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Próba kwasowości jest odpowiednia dla wszystkich środków smarujących w układach 

klimatyzacji i układach chłodniczych. – Opakowanie ważne dla 2 prób. 

INSTRUKCJE:  

1) Napełnij 1 lub 2 pojemniki (zawierające aktywator) 10 ml oleju, który należy zbadać.  

2) Wykorzystując pipetę, powoli dodać jednorazowo 0,5 ml środka oznaczającego i  wstrząsnąć. 

3) Zatrzymać, gdy roztwór stanie się purpurowy. 

Kwasowość będzie następująca: 

- niska, jeśli dodano jedynie 0,5 ml środka oznaczającego (zabarwienie purpurowe uzyskane po 

jednym kroku) 

- średnia, jeśli dodano 1 ml środka oznaczającego (zabarwienie purpurowe uzyskane po dwóch 

krokach) 

 - wysoka, jeśli dodano 1,5 mi do 5 mi środka oznaczającego (zabarwienie purpurowe uzyskane 

po 3 krokach do 10 kroków). 

Jeśli zabarwienie purpurowe uzyskane po dodaniu do pojemnika z aktywatorem środka 

oznaczającego w ilości ponad 5 ml (> 0,5 x 10 kroków) potrzebujemy wymienić olej w układzie 

i  przeprowadzić pełne mycie układu. 

 

Zawiera ono: 3 pipety pomiarowe o pojemności 5 ml, 1 butelkę zawierającą 10 ml 

oznaczającego (zabarwienie purpurowe uzyskane po dwóch krokach) i 2 butelki z aktywatorem 

o pojemności 1 ml. 

 

 

 


