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PORTL Tubo de luz - 300 Im

Caracteristicas e especificacoes:

o Luz frontal COB LED, fluxo luminoso 300/150 Im

J Luz superior SMD LED, fluxo luminoso 50 Im

J Gancho giratério removivel (360 graus), equipado com imas, permite a operagao
maos-livres

J Resistente a poeira e dgua (IP54)

. Display LCD da bateria e do carregamento

. 3/6 horas de operacgédo

. 3-4 horas de carregamento

J Adaptador 5V 2A CE equipado com um micro-USB

Instrucoes de uso:

. Para iniciar a operagdo, conectar a uma fonte de alimentagdo de 100-240V AC (por
exemplo: uma tomada de parede). Antes de iniciar a operagdo, carregar totalmente o
dispositivo (4 luzes LED ligam-se na parte frontal).

. Pressionar uma vez para ligar a luz superior LED; duas vezes para ligar a luz inferior
(luz suave); trés vezes para ligar a luz inferior (luz forte); quatro vezes para desligar o
dispositivo.

. Carregar o dispositivo depois de cada utilizagdo, se for frequentemente ligado (isso
aumenta o tempo de vida util). Se o dispositivo ndo for operada continuamente, carrega-lo
uma vez por meés.

Medidas de seguranca:

. Alimentar apenas em conformidade com a voltagem e a frequéncia recomendadas.
. Manter fora do alcance das criancas.

. Nao tocar com as maos molhadas.

. Manter afastado de objectos quentes.
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