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Reguli de siguranta si de precautie

AVERTISMENT: Pentru a micsora riscul de leziuni corporale si de defectare a utilajului in timpul folosirii

acestuia trebuie intotdeauna sa respectati regulile generale de siguranta.
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Locul de munca trebuie sa fie mentinut in oridne. Dezordinea la locul de munca poate fi cauza unor leziuni.
Trebuie sa fie respectate conditiile de siguranti la locul de munca. Nu trebuie sd folositi utilajele sau
uneltele electrice in locuri umede. Nu expuneti utilajele la contactul cu ploaia. Mentineti iluminarea locului
de munca corespunzatoare. Nu trebuie sa folositi uneltele electrice in prezenta gazelor sau lichidelor usor
inflamabile.

Nu permiteti accesul copiilor. Copiilor nu trebuie niciodata sa le fie permis accesul la locul de munca. Nu
permiteti copiilor deservirea masinilor, uneltelor sau prelungitoarelor.

Sa ascundeti utilajele nefolosite. Utilajele care nu sunt folosite trebuie sa fie depozitate in locul uscat, pentru
a opri coroziunea. Intotdeauna inchideti uneltele si depozitati-le departe de accesul copiilor.

Folositi uneltele corespunzitoare cu sarcina care trebuie sa fie executatd. Nu incercati sa executati o
lucrare pentru care este nevoie de o unealtd mai mare cu o unealtd mai mica. Fiecare unealtd are intrebuintarea
sa proprie. Cu o astfel de unealtd sarcina respectivd va fi executatd mai bine si mai in sigurantd, in timpul
destinat acestui lucru. Nu modificati unealta si nu folositi unealta in mod neconform cu destinatia acesteia.
Trebuie sa va imbracati in mod corespunzitor. Nu trebuie sa purtati hainele lejere sau bijuterie, deoarece
acestea pot intra in partile mobile ale masinii. La lucru trebuie sa purtati imbracamintea de protectie care nu
conduce electricitatea, precum i sa purtati incdltdmintea antiderapantd. Trebuie sa purtati o protectie a capului
care va ascunde parul lung.

Folositi protectiile ochilor si urechilor. Intotdeauna trebuie si purtati ochelarii antisoc, acceptate de catre
ANSI. In timpul lucrului in mediul care contine praful chimic sau ceata trebuie sa purtati masca antipraf sau
respiratorul acceptat de catre ANSIL.

Nu vii expuneti in mod excesiv. In timpul lucrului sprijiniti-va puternic de picioare si mentineti echilibrul. Nu
va expuneti deasupra sau de-a curmezisul masinilor aflate in miscare.

Conservati exact uneltele. Verificati in mod regulat cablurile si furtunurile uneltelor, iar in cazul unei
defectiuni, inlocuiti-le sau aduceti la reparat unui specialist. Manerele trebuie sa fie mentinute curate, fara ulei

si lubrifiant.

. Puneti deoparte cheile si utilajele de reglare. Inainte de a porni unealta trebuie s aveti grija si nu se afle

nici o cheie sau utilaj de reglare pe masina.
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Evitati pornirea accidentali. Inainte de a conecta furtunul, cand utilajul nu este folosit, trebuie sa va asigurati

daca butonul presiunii aerului se afla n pozitia deconectat.

Trebuie sa fiti vigilenti. Trebuie sa fiti atenti la ceea ce faceti si sd judecati in mod corect. Nu trebuie sa

folositi nici o unealta cand sunteti obositi.

Verificati daci nu sunt piesele defecte. Inainte de a folosi oricare unealti trebuie si verificati fiecare piesa

care pare a fi defectd, pentru a stabili daca aceasta va functiona corect si daca va efectua functiile prevazute.

Verificati reglarea si fixarea pargilor mobile; piesele sau manerele de montare defecte pot influenta

functionarea corectd. Toate piesele defecte trebuie sa fie reparate sau inlocuite in mod corect de citre un

tehnician calificat. Nu folositi unealta daca vreun sistem de comanda sau comutator nu functioneaza corect.

Piese de schimb si accesorii. La servisarea utilajelor folositi numai piesele de schimb identice. Folosirea altor

piese de schimb va cazua pierderea garantiei. Trebuie sd folositi numai accesoriile destinate functionarii cu

aceasta unealta.

Nu folositi utilajul in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor. Folosind mediocamentele prescrise de

doctor, cititi etichetele de avertizare pentru a stabili dacd nu vor fi perturbate judecata sau reactiile Dvs. in

timpul administrarii medicamentelor. Daca aveti orice fel de dubii, nu deserviti unealta.

Conservare. Pentru siguranta personalului, deservirea si conservarea trebuie sa fie efectuate In mod regulat de

catre tehnicieni calificati.

Avertisment pentru utilizatorii stimulatorilor cardiaci. Utilizatorii stimulatorilor cardiaci trebuie sa

consulte un medic inainte de a folosi acest produs. Prezenta campurilor magnetici in zona stimulatorului poate

cauza perturbirile in functionare sau avaria acestuia. In plus, utilizatorii stimulatorilor cardiaci trebuie si

respecte urmatoarele reguli:

- Trebuie sa fiti atenti, aflindu-va 1n zona bobinelor, cablurilor bujiilor sau distribuitorului motorului in stare
de functionare. In timpul reglarii distribuitorului motorul trebuie s fie intotdeauna oprit.

Atentie: Eficienta acestui utilaj poate sd difere in functie de modificarile tensiunii aerului si de eficienta

compresorului.



Mijloacele de protectie specifice pentru produs

Utilajul este destinat deservirii de catre personalul calificat si instruit. Trebuie si fie folosit numai dupa

citirea si intelegerea avertizarilor referitoare la sigurantd si la procedurile operationale continute

in prezentele instructiuni de utilizare.
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Pentru a evita patrunderea prafului sau aburului in interiorul pompei, aerul comprimat trebuie sa fie filtrat.
Daca vor fi observate scurgerile din utilaj sau din furtunuri, trebuie imediat sa fie deconectata presiunea si sa
fie inlaturate scurgerile.

Nu trebuie sd depdsiti valoarea recomandatd a presiunii de exploatare a aerului, de max. 8 bari/115PSL
Depasirea valorii recomandate poate cauza defectarea utilajului. A se vedea specificatiile de pe pagina 6.
Amplasati pistolulu astfel incat circuitul s nu se deschida accidental, altfel uleiul poate sa se scurga pe jos.
Niciodata nu tintiti cu pistolul in oameni sau in obiecte (precum tablourile electrice sau autoturismele aflate in
miscare etc.).

Pentru ca uleiul sa nu se scurgd pe jos trebuie sa deschideti pistolul doar atunci cand sunteti siguri ca acesta se
afla Intr-o pozitie corespunzatoare.

Pentru a evita scurgerea uleiului in cazul avariei vreunui component al pompei, dupd terminarea lucrului
trebuie intotdeauna sa inchideti accesul aerului.

In cazul cind este necesard repararea pompei sau inlocuirea unei piese de schimb, folositi numai piesele de
schimb originale.

La golirea pompei inlaturati toata cantitatea de ulei.

Cand pompa este fard sarcina, pentru a o opri, trebuie sa inchideti aerul comprimat.

Nu turnati uleiul in canalizare. Uleiul utilizat trebuie sa fie neutralizat In mod corect in conformitate cu
prevederile locale referitoare la mediu.

Pompa poate fi folositd numai la transmiterea lubrifiantilor, uleiului folosit sau lichidelor care nu ingheata. Nu
folositi pompa la nici un fel de alte substante. In cazul unor cerinte speciale, va rugam si ne contactati.

Nu folositi pompa in preajma focului deschis. Nu fumati la locul de munca. Folositi utilajul in incaperile bine
aerisite.

In eventualitatea izbucnirii unui incendiu in preajma locului de munca trebuie si aveti stingitorul de tipul
ABC.

Totdeauna trebuie sa protejati pielea si ochii Tmpotriva contactului cu uleiul si cu dizolvantii (purtand, de ex.

manusile rezistente la ulei etc.)



Date tehnice:

Grad de comprimare: 5:1

Alimentare: compresor cu filtrul aerului de iesire

Intrebuintare: Toate felurile de uleiuri de motor si de transmisie
Presiunea aerului: 6-8Bari (85~115PSD)

Consum de aer: 240 1/min. (63.5Gallon/Min.)

Viteza alimentarii cu ulei: 12~18 1/min. (3.2~4.8Gallon/Min.)
Lungimea pompei: 940 mm/37 toli

Conectarea intrarii aerului: mangon rapid 1/4”
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Conectarea alimentarii cu ulei: tip tata 1/2”
10. Viscozitate max. a uleiului transmis: SAE 250
11. Temperatura uleiului transmis: -10~50 °C

12. Sarcina max. a caruciorului: 220 kg

Descriere:

Alimentarea cu aerul comprimat de la compresor este sigura, nepericuloasa pentru mediu si nu produce scantei.
Pompa de ulei poate fi folositd pentru transportarea lubrifiantilor, uleiurilor folosite si lichidelor care nu ingheata.
Pistol de dozare cu aparatul digital de masurat, cu furtunul rigid, cu golirea manuald, cu conectarea

corespunzatoare care faciliteaza controlul precis al debitului prin dozator.

inainte de pornire
Verificati daca datele tehnice instalatiei sunt conforme cu cerintele dozatorului de lubrifianti, de exemplu:
conectarea, presiunea, spectrul de debite si mediul. Dupa instalarea dozatorului trebuie sa verificati dacd aerul,

salturile de presiune sau particulele nu vor defecta dozatorul. Trebuie sa verificati etangeitatea tuturor conectarilor.

Dupa instalare se recomanda efectuarea catorva operatiuni cu un rezervor corespunzator. Daca folosirea uleiurilor
cu viscozitate diferita cauzeaza defierente care trec de limita erorilor, acest lucru trebuie sa fie imediat corectat.
Debitmetru electronic folosit in conformitate cu instructiunile corespunzatoare.

Functionare:



Pregitire

1.
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Transportul si depozitarea unei pompe noi nu necesita nici un fel de proceduri speciale. Totusi, dupa folosirea
pompei trebuie sa evacuati uleiul folosit din teava de aspirare intr-un recipient corespunzator. Acest lucru
se poate face prin intoarcerea pompei.

Desurubati surubul (a se vedea figura de pe pagina 5)

Amplasati tamburul cu ulei pe carucior. (max. 220 kg)

Fixati puternic surubul pe marginea tamburului de ulei astfel incat tamburul sa pastreze stabilitatea pe carucior.
Introduceti teava de aspirare a pompei in tambur si fixati cu piulita cu guler, potrivitd pentru tambururile
comerciale cu diametrul orificiului de 57 si cu filetul 2”G.

Conectati teava de transport al uleiului cu gura de iesire a uleiului din pompa.

Conectati compresorul cu filtrul de aer de evacuare (furnizarea clientului) la gura de intrare a aerului (1/4”) in
pompa.

La nevoie, intre pompa si instalatia de aer comprimat sd va instala regulatorul de presiune care faciliteaza
mentinerea presiunii de regim a pompei la nivel optim (5~8 bari).

Instalati supapa de inchidere care faciliteazd operatorului oprirea pompei in orice moment prin inchiderea

fluxului de aer intre pompa si instalatia de aer comprimat.

10. Prin eliberarea tuturor supapelor pompa este gata pentru umplere cu ulei.

Atentie: Nu trebuie sa depasiti presiunea maxima a aerului: 115PSIL.

Umplerea cu ulei

1.
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Inainte de pornire fixati aparatul de maisurat digital pe valoarea cerutd (a se vedea instructiunile atasate
»Supapa digitald de comanda a uleiului").

Aduceti la zero datele de pe debitmetrul electronic.

Amplasati gura de evacuare a uleiului la locul corespunzator.

Apasati butonul de pe debitmetrul electronic si incepeti transportarea uleiului.

Observati datele de pe debitmetrul electronic.

Dupa atingerea valorii cerute, opriti alimentarea cu ulei prin eliberarea gurii de scurgere de pe debitmetrul
electronic. Intregul sistem rimane in continuare sub presiune. Fixati butonul astfel incat circuitul si nu
se deschida accidental, altfel uleiul se va scurge pe jos.

Inchideti toate comutatoarele si amplasati pompa, furtunul si pistolul la locul potrivit.



Mentinere:

1. Praful din aerul comprimat poate incetini sau chiar bloca cilindrul motorului. Pentru a evita acest lucru trebuie
sa faceti urmatoarele operatiuni:
a. O data pe saptamana amplasati 50 grame de ulei de vaselina sau de un alt lubrifiant in gura de intrare

a aerului si porniti pompa pentru cateva minute.

b. Porniti pompa pentru cateva minute pana cand piesele mobile sd vor unge complet.
C. La nevoie, repetati operatiunea.
d. Operatiunile de mai sus trebuie sa fie efectuate o data pe saptdmana.

2. Trebuie si aveti grija ca aburul din compresor si nu patrunda in utilaj. In cazul pompelor cu echipamentul

atasat de epurare a aerului comprimat trebuie sa evacuati des apa aflata in rezervorul filtrului.

3. In cazul pompelor dotate cu aparatul de uns, trebuie sa fiti atenti la nivelul uleiului din aparat si sa-1

suplimentati cu uleiul SAE 20, SAE 30 sau, in cazul conditiilor extreme, cu un ulei care nu ingheata.

4. Utilizatorul trebuie si efectueze doar operatiunile obisnuite de conservare (precum: inlocuirea uleiului,
amortizorului, curptare etc.) pentru a nu defecta pompa sau a nu ameninta siguranta folosirii acesteia. Va
rugdm sd contactati punctul nostru de vanzare si service sau distribuitorul nostru local dacda pompa necesita

alte operatiuni de conservare.

Descoperirea si inlaturarea defectelor

1. Uleiul din pistol nu poate fi evacuat

Verificati densitatea uleiului — daca este prea dens, adaugati cantitatea corespunzatoare a uleiului de motor si
amestecati.
Daca nivelul densitatii este normal, verificati garnitura de etansare din cauciuc dacd nu este defecta (impuritatile

pot cauza defectarea garniturii de etansare din cauciuc).



2. Pompa nu functioneaza

Verificati daca presiunea atinge presiunea de regim.

Verificati dacd nu sunt impuritati.

Verificati daca glisorul pompei nu este defect. Daca este necesar, inlocuiti-1 cu unul nou.

Verificati daca nu sunt scurgeri.

In cazul defectarii unei piese aceasta trebuie sa fie inlocuitd cu una noud sau trebuie s luati imediat legatura cu

distribuitorul.
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