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CHEIE PNEUMATICĂ 

1) Date tehnice 
Dimensiune pin acționare   1" 
Presiune aer     6—10 kg/cm2 
Viteză fără sarcină    4000 rpm 
Cuplu maxim     2600 Nm 
Capacitate diametru șurub   M45 
Adaptor admisie    1/2" 
Dimensiune furtun    12,7 mm 
Masă      12 kg 

2) Aplicație 
Această unealtă este o cheie pneumatică de mare putere și eficiență, destinată unor 

aplicații diverse. Este destinată pentru operațiuni mecanice la motociclete, autovehicule, 
generatoare. Este foarte folositoare și în cadrul unei vulcanizări. 
 
3) Caracteristici 

Toate piesele componente au fost prelucrate mecanic cu mare precizie. Finisarea 
acestora este foarte detaliată. Materialul din care sunt realizate piesele de impact este oțel 
de mare calitate tratat termic pentru a extinde durata de funcționare și pentru a rezista la 
impact și la uzură. 

Unealta este realizată ingenios și permite operatorului o manipulare confortabilă. 
 
4) Operațiuni și întreținere 

a) Umezeala din compresorul de aer și din cilindrul acumulator trebuie eliminată 
corespunzător, iar furtunul pneumatic trebuie verificat să nu prezinte scurgeri de gaz. 

b) Verificați dacă indicația manometrului este de 8 kg/cm2, presiunea sigură de lucru 
se situează în jurul valorii de 6,3 kg/cm2. 

c) Asigurați-vă că unealta funcționează normal. Instalați filtrul și dispozitivul de 
lubrifiere automată la ieșirea de aer a compresorului. 

 d) Dacă nu este instalat un dispozitiv de lubrifiere, puneți unsoare de lubrifiere pe 
racordul de admisie aer înainte și după ce lucrați cu unealta pentru a obține performanțe 
maxime (vă rugăm să folosiți unsoare profesională pentru cheia pneumatică). 

e) Atunci când nu folosiți unealta, introduceți unsoare de lubrifiere pentru a preveni 
coroziunea și blocarea. Dacă angrenajele interioare nu se mișcă, contactați distribuitorul. 
 

  

 



PREZENTARE DETALIATĂ 

 

LISTĂ CU COMPONENTE 

Poz 
 

Descriere Cant 
 

Poz 
 

Descriere Cant 

         1 
 

Garnitură etanșare ulei 1 
 

29 
 

Bucșă mandrină 1 

2 
 

Șurub 4 
 

30 
 

Admisie aer mandrină 1 

3 
 

Șaibă tensionată 8 
 

31 
 

Blocare aer 1 

4 
 

Ansamblu carcasă ciocan 1 
 

32 
 

Arc 1 

5 
 

Garnitură carcasă ciocan 1 
 

33 
 

Garnitură toroidală 1 

6 
 

Bucșă 1 
 

34 
 

Admisie aer 1 

7 
 

Siguranță inelară 1 
 

35 
 

Garnitură toroidală 1 

8 
 

Garnitură toroidală 1 
 

36 
 

Șurub admisie aer 1 

9 
 

Nicovală 1 
 

37 
 

Știft distanțier 1 

10 
 

Știft ciocan 1 
 

38 
 

Bucșă supapă inversă 1 

11 
 

Ciocan 1 
 

39 
 

Știft arc invers 1 

12 
 

Cușcă ciocan 1 
 

40 
 

Supapă inversă 1 

13 
 

Cadru ciocan 1 
 

41 
 

Garnitură toroidală 1 

14 
 

Carcasă 1 
 

42 
 

Buton inversare sens 1 

15 
 

Rulment cu bile 2 
 

43 
 

Buton de reglare 1 

16 
 

Placă frontală 1 
 

44 
 

Arc 1 

17 
 

Știft de blocare 2 
 

45 
 

Bilă de oțel 1 

18 
 

Cilindru 1 
 

46 
 

Mâner 1 

19 
 

Rotor 1 
 

47 
 

Șurub 4 

20 
 

Lamă rotor 6 
 

48 
 

Șaibă tensionată 4 

21 
 

Placă dorsală 1 
 

49 
 

Șurub admisie ulei 1 

22 
 

Știft placă dorsală 1 
     

23 
 

Garnitură etanșare capac 
dorsal 1 

 

 

   24 
 

Capac dorsal 1 
     25 

 
Șurub 4 

     26 
 

Trăgaci 1 
     27 

 
Știft trăgaci 1 

     28 
 

Știft trăgaci 1 
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