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SPECIFICAȚII 

Tensiune de intrare 220V - 240V AC 

Curent de ieșire (încărcător) 0 - 50A 

Pornire motor 150A (Max). 

 

 
Aplicație 

Baterii 12V cu electrolit lichid, 

VRLA/GEL, AGM Spirală, AGM Placă 

plată & Baterie Pb-acid Start- Stop. 

Sistem electric 12V & 24V 
 

Interval funcționare 
 

200 - 3,000 A pornire (SAE) 
 

Test automat în sarcină 200A (Max.) 

 

FUNCŢII 
 

1. Indicator LED  

2. Ecran  

3. Butoane direcție  

4. Imprimantă 

5. Mufă clemă curent  

6. Mufă clemă tensiune  

7. Mufă cablu alimentare CA  

8. Set clemă detașabilă   
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SECURITATE 

 

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACEST MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE 

Conform Propunerii California 65, acest produs conține substanțe chimice recunoscute de 

Statul California că provoacă malformații ale fătului, cancer și boli ale sistemului 

reproductiv. Spălați mâinile după manipulare. 

 

PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE. MANUALUL CONȚINE INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE 

DE FUNCȚIONARE ȘI SECURITATE 

1. Acest manual conține instrucțiuni importante de securitate și funcționare ale 

aparatului BT2300E. Vă rugăm citiți, aprofundați și respectați cu atenție acest 

instrucțiuni și precauții. 

2. Folosiți acest aparat numai la bateri de 12 volți PB-ACID, AGM, ELECTROLIT 

GELIFICAT (CELULE GEL) și baterii TIP START&STOP. Nu folosiți la baterii cu alte 

tensiuni sau de alte tipuri (CELULE USCATE, NICHEL-CADMIU, NICHEL METAL 

HIDRURĂ etc.) folosite la dispozitive mici casnice. Acest lucru poate cauza explozia 

încărcătorului și bateriilor, provocând daune și răniri. 

3. Nu expuneți aparatul la soare, ploaie sau zăpadă. 

4. Dac bateria este instalată, asigurați-vă că toți consumatorii vehiculului sunt opriți, 

cheia nu este în contact și ușile sunt închise. 

5. Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate. Accesoriile nerecomandate pot 

cauza răniri, electrocutări, incendii și anulează garanția. 

6. Pentru a reduce riscul deteriorării cablului și ștecherului de alimentare, când 

deconectați încărcătorul trageți de  ștecher. 

7. Dacă este nevoie să folosiți un prelungitor, folosiți unul cu împământare. Folosirea 

unui prelungitor neconform poate cauza electrocutarea sau incendii. 

8. Nu folosiți aparatul cu cablul sau ștecherul de alimentare defecte – înlocuiți imediat 

cablul sau ștecherul. 

9. Nu folosiți aparatul după ce a primit o lovitură puternică, după ce a căzut sau a 

fost deteriorat; contactați un service autorizat pentru reparații.  

10. Nu desfaceți aparatul; în caz că e nevoie, contactați un service autorizat când 

aparatul are nevoie de reparații sau întreținere. Reasamblarea greșită poate cauza 



electrocutare sau incendii. 

11. Pentru a preveni rănirile în timpul curățării și întreținerii, deconectați toate 

bateriile și depărtați-le de aparat. Deconectați-l de la rețeaua de alimentare. Folosiți 

o cârpă puțin umedă pentru a curăța carcasa și sondele. Nu folosiți solvenți sau 

detergenți. 

12. Plasați cablul de alimentare într-o zonă unde nu se va călca pe  

el, nu va fi forțat sau deteriorat în nici un fel. 

13. Nu încercați să încărcați o baterie înghețată. Lăsați bateria să ajungă la 

temperatura camerei înainte de conectare. Intervalul de temperatură recomandat 

pentru funcționare recomandat este de la 0 C (32 F) la 50 C (122 F). 

14.  Nu folosți acest aparat pe ambarcațiuni direct. Demontați bateria de pe 

ambarcațiune și încărcat-o într-o locație corespunzătoare de instalare a aparatului. 

15. Nu instalați Încărcătorul DHC într-un loc expus la umezeală, apă sau lângă 

combustibili cum ar fi gunoaie, lichide sau vapori inflamabili. 

 

PREGĂTIREA TESTULUI 

 

AVERTISMENT – RISC DE EXPLOZIE 

1. Lucrul în apropierea bateriilor plumb-acid poate fi periculos. Bateriile generează gaze 

care pot exploda în timpul funcţionării normale a bateriei. Este foarte important să 

respectați instrucțiunile de fiecare dată când folosiți încărcătorul. 

2. Pentru a reduce riscul exploziei bateriei, respectaţi aceste instrucţiuni şi 

instrucţiunile oferite de fabricantul bateriei şi fabricantul oricărui echipament pe care 

doriţi să îl folosiţi în apropierea bateriei. Respectaţi pictogramele de avertizare de pe 

aceste echipamente. 

 

PRECAUȚII PERSONALE  

1. O persoană trebuie să fie în apropiere pentru a vă ajuta când lucrați cu baterii 

plumb-acid. 

2. Trebuie să aveți la dispoziție multă apă și săpun în cazul în care acidul bateriei vă 

atinge ochii sau pielea. 

3. Purtați ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție. 



4. Evitați atingerea ochilor când lucrați lângă baterii. Dacă acidul vă atinge pielea sau 

hainele, spălați imediat zona cu săpun și apă. Dacă acidul vă intră în ochi, spălați imediat 

ochii cu multă apă rece timp de minim 10 minute și contactați imediat medicul. 

5. NICIODATĂ nu fumați, produceți scântei sau aprindeți foc lângă o baterie sau 

lângă motor. 

6. Preveniți cu atenție căderea unei scule metalice pe baterie. Aceasta poate cauza 

scântei sau scurtcircuita bateria sau alte componente electrice și poate cauza o 

explozie. 

7. Nu purtați bijuterii cum ar fi inele, brățări, coliere sau ceasuri metalice când lucrați cu 

o baterie plumb-acid. Acestea pot provoca un curent de scurtcircuit suficient de mare 

pentru a suda un inel sau ceva similar de metal și pentru a cauza o arsură gravă. 

8. Folosiți încărcătorul doar pentru baterii Pb-ACID. Acesta nu este proiectat să 

alimenteze un sistem electric de tensiune mică, doar sistemul auto cu demaror. Nu 

folosiți încărcătorul pentru a încărca pile cu celule uscate, folosite în aparatele 

electrocasnice. Aceste baterii pot exploda și răni persoanele sau distruge bunurile. 

9. NICIODATĂ nu încărcați o baterie înghețată. 

 

ÎMPĂMÂNTARE ȘI CONECTARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ 

 

 

ÎNSTRUCȚIUNE DE CONECTARE A CABLULUI DE ALIMENTARE ȘI DE 

ÎMPĂMÂNTARE 

Acest dispozitiv trebuie împământat pentru a reduce riscul de electrocutare. 

Dispozitivul este dotat cu un cablu electric care are un conductor și un pin de  

împământare. Pinul trebuie introdus într-o priză care are conectat corespunzător un fir 

de împământare în concordanță cu regulamentele și codurile electrice locale. 

PERICOL – Nu modificați cablul de alimentare sau ștecherul – dacă acesta nu se 

potrivește cu priza, contactați un electrician calificat pentru instalarea unei prize 

compatibile. 

Conectarea incorectă poate cauza electrocutarea. 

 



FOLOSIREA ADAPTOARELOR NU ESTE PERMISĂ ÎN UNELE ŢĂRI PRECUM CANADA. 

DACĂ NU EXISTA CONEXIUNE DE ÎMPĂMÂNTARE, NU FOLOSIŢI ACEST DISPOZITIV 

PÂNĂ CÂND UN ELECTRICIAN CALIFICAT NU INSTALEAZĂ O PRIZĂ 

CORESPUNZĂTOARE. 

 

 

 

 

ADAPTOR  

 

PRIZĂ CU ÎMPĂMÂNTARE        REŢEA DE ÎMPĂMÂNTARE 

 

Acest încărcător poate fi alimentat de la un circuit de alimentare de 120V care are o priză 

cu pin de împământare cum se ilustrează în desenul A. 

Se poate folosi un adaptor temporar care arată precum cel din desenele B şi C, pentru 

a conecta ştecherul la o priză precum cea din desenul B dacă nu există o priză 

împământată corespunzător. Adaptorul temporar trebuie folosit doar până la instalarea 

unei prize corespunzătoare de către un electrician calificat. 

PERICOL – Înainte de a folosi un adaptor precum cel din desen, asiguraţi-vă că şurubul 

central de pe priză este împământat. Inelul verde sau pinul adaptorului trebuie conectate la 

o priză împământată corespunzător – asiguraţi-vă că este împământată. Dacă este nevoie, 

înlocuiţi şurubul prizei cu unul mai lung care va fixa inelul adaptor sau pinul de placa 

exterioară a prizei şi va conecta ştecherul la circuitul de împământare al prizei. 

 

 

 

 

  

PIN ÎMPĂMÂNTARE 

 



 

 

PREGĂTIREA ÎNCĂRCĂRII 

a) Dacă este nevoie să demontaţi bateria de pe vehicul, întotdeauna demontaţi firul de 

masă primul. Asiguraţi-vă că toate accesoriile din vehicul sunt dezactivate pentru a nu 

cauza un arc electric la deconectarea bornei. 

b) Asiguraţi-vă că zona din jurul bateriei în curs de încărcare este bine ventilată. 

c) Curăţaţi bornele bateriei. Preveniţi contactul substanţei corodate cu ochii. 

d) Adăugaţi apă distilată în fiecare celulă a bateriei până când se atinge nivelul 

specificat de fabricant. Nu umpleţi peste nivelul maxim. Pentru bateriile fără capace 

demontabile, urmaţi cu atenţie instrucţiunile de reumplere ale fabricantului. 

e) Respectaţi toate precauţiile specifice oferite de fabricantul bateriei în timpul bateriei 

şi valorile recomandate de încărcare. 

f) Stabiliţi tensiunea bateriei consultând manualul vehiculului şi asiguraţi-vă că sunt 

compatibile cu valorile furnizate de încărcător. 

 

POZIŢIONAREA ÎNCĂRCĂTORULUI 

a) Poziţionaţi încărcătorul cât mai departe de vehicul posibil. 

b) Nu plasaţi niciodată încărcătorul deasupra bateriei care este încărcată; gazele emise 

de baterie vor coroda şi deteriora încărcătorul. 

c) Nu permiteţi curgerea de acid de baterie pe încărcător când măsuraţi densitatea 

relativă sau când completaţi cu electrolit. 



d) Nu utilizaţi încărcătorul într-o zonă închisă şi nu restricţionaţi în nici un mod 

ventilaţia zonei. 

e) Nu puneţi bateria pe încărcător 

 

PRECAUŢII PENTRU CONEXIUNEA CC 

a) Conectaţi şi deconectaţi clemele CC numai după ce aţi oprit încărcătorul şi după 

ce l-aţi deconectat de la reţeaua electrică. Nu atingeţi clemele între ele. 

b) Ataşaţi clemele la baterie şi la şasiu cum se prezintă mai jos. 

URMAŢI ACEŞTI PAŢI CÂND BATERIA ESTE MONTATP PE VEHICUL. O 

SCÂNTEIE LÂNGĂ BATERIE POATE CAUZA O EXPLOZIE. PENTRU A REDUCE 

RISCUL DE EXPLOZIE LÂNGĂ BATERIE: 

a) Aşezaţi cablurile AC şi CC astfel încât să nu fie deteriorate de capotă, uşă sau 

piesele în mişcare ale motorului. 

b) Păstraţi distanţa faţă de ventilatoare, curele, fulii şi alte componente care pot răni 

persoanele. 

c) Verificaţi polaritatea bornelor bateriei. Borna POZITIVĂ (POS, P, +) de obicei are un 

diametru mai mare decât borna NEGATVĂ (NEG, N, -). 

d) Stabiliţi care bornă a bateriei este conectată la şasiu. Dacă borna negativă este 

conectată la şasiu (majoritatea vehiculelor), consultaţi (e). Dacă borna pozitivă este 

conectată la şasiu, consultaţi (f). 

e) Pentru vehicule cu borna negativă conectată la şasiu, conectaţi clema POZITIVĂ 

(ROŞU) de la încărcătorul de baterie la borna POZITIVĂ (POS, P, +) a bateriei. 

Conectaţi clema NEGATIVĂ (NEGRU) a încărcătorului de baterie la şasiul vehiculului 

sau pe blocul motor, departe de baterie. Nu conectaţi clema la carburator, la conducte 

de combustibil sau la piese de caroserie. Conectaţi-o la o piesă de metal groasă a 

şasiului sau la blocul motor. 

f) Pentru vehicule cu borna pozitivă conectată la şasiu, conectaţi clema NEGATIVĂ 

(NEGRU) a încărcătorului de baterie la borna NEGATIVĂ (NEG, N, -) a bateriei. 

Conectaţi clema POZITIVĂ (ROŞU) a încărcătorului de baterie la şasiul vehiculului sau 

la blocul motor, departe de baterie. Nu conectaţi clema de carburator, conducte de 

combustibil sau piese de caroserie. Conectaţi-o la o piesă de metal groasă a şasiului 

sau la blocul motor 



g) CONECTAŢI CABLUL DE ALIMENTARE CA AL ÎNCĂRCĂTORULU LA 

PRIZA REŢELEI DE ALIMENTARE; 

h) Când deconectaţi încărcătorul, comutaţi butoanele în poziţia OFF, deconectaţi 

cablul de alimentare CA, deconectaţi clema de la saşiul vehiculului şi apoi clema de 

la borna baterie. 

i) Citiţi instrucţiunile de funcţionare pentru informaţii despre durata încărcării. 

 

URMAŢI ACEŞTI PAŞI CÂND BATERIA ESTE ÎN EXTERIORUL VEHICULULUI. O 

SCÂNTEIE LÂNGĂ BATERIE POATE CAUZA EXPLOZIA BATERIEI. PENTRU A 

REDUCE RISCUL DE EXPLOZIE 

a) Verificaţi polaritatea bornelor bateriei. Borna POZITIVĂ )POS, P, +) de obicei este 

mai groasă decât borna NEGATIVĂ (NEG,N,-). 

b) Conectaţi la borna NEGATIVĂ (NEG, N, -) a bateriei un cablu izolat de cel puţin 24 

inci lungime şi cel puţin 6 AWG grosime. 

c) Conectaţi clema POZITIVĂ (ROŞU) a încărcătorului la borna POZITIVĂ (POS, P, +) 

a bateriei. 

d) Așezați-vă împreună cu capătul deconectat al cablului cât mai departe de baterie 

posibil – apoi conectaţi clema NEGATIVĂ (NEGRU) a încărcătorului la capătul liber al 

cablului. 

e) Nu staţi cu faţa la baterie când faceţi ultima conexiune. 

f) Când deconectaţi încărcătorul, deconectaţi-le în sens invers conectării şi când 

întrerupeţi prima conexiune să vă aflaţi cât mai departe posibil de baterie. 

g) Bateriile marine (de barcă) trebuie demontate şi încărcate pe sol. Pentru a o 

încărcă la bordul bărcii, aveţi nevoie de un dispozitiv special proiectat pentru utilizare 

pe mare. 

 

ÎNAINTE DE TEST 

1. Înainte să testaţi o baterie, deconectaţi contactul de pornire, toate accesoriile şi 

sarcinile electrice. Închideţi toate uşile vehiculului şi portbagajul. 

  

2. Mai întâi conectaţi cablul de alimentare CA şi apoi porniţi dispozitivul. Clemele 

trebuie să fie deconectate înainte de PORNIREA/OPRIREA dispozitivului. 



 

Atenţie: pe ecranul dispozitivului nu se va afişa nimic până când dispozitivul nu va fi 

conectat la reţeaua de alimentare şi nu va fi pornit. 

 

3. Asiguraţi-vă că bornele baterie sunt curate. Curăţaţi-le cu  perie de sârma. Conectaţi 

clema roşie la borna pozitivă a baterie; conectaţi clema neagră la borna negativă a bateriei. 

Pentru rezultate precise, conectaţi clema doar de partea de plumb a bornei. Conectarea 

clemei de alte dispozitive conectate la bornele bateriei va duce la rezultate variabile ale 

testului. 

 

4. Încărcarea cu hârtie: 

a. Deschideţi capacul transparent 
 

b. Montaţi o rolă nouă de hârtie în compartiment. Partea termosensibilă trebuie să fie 

poziţionată ca în imagine de mai jos. 

 
 
 
         Rolă hârtie     Termosensibil 
    
 
 
 

        Capac       Compartiment 
 
 
 

 

 

 

 

c. Trageţi puţină hârtie şi închideţi capacul 

 
 

 
 
 
 
 
  

 



PORNIREA OPRIREA TESTULUI DE BATERIE 

 
1. Conectaţi bateria pentru Test Baterie. Apăsaţi    pentru a selecta Test 

Baterie/Încărcare Rapidă. 

Apăsaţi «ENTER» pentru a începe. 

 

2. Apsaţi       pentru a selecta tipil bateriei: 

a. EFB (PB-ACID ÎMBUNĂTĂŢITĂ) 

b. AGM PLACĂ PLATĂ 

 

Apăsaţi  «ENTER» pentru a confirma alegerea. 

 

3. Apăsaţi      pentru a selecta clasificarea: SAE (CCA), EN, IEC sau DIN. Apăsaţi     

pentru a reveni la ultimul pas. Apăsaţi «ENTER» pentru a confirma alegerea. 

 

4. Apăsaţi      pentru a introduce capacitatea: SAE (CCA):  200~3,000 

EN:190~2830 

DIN:  115~1685 

IEC:  135~1985 

Apăsaţi «ENTER» pentru a începe testul 

 

5. Testarea bateriei. (puteţi apăsa DOWN pentru a opri testul, datele testului vor fi 

şterse). 

 

6. Dacă bateria se dovedeşte încărcată, (BUNĂ & REÎNCĂRCARE / REÎNCĂRCARE & 

RETEST) BT2300E vă întreba dacă doriţi să demaraţi procesul de încărcare. După 

încheierea încărcării, BT2300E va face automat un test de baterie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Când testul este încheiat, pe ecran se afişează rezultatele 

{Apăsaţi butonul ◄ ► pentru a selecta: SOH (STARE BATERIE) sau (SOC (GRAD DE 

ÎNCĂRCARE)}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

START  STOP  

OCV: XX.XX  V  

XX F/XX C 

ENTER  TO START 

 

 

BATTERY TYPE  

EFB 

 
 

SELECT RATING 
SAE 

 
 

SET CAPACITY  

XXXX SAE 

 

 
TESTING 

=STAGE 1= PRESS    TO      

STOP 

 
 

GOOD  & RECHARGE  

APPROX TIME:    XXX  

PROCEED CHARGE? 

YES/NO 

 

VOLT:   XX.XXV  

AMP:  XXA  

TIME:  XXX:XX  

PRESS     TO STOP 



BUNĂ & TRECE 

 

Bateria e bună şi poate păstra sarcina electrică. 

 

BUNĂ & REÎNCĂRCARE 

 

Bateria e bună dar trebuie reîncărcată.  

 

REÎNCĂRCARE&RETESTARE 

 

Bateria e descărcată, starea sa nu poate fi 

determinată dacă nu e încărcată. Reîncărcaţi şi retestaţi bateria. 

 

DEFECTĂ&ÎNLOCUIRE 

Bateria nu menţine sarcină electrică, ea trebuie înlocuită imediat. 

 

CELULĂ DEFECTĂ&ÎNLOCUIRE 

Bateria are cel puţin o celulă în scurt circuit trebuie înlocuită imediat. 

 

MARGINAL 

Bateria poate fi reparată dar va avea capacitate redusă de pornire a motorului. Bateria se poate 

defecta în condiţii climaterice extreme sau în condiţii de conexiune electrică slabă între baterie şi 

vehicul încărcarea ei va fi afectată. Monitorizaţi starea baterie pentru o posibilă înlocuire şi 

verificaţi sistemul de încărcare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Apăsaţi    pentru a obţine COD TEST pentru înregistrare. 

8. Apăsaţi          pentru a selecta DA/NU pentru tipărirea rezultatelor testului. 

NOTĂ: este posibil să se afişeze un mesaj diferit, cum se prezintă mai jos. 

 

EROARE SARCINĂ 

Bateria testată are capacitatea CCA mai mare de 3000 SAE (CCA) sau conexiunile nu 

sint 

corecte. Verificaţi bateria şi asiguraţi-vă ca aţi făcut bine conexiunile. 

 

  

 
 

GOOD & PASS 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 

 
GOOD & RECHARGE 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 

 

 
RECHARGE & RETEST 

XX.XXV XX% 
XXXSAE XX% 

 
BAD & REPLACE 

XX.XXV XX%  
SOH : LOW 

 

 
BAD CELL & REPLACE 

XX.XXV XX%  

SOH : LOW 

 

 
 

MARGINAL 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 

 



MEMORIE PLINĂ 

Testerul poate memora 1000 de rezultate. 

Testele ulterioare vor suprascrie datele anterioare. Se recomandă 

să descărcaţi în PC datele testelor folosind funcţia SYNC. 

 

 

EROARE MEMORIE 

BT2300E nu poate salva rezultatele testelor 

din cauza unei erori a memoriei. Vă rugăm activaţi funcţia ŞTERGERE MEMORIE, 

datele memorate vor fi şterse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
GOOD  & PASS TEST  

CODE  
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

PRINT  RESULTS  

                YES/NO 

 
 

LOAD ERROR 

 
 

MEMORY FULL WILL 

OVERWRITE MEMORY 

PRESS  ENTER 

 
 

MEMORY ERROR ERASE 

MEMORY PRESS  ENTER 



TEST BATERIE 

1. Conectaţi bateria pentru Test Baterie. Apăsaţi       pentru a selecta Test Baterie/Încărcare 

Rapidă. 

Apăsaţi «ENTER» pentru a începe.  

 

2. Apăsaţi        pentru a selecta tipul bateriei: 

a. Pb0-ACID 

b. AGM PLĂCĂ PLATĂ 

c. AGM SPIRALĂ 

d. VRLA/GEL 

Apăsaţi «ENTER» pentru a confirma. 

 

3. Apăsaţi         pentru a selecta clasificarea bateriei: SAE (CCA), EN, IEC, DIN sau JIS. Apăsaţi      

pentru a reveni. Apăsaţi «ENTER» pentru a confirma. 

 

4. Apăsaţi         pentru a introduce capacitatea bateriei: SAE (CCA):  200~3,000 

EN:190~2830 

DIN:  115~1685 

IEC:  135~1985 

JIS:  Baterie Tip Nr.. 

Apăsaţi «ENTER» pentru a începe testul. 

 

5. Testarea bateriei. (Puteţi apăsa DOWN pentru a opri testul, datele testului vor fi şterse.) 

 

6. Dacă bateria se dovedeşte încărcată, (BUNĂ & REÎNCĂRCARE / REÎNCĂRCARE & 

RETEST) BT2300E vă întreba dacă doriţi să demaraţi procesul de încprcare. După încheierea 

încărcării, BT2300E va face automat un test de baterie. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Când testul s-a încheiat pe ecran se afișează rezultatele 

{ Apăsaţi ◄ ► pentru a selecta: SOH (STARE BATERIE) sau 
SOC (STARE ÎNCĂRCARE) 

 

BUNĂ & TRECE 

 

 Bateria e bună şi poate păstra sarcina electrică.  

 

 

 

BAT. TEST&CHARGE OCV: 

XX.XX  V 

XX F/XX C ENTER TO START 

 
 

BATTERY TYPE AGM FLAT 
PLATE 

 

 

SELECT RATING SAE 

 

 
 

SET CAPACITY XXXX SAE 

 

 
 

TESTING 
=STAGE 1=  

PRESS ▼   TO    STOP 

 

GOOD  & RECHARGE APPROX 

TIME:    XXX PROCEED 

CHARGE? 

YES/NO 

 

VOLT:  XX.XXV  

AMP:  XXA  

TIME: XXX:XX  

PRESS ▼ TO STOP 



BUNĂ & REÎNCĂRCARE 

 Bateria e bună dar trebuie reîncărcată.  

 

REÎNCĂRCARE & RETESTARE 

Bateria e descărcată, starea sa nu poate fi determinată dacă nu e încărcată. Reîncărcaţi şi retestaţi 

bateria. 

  

DEFECTĂ & ÎNLOCUIRE 

 

Bateria nu menţine sarcină electrică, ea trebuie înlocuită imediat. 

 

CELULĂ DEFECTĂ & ÎNLOCUIRE 

 

Bateria are cel puţin o celulă în scurt circuit trebuie înlocuită imediat. 

 

MARGINAL 

 

Bateria poate fi reparată dar va avea capacitate 

redusă de pornire a motorului. Bateria se poate defecta în condiţii climaterice extreme sau în 

condiţii de conexiune electrică slabă între baterie şi vehicul încărcarea ei va fi afectată. 

Monitorizaţi starea baterie pentru o posibilă înlocuire şi verificaţi sistemul de încărcare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GOOD  & PASS  

XX.XXV  XX% 

XXXSAE XX% 

 
GOOD  & RECHARGE  

XX.XXV  XX%  
XXXSAE XX% 

 

 
RECHARGE & RETEST  

XX.XXV  XX%  

XXXSAE XX% 

 

 
 

BAD & REPLACE  
XX.XXV  XX%  

SOH : LOW 

 
BAD CELL & REPLACE  

XX.XXV  XX%  

SOH : LOW 

 
MARGINAL  

XX.XXV XX%  

XXXSAE XX% 



NOTE: Apăsaţi  pentru a obţine COD TEST pentru înregistrare. 

 

8. Apăsaţi pentru a selecta DA/NU pentru tipărirea rezultatelor testului. 

NOTĂ: este posibil să se afişeze un mesaj diferit, cum se prezintă mai jos. 

  

EROARE SARCINĂ 

 

Bateria testată are capacitatea CCA mai mare de 3000SAE (CCA), sau conexiunile nu 

sunt corecte. Verificați bateria şi asiguraţi-vă că aţi făcut bine conexiunile. 

  

MEMORIE PLINĂ 

 

Testerul poate memora 1000 de rezultate, Testele ulterioare vor suprascrie datele 

anterioare. Se recomandă să descărcaţi în PC datele testelor folosind funcţia SYNC. 

 

EROARE MEMORIE 

 

BT2300E nu poate salva rezultatele testelor din cauza unei erori a memoriei. Vă rugăm 

activaţi funcţia ŞTERGERE MEMORIE, datele memorate vor fi şterse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GOOD  & PASS  

XX.XXV  XX% 

XXXSAE XX% 

 
GOOD  & RECHARGE  

XX.XXV  XX%  
XXXSAE XX% 

 

 
RECHARGE & RETEST  

XX.XXV  XX%  

XXXSAE XX% 

 

 
 

BAD & REPLACE  
XX.XXV  XX%  

SOH : LOW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST SISTEM 

 

1. Apăsaţi «ENTER» , pe ecran se va afişa următorul mesaj. 

 

2. Opriţi toate accesoriile electrice ale vehiculului, lumini, aer condiţionat, radio etc. înainte de a 

porni motorul.. 

 

3. După ce motorul a pornit, pe ecran pot fi afişate 3 mesaje împreună cu valoarea măsurătorii. 

 

TENSIUNE PORNIRE NORMALĂ 

 

Căderea de tensiune este normală. Apăsaţi «ENTER» pentru a testa sistemul de încărcare.  

 

TENSIUNE PORNIRE SCĂZUTĂ 

 

Căderea de tensiune la acţionarea demarorului este sub limită, diagnosticaţi demarorul urmând 

procedura recomandată de fabricant. 

 

TENSIUNE PORNIRE NEDETECTATĂ  

Tensiunea de pornire nu a fost detectată. 

 

4. Dacă tensiunea de pornire este normală apăsaţi «ENTER» pentru a testa sistemul de încărcare. 

 

5. Apăsaţi «ENTER» pe ecran se va afişa următorul mesaj. 

 
BAD CELL & REPLACE  

XX.XXV  XX%  

SOH : LOW 

 
MARGINAL  

XX.XXV XX%  

XXXSAE XX% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apăsaţi «ENTER» , pe ecran pot fi afişate 3 mesaje împreună cu valoarea măsurătorii. 

 

TENSIUNE MICĂ DE ÎNCĂRCARE LA RALANTI 

  

Alternatorul nu furnizează suficient curent bateriei. Verificaţi curelele pentru a vă asigura că 

alternatorul se roteşte împreună cu motorul. În cazul în care curelele patinează sau sunt rupte, 

înlocuiţi-le şi refaceţi testul. 

 
 

SYSTEM TEST XX.XXV 

 

TURN  OFF LOADS  

START  ENGINE 

 
 

CRANKING VOLTS  
XX.XXV  NORMAL 

 
 

CRANKING VOLTS  
XX.XXV  LOW 

 

 
 

CRANKING VOLTS  
NO DETECTED 

 

 

PRESS  ENTER  FOR 

= CHARGING TEST = 

 

 

MAKE  SURE ALL  

LOADS ARE OFF 

  

 



Verificaţi conexiunea de la alternator la baterie. Dacă aceasta este slabă sau corodată puternic, 

curăţaţi sau înlocuiţi cablul şi refaceţi testul. Dacă descoperiţi curelele şi conexiunile în stare 

bună, înlocuiţi alternatorul. 

 

SISTEM DE ÎNCĂRCARE NORMAL LA RALANTI 

  

Sistemul detectează valori de ieşire normale de la alternator, nici o problemă detectată. 

 

TENSIUNE MARE DE ÎNCĂRCARE LA RALANTI  

 

Tensiunea furnizată de alternator către baterie depăşeşte limita normală de funcţionare  a 

regulatorului. Verificaţi să nu existe conexiuni slabe şi că masa este conectată corect. Dacă nu 

există probleme de conexiune, înlocuiţi regulatorul. 

Din moment ce majoritatea alternatoarelor au regulatorul de tensiune incorporat, trebuie înlocuit 

alternatorul. Limita superioară de tensiune al unui regulator auto este 14.7 volţi +/- 0.05. 

Verificaţi specificaţiile fabricantului pentru a afla limita corectă, aceasta variază în funcţie de 

marca vehiculului şi de fabricant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. După verificarea sistemului de încărcare la  

ralanti, apăsaţi «ENTER» pentru verificarea sistemului de încărcare în sarcină. Porniţi 

ventilatorul de încălzire la viteza cea mai mare, luminile de drum şi dezaburirea lunetei (dacă 

vehiculul are această dotare). 

Nu folosiţi sarcini periodice, cum ar fi aerul condiționat sau ştergătoarele. 

 
 

ALT. IDLE VOLTS  

XX.XXV  LOW 

 
 

ALT. IDLE VOLTS  
XX.XXV  NORMAL 

 
 

ALT. IDLE VOLTS  

XX.XXV  HIGH 



8. Când testaţi autovehicule mai vechi cu motoare diesel, turaţi motorul până la 2500 rpm timp 

de 15 secunde. Veţi vedea instrucţiunea de a tura motorul pe ecran: 

 

9. Apăsaţi «ENTER» pentru a verifica riplurile induse de sistemul de încărcare  în circuit. Pe 

ecran se va afişa unul din următoarele 2 rezultate, împreună cu valoarea măsurată. 

 

RIPLURI NORMALE 

 

Diodele funcţionează corect în alternator/stator 

 

RIPLURI ÎN EXCES 

 

Una sau mai mult diode nu funcţionează 

corect sau statorul este defect. Verificaţi montarea alternatorului şi starea curelelor de antrenare. 

Dacă montarea alternatorului este corectă şi curelele îl acţionează corespunzător, înlocuiţi 

alternatorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TURN  ON LOADS  
AND PRESS  ENTER 

 
 

RUN ENGINE UP TO 
2500 RPM 15 SEC 

 
 

RIPPLE  DETECTED  
XX.XXV  NORMAL 

 
 

NO RIPPLE  DETECT 

 
 

RIPPLE  DETECTED  
XX.XXV  HIGH 



10. Apăsaţi «ENTER» pentru a continua testarea sistemului de încărcare în sarcină. Pe ecran se 

va afişa unul din cele trei mesaje următoare împreună cu valorile măsurate. 

 

SISTEM ÎNCĂRCARE -  NIVEL SCĂZUT ÎN SARCINĂ 

 

Alternatorul nu furnizează suficient curent pentru sarcinile electrice ale sistemului şi pentru 

încărcarea bateriei. Verificaţi curelele pentru a vă asigura că motorul acţionează alternatorul. În 

cazul în care curelele sunt rupte sau patinează, înlocuiţi curelele şi refaceţi testul. 

Verificaţi conexiunea de la alternator la baterie. Dacă aceasta este slabă sau corodată puternic, 

curăţaţi sau înlocuiţi cablul şi refaceţi testul. Dacă descoperiţi curelele şi conexiunile în stare 

bună, înlocuiţi alternatorul. 

 

SISTEM  ÎNCĂRCARE – NIVEL NORMAL ÎN SARCINĂ 

 

Sistemul detectează valori de ieşire normale de la alternator, nici o problemă detectată 

 

SISTEM ÎNCĂRCARE – NIVEL PREA MARE ÎN SARCINĂ 

  

Tensiunea furnizată de alternator către baterie depăşeşte limita normală de funcţionare a 

regulatorului. Dacă nu există probleme de conexiune, înlocuiţi regulatorul. 

Din moment ce majoritatea alternatoarelor au regulatorul de tensiune incorporat, trebuie înlocuit 

alternatorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALT. LOAD VOLTS  
XX.XXV  LOW 

 
 

ALT. LOAD VOLTS 
XX.XXV  NORMAL 

  
 

 
 

ALT. LOAD VOLTS  
XX.XXV  HIGH 



11. Apăsaţi «ENTER» când se încheie testarea sistemului de încărcare. Opriţi toţi consumatorii 

electrici şi motorul. 

 

PORNIRE ASISTATĂ 

 

1. Conectaţi terminalele pentru asistarea pornirii motorului. Apăsaţi  pentru a selecta 

PORNIRE ASISTATĂ. Apăsaţi «ENTER» pentru a începe. 

 

2. BT2300E va ÎNCĂRCA RAPID bateria timp de 10 secunde, 3 minute sau 5 minute. Aşteptaţi 

până când pe ecran apare mesajul care vă indică să porniţi motorul (puteţi apăsa pe DOWN 

pentru a opri încărcarea.) 

 

3. Acţionaţi demarorul pentru a asista pornirea motorului. 

 

4. Dacă BT2300E nu reușește să ajute la pornirea motorului, va încărca bateria un timp mai 

îndelungat şi puteţi apăsa  butonul pentru a efectua o nouă PORNIRE ASISTATĂ 

 

5. PORNIREA ASISTATĂ a reuşit 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAJE ŞI RECUPERAREA INFORMAŢIILOR 

 

SELECTAREA LIMBII 

1. Porniţi dispozitivul. Asiguraţi-vă că este conectat la reţeaua de alimentare. 

 
 

TEST OVER, TURN OFF 
LOADS&ENGINE 

 
BOOST  OCV:  
XX.XX  V XX  

F/XX C 
ENTER  TO START 

 
VOLT:      XX.XXV  
AMP:      XX.XXA  
TIME:  XXX:XX  

PRESS    TO STOP 

 
 

START  ENGINE  
CRANKING NOW 

 
 

== BOOST  == 
5 SEC 

 
BOOST  FAILED  
CHARGE X MINS  
FOR BOOST  #X?  

YES/NO 

 
 

BOOST  SUCCESS 



2. Dispozitivul afişează TEST BATERIE. Apăsaţi butoanele direcţionale pentru a accesa meniul 

SELECTARE LIMBĂ. 

3. Apăsaţi ENTER şi pe ecran se vor afişa opţiunile de limbă. Apăsaţi butoanele direcţionale 

pentru a selecta limba în care se va afişa meniul pe ecranul BT2300E. 

4. Apăsaţi ENTER pentru a reveni la ecranul iniţial. 

 

INFORMAŢII 

1. Apăsaţi «ENTER» pentru modificarea Informaţiilor 

2. Apăsaţi ◄ / ► pentru a muta cursorul şi ▲ / ▼ pentru a selecta caracterul. Folosiţi “_” pentru 

a şterge.{Caractere: A~Z, 0~9, .%,/=&#-+*：?}. (Limită: 5 linii, 16 caractere pe linie) 

3. Apăsaţi «ENTER» a salva modificarea 

 

AJUSTAREA DATEI ŞI OREI 

1. Porniţi dispozitivul. Asiguraţi-vă că este conectat la alimentare. 

2. Pe ecran se afişează implicit TEST BATERIE.  

Apăsaţi butoanele direcţionale pentru a accesa ecranul DATĂ/ORĂ ACTUALĂ. 

3. Apăsaţi ENTER şi pe ecran se va afişa AJUSTARE AN. 

Apăsaţi butoanele direcţionale pentru a alege valoarea. 

4. Apăsaţi ENTER şi pe ecran se va afişa AJUSTARE LUNĂ. Apăsaţi butoanele direcţionale 

pentru a alege valoarea. 

5. Apăsaţi ENTER şi pe ecran se va afişa AJUSTARE ZI. 

Apăsaţi butoanele direcţionale pentru a alege valoarea. 

6. Apăsaţi ENTER şi pe ecran se va afişa AJUSTARE ORĂ. Apăsaţi butoanele direcţionale 

pentru a alege valoarea. 

7 Apăsaţi ENTER şi pe ecran se va afişa AJUSTARE MINUT. Apăsaţi butoanele direcţionale 

pentru a alege valoarea. 

8. Apăsaţi ENTER şi pe ecran se va afişa AJUSTARE SECUNDĂ. Apăsaţi butoanele 

direcţionale pentru a alege valoarea. 

9. Apăsaţi ENTER pentru a reveni la ecranul iniţial. 

  



AJUSTAREA LUMINOZITĂŢII 

1. Porniţi dispozitivul. Asiguraţi-vă că este conectat la alimentare. 

2. Accesaţi meniul LUMINOZITATE. 

3. Apăsaţi pe tastele direcţionale pentru a ajusta luminozitatea ecranului. 

 

INSTRUCŢIUNI SENZOR DE CURENT ŞI SENZOR DE TENSIUNE 

 

Măsurare curent CC/CA 

1. Instalați bateria de 9V. 

2. Conectaţi Senzorul de Curent la priza A de pe BT2300E. Apăsaţi PORNIRE. 

3. Apăsaţi butonul ZERO. Verificaţi dacă pe ecran se afişează zero. 

4. Apăsaţi butonul senzorului pentru a deschide fălcile transformatorului şi fixaţi-l in jurul unui 

cablu electric. 

5. Asiguraţi-vă că fălcile sunt complet închise. 

6. Citiţi valoarea afişată. 

Măsurare tensiune CC 

1. Conectaţi Senzorul Roşu la priza V de pe BT2300E. 

2. Atingeţi cu senzorul un punct din circuitul electric al bateriei. 

3. Citiţi valoarea afişată. 

NOTĂ: Nu măsuraţi mai mult de 60V, acest lucru poate deteriora aparatul de test. 

 

 

 

 

Bottone Zero 

Potenza 

Jack A Jack V 



 

DIAGRAMA DE TESTARE 

Apăsaţi      pentru a selecta următoarele funcţii când aparatul este pornit 

 

 

 

 

GHID DE NAVIGARE PE PC 

 

Fiecare aparat BT2300E este dotat cu un CD, inclusiv driverul de instalare pentru software-ul 

DHC SYNC şi ghidul de utilizare. Urmaţi instrucţiunile pentru a instala software+ul DHC 

SYNC şi pentru a-i accesa funcţiile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTALARE SOFTWARE 

 

 

 

  

   LIST 

 

REVIEW       DOWNLOAD  

TEST RESULT    TEST RESULT 

  

▪ Vizualizare date memorate în aparat.  ▪ Conectaţi BT2300E la PC 

cu ajutorul cablului USB furnizat. 

  

 

         BATTERY 

  DELETE TEST RESULT 

 

▪ Ştergere date testare din  BT2300E 

 

INSTALARE CABLU 

 

Dispozitivul BT2300E este dotat cu un pachet de accesorii pentru fixarea cablurilor. 

 

1 suport de fixare 

1 şurub de fixare pentru conector 

2 şuruburi de instalare pentru echipament 

 

Urmaţi paşii pentru a fixa cablul de echipament. 

1. Fixaţi suportul pe conector cu ajutorul unui şurub. 

2. Introduceţi cele 2 şuruburi mai scurte în BT2300E. 

3. Asiguraţi-vă că firele senzorilor de temperatură şi tensiune sunt conectate pentru protecţie 

suplimentară. 

Şurub de instalare 

 

 

 

 



  

 

 

 

Suport   Cabl senz. Temp.&Tensiune 

  

 

 

Şurub de fixare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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