MAGNE'r
AREL}

MM Cool Weather Flushing Device

CoolWeather

007950024620

Magneti Marelli Aftermarket Spétka z.0.0.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl



mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

START

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

Umpletirezervorul aparatuluicu lichid de curatare si verificati daca capacul rezervorului este inchis
corespunzator

Prima data curatati segmentul de presiune Tnalta a sistemului A/C, cupland conul [1] al furtunului
de ,tur” al aparatului la furtunul care leaga compresorul de condensator. Conu[2] al furtunului de
,retur” al apartului se va conecta la furtunul care conduce catre filtrul uscator (SCHEMA 1).
Conectati aparatul de curatare la aer comprimat prin conectorul ,,ACCESS AIR”.

Reglati presiunea aparatuluila 4 bar, si deschideti robinetul ,,ACCESS AIR”. Dupa cateva secunde
ridicati presiunea de la 4 bar la 7 bar si |asati aparatul sa functioneze cateva secunde.

Se recomanda oprirea aparatului cateva minute pentru a permite ca lichidul de curatare sa dizolve
depunerile sirezidurile din sistemul A/C.

Pentru a verifica nivelul de curatare a sistemului A/C verificati culoarea lichidului de curatare la
intrareain filtru respectiv la iesirea din filtru (FOTO 2).

Cand diferenta de culoare alichidului la intrare respectiv la iesire din filtru este comparabila atunci
puteti considera ca sistemul A/C este curat.

Reduceti presiunea de lucru la 2 bar si comutati comutatorul de sub manometru pe pozitia ,,END OF
WASH”. Pentru a reduce pierderile de lichid de curatare procedati imediat.

Repetati procedura pentru celalalte segmente ale sistemului A/C (circuitul de presiune joasa).
Inainte de depozitarea apartului asigurativa ca furtunele sunt goale.

Pozitionati furtunele pe suportul lor, nu lasati furtunele sa atarne pe jos.
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SCHEMA 1 FOTO 2
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