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TESTUL DE ACIDITATE se poate folosi pentru toți lubrifianții din sistemele de 

climatizare și refrigerare. – Un pachet este suficient pentru 2 teste 

INSTRUCȚIUNI:  1) Umpleți unul din cele două containere (care conțin substanța de 

activare) cu 10 ml de ulei care trebuie examinat. 2) Folosind o pipetă, adăugați câte 

0,5ml de determinant și agitați. 3) Opriți-vă când soluția devine violet. 

Aciditatea va fi: 

- mică dacă adăugăm doar 0,5 ml de determinant (culoarea violet obținută după o 

etapă); 

- medie dacă adăugăm 1 ml de determinant (culoarea violet se obține după două 

etape); 

- mare dacă adăugăm între 1,5 ml și 5 ml de determinant (culoarea violet se obține 

după 3 până la 10 pași). 

Dacă se obține culoarea violet după ce punem în rezervorul substanței de activare mai 

mult de 5 ml de determinant (> 0,5 ml x 10 etape) trebuie să înlocuim uleiul și să spălăm 

în întregime sistemul. 

Setul include: 3 pipete de măsură de 5 ml, 1 sticlă cu 10 ml de determinant și 2 sticle cu 

1 ml de substanță de activare 

 

 


