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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГАЙКОВЁРТ 

1) Технические данные 

Размер      1" 

Давление воздуха     6—10 кг/см
2
 

Скорость без нагрузки    4000 об./мин. 

Макс. крутящий момент    2600 Н.м 

Mакс. диаметр болта    M45 

Входной адаптер     1/2" 

Размер шланга     12,7 мм 

Вес       12 кг 

2) Применение 

 Инструмент – пневматический гайоквёрт, характеризующийся большой мощностью и 

производительностью в ряде применений. Ключ может применяться для сборки 

мотоциклов, автомобилей, генераторов. Может применяться также в автомастерских, 

центрах вулканизации, шиномонтажа и т.д. 

 

3) Функции 

Все детали изготовлены на высокоточных станках и оборудовании. Размеры 

передних деталей необыкновенно точные. Материал, из которого изготовлены ударные 

элементы, – это высокосортная сталь, а процессы термообработки, в свою очередь, 

значительно продлевают срок службы и повышают прочность продукта. 

Сама инновационная структура продукта такова, что пользователь может 

рассчитывать на значительное снижение усталости во время работы и удобство при 

эксплуатации инструмента. 

 

4) Работа и техобслуживание 

a) Влага внутри воздушного компрессора и ёмкости с газом должна быть 

полностью устранена; шланг подачи газа должен быть герметичен. 

b) Проверить давление воздуха – должно составлять 8 кг; безопасное давление 

воздуха должно составлять около 6,3 кг. 

c) Следует проверить, может ли инструмент нормально эксплуатироваться. 

Следует установить фильтр и автоматический лубрикатор на выходе из компрессора. 

d) В случае эксплуатации без лубрикатора: штуцер должен быть заполнен 

смазкой до и после окончания работы, что обеспечивает оптимальную 

производительность (пожалуйста, используйте профессиональную смазку для 

пневмогайковёртов). 

e) Если устройство не работает, пожалуйста, нанесите смазку. Это может 

восстановить возможность вращения рабочей части устройства. Если не получается 

устранить данный соединительный элемент, свяжитесь, пожалуйста, с представителем. 

 

 



УСТРОЙСТВО ПНЕВМОГАЙКОВЁРТА 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ  

Поз. Описание Кол-во Поз. Описание Кол-во 

      
1 Масляная прокладка 1 29 Втулка шпинделя 1 

2 Болт 4 30 Шпиндель подачи воздуха 1 

3 Пружинящая шайба 8 31 Отсечка воздуха 1 

4 Узел корпуса молотка  1 32 Пружина 1 

5 Прокладка корпуса молотка  1 33 Кольцо О-ринг  1 

6 Втулка 1 34 Штуцер 1 

7 Установочное кольцо 1 35 Кольцо О-ринг  1 

8 Кольцо О-ринг  1 36 Болт штуцера 1 

9 Боёк 1 37 Распорная шпилька 1 

10 Шпиндель молотка  1 38 Втулка клапана реверса  1 

11 Молоток 1 39 Пружинящий штифт реверса 1 

12 Корпус молотка  1 40 Клапан реверса 1 

13 Рама молотка  1 41 Кольцо О-ринг  1 

14 Корпус 1 42 Регулировка реверса 1 

15 Шариковый подшипник 2 43 Ручка регулятора 1 

16 Передняя концевая пластинка 1 44 Пружина 1 

17 Запирающий стержень 2 45 Стальной шарик 1 

18 Цилиндр 1 46 Рукоятка 1 

19 Вращающийся поршень 1 47 Болт 4 

20 Лопасть 6 48 Пружинящая шайба 4 

21 Задняя концевая пластинка 1 49 Болт штуцера 1 

22 Штифт концевой пластинки 1    

23 Прокладка задней крышки 1    

24 Задняя крышка 1    

25 Болт 4    

26 Курок 1    

27 Штифт курка 1    

28 Штифт курка 1    
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