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Комплект для испытания на кислотность подходит для всех смазочных средств в 

системах кондиционирования и охлаждения. – Упаковка действительна для 2 

испытаний. 

ИНСТРУКЦИИ: 1) Наполните 1 или 2 ёмкость (с активатором) 10 мл масла, 

которое нужно проверить. 2) С помощью пипеты медленно добавьте одноразово 

0,5 мл маркирующего средства и встряхните. 3) Остановиться, когда раствор 

станет пурпурным. 

Кислотность будет следующей: 

- низкой, если добавлено 0,5 мл маркирующего средства (пурпурная окраска 

получена после одного шага) 

- средней, если добавлено 1 мл маркирующего средства (пурпурная окраска 

получена после двух шагов) 

 - высокой, если добавлено от 1,5 до 5 мл маркирующего средства (пурпурная 

окраска получена после 3-10 шагов). 

Если пурпурная окраска получена после добавления в ёмкость с активатором 

маркирующего средства в количестве более 5 мл (> 0,5 x 10 шагов), нужно 

заменить масло в системе и провести полную мойку системы. 

Содержание: 3 измерительные пипеты ёмкостью 5 мл, 1 бутылка с 10 мл 

маркирующего средства (пурпурная окраска получается после двух шагов) и 2 

бутылки с активатором ёмкостью 1 мл. 

 


