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Test kyslosti je vhodný pre všetky typy mazacích prostriedkov v klimatizačných a 

chladiacich sústavách. – Obal platí pre 2 testy. 

NÁVOD: 1) Naplníte 1 alebo 2 nádoby (s aktivátorom) 10 ml oleja, ktorý chcete podrobiť 

testu. 2) Pomocou pipety pomaly pridávajte jednorazovo 0,5 ml. označovacieho 

prostriedku a pretrepte. 3) Zastavte, ak sa roztok stane purpurový. 

Výsledky testu kyslosti: 

- nízka, ak bolo pridané iba 0,5 ml označovacieho prostriedku  (purpurové zafarbenie 

dosiahnuté po jednom kroku) 

- stredná, ak bolo pridané 1 ml označovacieho prostriedku  (purpurové zafarbenie 

dosiahnuté po dvoch krokoch) 

 - vysoká, ak bolo pridané 1,5 ml až 5 ml označovacieho prostriedku  (purpurové 

zafarbenie dosiahnuté po 3 až 10 krokoch). 

V prípade, že purpurové zafarbenie bolo dosiahnuté po pridaní do nádoby s aktivatorom 

označovacieho prostriedku v množstve nad 5 ml (> 0,5 x 10 krokov) je potrebné 

vymeniť olej v sústave a umyť celu sústavu. 

Obsah: 3 odmerné pipety s objemom 5 ml, 1 fľaša s obsahom 10 ml označovacieho 

prostriedku (purpurové zafarbenie dosiahnuté po 2 krokoch a 2 fľaše s aktivátorom s 

objemom 1 ml.  

 


