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Zaganjalni kabli so namenjeni za zaganjanje avtomobila s pomoc¢jo akumulatorja drugega vozila.
Varno in zanesljivo delovanje kablov je odvisno od njihove ustrezne uporabe; zato vas prosimo, da
pred prvo uporabo dobro preberete ta navodila in se napotkov drzite. Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti za Skodo/poskodbe, ki so posledica nepravilne in/ali malomarne uporabe ti.
neupoStevanje navodil.

Tehni¢ni podatki

YT-83150 YT-83151 YT-83152 YT-83153
Nazivna 120A 200A 400A 600A
zmogljivost:
Dolzina 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m
kabla:
Prevodni baker baker baker baker
material:
Izolacija: guma guma guma guma

Varnostni napotki

Ob zaganjanju se izogibajte dotikanju avtomobila. Ne preobremenjujte kablov. Glede na vas
akumulator izberite kable z ustrezno zmogljivostjo. Pred zacetkom dela preverite, da kabli niso
poskodovani in da je izolacija v redu. Odsvetujemo vam uporabo takih kablov. Poskodovane kable
obvezno zamenjajte.

Kable na avto priklopite tako, da se ti ne dotikajo prevodnih povrSin, le terminalov na baterijah.
Kablov ne navijajte. S tem zmanjsajte moznost, da se kabli med delom odklopijo. Kablov ne
odlagajte na vroCe podlage, okoli ostrih predmetov ali robov. Med delom se kabli segrejejo —
pazite.

Navodila uporabe

Preberite navodila vasega avtomobila ter tako dolocite, kam je potrebno priklopite kable. Za oba
avta se prepri¢ajte da imata podobno moc¢ akumulatorja.

Crn kabel priklopite na negativen terminal, rde¢ega pa na pozitiven. Najprej kable na polnilno
vozilo in ne na 'prazno’. Obrate motorja ohranjajte okoli 2000r/min. Probajte prizgati vozilo. Ce ne
gre, po 15 sekundah prenehajte in ponovno poskusite po eni minuti. Ko se motor prizge kable
pustite priklopljene Se vsaj 2-3 minute. Nato kable odklopite (najprej iz vozila, ki se je polnil).
Kable hranite v $katlah, na suhem in temnem.
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