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PNEUMATICKY KLEUC

1). Technické udaje

Rozmery 1"

Tlak vzduchu 6-10 kg / cm2

Rychlost’ bez zatazenia 4000 ot / min
Maximalny kratiaci moment 2600 N.m
Maximaélny priemer skrutky M45
Vstupny adaptér 1/2 "

Rozmer hadice 12,7 mm

Hmotnost’ 12 kg

2) Pouzitie

Néradim je pneumaticky kI'a¢, ktory charakterizuje vysoky vykon a kapacita pre mnohé
pouzitia. KI'i€ je vhodny pre montdz motocyklov, automobilov, generatorov. Mozno ho
pouzivat’ aj v automobilovych dieliiach, pneuservisoch atd’.

3) Funkcia

Vsetky suciastky boli vyrobené pomocou preciznych obrabacich strojov. Rozmery prednych
Casti st vel'mi presné. Material, z ktorého boli vyrobené narazovej diely je vysoko kvalitna
ocel’, zatial' Co pouzité procesy tepelného spracovania maji vyznamny vplyv na Zivotnost’ a
trvanlivost’ vyrobku.

Samotna inovativne Struktara vyrobku sposobuje, ze pouzivatel mdze pocitat’ s vyraznym
zniZenim Unavy pocas prace a pohodlim pouZivanie néstroja.

4) Praca a udrzba

a) Vlhkost’ vnutri vzduchového kompresora a plynové nadrze musia byt’ uplne odstranena;
napdjacie vedenie musi byt tesné.

b) Skontrolujte, ¢i je tlak vzduchu 8 kg; bezpe¢ny tlak vzduchu by mal byt priblizne 6,3 kg.

c) Uistite sa, Ze naradie mozno pouzit’ normalne. Namontujte filter a automatické zariadenie
na mazanie na vystup kompresora vzduchu.

d) V pripade prevadzky bez mazacieho zariadenia: vystup vzduchu musi byt’ pred a po praci
vyplneny mazivom, ¢o zaisti najlepsi vykon (pouZite profesiondlny maziva na pneumatické
klace).

e) Ak zariadenie nefunguje, naneste mazivo. To méze obnovit’ schopnost’ rotacie zariadeni.
Ak nie je mozné odstranit’ dany konektor, obrat’te sa na zastupcu.



PODROBNY POHLAD

ZOZNAM DIELOV

Polozka  Popis
1  olejové tesnenia
2 skrutka
3 PruZinova podlozka
4 krytkladiva
5  Tesnenie krytu kladiva
6  trubica
7 istiaci krazok
8  O-ring
9  Kovadlo
10 kib kladiva
11  kladivo
12 krytkladiva
13 ram kladiva
14 kryt
15  guldckové lozisko
16  Predna koncova doska
17  blokujice kib
18  cylinder
19  rotujuce piest
20  lopatka
21  Zadné koncova doska
22 Kib koncové dosky
23 Tesnenie zadného krytu
24 zadny kryt
25  skrutka
26  vyvod
27 kib vyvodu
28 kib vyvodu

Mnozstvo
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Popis Mnozstvo
puzdro tfia

Tt privodu vzduchu

odpojenie vzduchu

pruzZina

O-ring

privod vzduchu

O-ring

Skrutka vstupu oleja

Kolik pre rozopretie

Trubica ventilu pre zmenu prietoku
Pruzinovy kolik pre zmenu smeru
Ventilu pre zmenu prietoku
O-ring

Prepina¢ zmeny smeru

regulator

pruzina

ocelova gul’a

drziak

skrutka

Pruzinova podlozka

Skrutka vstupu oleja
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