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Délezité

A\ Pred zacatim pouZivania kolektorov Magneti Marelli si precitajte tento ndvod na pouzitie
a oboznamte sa so Specifikaciami a funkciami. Navod na pouZitie obsahuje vel'mi dolezité
informacie tykajuce sa obsluhy, tdrzby a zneSkodnenia kolektora.

Ucel a poutitie:

Kolektory st navrhnuté na meranie tlaku v chladiacich zariadeniach. Kolektor mézu pouzivat jedine
preskoleni technici.

& Kolektor nesmie sa pouzivat na iné Ucely nez pouzitie v chladiacich sustavach v spojeni s chladiacimi
prostriedkami. V kolektoroch nie je mozné pouzivat iné tekutiny alebo plyny ako uvedené
v manometroch.

& Kolektor je mozné vyuZivat len pri nizsich tlakoch neZ tlakova stupnica uvedena na manometre
vysokého tlaku na kolektore.

.& V Ziadnom pripade nie je pripustné poZivat kolektor ako regulator tlaku. Nie je pripustné pouZivat
kolektor s amoniakom (NH-3).

,& Po celu dobu pouzivania kolektora je nutné nosit ochranné okuliare a ochranné rukavice.
Prvé pouzitie a preprava:

Kolektory su doddvané z tovarne v plastovom kufriku alebo v karténovej krabici, s plniacimi hadicami
alebo bez nich.

Kolektory su to velmi precizne meracie zariadenia. Po pouZiti umiestriujte kolektory spat do dodaného
prepravného kufrika alebo do karténovej krabice. Plastové prepravné kufriky je mozné kupit ako
prislusenstvo. Zoznamte sa, prosim, so sekciou Prislusenstvo v kataldgu Magneti Marelli
WWW.wyposazeniemm.pl .
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Technicky popis:

2 cestny kolektor je to velmi precizne meracie zariadenie. Oba manometre vysokého a nizkeho tlaku je
mozné nastavit na nulovy bod. Manometre kolektora st oznacené stupnicami teploty a tlaku alebo su
vybavené vymennymi stupnicami chladiacej latky.

Vymenné ventily piestového typu zabezpecuju perfektné tesnenie. V pripade rastu tlaku vnutri
manometru v dosledku poruchy, si manometre naplnené glycerinom vybavené bezpecnostnym
ventilom pre pripad nadmerného naplnenia. Ak nepouzivate kolektor mdzete pripevnit hadice v bodoch
uréenych na pripevnenie na bo¢nej a prednej strane na spojky typu T. Toto zabrani ich znecisteniu alebo
poskodeniu.

Obsah dodavky:

Obsah dodavky sa pre kazdy kolektor lisi v zavislosti od typu. Pre dalSie informacie o verziach

a prislusenstve, pozrite, prosim, katalég Magneti Marelli www.wyposazeniemm.pl

Pouzitie kolektora:

Priprava

Pred pouzitim kolektora uistite sa, Ze stupnice teploty na manometroch su prispésobené chladiacim
latkdm pouzivanym v sustave.

Nastavte manometer pomocou regulaénej skrutky na nulu. V zavislosti od atmosférického tlaku poloha
rucicky sa méze lisit a mbze ukazovat ind hodnotu nez nulu. Opatovné nastavenie manometru moze byt
nutné pred kazdym pouZitim kolektora. Regulacna skrutka nuly je umiestnena hore alebo na prednej
strane pred prednym sklom v zavislosti od typu kolektora.

Po nastaveni namontujte znovu sklo manometru a plastovy uzaver.
Napojenie kolektora na sustavu

 Spojit modru hadicu (4) = strana napojenia sustavy.
* Spojit ¢ervenu hadicu (5) = tlakova strana sustavy.
¢ Spojit ZItu hadicu (8) = vakuové ¢erpadlo.

e Uzavriet oba ventily (6+7).

Vyprdzdhiovanie sustavy

e Zapnut vakuové cerpadlo

e Otvorit oba ventily (6+7).

» Skontrolovat tlak na manometre napojenia na sustavu

¢ Ak bolo dosiahnuté vakuum, uzavriet oba ventily (6+7)
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Vsimnite si, prosim: V zavislosti od velkosti ststavy, mdze byt doba vyprazdiiovania rézna. Pre
vyprazdnenie malej alebo strednej stistavy, dodrziavajte minimalnu dobu, ktora je 20 minut.

Naplnenie sustavy po jej vyprdzdneni

« VSetky ventily by mali byt uzavreté. Odpojit ZItd hadicu od vakuového ¢erpadla a napojit ju na nadrz
s chladiacim prostriedkom.

» Otvorit modry ventil (strana napojenia)

 Otvorit ventil na nadrzi chladiaceho prostriedku. Teraz sa sustava naplfiuje chladiacim prostriedkom.
Skontrolovat, ¢i je mnozstvo chladiaceho prostriedku spravne s pouzitim plniacej vahy, napriklad
Magneti Marelli a sledovat tlak na manometre napojenia na sustavu. Ak je spotreba chladiaceho
prostriedku prilis mala alebo nedostatoc¢na, pre zrychlenie procesu, je mozné zapnut kompresor
sUstavy. Uistit sa, Ze sUstava je naplfiovana len parami chladiaceho prostriedku. Naplnenie naplno
tekutinou moze sposobit poskodenie suciastok sustavy.

¢ Po dosiahnuti spravneho mnozZstva, uzavriet vsetky ventily.

* Po ukonceni procesu skontrolovat tlak na strane tlaku a na strane napojenia. Je mozné pouzit dodany
roztla¢any uzaver.

Ukoncenie
* Odpojit vsetky hadice od sustavy.
¢ Otvorit ventily (6+7).

Udrzba kolektora

*  Pred kaZzdym pouZitim je nutné skontrolovat plniace hadice a odstranit pozostatky oleja. Pre
uistenie sa, Ze hadice a spoje nie su poskodené a Ze su tesné je tiez nevyhnutna opticka kontrola.

* Tesniace prostriedky a tiesniace prvky kolektora su to spotrebné sucasti, ktoré je nutné pravidelne
menit. Aby sa uistit, Ze ventily su stale tesné, je potrebné pravidelne testovat kolektor.

*  Povymene suciastky v kolektore je potrebné skontrolovat tesnost kolektora.

Dal3ie prislu$enstvo a plniace hadice pre kolektory Magneti Marelli najdete v katalégu Magneti Marelli

WWW.wyposazeniemm.pl .
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Zneskodnovanie kolektorov

e Kolektor je treba Srotovat v sulade s predpismi a podla pravidiel krajiny, v ktorej sa kolektor pouziva.
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Zoznam suciastok

1 Manometer strany spojeni sustavy
2 Tlakovy manometer

3 Regulacna skrutka

4 Spojka strany napojenia sustavy

5 Tlakova pripojka

6 Ventil (strana napojenia sustavy)

7 Tlakovy ventil

8 Vdkuova pripojka

9 Spojka chladiaceho prostriedku
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