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Test kyslosti je vhodny pre vSetky typy mazacich prostriedkov v klimatizacnych a
chladiacich sustavach. — Obal plati pre 2 testy.

NAVOD: 1) Naplnite 1 alebo 2 nadoby (s aktivatorom) 10 ml oleja, ktory chcete podrobit
testu. 2) Pomocou pipety pomaly pridavajte jednorazovo 0,5 ml. oznaCovacieho
prostriedku a pretrepte. 3) Zastavte, ak sa roztok stane purpurovy.

Vysledky testu kyslosti:

- nizka, ak bolo pridané iba 0,5 ml oznaCovacieho prostriedku (purpurové zafarbenie
dosiahnuté po jednom kroku)

- stredna, ak bolo pridané 1 ml ozna€ovacieho prostriedku (purpurové zafarbenie
dosiahnuté po dvoch krokoch)

- vysoka, ak bolo pridané 1,5 ml az 5 ml oznaovacieho prostriedku (purpurové
zafarbenie dosiahnuté po 3 az 10 krokoch).

V pripade, ze purpurové zafarbenie bolo dosiahnuté po pridani do nadoby s aktivatorom
oznacovacieho prostriedku v mnozstve nad 5 ml (> 0,5 x 10 krokov) je potrebné
vymenit olej v sustave a umyt’ celu sustavu.

Obsah: 3 odmerné pipety s objemom 5 ml, 1 flada s obsahom 10 ml ozna¢ovacieho
prostriedku (purpurové zafarbenie dosiahnuté po 2 krokoch a 2 flaSe s aktivatorom s
objemom 1 ml.
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