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Naprava za menjavo pnevmatik

Opozorilo

Ta navodila so obvezna za upravljanje naprave. V njih boste poleg postopka uporabe nasli tudi
varnostne napotke, ki bodo zmanjsali moznost poskodb. Pred instalacijo in prvo uporabo jih
temeljito preberite ter jih shranite za prihodnja branja.

Uvod

Kupili ste avtomatsko napravo za menjavo pnevmatik, posebno zasnovano za demontazo in
montazo pnevmatik z/na platisca.

Napravo uporabljajte le za to, za kar je zasnovana in ni¢ drugega. Proizvajalec ne odgovarja za
osebno in materialno $kodo, ki je posledica nepravilne/malomarne uporabe. Naprava je namenjena
usposobljenim mehanikom, ki so temeljito prebrali navodila ter Ze delali na podobni napravi.
Kakr$nekoli modifikacije naprave, ki niso v skladu z navodili ter niso odobrene s strani
proizvajalca, izni¢i kakrSnokoli garancijo. Okvarjene dele zamenjajte z nadomestnimi deli.

Osnovna varnostna opozorila

01 Rok med delovanjem ne vstavljajte med roke naprave.
02 Rok med delovanjem ne vstavljajte v kles¢e naprave
03 Rok med delovanjem ne odlagajte na pnevmatiko

04 Preverite, da vzmeti na napravi delujejo v redu

05 Nog med delovanjem ne vstavljajte v ohisje

Pozor:
Znaki za varnost naj bodo na napravi vedno vidni. V kolikor se poSkodujejo, odlepijo ipd. jih
zamenjajte za nove. Naprave brez znakov ne uporabljajte.
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Premikanje paketa z Oddaljenost naprave od
viliarjem sten



1. Tehni¢ni podatki

Zunanje dimenzije platisca: 12-23 inch

Notranje dimenzije platisca: 14-26 inch

Max. premer kolesa: 1143 mm

Max. Sirina kolesa: 406 mm

Delovni pritisk: 8-10 bar

Napajalnik: 110V (enofazni) / 220V (enofazni) / 380V (trofazni)
MozZnost moci: 0,75/0,55/1,1 kW

Max. navor: 1078 Nm

Dimenzije naprave: 1130%900*1050 mm

Jakost glasnosti naprave: <75 dB

2. Transport
Med transportom mora biti naprava v originalnem paketu, ter postavljena tako, da se ne premika.
Napravo v paketu lahko poljubno premikate z vilicarjem.

3. Razpakiranje in pregled

1z paketa odstranite Zeblje; odstranite karton in plasti¢éno prevleko. Paket preglejte ter se prepricajte,
da vsebuje vse dele naprave. Ce so kateri deli pogresani in/ali po§kodoani, naprave ne razpakirajte
do konca, ter nemudoma zahtevajte reklamacijo.

4. Delovni pogoji

V skladu z varnostnimi regulacijami izberite ustrezno delovno mesto. Delovno mesto mora biti
dobro prezraceno, saj bo naprava le tako delovala dobro. Naprava ne sme biti naslonjena na steno
(slika 2). Naprava mora biti zaS¢itena pred soncem in deZjem.

Pozor: narave ne uporabljajte v zaprtih prostorih, ki so napolnjeni z eksplozivnimi plini

Instalacija

Montirajte drog

Pripravite orodje

Pric¢vrstite nagibno sedlo (3) na ohisje (1) z Stirimi vijaki M12 (4)

Cev za zrak vstavite (2) skozi odprtino na drogu.

Vstavite 4 samozaklopne matice (8)

Vijak (9) vstavite v odprtino na drogu in gredi nagibnega cilinda (11), -

ter nastavite samozaklopne matice (10) “
e Odstranite dva vijaka na levi strani, odstranite pokrov ter priklopite o 10
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cev za zrak (2) na stransko luknjo, ki kontrolira ventil (5). 7
e Pokrov ponastavite (7) z dvema vijakoma (4) O 4
e Na drog (6) pritrdite pokrov (5) 1 b



2. Elektri¢ni in pnevmatski prikljucki
Pozor: pred insStalacijo in priklapljanjem se prepricajte, da napajalnik vstreza el.
specifikacijam naprave. Vsa elektricna dela na napravi naj izvaja usposobljen elektricar.
Na desno stran (kjer se nahaja priklop) priklopite kompresor. Elektricno omrezje na katerega
priklapljate napravo mora biti obvezno dobro ozemljeno ter opremljeno z varovalkami.
Naprava je opremljena z 30mA varovalko.

Pozor: naprave ne priklapljajte na tok manjsi od 16A.

3. Nastavitve

Stopalka za
nagibanje (H)

Stopalka za kontrolo
celjusti (V)

Stopalka za vrtenje
vrtljive podlage (2)

Stopalka za
premikanje droga (U)

Pritisnite pedalko (Z), da vrtljivo podlago (Y) zavrtite v desnc

Pedalko spustite in vrtljiva podlaga (Y) se zavrti v levo.

Pritisnite pedalko za drog (U) ter z ro€ico (F) premikajte drog gor/dol.

Celjusti z uporabo pedalke V premaknite do konca in nato spustite pedalko. Stirje terminali na
vrtlivi mizi se bodo odprli. Pritisnite stopalko in (G) se bodo zaprli. Pritisnite gumb za pritrjevanje
pnevmatike (K), da aktivirate prijemno roko (N) in vertikalno nogo (M).

Z pritiskom na pedalko (H) se bo stolpec (C) pomknil dol. Ob ponovnem pritisku pedala se bo ta
pomaknil gor.

Napravo sestavljajo trije deli:

AA Demontaza celjusti pnevmatike
AB Demontaza pnevmatike

AC Montaza nove pnevmatike

Pozor: Med uporabo naprave ne nosite ohlapnih oblacil, nakita, imeite enete lace nncite feladn
ocesno zascito in dobra obuvala.




1. AA Demontaza Celjusti pnevmatike
Iz pnevmatike izpustite ves zrak in jo postavite na gumo na strani naprave (S). Flanso (F) priblizajte
robu platiS¢a na razdalji cca. 10 mm kot na sliki 5.

2. AB Demontaza pnevmatike
Iz pnevmatike izpustite ves zrak in iz platiS¢a odstranite vse utezi. Na rob platiS¢a namazite neke
vrste lubrikant. Brez lubrikanta obstaja moznost, da se pnevmatika strga.

Nacin vpenjanja pnevmatik je odvisno od velikosti:

a. vpenjanje na zunanjem delu
Pridrzite pedalko za kontroliranje ¢eljusti (V) in
jo odprite do sredine ter odprite 4 teminale (G)
glede na lestvico na vrtljivi mizi (Y); gumo
nastavite na stojalo, na platiS¢e nastavite klesce
in pritisnite pedalko za kontroliranje Celjusti
(V). Celjusti odpirajte, dokler se platiige in
pnevmatika ne locita.

b. vpenjanje na notranjem delu 4 terminale (G)
zaprite. Gumo postavite nanj in nato pritisnite
pedalko za kontroliranje ¢eljusti (V) ter jih
razprite. Pnevmatiko tako locite od platisca.

Pozor: prepricajte se, da je kolo dobro vpeto v 4 terminale

Spustite vertikalno roko (M) tako, da se glava za montazo/demontazo (I) spusti do roba kolesa in
premaknite rocico (K) ter z njo kontrolirajte vertikalno roko (M) in horizontalno nogo (N). Glavo
(I) nastavite cca 2-3mm stran od plati§¢a. Rocico za dvigovanje (T) vstavite pred nogo pnevmatike
in premicno glavo (slika 6).

3. AC MontaZa pnevmatik

Pozor: pred montaZo preverite, da sta pnevmatika in platiSce ustreznih velikosti. Da se izognete
Skodi na pnevmatiki, rob plati§¢a namazite z mazivo.

Pozor: med platiS¢e in pnevmatiko ne vstavljajte rok

Nastavite Sestkotno vertikalno montazno roko,
pnevmatino nastavite na platiSce ter pustite, da se roka
vrne na svoje mesto (kot pri demontazi). Pnevmatiko
nato nastavite kot je prikazano na sliki. Nato pri¢nite z
obracanjem vrtljive podlage. Ko je pnevmatika na eni
strani nastavljena, celotno zadevo obrnite in postopek
ponovite.




4. Napihovanje pnevmatike

Pomembno: napihovanje pnevmatik je zelo nevarno in zato strogo sledite navodilom. Ce sta ali
platisce ali pnevmatika napano pritrjena, se lahko med polnjenjem ena sname od druge. Med tem se
sprosti ogromna sila, ki lahko povzroci poskodbe ali celo smrt. PAZITE!

Pnevmatika lahko poci zaradi naslednjih razlogov:

e Pnevmatika in platiS¢e nista istih velikosti

e Platisce je poskodovano

e Polnilni pritisk je vecji od najvec¢jega, ki ga premore
pnevmatika

e operater ni uposteval varnostnih napotkov

Postopek:

e Iz ventila odstranite pokrovcek

Na ventil priklopite cev in pazite, da je ta dobro pritrjena
Se enkrat preverite, da sta velikosti pnevmatike in platis¢a enaki.

Po potrebi podmazite nogo pnevmatike in rob platisca.

Pri¢nite s polnjenjem pnevmatike. Polnite jo s vmesnimi premori, ter med tem preverjajte, da je
pritisk v gumi ustrezen.

Pomni: nikoli ne prekoracite maksimalnega pritiska, ki ga premore pnevmatika. Roke in noge
drzite stran od gume, ki jo napihujete. To delo lahko izvaja le ustrezno usposobljena oseba.
ZadrZevanje ljudi v okolici naprave je strogo prepovedano.

5. Premikanje naprave

Napravo lahko poljubno premikate. Za premikanje uporabite vili¢ar ali njemu podobno napravo.
Menjalnik je predhodno potrebo odklopiti iz elektriénega omreZja in kompresorja. Napravo
postavite v prostor, ki ustreza pogojem zakonodaje.

6. Vzdrievanje 1>
Pozor: vzdrzevalna dela naj izvajajo le profesionalno vsposobljeno
osebje. Da podaljsate zivljensko dobo naprave, jo vzdrzujte redno in
v skladu s spodnjimi napotki. V nasprotnem primeru se bo naprava
okvarila znatno hitreje, to pa lahko vodi do poSkodo tako materialnih
kot osebnih.

Pozor: pred vsakim pregledom/vzdrzevanjem, je napravo potrebno
izklopiti iz elektricnega omreZja kot iz kompresorja. Nato veckrat
pritisnite na pedalke in sistem izpraznite odvecnega zraka. Okvarjene
dele je potrebno zamenjati z nadomestni, ki jih kupite pri
proizvajalcu.

Napravo povrsinsko po vsaki uporabi ocistite. Vse zunanje premicne
dele naoljite enkrat tedensko. Podrobno inSpekcijo naprave opravite
enkrat mesecno. V napravi preverite koli¢ino olja (SAE30) in ga po potrebi dolijte. Preglejte za
znaki oljne megle. Odvijte Sestkotni vijak (E). Nato 5-6 pritisnite na pedalko za Celjusti in Se enkrat
preverite za znaki oljne megle. Dvakrat Se pritisnite na ostale pedalke ter po potrebi kapnite kapljico
maziva, drugace pa privijte vijak za regulacijo olja (D).



Pomni: po prvih 20 dnevih uporabe privijte vijak na ¢eljustih (B)

Pomni: Ce se vrtljiva miza ne premika, s pomocjo spodnjega
postopka preverite, ¢e je jermen v delovnem stanju.

Odpvijte vijake na levi strani ter odstranite pokrov; dva vijaka na
nosilcu nastavite tako, da bo razdalja med nosilcem in motorjem;
privijte vijak za navijanje jermena (slika 11)

Pozor: naprave ne pozabite odklopiti iz napajalnika in kompresorja.
Pomni: ¢e se vertikalna roka premika in je ni mozno nastaviti na platisce, poglejte na sliko 12 in
nastavite X

Pomni: V kolikor se roka in ¢eljusti ne odzivajo preglejte, da so ventili Cisti

1. Odstranite pokrov ohisja na levi.

2. Odprite zatiralce ventilov (A), ki pripadajo pedalki za kontrolo ¢eljusti (slika 13)

3. Zatiralce ventilov o¢istite z kompresorjem; v kolikor so poskodovani jih zamenjajte.

SL 11 SL 12 S1L 13



7. Tabela za identifikacijo problemov

Problem

Vzrok

ReSitev

Vrtljiva miza se vrti le v eno
smet/se sploh ne vrti

Sklopka za menjavo smeri je
okvarjena

Zamenjajte sklopko

Jermen je okvarjen

Zamenjajte jermen

Okvara motorja

Preverite kabel in nosilec
motorja. V kolikor je problem
v motorju ga zamenjajte.

Celjusti se odprejo/zaprejo z
zamikom

Pusc¢anje zraka iz omrezja

Preverite celotno zra¢no
omrezje za znaki puscanja in
luknje zakrpajte

Cilinder za zategovanje ne
deluje

Zamenjajte cilinder

Obrabljene Celjusti

Zamenjajte Celjusti

Okvarjene matice na cilindrih

Zamenjajte jih

Glava za demontaZzo/montazo
se med delom dotika platisca

Premic¢na podlaga ni pravilno
nastavljena

Ponastavite podlago ali pa jo
zamenjajte

Vijaki na glavi so ohlapni,
vertikalna noga se zato ne
ustavi na mestu

Zategnite vijake; zamenjajte
ploscico

Pedalke se po pritisku ne
vrnejo v prvoten polozaj

Pedalka je pokvarjena

Zamenjajte jo

Lopatica za premikanje gredi
se premika pocasi in teSko

Zataknjen zatiralec ventilov

Odistite in/ali zamenjajte
zatiralec

Podlozka na cilindru za
premikanje gredi je polomljen

Zamenjajte ga
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9. Shema pnevmatike
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