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SP  lámpara tubular – 300 lm  

 

Funciones y especificaciones: 

• Foco delantero COB LED con haz de luz 300/150 lm 

• Foco superior SMD LED con haz de luz 50 lm 

• Gancho giratorio (360 grados) desmontable, equipado con dos imanes, para uso sin necesidad 

de tocar la lámpara 

• Resistente al polvo y agua (IP54) 

• Indicador LCD de nivel de batería y carga   

• 3/6 horas de trabajo 

• 3-4 horas de carga 

• Transformador 5V 2A CE con cable micro-USB  

 

Manual de uso: 

• Para empezar a usar la lámpara, conectarla a fuente de alimentación 100-240V AC (por ej.: 

enchufe de pared). Cargar completamente el dispositivo (en su parte delantera se encenderán 4 diodos 

LED).  

• Pulsar una vez, para encender foco superior LED, pulsar dos veces, para encender foco 

inferior (luz tenue), pulsar tres veces, para encender foco inferior (luz fuerte), pulsar cuatro veces, para 

apagar el dispositivo.  

• Cargar el dispositivo después de cada uso, si se enciende con frecuencia (para mayor 

durabilidad). Si el dispositivo no se usa continuamente, cargar una vez al mes.  

 

Medidas de seguridad: 

• Conectar solamente a corriente con tensión y frecuencia recomendadas.  

• Guardar fuera del alcance de los niños. 

• No tocar con manos húmedas. 

• No acercar a fuentes de calor.  
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