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Ozonator MX4000 
- 007936210010

Pneumatski uređaj za ispiranje 
sustava klimatizacije  

s pulsacijom Super Flush 
(bez adaptera)
- 007936210770

Komplet 
za ispitivanje 
propuštanja 
dušik/vodik 
(hidrogen)

007950025880

KOMPLET ZA ISPITIVANJE 
PROPUSNOSTI 
DUŠIK/VODIK 
(HIDROGEN), 

(BOCA 1 kg HIDROGEN, 
REDUKTOR, MANOMETAR 40 BARA, 

DETEKTOR, ZAPORNI VENTIL)
- 007950025880

Komplet ventila 
za klimatizaciju s ključem

-007936210050 

BACTOBAN 
- ultrazvučni nebulizator - 

-  007936211125

Ozon-Maker 
– uređaj 

za proizvodnju ozona 
- 430104018045

Nova serija stanica za klima uređaje „Alaska”
STANICA ZA KLIMA UREĐAJE ALASKA START - 007950015200
STANICA ZA KLIMA UREĐAJE ALASKA START HFO - 007950015210
STANICA ZA KLIMA UREĐAJE ALASKA BUS - 007950015220
STANICA ZA KLIMA UREĐAJE ALASKA PREMIUM - 007950015230
STANICA ZA KLIMA UREĐAJE ALASKA PREMIUM HFO - 007950015240

Mi ne nudimo bušilice,  
ali o klimatizaciji znamo  
kao nitko drugi…

Stanica za kontrolu i održavanje klima uređaja serije Alaska je rezultat višegodišnjeg iskustva 
tvrtke Magneti Marelli u oblasti ispitivanja i dijagnostike tih sustava kao i trenutnih potreba radio-
nica za inovativnim uređajima koji olakšavaju rad na rješavanju problema klimatizacije. Ugrađena 
baza podataka, pojas grijanja, inovativni sustav vaganja rashladnog sredstva, dijagnostika, 
priključak dušika, samo su neke od prednosti novih modela stanica namijenjenih za rad s novim 
rashladnim sredstvom HFO-R1234yf. Stanice mogu biti opremljene identifikatorom rashladnog 
sredstva, rješenja koje je neophodno u današnjoj stvarnosti i sukladna je s važećim propisima. 
Većina ovih sustava omogućuje popravak klima uređaja na hibridnim vozilima. Baza podataka 
sadrži osobna vozila, teretna, poljoprivredna i druga vozila s rashladnim sredstvom R1234yf. Za 
svaku stanicu za popravak klima uređaja Magneti Marelli nudi sveobuhvatan paket podrške u 
obliku besplatne obuke, zaštitnog pokrivača stanice, plakata, banera za oglašavanje i set od 100 
komada zaštitnih rukavica od nitrila

Ostali uređaji Magneti Marelli

Kalibracija i korisnički priručnik 
dostupni su online

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Plac pod Lipami 5  
40-476 Katowice, Poljska, tel. +48 32 6036142
e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com  /  www.mmwe.eu
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0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI2 GODINE GARANCIJE!

KVALITET I CIJENA

Magneti Marelli
SU GODINAMA UZ
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MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poljska
tel. +48 326036142,  e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com

Priključite se nama:

VISION PRO
007935800090

FLEX 
007935800080

LOGIC 
007935800010

Magneti Marelli Vision Pro
je uređaj za testiranje namijenjen za korištenje od strane 

mehaničara i električara kako kod starijih, tako i kod novijih 

vozila. Veliki i čitljiv zaslon osigurava lako i precizno očita-

vanje podataka u svim uvjetima. Tester se povezuje s vozilom 

pomoću EOBD voda koji se priključuje direktno na letvu na 

vozilu. Tester ima također ugrađenu funkcionalnost oscilo-

skopa koja se može koristiti kod preciznih mjerenja priključi-

vanjem sonda na priključke prilagođene za mjerenja tog tipa.

Magneti Marelli FLEX 
Flex - nastavak za laptop s 2-kanalnim osciloskopom, 
ugodan za uporabu. Ovo je moderan uređaj koji u auto 
radionicama koriste mehaničari i električari.

Magneti Marelli LOGIC 
Interfejs koji omogućava dijagnostiku vozila preko ra-

čunala. Logic – uređaj koji radi s tabletom ili laptopom. 

Velike mogućnosti za povoljnu cijenu.

CAR TRUCK BIKE
FLEX / LOGIC / VISION

DIJAGNOSTIČKI TESTERI 

+

DVOKANALNI 
OSCILOSKOP

za „update“ uključena!
 Godišnja pretplata

dvokanalni osciloskop
u FLEX i VISION testerima

 Besplatni pozivni centar
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DEDYKOWANE TABLETY 
WIN 10

DVOKANALNI 
OSCILOSKOP

Tablete dedicate

„EASY DIAG“ 
TEHNIČKA POMOĆ

„EASY SCOPE“ 
TEČAJEVI KODIRANJE TPMS-A

TRAŽI PREMA 
KODU MOTORA

TRAŽI PREMA 
VOZAČU SKENIRAJ DTC

OK . KALIBRACIJA 
VOZAČKE 
PROCEDURE

REFERENCE 
PARAMETARA
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Identifikator i analizator sredstva RefPro 4 Basic (R134a, 1234yf)
007935021070

RefPro 
4 Basic (R134a, 1234yf):
• Brzo i točno očitavanje čistoće sredstva
• Očitavanje procenta koncentracije  R1234yf,  
  R134a, R22 i ugljovodonika.
• Laka i čitka štampa urađenih testiranja
• Aktualizacija preko USB
• Povećana otpornost na ulje (zamenljivi graničnik ulja)
SPECIFIKACIJA:
• Testirana sredstva: R1234yf, R134a
• Tačnost:  Bolje od (+/-) 1.0%
• Očitavana procentualna koncentracija : R1234yf, R134a, HC, Vazduh
• Opseg temperatura: 10°C do 50°C
• Točnost mjerenja: (+/-) 1.0%
• Napon: 110/220 V 50/60 Hz
• Protokoli komunikacije: USB 2.0
• Interfejs korisnika: LCD + 3 prekidača
• Certifikati: CE, SAE
• Integralna pumpa kalibracije: DA
• Kontaminacija ulja: Zamenljivi graničnik ulja.

Identifikator i analizator sredstva  
RefPro 4 s printerom (R134a, 1234yf)  
007935021080

RefPro 4 s printerom (R134a, 1234yf):
• Brzo i tačno očitavanje čistoće sredstva 
• Očitavanje procenta koncentracije  R1234yf, R134a, 
R22 i ugljovodonika.
• Laka i čitka štampa urađenih testiranja
• Aktualizacija preko USB
• Povećana otpornost na ulje ( zamenljivi graničnik ulja )
SPECIFIKACIJA:
• Testirana sredstva: R1234yf, R134a
• Tačnost:  Bolje od (+/-) 1.0%
• Očitavana procentualna koncentracija : R1234yf, R134a, HC, Vazduh
• Opseg temperatura: 10°C do 50°C
• Napon: 110/220 V 50/60 Hz
• Protokoli komunikacije i: USB 2.0
• Interfejs korisnika: LCD + 3 prekidača
• Sertifikati: CE, SAE
• Integralna pumpa kalibracije: DA
• Kontaminacija ulja: Zamenljivi graničnik ulja.

Filter za Ultima uređaj
007935020020

Termo-papir printera za analizator plina Ultima
007935020030

Komplet manometara za plin 1234yf
(Manometri, 3 kom. crijeva 1,80 m,
brze spojke visokog pritiska (HP) 
i niskog pritiska (LP) 
007950024725

Set za cjelokupnu provjeru curenja u sistemu 
klimatizacije automobila koji radi s plinom 1234yf. 
Set sadrži manometar, crijeva i brze spojnice 
upakovane u elastičnom i tvrdom koferu.

Elektronski tester nezaptivenosti
007950025830

ELEKTRIČAN DETEKTOR 
CURENJA

Omogućava brzu lokaciju curenja u sistemu gde 
pomoću elekrične sonde signalizira 
curenje zvučno i vizuelno. 
• 3 nivoa osjetljivosti
• električna skala koja signalizira veličinu curenja 
• odkriva curenje do 2gr/god
• elastična sonda dužine 46cm
• test baterije 
• zvučni alarm koji signalizira skalu curenja

ANALIZATOR SREDSTVA R1234yf:
007935021060

Identifikator plina R1234yf je uređaj koji prepoznaje 
vrstu plina provjeravajući je li se dodaje sredstvo 
R1234yf koje se koristi tijekom radova na servisu i 
održavanju sustava klimatizacije u automobilima.
TEHNIČKI PODACI:
• Točnost mjerenja: (+/-) 1.0%
• Dozvoljena čistoća sredstva: 98%
• Rashladno sredstvo R1234yf, 5 kg • • 
(007950014325), komplet s 007950014561
• Povratna boca za višekratnu upotrebu, 12 kg

Sredstvo za hlađenje R1234yf
- komplet s 007950014560
007950014325
Povratna boca - 5 kg
007950014561

Dupont adapter za bocu za sredstvo 1234yf
007950025800

Honeywell adapter za bocu za sredstvo 1234yf
007950025810

Adapter Hp za boce Dupont
07950026650

Adapter Hp za boce Honeywell
007950026660
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Plavo crijevo klima stanice za sredstvo 1234yf
Dužina 2,5 m Navoj 1/2’’
007950024960

Brza spojka visokog pritiska (HP) za sredstvo 
R1234yf - ženski navoj 1/2’’
007950024930

Brza spojka niskog pritiska (LP) za sredstvo 
R1234yf - ženski navoj 1/2’’
007950024940

Push fit spojnica 180 HP za sredstvo R1234yf 
007936211118

Push fit spojnica 180 LP za sredstvo R1234yf
007936211121

Brza spojka niskog pritiska - LP PARKER 
R1234yf
007935020120

Brza spojka visokog pritiska - HP PARKER 
R1234yf
007935020130

Univerzalni kontrast za sredstvo R134A/R1234yf/
Hibride 250 ml
007950027160

Univerzalni kontrast za sredstvo R134A/R1234yf/
Hibride 1000 ml
007950027170

Univerzalni adapter LP za bocu s rashladnim sred-
stvom 1234yf
007950026670

Univerzalni adapter HP za boce s rashladnim sred-
stvom 1234yf
007950026680

Kontrast za sredstvo 1234yf
350 ml
007950024910

Ulje čiji parametri odgovaraju ND 12 za sredstvo 
R1234yf 250 ml 
(mehanički kompresori)
007950024920

Kontrast za sredstvo 1234yf 250 ml
007950024915

Ulje Pag 100 za sredstvo R1234yf 250 ml 
(mehanički kompresori)
007950024925

Ulje za hibridne sustave za sredstvo R1234yf 250 
ml (električni kompresori osim Sanden-a)
007950024685

Ulje za sredstvo R1234yf u skladu s PS D1
007950026330

UV kontrast u šprici za hibride s crijevom 12 kom.
007950026350
UV kontrast u šprici za sredstvo R1234yf s 
crijevom 12 kom.
007950026360

Crveno crijevo za klima stanice za sredstvo 
1234yf Dužina 2,5 m Navoj 1/2’’ 
007950024950
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MADE IN ITALY

AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU 
I PUNJENJE INSTALACIJE A/C 
ALASKA START
007950015200

ALASKA START je automatski uređaj tvrtke Magneti Marelli, 
razvijen za dijagnostiku i servis klima uređaja. Ova stanica za 
održavanje omogućuje jednostavan način za pružanje servisnih 
usluga na dva načina. Ovaj model je nastao kao kompromis 
između velikih tehničkih mogućnosti i atraktivne cijene.
1) Manualna funkcija: operator vrši pražnjenje rashladnog sredstva, iz klima uređaja, 
ubrizgavanje ulja, i ponovno punjenje klima uređaja.
2) Automatska funkcija: operacije se izvode automatski odabirom koda vozila iz baze 
podataka ili automatski u programabilnom ciklusu (bez pomoći operatora uređaja 
preko postavki pojedinih funkcije koje uvodi operator).
Opsežan softver uređaja može voditi operatora kroz uzastopne cikluse rada. Baza 
podataka osobnih automobila, dostavnih vozila, kamiona, poljoprivrednih strojeva i 
ubrzava rad operatora tijekom popravka klimatizacije.

Oprema stanice:
• Programator i elektronički sustav visoke klase upravljanja elektromagnetima
• Sigurnosni ventili
• Senzor tlaka
• Dva analogna manometra
• Dva ručna ventila
• Tri spremnika za ulje: svježe, istrošeno i ulje za kontrast
• Pisač (opcija)
• Servisni vodovi duljine 3 m s mogućnošću produljenja
• Čitljiv alfanumerički zaslon
• Integrirana elektronska baza podataka koja omogućuje, između ostalog, sekun-
darnu identifikaciju vozila na temelju registracijskih pločica i upisa u bazu podataka 
posljednjeg obavljenog servisa ili dijagnostike

Funkcije ALASKA START:
• regeneracija rashladnog sredstva sadržanog u A/C
• čišćenje rashladnog sredstva od mehaničkih onečišćenja
• uklanjanje rashladnog sredstva putem filtriranja
• separacija rashladnog sredstva od ulja koje se nalazi u sustavu
• mjerenje količine dobivenog rashladnog sredstva
• test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva u sustavu
• sušenje sustava pomoću učinkovite vakuum pumpe
• test na propuštanje sustava (pomoću vakuuma ili tlaka s dušikom)
• automatsko ili poluautomatsko ubrizgavanja ulja i kontrasta u količini koje odredi 
operator ili manualno s vizualnom kontrolom
• oporavak preostalog rashladnog sredstva iz vodova
•mogućnost rada u manualnom načinu
• pohranjivanje 20 posljednjih obavljenih servisa
• jednostavan i jeftin servis

Detaljni podaci:
• Rashladno sredstvo: R134a
• Elektronička vaga za rashladno sredstvo: točnost +/- 10 g
• Elektronički vakuummetar: Kl. 2.5
• Operativni kapacitet: spremnik - 10 kg R134a
• Filter s kompleksnim molekularnim i mehaničkim sitom od tanke mreže
• Vakuumska pumpa 70 l/min
• Maksimalni vakuum 0,05 mbar
• Kapacitet kompresora: 300 g/min
• Vodovi: 3 m
• Termički pisač (opcija

U kompletu sa stanicom:
Par zaštitnih rukavica, zaštitne naočale,komplet priključaka za vanjsku bocu,
korisnički priručnik.

PREPORUČEN PRITISAK RADA UNAPREĐENO  
ISPUŠTANJE ULJA

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

PREPORUČEN PRITISAK RADABAZA PODATAKA CAR + TRUCK 
+ AGRI S AKTUALIZACIJOM NA 
MEMORIJSKOJ KARTI (OPCIJA) UZ SVAKU STANICU GRATIS:

NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZAŠTITNE GOOGLE ZAŠTITNE NAOČALE, OBUKA I REKLAMNI BANER

Kalibracija i korisnički priručnik dostupni su online

10
0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI2 GODINE GARANCIJE!
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MADE IN ITALY

ALASKA START HFO je uređaj za punjenje i dijagnostiku instalacija za klima 
uređaje, u kojim se koriste novo rashladno sredstvo HfO-1234yf. Uređaj udovoljava 
odredbama europskih i američkih sigurnosnih propisa, kao i odredbe direktiva SAE 
(Society of Automotive Engineers). Funkcija dobivanja rashladnog sredstva iz susta-
va i punjenje poboljšano je, kako bi se zajamčila maksimalna preciznost i jednosta-
vno održavanje, kako redovno tako i izvanredno. Kapacitet sustava ventilacije jamči 
najbolju raspodjelu topline. Postavljanje tahometrijskog ventilatora na dnu uređaja 
omogućuje uklanjanje isparavanje plina i po potrebi slanje tog plina prema van preko 
sustav ventilacije radionice. Osim toga, omogućuje identifikaciju rashladnog sredstva 
pomoću dodatnog identifikatora.
Inovativni radni alarmi signaliziraju nepravilnost djelovanja uređaja klima instalacije 
i tehničkog servisa

Oprema stanice:
• Programator i elektronički sustav upravljanja visoke klase
• Identifikator rashladnog sredstva (opcija)
•Sigurnosni ventili
• Senzor tlaka
• Tri analogna manometra
• Dva ručna ventila
• Tri spremnika za ulje: svježe, istrošeno i kontrast
• Pisač (opcija)
• Servisni vodovi duljine 3 m u skladu sa standardom J2888
• Čitljiv alfanumerički zaslon
• Dodatni manometar za pokazivanje tlaka vanjske boce
• Integrirana elektronička baza podataka koja omogućuje, između ostalog, sekun-
darni identifikaciju na temelju registarskih pločica vozila i upisa u bazu podataka 
najnovijeg obavljenog servisa
• Priključka za dušik (opcija)
• Priključak za ispiranje
• Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim priključkom)
• Brza spojnica Parker u skladu sa standardom J2888

Funkcije ALASKA START HFO:
• regeneracija rashladnog sredstva sadržanog u A/C
• čišćenje rashladnog sredstva od mehaničkih onečišćenja
• uklanjanje rashladnog sredstva putem filtriranja
• separacija rashladnog sredstva od ulja koje se nalazi u sustavu
• mjerenje količine oporavljenog rashladnog sredstva
• mjerenje količine oporavka ulja
• test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva
• sušenje sustava pomoću učinkovite vakuum pumpe
•test na propuštanje sustava (na vakuum ili na tlak korištenjem dušika)
• automatsko ili poluautomatsko ubrizgavanja ulja i kontrasta u količini koje odredi 
operator ili manualno s vizualnom kontrolom
• oporavak preostalog rashladnog sredstva iz vodova
• mogućnost rada u manualnom načinu
• mogućnost ispiranja sustava rashladnim sredstvom
• pohranjivanje 20 posljednjih obavljenih servisa
• jednostavan i jeftin servis
• Identifikacija rashladnog sredstva (opcija)

Detaljni podaci:
• Rashladno sredstvo: R134a
• Elektronička vaga za rashladno sredstvo: točnost +/- 10 g
•Vaga za iskorišteno ulje- točnost +/- 1 g
• Elektronički vakuummetar: Kl. 2.5
• Operativni kapacitet: spremnik – 7 kg R134a/1234yf
• Filter s kompleksnim molekularnim i mehaničkim sitom od tanke mreže
• Vakuum pumpa 70 l/min
• Maksimalni vakuum 0,05 mbar
• Kapacitet kompresora: 300 g/min
• Vodovi 3 m s mogućnošću produljenja
• Termički pisač (opcija)
• Identifikator rashladnog sredstva (opcija)

U kompletu sa stanicom:
Par zaštitnih rukavica
Zaštitne naočale
Komplet priključaka na vanjsku bocu
Mjerni uteg uzorak za kalibraciju vage
Imbus ključ za blokiranje/spuštanje vage
Priručnik

PRIKLJUČAK ZA AZOT/DUŠIK

PREPORUČEN PRITISAK RADA UNAPREĐENO  
ISPUŠTANJE ULJA

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

PREPORUČEN PRITISAK RADA BAZA PODATAKA CAR + 
TRUCK + AGRI

Kalibracija i korisnički priručnik dostupni su online

UZ SVAKU STANICU GRATIS:
NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZAŠTITNE GOOGLE ZAŠTITNE NAOČALE, OBUKA I REKLAMNI  BANER

AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU 
I PUNJENJE KLIMA INSTALACIJA A/C 
ALASKA START HFO
007950015210

10
0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI2 GODINE GARANCIJE!
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MADE IN ITALY

AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU 
I PUNJENJE INSTALACIJE 
A/C ALASKA BUS
007950015220

ALASKA BUS je potpuno automatiziran uređaj Magneti Marelli, ra-
zvijen za dijagnostiku i održavanje klima uređaja. Stanica omogućuje 
jednostavan način provesti servisnu intervenciju na dva načina:
1) Manualna funkcija: operator vrši pražnjenje rashladnog sredstva, iz klima uređaja, 
ubrizgavanje ulja, i ponovno punjenje klima uređaja.
2) Automatska funkcija: operacije se izvode automatski odabirom koda vozila iz baze 
podataka ili automatski u programabilnom ciklusu (bez pomoći operatora uređaja 
preko postavki pojedinih funkcije koje uvodi operator).
Baza podataka za osobna, dostavna, teretna vozila i poljoprivredne strojeve pobol-
jšava rad operatora i ubrzava dijagnostiku i popravak klimatizacije. Stanica ima veliki 
spremnik i jednu od najučinkovitiji vakuum pumpi (kapaciteta 226 l/min) zahvaljujući 
čemu se preporučuje za rad s velikim sustavima klimatizacije, na primjer u autobu-
sima.

Oprema stanice:
• Programator i visoke klase elektronički sustav upravljanja elektro ventilima. 
Sigurnosni ventili
• Senzor tlaka
• Sigurnosni ventili
•Dodatni hladnjak za rashladno sredstvo (s elektro ventilatorom
• Tri analogna manometra
• Dva ručna ventila
• Tri spremnika za ulje: svježe, istrošeno i kontrast
• Pisač (opcija)
• Servisna crijeva duljine 5 m s mogućnošću produljenja
• Čitljiv alfanumerički zaslon
• Dodatni manometar za pokazivanje tlaka vanjske boce
• Integrirana elektronska baza podataka koja omogućuje, između ostalog, sekun-
darnu identifikaciju vozila na temelju registracijskih pločica i upisa u bazu podataka 
posljednjeg obavljenog servisa ili dijagnostike,
• Priključak za dušik
• Priključak za ispiranje sustava
• Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim priključkom)
• Pojas za zagrijavanje
Funkcije ALASKA BUS:
• regeneracija rashladnog sredstva sadržanog u A/C
•čišćenje rashladnog sredstva od mehaničkog onečišćenja
• dehidracija rashladnog sredstva preko filtriranja
• separacija rashladnog sredstva od ulja sadržanog u sustavu
• mjerenje količine oporavljenog rashladnog sredstva
• Mjerenje količine dobivenog ulja iz sustava
• test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva u sustavu
• sušenje sustava pomoću učinkovite vakuum pumpe
• test na propuštanje sustava (vakuumsko ili tlačno pomoću dušika)
• automatsko ili poluautomatsko ubrizgavanja ulja i kontrasta u količini koje odredi 
operator ili manualno s vizualnom kontrolom
• oporavak preostalog rashladnog sredstva iz vodova
• mogućnost rada u manualnom načinu
• mogućnost ispiranja sustava rashladnim sredstvom
• dijagnostika sustava s ispisom (opcija)
• jednostavan i jeftin servis

 Detaljni podaci:
• Rashladno sredstvo: R134a
• Elektronička vaga za rashladno sredstvo-točnost +/- 10 g
• Elektronički vakuummetar: Kl. 2.5
• Operativni kapacitet: spremnik – 27,2 l- 25 kg R134a
• Filter s kompleksnim molekularnim i mehaničkim sitom od tanke mreže
• Vakuumska pumpa 226 l/min
• Maksimalni vakuum 0,05 bara
• Vodovi 5 m
• Kapacitet kompresora: 500 g/min 
• Termički pisač (opcija)

U kompletu sa stanicom:
Par zaštitnih rukavica
Zaštitne naočale
Komplet priključaka za vanjsku boci
Uteg uzorak za kalibraciju vage
Imbus ključ za blokiranje i spuštanje vage
Korisnički priručnik

Kalibracija 
i korisnički priručnik 
dostupni su online

UZ SVAKU STANICU GRATIS:
NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZAŠTITNE GOOGLE ZAŠTITNE NAOČALE, OBUKA I REKLAMNI BANERPRIKLJUČAK ZA AZOT/DUŠIK

UNAPREĐENO ISPUŠTANJE 
ULJA

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

CRIJEVA OD 4 M S MOGUČNOŠĆU 
PRODUŽIVANJA

BAZA PODATAKA CAR + TRUCK 
+ AGRI

EFIKASNA PUMPA

PRINTER

10
0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI2 GODINE GARANCIJE!
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MADE IN ITALY

AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU  
I PUNJENJE INSTALACIJE A/C  
ALASKA PREMIUM
007950015230

ALASKA PREMIUM je potpuno automatski uređaj Magneti Marelli 
razvijeni za dijagnostiku i servis klima uređaja. Ugrađena baze po-
dataka za osobna, dostavna, teretna vozila i poljoprivredne strojeve 
omogućuje znatno ubrzati rad na vozilu. Uređaj omogućuje jednosta-
van način za pružanje usluge na dva načina:
1) Manualna funkcija: operator vrši pražnjenje rashladnog sredstva, iz klima uređaja, 
ubrizgavanje ulja, i ponovno punjenje klima uređaja.
2) Automatska funkcija: operacije se izvode automatski odabirom koda vozila iz baze 
podataka ili automatski u programabilnom ciklusu (bez pomoći operatora uređaja 
preko postavki pojedinih funkcije koje uvodi operator).
Uređaj je opremljen bazom podataka prošlih usluga i dijagnostika što je korisno 
u otkrivanju grešaka u klima uređaju, kao i testiranje pomoću dušika korištenjem 
ugrađenog senzora tlaka. Funkcija ispiranja sustava klimatizacije omogućuje uklan-
janje uljnih onečišćenja. Sve operacije su vidljive na čitljivom LCD i kontinuirano se 
ispisuju.

Oprema stanice:
• Programator i visoke klase elektronički sustav upravljanja elektro ventilima
• Sigurnosni ventili
•Senzor tlaka
• Senzor tlaka u boci (mjerenje tlaka u boci s ugrađenim alarmom)
• Dodatni hladnjak (s elektro ventilom) rashladnog sredstva
• Dva analogna manometra s odgovarajućim tlakom
• Termički pisač
• Ugrađena baza podataka s izborom vozila osobna vozila, dostavna vozila, teretna 
vozila i poljoprivredni strojevi i mogućnost dopunjavanja s drugim vozilima, uključu-
jući dijagnostiku i bazu ranijih usluga.
• Elektronička vaga za ulje i rashladna sredstva
• Servisni vodovi duljine 3 m s mogućnošću produljenja
• Zaslon LCD
• Četiri spremnika za istrošeno ulje, svježe ulje, kontrast i ulje za hibridna vozila, 
pojas za grijanje, priključak za ispiranje sustava
•  Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim priključkom)
•Priključak za dušika (max 15 bara), USB priključak
Funkcije uređaja:
• regeneracija rashladnog sredstva sadržanog u A/C
• čišćenje rashladnog sredstva od mehaničkih onečišćenja
• dehidracija rashladnog sredstva putem filtriranja
• separiranje rashladnog sredstva od ulja sadržanog u sustavu
• mjerenje količine dobivenog rashladnog sredstva
• test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva u sustavu
• sušenje sustava pomoću učinkovite vakuum pumpe i test propuštanja sustava
• automatsko težinsko ubrizgavanje ulja u količini postavljenoj od strane operatora 
ili manualno s vizualnom kontrolom
• vađenje preostalog rashladnog sredstva iz vodova
• mogućnost rada u manualnom načinu
• registracija obavljanih funkcija u obliku preglednog ispisa za klijenta, 
• mogućnost ispiranja sustava rashladnim sredstvom
• dijagnostika sustava s ispisom, stanje rashladnog sredstva in/out
• jednostavan i jeftin servis
• automatski ili manualni ispust ne ukapljenih plinova
• Mogućnost ažuriranja baze podataka preko USB 
• Mogućnost priključka dušika i mjerenje s ispisom putem tlaka rashladnog sredstva 
u stanici.
• Mogućnost konverzije na rashladno sredstvo R1234yf

Detaljni podaci:
• Rashladno sredstvo: R134a/1234yf
• Elektronička vaga za rashladno sredstvo-točnost +/- 10 g
• Elektroničke vage svježeg/istrošenog ulja s točnošću +/- 1 g
• Elektronički vakuummetar: Kl. 1.0
• Vodovi 3 m, manometri niskog/visokog tlaka: Kl. 1.6
• Unutarnji kapacitet spremnika: 25 kg/27 l
• Kapacitet kompresora: 300 g/min
• Kapacitet pumpe: 100 l/min
• Stupanj krajnjeg vakuuma: 5 Pa - 0.05 milibara
• Filter s kompleksnim molekularnim sitom
• Mehanički filter od tanke mreže, termički pisač

U kompletu sa stanicom:
Par zaštitnih rukavica, zaštitne naočale, komplet priključaka za vanjsku bocu, uteg 
uzorak za kalibraciju vage, imbus ključ za blokiranje/spuštanje vage, korisnički 
priručnik.

Kalibracija i korisnički priručnik 
dostupni su online

UZ SVAKU STANICU GRATIS:
NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZAŠTITNE GOOGLE ZAŠTITNE NAOČALE, OBUKA I REKLAMNI  BANER

PRIKLJUČAK ZA AZOT/DUŠIK

PREPORUČEN PRITISAK RADA UNAPREĐENO  
ISPUŠTANJE ULJA

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

PRINTER BAZA PODATAKA 
CAR +TRUCK 

+ AGRI

BLOKADA VAGE RAD SA ULJIMA ZA HIBRIDEIDENTIFIKACIJA RASHLAD-
NOG SREDSTVA

10
0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI2 GODINE GARANCIJE!
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MADE IN ITALY

AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU 
I PUNJENJE INSTALACIJE A/C 
ALASKA PREMIUM HFO
007950015240

Kalibracija i korisnički priručnik 
dostupni su online

PRIKLJUČAK ZA AZOT/DUŠIK

PREPORUČEN PRITISAK RADA UNAPREĐENO  
ISPUŠTANJE ULJA

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

PRINTER BAZA PODATAKA CAR + TRUCK S AŽURIRANJEM 
PREKO MEMORIJSKE KARTE (OPCIJA)

BLOKADA VAGE RAD SA ULJIMA ZA HIBRIDEIDENTIFIKACIJA SREDSTVA 
ZA HLAĐENJE

UZ SVAKU STANICU GRATIS:
NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZAŠTITNE GOOGLE ZAŠTITNE NAOČALE, OBUKA I REKLAMNI BANER

ALASKA PREMIUM HFO je uređaj za punjenje i dijagnostika instalacija klimatizacije 
u kojoj se koristi novo rashladno sredstvo HFO-1234yf. Potpuno je opremljena s automat-
skim funkcijama i u skladu je s odredbama europskih i američkih sigurnosnih propisa, kao i 
odredbama direktiva SAE (Society of Automotive Engineers). Kapacitet sustava ventilacije 
jamči najbolju raspodjelu topline, a postavljanje tahometrijskog ventilatora na dnu uređaja 
omogućuje uklanjanje isparavanja plina i po potrebi njegovo povezivanje na vanjsku ven-
tilaciju autoradionice. Dva su načina izvlačenje rashladnog sredstva, razvijena u skladu sa 
SAE u svrhu olakšavanja rada osobe koja rukuje uređajem, te ispunjava zahtjeve u podru-
čju radnog vremena radionice. Osim toga, omogućuje identifikaciju rashladnog sredstva na 
dodatnom identifikatoru. Uređaj je opremljen bazom podataka prošlih usluga i dijagnostike 
što je korisno u otkrivanju grešaka u klima uređajima, kao i test dušični test korištenjem 
ugrađenog senzora tlaka. Funkcija ispiranja sustava klimatizacije omogućuje uklanjanje 
onečišćenja ulja. Sve operacije su vidljiv su na čitljivom LCD i kontinuirano se ispisuju na 
pisaču. Inovativni radni alarmi signaliziraju nepravilnosti djelovanja uređaja klima instala-
cija i tehničkog servisa.

Oprema stanice:
• Programator i visoke klase elektronički sustav upravljanja elektro ventilima. Sigurnosni 
ventili
• Senzor tlaka
• Sigurnosni ventili
• Senzor tlaka u boci (mjerenje tlaka u boci s ugrađenim alarmom)
• Dodatni hladnjak (s elektro-ventilatorom) za rashladno sredstvo
• Dva analogna manometra s odgovarajućim tlakom
• Termički pisač
• Ugrađena baza podataka s odabirom osobnog vozila, dostavnog vozila, kamiona i 
poljoprivrednih strojeva i mogućnost za dopune s drugim vozilima, uključujući ranije 
dijagnostike u bazu podataka
• Elektroničke vage za ulje i rashladna sredstva
• Servisni vodovi 3 m s mogućnošću produženja u skladu sa standardnom J2888, LCD
• Četiri spremnika za istrošeno ulje, svježe ulje, kontrast i ulje za hibridna vozila, pojas za 
grijanje, priključak za ispiranje sustava
•Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim priključkom)
• Identifikator rashladnog sredstva (opcija)
• Pojas za grijanje, priključak za dušik (max 15 bara), USB priključak
• Brza spojnica Parker u skladu sa standardom J2888
Funkcije uređaja
• regeneracija rashladnog sredstva sadržanog u A/C
• čišćenje rashladnog sredstva od mehaničkih onečišćenja
• regeneracija rashladnog sredstva putem filtriranja
• separacija rashladnog sredstva od ulja sadržanog u sustavu
• mjerenje količine dobivenog rashladnog sredstva
• test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva u sustavu
• sušenje sustava pomoću učinkovite vakuum pumpe
• test propuštanja sustava 
• automatsko težinsko ubrizgavanje ulja u količini postavljenoj od strane operatora ili 
manualno s vizualnom kontrolom
• povrat preostalog rashladnog sredstva iz vodova, mogućnost rada u manualnom načinu
• registracija izvedenih funkcija u obliku preglednog ispisa za klijenta, mogućnost ispiranja 
sustava rashladnim sredstvom
• mogućnost ispiranja sustava rashladnim sredstvom, dijagnostike sustava s ispisom
• bilanca rashladnog sredstva in/out jednostavan i jeftin servis
• automatski ili manualni ispust ne ukapljenih plinova
•Mogućnost ažuriranja baze podataka preko USB
• Mogućnost priključka dušika i mjerenje s ispisom rezultata preko senzora tlaka u stanici
• Identifikacija rashladnog sredstva (opcija)

Detaljni podaci:
• Rashladno sredstvo: R1234yf
• Elektronička vaga rashladnog sredstva: točnost +/- 10 g
• Elektroničke vage svježeg/istrošenog ulja
• Elektronički vakuummetar: Kl. 1.0
• Manometri niskog/visokog napona: Kl. 1.6
• Kapacitet vanjskog spremnika: 10 kg, kapacitet kompresora: 300 g/min
• Vodovi 3 m, kapacitet pumpe: 100 l/min
• Stupanj krajnjeg vakuuma 5 Pa – 0,05 milibara filter s kompleksnim molekularnim sitom, 
mehanički filter od tanke mreže, termički pisač

U kompletu sa stanicom:
Par zaštitnih rukavica, zaštitne naočale, komplet priključaka na vanjsku bocu, uteg uzorak 
za kalibraciju vaga, imbus ključ za blokiranja/spuštanje vage, korisnički priručnik

10
0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI2 GODINE GARANCIJE!
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Filter za klima stanice TEXA
dia. 76 mm/ duž. 240 mm, spojka 3/8’’
007950025560

Filter Robinair prečnik 76 mm Dł. 235 mm navoj 
3/8” (ACS 511,ACS 611,Robinair AC690 AC595)
007950025900

Filter za klima stanice Brainbee DML 303
007950025920

Filter za Brainbee Dml 304 prečnik  76 mm Dł.160 
mm, Navoj 1/4”
007950025930

Filtar za uređaje Magneti Marelli ,Bosch ACS 
500,450,400,Silvertronic,Tronic,Delphi-serija 
Refmatic) Ø76 mm duljina 
007950025055

Ulje za vakuum pumpu  0,5 lUniverzalno zasve vakuum pumpe
007935090600
Ulje za vakuum pumpu  1 lUniverzalno za sve vakuum pumpe 
007950024880
Ulje za vakuum pumpu 5 l- univerzalno za sve vakuum 
pumpe 007950026580

ALASKA START ALASKA START HFO ALASKA BUS ALASKA PREMIUM ALASKA PREMIUM HFO

1.   Rashladno sredstvo R134a R1234yf R134a R134a  
(konwertowalne na 1234yf)

R1234yf

2.    Identifikacija rashladnog sredstva ne opcija ne ne opcija
3.   Baza podataka ugrađena da da da da da
4.   Memoriranje posljednji informacija da da da da da
5.    Dijagnostika A/C da da da da da
6.    Ugrađen pisač (s personalizacijom ispisa) opcja opcja da da da
7.    HP-LP, HP, LP ručni ventili ručni ventili ručni ventili elektro ventili elektro ventili
8.    Preuzimanje sredstva AUT AUT AUT AUT AUT
9.    Preuzimanje ulja AUT bez vage AUT s vagom AUT s vagom AUT s vagom AUT s vagom
10. Vakuum AUT AUT AUT AUT AUT
11. Test propuštanja AUT AUT AUT AUT AUT
12. Faza punjenja AUT AUT AUT AUT AUT
13. Ispiranje sustava ne da da da da

14. Kompatibilna s kompletom za dušik ne opcija opcija opcija opcija
15. Ispuštanje ne ukapljenih plinova AUT s ventilom AUT s ventilom AUT s ventilom AUT s elektro ventilom AUT s elektro ventilom
16. Tipkovnica i zaslon alfanumerički min 4 x 20 (4 tipke) alfanumerički min 4 x 20 (4 tipke) alfanumerički min 4 x 20 (4 tipke) zaslon LCD s tipkama zaslon LCD s tipkama
17. Ubrizgavanje ulja (Aut - vaga) Na osnovu vremena Na osnovu vremena Na osnovu vremena Aut - vaga Aut - vaga
18. Ubrizgavanje UV (Aut - vaga) Na osnovu vremena Na osnovu vremena Na osnovu vremena Na osnovu vremena Na osnovu vremena
19. Manometri HP-LP 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
20. Spremnik za svježe ulje s brzom spojnicom da da da da da
21. Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim priključkom) ne da opcja da da
22. Dužina crijeva 3000 mm 3000 mm 5000 mm 3000 mm 3000 mm
23. Kapacitet vakuum pumpe 70L 70L 226L 100L 100L
24. Vakuum min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar
25. Kompresor 9 cc 9 cc  14 cc 9 cc 9 cc
26.Pojas za zagrijavanje ne da da da da
27. Unutarnja boca 10kg 10kg  25kg 25kg 10kg
28.Senzor tlaka u boci s mjerenjem relativne temperature ne ne ne da da
29.Očitavanje tlaka u unutarnjem spremniku ne Manometar Manometar Zaslon Zaslon

30. Citirea presiunii din rezervor intern nu Manometru Manometru Ecran Ecran

Vanjski grijač za bocu - 12,5 l
007935090760
Vanjski grijač za bocu - 27,2 l
007935090770

Štampač za klima stanicu EVOLUTION PLUS/HD/NEXT
007935096320
Štampač za klima stanicuAlaska Start HFO/AlaskaBUS 
007950015510

Servisni set - Filter + Ulje - za stanice MM6F 
i MM7F
007950024110
Servisni komplet (Filter+Ulje) za stanice Magneti 
Mareli svi modeli (izuzev  MM7F), Bosch ACS,
(Delphi)
007950024130

Filter Robinair Spx Valeo prečnik 76 mm dł. 275 
mm
007950025050

Filter Robinair Spx Valeo prečnik 90 mm Dł. 294 
mm, Navoj 1/4”(Serija ClimFill)  
007950025060

Filter za klima stanice TEXA
dia 76 mm/duž. 240 mm/spojka 3/8’’
007950025070

STANICA ZA KLIMA 
UREĐAJE – USPOREDNA 
TABELA
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Kit za konverziju stanice na sredstvo1234yf
007935090865
Set za zamjenu rashladnog sredstva R1234YF s 
rashladnog sredstva R134A  
Alaska Start HFO/Alaska BUS
007950015580
Kit za konverziju stanice na sredstvo1234yf
007935090860

Kit za rad na hibridnim vozilima za   
Ct Plus/Hd Next
007935090835

Kit za ispiranje klimatizacionih sistema za 
stanice  Air Check/Clima Tech
007950024060

Analizator plina za stanicu klima uređaja  
Alaska Start HFO/Alaska Premium HFO
007950015690

Zaštitni priključak za dušik za uređaj 
Clima Top Next i za uređaj iz serije 
ALASKA (bez ALASKA START)
007935090850

Produženje servisne usluge za 12  
mesecisve klima-stanice
099994910040

Baza podataka 2019 Knjiga
007935090895

Upgrade Baze podataka USB za Ct Top Next/Ct 
Top Maxi 2019
007935090891

Upgrade Baze podataka uređaja  
Clima Tech Top 2019 – Memorijska kartica
007935090890
Upgrade Baze podataka uređaja  
Clima Tech Plus/Hd Next 2019 – Memorijska kartica
007935090880
Upgrade Baze podataka uređaja  
Clima Tech Mobile/Evolution/Alaska Start 2019 - Memorijska kartica
007935090870

Posuda za svježe ulje/kontrast
CLIMA TECH PLUS/HD/EVO/TOP/NEXT
007935096230
Posuda za preradjeno ulje Clima Tech Plus/Hd/Evo/ 
(Ne odgovara za Ct Top Next)
007935097100

Posuda za staro ulje - tvrda, plastična, okrugla
CLIMA TECH TOP/PLUS/HD NEXT
007950013570

Posuda za svježe/staro ulje - okrugla
MATIC/PLUS stari/MOBILE
007935090915
007935096770

Navlaka za klima stanice
CLIMA TECH/Air CHECK/CT NEXT
007950015045



www.mmwe.eu 13

w
w

w
.m

m
w

e.
eu

Ozon Maker
Ozonator MX-4000
Najveći kapacitet ozona potvrđen višegodišnjim 
iskustvom!

Ozon-Maker - uređaj za proizvodnju ozona
Uređaj koji ionizira atmosferski zraka, daje nestabilni altropski oblik kisika, odnosno ozon O3. 
Ozon je vrlo jak oksidant uklanja sve ostatke u kabini. Učinkovito uklanja vlagu koja se nakuplja 
uglavnom na podnim oblogama i na isparivaču sustav klimatizacije. Također uklanja neugodne 
mirise. Ovisno o veličini kabine vozila i stupnja onečišćenja, uređaj ima mogućnost odabrati način i 
vrijeme rada (5, 10, 15, 30, 60 minuta). U slučaju autobusa, preporučuje se koristiti nekoliko Ozon 
Maker uređaja. Ozon (O3) se nalazi u okolnom atmosferskom zraku, gdje nastaje od kisika pod 
utjecajem ultraljubičastog zračenja. Ozon je plin teži od zraka, nestabilan je i brzo se razgrađuje. 
Razgradnja ubrzava porast temperature, vlažnosti i zagađenje zraka. U vodi, ozon se raspada brže 
nego u zraku. U obliku plina je bezbojan, u debljim slojevima ima plavu boju. U tekućem stanju 
je intenzivno tamno plave, gotovo čvrstom je skoro crne boje. Ozon je vrlo jak oksidant, mnogo 
jači od kisika. Raspada se na molekulski kisik i atomski kisika. Zbog svojih vrlo jakih oksidacijskih 
svojstava naširoko se koristi u industriji.

• Dimenzije: 320 x 220 x 95 mm.
• Napajanje: 220/240 V, 50 Hz - 0,15 A, 18 W
• Kapacitet uređaja: 3 l/min.
• Proizvodnja ozonu: 1 g/h
Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji i dugim vodovima za odvod ozona iz uređaja, uklan-
janje nečistoća je vrlo jednostavno. Stavljanje krajeve vodova koji je završen sondom, na željenom 
mjestu ili mjestu filtera prašine u kabini ne stvara nikakav problem.
• jednostavan za rukovanje
• uklanja sva onečišćenja
• uklanja vlagu
• eliminira neprijatne mirise
• jednostavan i prijazan za okoliš svojim načinom rada
• eliminira troškove vezane za korištenje i zbrinjavanje kemikalija

Ozonator MX4000 - uređaj za proizvodnju ozona
Uređaj MX4000 ionizirajući atmosferski zrak, stvara nestabilni altropski oblik kisika, odnosno O3. 
Ozon, vrlo jak oksidant uklanja sve ostatke koje se nalaze u kabini. Učinkovito uklanja vlagu koja 
se nakuplja uglavnom na podne obloge i isparivač sustava klimatizacije. Uklanja također neugodne 
mirise, gljivice, bakterije i viruse koji mogu ugroziti naše zdravlje. Uređaj s visokom učinkovitošću - 
4000 mg/h pokazuje se jako dobro u slučaju, na primjer u autobusima i većim volumenima kabina 
vozila i omogućava bržu dekontaminacije u kabinama osobnih automobila. Ozon (O3) nalazi se u 
atmosferskom zraku, gdje se kisik formirana pod utjecajem ultraljubičastog zračenja. Ozon je plin 
teži od zraka, nestabilan je i brzo se razgrađuje. Razgradnju ubrzava porast temperature, vlažnosti 
i zagađenja zraka. Ozon se u vodi raspada brže nego u zraku. U obliku plina je bezbojan, u debljim 
slojevima ima plavu boju. U tekućem stanju je intenzivno tamno plave, gotovo crne boje. Ozon je 
vrlo jak oksidirajući spoj, mnogo jači od kisika.

• Kapacitet generatora ozona: 4000 mg/h
• Kapacitet unutarnje pumpe: 10-15 l/min
• Programibilno stanje brojača vremena: 1-60 min
• Tlak koji daje pumpa: 17 Kpa
   Radni uvjeti: unutar u dobro prozračenim prostorijama 
   bez korozivnih plinova
• Atmosferski uvjet rad: 100±4 Kpa
• Raspon temperatura na radnom mjestu: 5-40°C
• Relativna vlažnost radnog mjesta: <80%
• Postupak stvaranja ozona: korona efekt
• Promjer izlaznog voda: 8 mm
• Napajanje: AC 220-240V 50Hz

430104018045 007936210010

1000
mg/h

4000
mg/h

www.wyposazeniemm.pl

MAGNETI MARELLI

2 GODINE GARANCIJE!
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Tečnost za  osvežavanje za ultrazvučne  
uređaje 1l
007950025490

Zamjenska tekućina za ultrazvučne uređaje  5l
007950025500

Usredotočite se na osvježenje 1000 ml
007950025160

Tečnost za pranje kondenzatora 5 l
007950025170

Tečnost za pranje delova klimatizacije
(Aktivna pena) 1 l
007950025180

Antobakterijski sprej s dozerom za 
dekontaminaciju  400 ml (za višekratno korištenje)
007950024900

Pjena za dekontaminaciju 400 ml
007950025630

Set tekućina za osvježavanje za ultrazvučni  
uređaj set 3 mirisa-12 kom. (4 kom. svakog mirisa)
007950026530
Tečnost za ultrazvučni uređaj Bor 250 ml 12 kom
007950025350
Tečnost za ultrazvučni uređaj Lavanda 250 ml 12 kom 
007950025360
Tečnost za ultrazvučni uređaj Mošus 250 ml 12 kom
007950025370

Komplet 2 spreja za dekontaminaciju 
100 ml Nar + 150 ml pena
007950024870

Sprej za osvježavanje Magneti Marelli je garancija 
higijenske i svježeg mirisa i čistite unutrašnjost 
automobila. Jednokratna „bomba” omogućuje brzo 
ukloniti bakterije, gljivice i osvježiti miris u kabini vozila.
Jednokratni sprej za dekontaminaciju
Lavanda - 200 ml
007950024020
Jednokratni sprej za osvežavanje -Nar - Bor 200 ml
007950024021
Jednokratni sprej za dekontaminaciju -Nar – Mošus 
200 ml
007950024022
Sprej za osvježavanje Za jednokratnu upotrebu -Nar 
Talk 200ml
007950026510
Sprej za osvježavanje Za jednokratnu upotrebu -Nar 
Vanilija 200ml
007950026520

BACTOBAN
uređaj za ultrazvučnu dezinfekciju

007936211125 

Bactoban - – inovativni uređaj za čišćenje klimatizacije u osobnim vozilima, poljoprivred-
nim i građevinskim mašinama, teretnim vozilima pomoću kemijskih tvari.

BACTOBAN je učinkoviti ultrazvučni uređaj za osvježavanje sustava klimatizacije i kabina vozila koji 
je projektiran tako da pomoću ultrazvuka pretvara specijalno proizvedenu tekućinu za dezinfekciju 
u paru čije čestice imaju od 2 do 3 mikrona.

PARAMETRI: 
• Napon napajanja 230 V 
• Protok >300 ml/h 
• Temperatura rada 5 °C – 55 °C 
• Promjer kapi 2-3 μm 
• Zvučna signalizacija procesa 
• Upravljački panel 
• Zaštita od pregrijavanja 
• Zaštita od preniske razine tekućine 
• Mogućnost primjene svih sredstava (tekućina) dostupnih na tržištu

U SASTAV SETA ULAZE: 
• Uređaj za dezinfekciju 
• Izlazni kanal 
• Uređaji 
• Vod za napajanje 
• Jamstvo na 24 mjeseca 
• Upute za uporabu 
• Pakiranje 
• CE izjava

UPRAVLJAČKI 

PANEL

SIGNALIZACIJA 
ZVUČNA 
PROCESA

°C
5-55

300
Ml/h

kg
1,5

μm
2-3

230 V ZAŠTITA OD 
PREGRIJAVANJA
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Uredjaj za merenje temperatre
007950013810

Profesionalni uredjaj za merenje temperature ob-
jekata  u pokretu, nedostupnih ili opasnih u dodiru. 
Pirometar je opremljen laserskim nišanom, koji pre-
cizno označava mesto merenja i poseduje veliku 
tačnost merenja do  0,1°C. Mogućnost neprekidnog 
rada od 15 sati.”

Uređaj za aktiviranje ventila Pwm-Clima 
Tester
007935063040

MM vcomp služi kao izravno napajanje energijom ventila za regulaciju 
svih izravno pogonjenih klima kompresora s vanjskom regulacijom 
kapaciteta bez potrebe da se uspostavlja veza s električnom instalacijom 
vozila. 
Prijazan format korisnika omogućuje značajne vremenske uštede tijekom 
dijagnoze klimatizacijske opreme. Koristeći MM vcomp možete proširiti 
raspon dijagnoze koju obavljate instalaciju klima uređaja.

TEHNIČKI PODACI:
• Elektro napajanje: 11-15 V
• Raspon temperature: -10°C do +40°C
• Temperatura skladištenja: -20°C do +50°C
• Struja napajanja: maksimalno 3A
• Učinkovitost upravljanja kompresora: 3%-100%

Trenutno podržavani modeli:
Denso:
5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17
Sanden:
PXE13, PXE16

Termometar
007950024030

• temperature range -50 C to +300 C

Termometar Infracrveno zračenje/sonda
007950013830

Accurate thermometers, necessary in diagnosing systems
C - laser thermometer, thermometer with probe or infrared 
digital thermometer.

Sprej za čišćenje kondenzatora  400 ml 
(2 kom)
007950024050

Sprej za dekontaminaciju - BIO 200 ml
007950025760
Sprej za dekontaminaciju  Bio 200ml
007950026610

Tekućina za dekontaminaciju 5000 ml
007950025150

 Analizator Gasa R134A
007935090940

MINI ID - ANALIZATOR SREDSTVA R134a:
Trenutno na motorizacionom tržištu postoje sredstva za hladjenje razli-
čWitog kvaliteta. Da bi se izbegla oštećenja sistema klimatizacije preporu-
čuje se kontrola kvaliteta sredstava za hladjenje. Mini ID je u  mogućnosti 
da utvrdi kvalitet sredstva  R134a pod uglom velike količine vazduha kao I 
zagadjenosti propanom ili butanom. 

SPECIFIKACIJA:
• Težina: 0.8kg
• Obradjivana sredstva:  R134a (Tetraflouroethane)
• Tolerancija: Ispravan/Neispravan — 95% Čistog R134a
• Sertifikati: SAE J1771 i CE
• Interfejs korisnika: Membranska dugmad sa signalnim diodama 
• Metoda kalibracije: Manualna pumpa
• Temperatura skladištenja: -10° to +50°C
• Temperatura radna: +10° to +45°C

Identifikator i analizator sredstva RH-700 s 
printerom (R134a, 1234yf, R22, R407, R410 ECT...) 
007935021090

Ultima ID-RH700 omogućava verifikaciju sredstava R134a, R22, R12, R407C, 
R410, R404A. Istovremeno određuje sadržaj zraka i količinu ugljikovodika. Postoji 
mogućnost printanja potvrde rezultata (opcija).

SPECIFIKACIJA:
• Sredstva: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A
• Sredstva: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A, R427 ...HFC
• Dozvoljeno odstupanje: +/- 2%
• Napajanje: 12 V DC @ 2 A via 110/220 V AC Adapter; opcionalno baterije AAA
• Certifikati: CE, UL i CUL
• Korisnički interfejs: grafički, tipke, ugrađeni printer
• Uzorak plina: tlak iz boce
• Opseg temperatura: 10 °C do 37,7 °C
• Vrijeme reakcije: manje od 3 minute
• Vlažnost: 0%-95% RH
• Masa uzorka plina: 5 g na test
• Radni tlak: 50 psi – 500 psi
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Vaga elektronska 80 kg
007950025380

Vaga elektronska 80KG Omogućava precizno 
merenje količine sredstava hladjenja. Poseduje 
solidan podmetač ispod boce. Maksimalno opte-
rećenje je 80KG i poseduje električan displej sa 
skalom koja ima preciznost 10g. 

Uređaj za skidanje ventila
007950025200

Kabl za klima stanicu 250 Cm Plavi  F 1/4’’ X F 1/4’’ 
SAE
007950013760
Kabl plavi 4000 MmF 1/4’’SAE X F 1/4’’SAE
007950024730
Kabl za klima stanice za sredstvo 1234yf Plavi 2,5 m 
Navoj 1/2 Cola 
007950024960
Plavo crijevo za sredstvo R1234yf - 4000 mm
1/2’’ ACME x 14 x 1,5
007950024965

Crveno crijevo za klima stanice 250 cm, 
F 1/4’’ x F 1/4’’, SAE
007950013770
Kabl crveni 4000 Mm F 1/4’’SAE X F 1/4’’SAE
007950024720
Kabl za klima stanice za sredstvo  1234yf Crveni 
2,5 m Navoj 1/2 Cola 
007950024950
Kabl crveni 4000 mm za sredstvo R1234yf 1/2” 
ACME x M14 x 1.5
007950024955

Brza spojnica LP CO2
007950027370

NOVO!

Brza spojnica HP CO2
007950027380

NOVO!

Brza spojka niskog pritiska -LP 1/4’’, SAE
007950013780

Brza spojka visokog pritiska - HP 1/4’’, SAE
007950013790

Komplet za filtriranje s vizirom
007936210780

Komplet za filtriranje s vizirom

Kompletni set za demontažu elemenata 
kompresora
007950016010

Set specijalnog alata za za rastavljanje elemenata kompre-
sora klime. Sadrži sve potrebne alate za zamjenu semeringa, 
brtvi, kvačila, ležajeva, prema proizvođačima Diesel Kiki (Ze-
xel), Hitachi, Mitsubishi, NIPPONDENSO, Seiko-Seiki and 
Sanden 505, 508, 510, 575, 708 and 709. Set je smješten u 
pakiranju od specijalne spužve sa utorima prema obliku alata 
i u tvrdoj metalnoj kutiji. U setu se nalaze korisničke upute.

Prošireni set za demontažu elemenata 
kompresora
007950016020

Omogućava demontažu remenica, komprespora 
kvačila, zaptivka i ležaja u većini kompresora na 
tržištu. Komplet sadrži čitav niz ključeva za demon-
taži i montažu kompresora kvačila u klimatizaciji 
koji se primenjuje u GM, Ford, Chrysler kao i u 
vozilima za izvoz. Poseduje identifikacionu karticu 
komoresora  kao i specijalnu torbu. Set se sastoji 
od:  
Ključa za montiranje diska kvačila
Ključ za demontažu diska kvačila
Osovina za demontažu diska kvačila 
Osovina za montiranje diska kvačila

      

Osnovni set za demontažu elemenata 
kompresora 
007950016030

Osnovni set za demontažu elemenata kompresora 
Set poseduje: 
Univerzalan ključ za kvačilo ključ za skidanje diska i 
kvačila firme Sanden SD 5 i 7 
Ležaj 
Ključ za stavljanja / uklanjanje diska kvačila 
Ključ za stavljanja / uklanjanje diska kvačila postepeno 
marke Chrysler C171/Ford S 61 Hitachi-
MI/Tecumsah Hr-9801
Ključ za stavljanja / uklanjanje Nippondenso GP/109
Osovina diska kvačila „
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Brza spojka Parker® visokog pritiska HP 1/4” SAE
007935020110

Brza spojka LP HFO 1234 yf Parker
007935020120

Brza spojka visokog pritiska (HP) PARKER
za sredstvo R1234yf HFO uređaj
007935020130

Brza spojka BMW
007950024560

Brza spojnica BMW, Ford produžena 
za R1234yf HP 
007936211119

Produžetak adaptera HP BMW,
Volvo, Ford R134a ravan
007935021100

Brza spojka HP - LP RENAULT
007950025250

Push fit spojnica 180 HP za sredstvo R1234yf 
007936211118

NOVO!

Push fit spojnica 180 LP za sredstvo R1234yf 
007936211121

NOVO!

Produžetak za LP port 
za sredstvo R1234yf
007950027040

Produžetak za HP  port 
za sredstvo R1234yf 
007950027070

Brza spojka niskog pritiska 180° 1/4’’
007950024000

Brza spojka visokog pritiska 180° 1/4’’
007950024010

Brza spojka Hp za sredstvo  1234yf 1/2” ACME 
M14 x 1.5
007950024930

Brza spojka niskog pritiska LP
Za sredstvo 1234yf M14x1,5
007950024940

Brza spojka Hp M14 x 1.5 sa konektorom 1/4 
“SAE muški
007950025230

Brza spojka Lp M14 x 1.5 sa konektorom 
1/4 “SAE muški
007950025240

Brza spojka Parker®niskog pritiska 
M14 x 1.5 mm
007935020080

Brza spojka Parker® niskog pritiska 
M14 x 1.5 mm
007935020090

Brza spojka Parker® niskog pritiska LP 1/4” SAE
007935020100

NOVO!

NOVO!
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Servisna obrtna lampa 3W  COB LED+prednje 
osvetljenje UV
007935030020

Servisne lampe Magneti Marelli ne samo što čine 
rad zanimljivijim već rešavaju mnoga rešenja u 
radu: - pokazivač punjenja – magnetna postavka  - 
lomljenje 120 – kukica – dioda les sa UV 3W + UV 
Lampa rotirajuća
Funkcije i specifikacije:
• 3w prednje COBLED omogućuje >240 lumena 
• Gornja dioda LED sa UV, 395~410um
• Funkcija rotirajuća za 120 stepeni 
• Magnet na donjoj površini 
• Rukohvati 
• Priključak za punjenje kao i pokazivač punjenja 
• 2-3 sata neprestalnog rada 
• 3-4 sata punjenja 
• Adapter 5V 1A CE sa mini kablom – USB

      

3W + UV Okretna lampa mini
007935030130

Funkcije i karakteristike:
• 0,9W prednja COBLED osiguravaju 90-110 lumena
• Gornja LED dioda s UV, 395~410um
• Funkcija okreta od 120 stepena
• Magnet u donjem dijelu ručke
• Kuke tipa „nest” u donjem/gornjem delu ručke
• Utičnica za punjenje s pokazateljem rada 2,5-3 sata rada
• 3-4 sata punjenja
• Adapter 5V 1A CE s kablom mini-USB

Svjetiljka s uskom glavom UV 395
COB LED 150/75 Top SMD LED 30 lm UV LED 
provides 395 nm 1200 mAh
007935030240

Funkcije i karakteristike:
• COB LED prednja osigurava 150 lumena
• SMD LED osigurava 65 ili 130 lumena UV osigurava 395 nm
• Dvije razine jačine svjetla
• Okretna glava 180 stupnjeva u oba pravca
• Podesiva okretna kuka
• Napajanje: 3,7 V 750 mAh Li-Ion akumulator.
• Vrijeme rada 2 h
Punjenje micro USB

Lampa Uv  12V/50W + Ulje sa  Uv+
odstranjivač Uv
007935090120

Komplet lampe uv magneti marelli omogućava brzo 
otkrivanje nezaptivenosti u sistemima za klimatiza-
ciju
U kompletu se nalaze:
• lampa UV 50W sa obrtnim krajem lampe
• ulje (PAG) sa kontrastom
• zaštitne naočare
• sprej za eliminisanje sredstva

     

Set za otkrivanje propusnosti za hibridne sustave 
i sredstva R134a/R1234yf
007936210750
Set obuhvaća:
- dozator za kontrast/ulje manualni 
- UV lampa 50 W
- UV naočale NOVO

Hvatač O-ringa
007950024820

Set springlock - FORD 4 kom.
007950024760

Specijalna stezaljka za skidanje creva  Lp Toyota
007950025020

Specijalna stezaljka za skidanje creva   Hp Toyota
007950025030

Filter dodatni za uklanjanje nečistoća 
007950013800

Češalj za ispravljanje lamela kondenzatora
007950025040

Ključ za demontažu ventila
007950024350

Kit za demontažu prigušnice
007950025220

Brizgaljka ulja 1/4”Ffl X 1/4”Mfl
007950014140

Osmougaoni ključ za demontažu gnezda  Lp 
R134A
007950014150

Osmougaoni ključ za demontažu gnezda Hp 
R134A
007950014160
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Zaštitne naočale za detekciju UV kontrasta
007950025280

Električni detektor propusnosti sa UV lampom 
007950013850

Električni detektor propusnosti sa UV lampom 
Omogućava brzu lokalizaciju curenja u sistemu 
pomoću elektronske sonde ili UV lampe.
• 6 nivoa osetljivosti  (15 nivoa detekcije)
• trobojna elektronska skala pokazujuća veliČinu 
curenja.  
• otkriva curenje do 3gr/godinu
• otkriva sve vrste rastvora CFC`S , HCFC`S , 
HFC`S
• elastiČna sonda dužine 43cm
• test baterije, zvuČni alarm koji pokazuje veliČinu 
curenja
• funkcija mute
• zaštitne naoČare UV
• jarko svetleća diodna lampa UV

      

Elektronski detektor nezaptivenosti
007950013840

Omogućava brzu lokalizaciju nezaptivenosti u 
sistemu pomoću elektronske sonde koja  
signalizira curenje zvučno ili vizuelno. 

FUNKCIJE I SPECIFIKACIJA:
• 3 nivoa osetljivosti (5 stepeni detekcije)
• elektronska skala koja pokazuje veličinu curenja
• otkriva curenje i do 3gr/godinu
• otkriva sva sredstva CFC`S , HCFC`S , HFC`S
• elastična sonda dužine 43cm
• test baterije
• zvučni alarm koji signalizira veličinu curenja

      

UV lampa 100 W
007950024700

LAMPA UV 100W
• UV lampa 100W 
• zaštitne naočare 

Lampa Uv 50W sa punjačem I naočarima
007950025190

Kompaktni izvor UV svetlosti u otkrivanju  
neispravnosti u automobilskom sistemu  
klimatizacije. Trajno aluminijumsko kućište.  
Poseduje 9 LED dioda. Punjenje baterije. 

KOMPLET ZA ISPITIVANJE PROPUSNOSTI 
DUŠIK/VODIK 
(HIDROGEN), (BOCA 1 KG HIDROGEN, REDUKTOR,  
MANOMETAR 40 BARA, DETEKTOR, ZAPORNI VENTIL)

007950025880

Sveobuhvatan komplet instrument za provjeru propuštanja u automobilskom 
sustavu klimatizacije koji radi s rashladnim sredstvom R134 i 1234yf. Komplet 
sadrži elektronički detektor propuštanja, manometre i crijeva pakirane u trajan i 
estetski kofer. Boca sadrži smjesu 5% vodika i 95% dušika. Ima manje čestice 
od čistog dušika što omogućuje otkrivanje malih gubitaka i kontrolu pomoću de-
tektora što nije moguće s čistim dušikom.

SET OBUHVATA: 
- elektronički detektor propusnosti, hidrogen 
- manometar i vodovi su pakirani u estetski i otporan kofer 
- reduktor tlaka 30 bar 
- adapter za reduktor 
- boca 1 l hidrogen (dovoljna za 10-15 vozila) 
- manometar sa skalom za mjerenje 
- brza spojnica HP za sredstvo R1234yf i 1234yf 
- uređaj za napajanje za detektor 
- rezervna zaštitna kapa

Instrucțiuni disponibile online
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Elektronički detektor propuštanja rashladni  
medij HFC, R134A, R1234yf, hidrogen
007950027000
•  Mikroprocesorska kontrola s naprednom digitalnom obradom 
   signala.
•  Višebojni zaslon
•  Prekidač za izbor visoke, srednje, niske osjetljivost 
   za otkrivanje propuštanja. 
•  Indikator prazne baterije.
•  Poluvodički senzor plin.
•  Detektirane smjese 5% vodik (H2) + 95% dušik (N).
•  Futrola u kompletu.
•  15,5” (40 cm) fleksibilna nehrđajuća sonda
•  Uključen referentni izvor propuštanja
•  Resetiranje koncentracije okoline
•  Ventilator bez četki na istosmjernu struju visoke trajnosti
•  Automatska kompenzacija nule i uzemljenja
Specifikacije
Detektirani plinovi: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf i sl.
Osjetljivost:

Detektirani plinovi: Smjesa 5% vodik (H2) + 95% dušik (N).
Osjetljivost: ispod 5 ppm.

H M L

95% N2, 5%H2 2g/godinu 15g/godinu 30g/godinu

Način alarma: zujalica, traka s diodama, indikator tri boje
Korištena snaga: 4 alkalne baterije AA(6V DC)
Duljina voda: 40 cm (15.5”)
Dimenzije/Težina: 173 x 66 x 56 mm (približno 400 g)
Pribor: alkalne baterije - 4 komada
Korisnički priručnik, boca za kontrolu propuštanja, torbica za transport
Trajnost baterije: oko 7 sati u slučaju normalne uporabe.
Automatsko isključivanje: nakon 10 minuta
Isključivanje automatskog isključivanja: pritisnite „Hi”, a zatim uključiti mjerni 
instrument
Vrijeme zagrijavanja: oko 45 sekundi
Temperatura i vlažnost tijekom korištenja: 0 - 40°C, <80% RH
Temperatura i vlažnost tijekom skladištenja: -10 - 60°C, <70% RH
Nadmorska visina na mjestu rada: <2000M (6500’)

Set za testiranje dušikom do 35 bar kompletan 
007936210760
Set obuhvaća:
- reduktor 35 bar 
- vod 2,5 m 
- push fit spojnica HP R134a 
- manometar za testiranje 40 bar 
- vod za povezivanje 1m žuti 
- sanduk

Senzor detektora nezaptivenosti
007950014310
Senzor za elektronički detektor propusnosti 
Univerzalni (007950027000)
007936211110
Senzor za elektronički detektor propusnosti 
Hidrogen (007950025820)
007950027010
Senzor za elektronički detektor propusnosti 
R1234yf (007950025830)
007936210740

UV dioda detektora nezaptivenosti
430104017590

Električni detektor propusnosti
007950025820
Omogućuje brzu lokaciju propuštanja u sustavu 
putem elektroničke sonde koja signalizira 
propuštanje zvučno ili vizualno.
Detektabilni plinovi:
Smjesa 5% vodik (H2) + 95% dušik (N).
Osjetljivost: ispod 5 ppm.

H M L

95% N2, 5%H2 2 g/
godinu

15 g/godinu 30 g/godinu

FUNKCIJE I SPECIFIKACIJA:
• 3 stupnja osjetljivosti (5 stupanj detekcije)
• elektronička skala za signalizaciju veličine 
  propuštanja
• otkriva propuštanje do 3 gr/godinu
• otkriva smjesu vodika i dušika (hidrogen)
• fleksibilna sonda duljine 43 cm, test baterije
• zvučni alarm koji signalizira skalu 
  propuštanja

Elektronski detektor nezaptivenosti Hidrogena
007950025830

Omogućava brzu lokalizaciju curenja u 
sistemu koristeći elektronsku signalizirajuću 
sondu koja nas obaveštava zvučno ili 
vizuleno o curemju.
FUNKCIJE I SPECIFIKACIJE: 
Pronalazi gas: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, 
R-22, 1234yf itd.
Osetljivost: H M L R22,134a 3g/godišnje 
15g/godinu 30g/ godišnje R-404A, 407C, 410A 4g/  
godišnje 20g/ godišnje ,40g/ godišnje 1234yf 3g/ godišnje 15g/ 
godišnje 30g/ godišnje
Alarmni režim: sirene, trake sa LED diodama, indikator sa tri boje, 
Snaga: 4 alkalne baterije AA (6V DC)
Dužina kabla: 40cm (15,5 ”)
Dimenzije/Težina: 173 x 66 x 56 mm (oko 400g)
Dodatak: 4 alkalne baterie 
Uputstvo za korisnika, boca za kontrolu curenja, kofer za čuvanje proizvoda, 
Samostalnost baterije: oko 7 sati u normalnim uslovima korišćenja

ELEKTRONIČKI PROFESIONALNI 
DETEKTOR PROPUSNOSTI CO2 (R744)
007950027360
Potpuno automatski detektor Optima troši 
malo energije, praktičan je, a istovremeno i vrlo 
osjetljiv, otkriva lokacije čak i najtežih za otkrivanje 
propusnosti. Uređaj se odlično pokazuje kod popravaka sustava za hlađenje 
koji se temelje na ugljikovom dioksidu ili kod svake opće namjene čija je 
svrha otkrivanje propusnosti, gdje komprimirani ugljikov dioksid se može 
koristiti kao plin za testiranje. Također kod najnovijih modela vozila Mercedes 
ili Audi kod kojih se primjenjuje R744.
Specifikacija:
• Mikroprocesno upravljanje s naprednim digitalnim pretvaranjem signala.
• Zaslon u boji.
• Prekidač za odabir visoke-srednje-niske osjetljivosti otkrivanja istjecanja.
• Optički senzor plina.
• Plin za detekciju: R744 (CO2)
• Kofer u kompletu.
Tehnički parametri:
• Vrijeme zagrijavanja: 45 sekundi.
• Temperatura rada: od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
• Dimenzije: 222 mm x 66 mm x 51 mm
• Težina: 418 g (s akumulatorom)
• Potrošnja energije: Akumulator litijski 3,7 V DC.
• Mrežni uređaj za napajanje: 5 V 1 A

NOVO!

NOVO!

NOVO!

H M L
R22,134a 3g/godinu 15g/godinu 30g/godinu
R-404A, 407C, 410A 4g/godinu 20g/godinu 40g/godinu
1234yf 3g/godinu 15g/godinu 30g/godinu
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Pokretni komplet za ispitivanje azotom 
(Boca 1 kg Azot, Reduktor, Manometar 
40 Bar,ventil isključivanja)
007950025860

Set za proveru ispravnosti u sistemu klimatizacije 
uz pomoć Azota.   
Set se sastoji od:
-Fotrole 
- Regulatora pritiska za bocu kapaciteta 5l
- Monometar sa crevom i ventilom 
- Žuti kabl 1500 mm
- Flaša sa hidrogenom – 1litar 
- Smanjenje boce za 1 l
- Lokalizator curenja hidrogena 

Manometar 40 bar s crijevom dužine 30 cm 
i sigurnosnim ventilom
007950025870

Spremnik s hidrogenom/vodikom 1l
007950025890

Boca s azotom/dušikom 5l
007950024970
Boca s azotom/dušikom 1l
007950024980

Reduktor pritiska boce s azotom/dušikom 1 l
007950025310

Profesionalni reduktor pritiska boce s azotom/
dušikom (max 34 bar)
007950024990

Manometri elektronski (1/4”) 
007950014300
ELEKTRONSKI MANOMETRI  1/4”
(BEZ CRIJEVA)

       

Komplet manometara 
1/4” 63 mm 
430104017091

Manometri za sredstvo  1234yf
007950024715

Manometar je namijenjen za provjeru neispravnosti sistema klimatizacije u automobilu 
sa sredstvom 1234yf.
Set se sastoji od dva manometra, bez crijeva.

Komplet manometara
Manometri + Crijeva 2,50m + brze spojke
007950024710

KOMPLET MANOMETARA
kofer, manometri, 3 crijeva (2,50 m), 2 brze spojke

Komplet manometara za sredstvo 1234yf
(Manometri, 3 kom .kablovi 1,80 m, brze spojke 
HP i LP)
007950024725
Set za kompletnu proveru neispravnosti sistema 
klimatizacije u automobilu koji rade na sredstvu 
1234yf. Set se sastoji od monometra, kabla kao i 
spojnice upakovane u elastičnu i jaku torbu.



Ovaj uređaj, u svojoj novoj verziji, omogućuje pružanje usluga po pitanju 
klimatizacijskih sustava u cijelosti i omogućuje zamjenu tekućina u sustavu 
klimatizacije i čišćenje od ostataka koji nstaju tijekom njenog rada. AC FLUSH 
PRO stanica omogućuje napajanje s izvora napajanja od 12 V pomoću 
akumulatora koji omogućuje da ga koristite, neovisno od električne mreže, 
na primjer na terenu. Male dimenzije omogućuju prenositi AC FLUSH PRO 
u vozilu s manjim gabaritima i istodobno osigurava skladištenje u skučenim 
prostorima. Uređaj je prilgođen za rad pod visokim tlakom koji čini da se 
osjećate sigurno, čak i u nepredvidljivim situacijama. Uređaj, kao jedan od 
rijetkih na tržištu, omogućuje ispis procesa ispiranja.

TEHNIČKI PARAMETRI:
Napajanje: Auto akumulator 12 V.
Kabeli, hidrauličke komponente i pribor: Grupa trosmjernih čeličnih cije-
vi kružnog poprečnog presjeka s brtvljenjem Viton. Unutarnja električni 
kabel- IDEALCARBUR 3/4 s vanjskom izolacijom koja štiti kabel u području 
punjenja.
Pumpa: Maksimalni protok = 4,5 litra/min; 
Maksimalni tlak = 5 bar
Dimenzije:
Širina = 610 mm,
Visina = 1030 mm, 
Debljina = 560 mm,
Težina: ~50 kg
Radna temperatura: +7 °C do +40 °C 
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VAŠ IZBOR SE ISPLATI! - AC FLUSH PRO  
– TO TRAŽITE!
007935110700

UREĐAJ ZA ISPIRANJE SUSTAVA  
KLIMATIZACIJE COOL WEATHER
007950024620

Magneti Marelli želi vam predstaviti posebnu, razvijenu samo za auto klima 
uređaje, stanicu za ispiranje COOL WEATHER. Događa se da tijekom 
prometne nezgode vozila u klima uređaj ulaze metalne čestice iz kompresora 
ili neki drugi kruti materijal. To uzrokuje onečišćenje sustava za klimatizaciju, 
smanjujući njegovu učinkovitost i najčešće dolazi do blokiranja kompresora. 
Ovaj kao i niz drugih razloga može uzrokovati oštećenje kompresora. Sama 
zamjena kompresora najčešće nije dovoljna da klimatizacijski uređaj radi 
ispravno. Krute tvari, koje su ostale u sustavu dolaze ponovno u kompresor 
uzrokujući ponovno oštećenje novog kompresora, blokiranje ekspanzijskog 
ventila i/ili začepljenje filtra za sušenje. Neophodno je očistiti unutrašnjost 
sustava klimatizacije. Uređaj koji je posebno projektiran za tu svrhu je COOL 
WEATHER. Zahvaljujući vrlo učinkovitoj pumpi koja je ugrađena u ovoj jedinici 
moguće je kompleksno ispiranja unutarnje površine odgovarajućih elemenata 
sustava i sušenje unutarnji površina sustava. U sastav aparature uključeni su 
specijalni elementi koji omogućuju priključivanje na bilo koji element iz sustava 
klimatizacije, filter i priključna crijeva.
U SET SE NALAZE:
• spojnice za priključivanje elemenata
• zamjenjivi filter
• uređaj
• set nastavaka
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Tečnost za ispiranje sistema klimatizacije 1 lzapaljiv
007950024530
Tečnost za ispiranje sistema klimatizacije 1 l 
zapaljiv
007950024540
Tečnost za ispiranje sistema klimatizacije 1 l 
zapaljiv
007950024550
Tečnost za ispiranje sistema klimatizacije 1l nezapaljiv
007950026620
Tečnost za ispiranje sistema klimatizacije 1l inezapaljiv
007950026630
Tečnost za ispiranje sistema klimatizacije 1 l nezapaljiv
007950026640

Komplet priključaka za uređaj za ispiranje
Osnovni
007950025000

Komplet priključaka za urešaj za ispiranje
007950024740

Profesionalni set priključaka aparate za ispiranje 
klima uređaja namijenjen za europske i američke 
automobile
007936210020

Uređaj za ispiranje za autobuse
007950025390

Uređaj za ispiranje sistema veće  
zapremnine. 
Isključivo za upotrebu sa negorećim tečnostima 
Snaga  0,5 HP
Napon: 230 V
Reduktor protoka sa 100 do 25%
Ventil smera protoka sa izborom smera 
Dimenzije: 25,5x35x20 cm
Težina: 8,20 kg

Komplet za ispiranje sistema 
klimatizacije manualni
007950024750

KOMPLET ZA ISPIRANJE SISTEMA 
KLIMATIZACIJE MANUALNI
(KOMPLET PRIKLJUČAKA + CILINDAR  
+ REZERVOAR).
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SuperFlush je inovativno rješenje namijenjeno za stručnjake koji vrše radove na održavanju i servisu sustava klimatizacije u 
svim tipovima vozila. 
Uređaj omogućava očistiti unutarnjost sustava i odstraniti sakupljeni talog, naslage od ulja ili strugotine metala koje se javljaju 
kod oštećenja kompresora klimatizacije. 
Ispiranje pulsacijom, kao i mogućnost promjene smjera ispiranja su najefikasnije metode čišćenja uz pomoć Super Flush-a. Ovaj 
učinkovit uređaj ima također tečno podešavanje tlaka pulsacije i 2 filtra, jedan metalni - za grubo čišćenje, drugi od mikrofibre - 
koji omogućava uklanjanje čak i najmanjih onečišćenja. Spremnik od 4 L omogućava ispiranje skoro svakog sustava kapaciteta 
do 3-4 kg. Uređaj standardno nije opremljen adapterima. Treba ih posebno kupiti. 
SET OBUHVAĆA: 
- uređaj SuperFLush 
- 2 voda 2m s navojem 1/4” 
- rezervni filtar od mikrofibre 
- ključ za zamjenu filtra 
- lijevak 
- upute za uporabu 
TEHNIČKI PARAMETRI: 
Kapacitet spremnika: 4l 
Tlak: 5~7 kg/cm2 
Dimenzije: 520 × 520 × 900 
Masa: 25 kg 
KARAKTERISTIKE: 
- uređaj je potpuno siguran u radu s otapalima 
- uređaj nema elemente koji stvaraju iskre 
- pogon je osiguran od strane pneumatske pulsirajuće pumpe 
- uređaj je opremljen s 2 filtra - točnost iznosi 1 um i 5 um 
- namijenjeno za uporabu sa zapaljivim tekućinama za ispiranje klimatizacije 
Filtar za uređaj za ispiranje Super Flush od mikrofibre– 007936211000

SUPER FLUSH 007936210770
Pneumatski uređaj za ispiranje sustava klimatizacije  
s pulsacijom Super Flush (bez adaptera)
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Kompletan set O-prstena 361 kom.
007950025510

Set O-prstena 29 
različitih tipova 435 kom.
007950025520

Specijalni set O-prstena 88 kom.
007950025090

Brtve - 4 kom.Unutarnji promjer - 17,7 mm 
007950025530
Brtve - 4 kom.Unutarnji promjer - 14,7 mm 
007950025540
Brtve - 4 kom. Unutarnji promjer - 11,7 mm
007950025550

Oring N°6 (10 kom) 007950024150 
Oring N°10 (10 kom) 007950024160
Oring N°8 (10 kom) 007950024170
Oring parownik 007950024180
Oring11.13 X 9.25 PRESS. M (10 kom) 007950024200
Oring 6.7 X 5.1 (10 kom) 007950024205
Oring 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 kom) 007950024210
Oring 24.4 X 20 Comp. Denso (10 kom) 007950024220
Oring 12.7 X 10.3 G8 Denso (10 kom) 007950024230
Oring zaptivni prečnik unutrašnji Ø 17,7 mm (3 kom) 007950024260
Oring zaptivni prečnik unutrašnji Ø 17,7 mm (3 kom) 007950024270
Oring zaptivni prečnik unutrašnji Ø 11,7 mm (3 kom) 007950024280
Oring zaptivni prečnik unutrašnji Ø 8,7 mm (3 kom) 007950024290
Oring dupli prečnik spoljašnji Ø 15.4 mm (5 kom) 007950024300
Oring dupli prečnik spoljašnji Ø 10 mm (5 kom) 007950024310
Oring dupli prečnik spoljašnji Ø 18 mm (5 kom) 007950024320
Oring 24,4 x 20 Denso (10 kom) 007950024330
Oring 23,7 x 20,22 Harrison(10 kom) 007950024340
Oring Ø 9 mm (10 kom) 007950024360
Oring Peugeot 6460P2 (5 kom) 007950024370
Oring Peugeot 6460P1 (5 kom) 007950024380
Oring Renault 1-7701207274 (5 kom) 007950024390
Oring Renault 2-7701207274 (5 kom) 007950024400
Oring Renault  3-7701207274 (5 kom) 007950024410
Oring Ø 8 mm (10 kom) 007950024450

Zaptivni prsten za kompresor 10 kom
007950026135

Set adaptera za profesionalnu opremu za ispiranje 
klima uređaja
007936210730

Set O-prstena i brzih spojnica
FORD i GM 60 kom.
007935090930

Set za brze spojke i crijeva 90 kom.
007935090931

Set ljubičastih O-prstena za sustave klimatizacije
256 kom.
007936210720

Set O-prstena Grupa FIAT 152 kom.
007935090690

Univerzalni set O-prstena 172 kom.
007935090750

Standardni set O-prstena 120 kom.
007950024080

Specijalni set O-prstena 88 kom.
007950024090
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Kapica visokog pritiska M10x1,25  1 kom. 
007950026255

Kapica visokog pritiska M9x1  1 kom.
007950026260

Kapica visokog pritiska M10x1  1 kom.
007950026265

Kapica niskog pritiska M8x1  1 kom.
007950026270

M8*1,0 LP kapa kratki šiljak 1234yf
007936211111

M8*1,0 LP kapa dugi šiljak 1234yf
007936211112

M9*1,0 LP kapa kratki šiljak 1234yf
007936211113

M10*1,25 HP kapa kratki šiljak 1234yf
007936211114

M10*0,75 HP kapa dugi šiljak 1234yf
007936211115

M10*1,0 HP kapa kratki šiljak 1234yf
007936211116

Zaštita za kape 1234yf
007936211117

NOVO!

Priključak Hp Ford M 10 X 1,25
007950024800

Servisni port Hp 15 X 1,0
007950024580
Servisni port  Lp 13 X 1
007950024590

Zaptivni prsten za kompresor (10 kom.)
007950026140
007950026145
007950026150
007950026155

Zaptivni prsten za kompresor (10 kom.)
007950026160

Komplet servisnih kapica i priključaka 69 kom.
007950025260

Zaštitna kapica ventila niskog pritiska LP-R134a
2 kom.
007950024240

Zaštitna navrtka ventila R134A Hp (2 kom)
007950024250

Zaštitna navrtka ventila R134A Hp (2 kom)
007950025290

Zaštitna navrtka ventila R134A Hp (2 kom 
Japonska vozila
007950025300

Kapica crna 1/4’’ 1 kom.
007950026235
Kapica crna 3/16’’ 1 kom.
007950026240

Kapica visokog pritiska M10x1  1 kom.
007950026245

Kapturek niskiego ciśnienia  
M8 x 1 (1 sztuka)
007950026250
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Adapter/priključak Muški 1/4” SAE x Ženski M14 
x1,5 1kom
007950026285

Adapter/priključak Muški 1/4”SAE x Muški1/8” 
NPT 1 kom
007950026290

Adapter/priključak Żeński 1/4”SAE x Ženski 
1/4”SAE 1 kom
007950026295

Adapter za bocu W21,8 X 3/8” SAE 1 kom
007950026300

Adapter/priključak Ženski 1/2”ACME x Muški 1/4” 
1 kom
007950026305

Adapter LP za sredstvo R1234yf x 1/4” SAE   
007950027020

Adapter HP za sredstvo R1234yf x 1/4” SAE  
007950027050

Komplet prigušnica 18 kom
007950024570

Prigušnica plava FORD
007950026185

Prigušnica siva AUDI
007950026190

Servisni port  Hp 12 X 1,5
007950024600

Adapter M1/4 Sae X M1234yf
007950025780

Adapter M3/8 Sae X M1234yf
007950025790

Spojka za bocu R134 W 21,8 x1/14’ X 13 mm
007950024100

Spojka za bocu R134A W21,8 x1/14 X 13 mm + 
redukcija 1/4” SAE (7/16”)
007950024810

Adapter visokog pritiska 1/4’’ X 13 mm
007950024840

Spojka creva 1/4 ”SAE X 1/4” SAE
007950024040

Adapter/priključak Ženski 3/8”SAE x Muški 
1/4”NPT 1 kom
007950026275

Adapter/priključak Ženski 1/4” SAE x Muški 
3/8”SAE 1 kom
007950026280
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SET VENTILA ZA KLIMATIZACIJU 
007936210050

Ventil sa zelenim o-ringom 3kom; Servisni ventil 
Renault 5kom; 
Servisni ventil KIA/Hyundai 5kom; 
Ventil sa ljubučastim o-ringom 
VW MW 3kom; 
Servisni ventil GM 1mm 3kom; 
Servisni ventil 
GM 8mm 3kom; 
Servisni ventil Volvo Peugeot 5kom; 
Standardni servisni ventil 20kom; 
Ključ za odvrtanje ventila. 

Ventil za sredstva R12/R134
19 x 5,1 mm (10 kom)
007950024420

JRA ventil 21,55 x 7,8 mm 5 kom.
007950024430

Ventil visokog protoka 20 x 7 mm 5 kom.
007950024440

Ventil Vw Gm 18,7 x 6 mm (5 kom)
007950024460

Standardni ventil 21,8 x 8 mm 5 kom.
007950024470

Standardni ventil 22,1 x 9,8 mm  (5 kom)
007950024480

Prigušnica žuta VOLVO
007950026195

Prigušnica bijela FIAT
007950026200

Prigušnica smeđa FORD
007950026205

Prigušnica crna OPEL
007950026210

Prigušnica ljubičasta CHRYSLER
007950026215

Prigušnica narančasta FORD
007950026220

Prigušnica crvena FORD
007950026225

Prigušnica zelena FORD
007950026230

Komplet servisnih ventila 33 kom
007950024070
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Hidraulični ekspander za cijevi
007936210710

Kleme za tankozidna creva veličina 6
430104017513

Kleme za tankozidna creva 
veličina 10
430104017608

Kleme za tankozidna creva 
veličina 12
430104017095

Makaze za creva sa velikim 
promerom
007950013870

Makaze za creva
007950025210

Crijevo za instalaciju sistema klime  #06 - 5/16’’
007935020960

Crijevo za instalaciju sistema klime  #08 - 13/32’’
007935020970

Crijevo za instalaciju sistema klime  #10 - 1/2’’
007935020980

Ventil veliki (ljubičasti) 27,155 x 7,8 mm 1 kom
007950024830

Servisni ventil 21,8 MM X 8MM - HFO1234YF
007950026690
Servisni ventil 22,1 MM X 9.8MM - HFO 1234YF
007950026700

Ventil za Renault 18,35 x 5,1 mm (5 komada)
(007950025400

Ventil za Kia Hyundai 18,5 x 6,5 mm (5 komada)
007950025410

Prese za obradu vodova- Hydra-Krimp
007950016040

HYDRA – KRIMP
Je laki univerzalni priručni uredjaj za pertlovanje creva kod klimatizacije 
automobila. Zahvaljujući ručnoj hidrauličnoj pumpi, sa HYDRA-KRIMP-
-om te operaciję se obavljaju lako, brzo I tačno.  Uredjaj je izvanredan za 
koriŝšćenje u servisima kao I na terenu.
U KOMPLETU SE NALAZE: 
• hidraulična ručna pumpa
• klješta za pertlovanje
• kleme (matrice) za creva različitih dimenzija
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
  6(5/16’’)SRB, 8 (13/32’’)SRB, 10 (1/2’’)SRB
  i 12 (5/8’’)SRB mm
• kleme redukcije za gore navedene promere
• kofer za sve gore navedene elemente

Ručna presa za izradu vodova
007950013860

RUČNA PRESA
Je univerzalni lagani uredjaj za pertlovanje krajeva creva kod klima uredjaja u vozili-
ma.  Ručno pertlovanje creva omogućava slobodan izbor jačine pertlovanja. Dobra 
osnova od kaljenog čelika dozvoljava udobno pričvršćivanje cele prese. Omogućava 
korišćenje običnog ključa kao I hidrauličnog.
U KOMPLETU SE NALAZE: 
• kleme (matrice) za creva razmera
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
• klješta za pertlovanje
• redukcione kleme za gore navedene promere 
• kofer za sve gore navedene elemente



www.mmwe.eu 29

w
w

w
.m

m
w

e.
eu

Priključak 180 stupnjeva s tuljcima i adapterom 
HP br. 6
007936210200
Priključak 180 stupnjeva s tuljcima i adapterom 
HP br. 8
007936210210
Priključak 180 stupnjeva s tuljcima i adapterom HP br. 10

007936210220
Priključak 180 stupnjeva s tuljcima i adapterom HP br. 12

007936210230

Priključak Spring Lock muški 45 stupnjeva s 
tuljkom br. 6
007936210160
Priključak 180 stupnjeva s tuljcima br. 8
007936210250
Priključak 180 stupnjeva s tuljcima br. 10
007936210260
Priključak 180 stupnjeva s tuljcima br. 12
007936210270

Priključak Spring Lock ženski 180 stupnjeva br. 6 
aluminij s tuljkom
007936210280
Priključak Spring Lock ženski 180 stupnjeva br. 8 
aluminij s tuljkom
007936210300
Priključak Spring Lock ženski 180 stupnjeva br. 10 
aluminij s tuljkom
007936210320
Priključak Spring Lock ženski 90 stupnjeva br. 10 
aluminij s tuljkom
007936210330

Priključak Spring Lock ženski 90 stupnjeva br. 6 
aluminij s tuljkom
007936210290
Priključak Spring Lock ženski 90 stupnjeva br. 8 
aluminij s tuljkom
007936210310
Priključak Spring Lock ženski 180 stupnjeva br. 12 
aluminij s tuljkom
007936210340
Priključak Spring Lock ženski 90 stupnjeva br. 12 
aluminij s tuljkom
007936210350

Priključak Spring Lock ženski 180 stupnjeva br. 
6 aluminij 
007936210370
Priključak Spring Lock ženski 180 stupnjeva br. 
8 aluminij
007936210400
Priključak Spring Lock ženski 180 stupnjeva br. 10 aluminij

007936210430
Priključak Spring Lock ženski 180 stupnjeva br. 
12 aluminij
007936210450

Crijevo za instalaciju sistema klime  #12 - 5/8’’
007935020990

Tankozidno crevo za klimu #06 5/16’’
007935021000

Tankozidno crevo za klimu #08 13/32’’
007935021010

Tankozidno crevo za klimu #10 ½’’
007935021020

Tankozidno crevo za klimu #12 5/8’’
007935021030

Hose Reduced Barrier A/C  14 ¾’’
007935021040

Priključak Spring Lock muški s tuljkom br. 6
007936210120
Priključak Spring Lock muški 180 stupnjeva s 
tuljkom br. 8
007936210130
Priključak Spring Lock muški 180 stupnjeva s 
tuljkom br. 10
007936210140
Priključak Spring Lock muški 180 stupnjeva s tuljkom br. 12

007936210150

Priključak 180 stupnjeva s tuljcima br. 6
007936210240
Priključak Spring Lock muški 45 stupnjeva s 
tuljkom br. 8
007936210170
Priključak Spring Lock muški 45 stupnjeva s 
tuljkom br. 10
007936210180
Priključak Spring Lock muški 45 stupnjeva s 
tuljkom br. 12
007936210190
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Priključak Spring Lock muški 180 stupnjeva br. 6 
aluminij
007936210630
Priključak Spring Lock muški 180 stupnjeva br. 8 aluminij

007936210650
Priključak Spring Lock muški 180 stupnjeva br. 
10 aluminij
007936210670
Priključak Spring Lock muški 180 stupnjeva br. 
12 aluminij
007936210690

Priključak Spring Lock muški 45 stupnjeva br. 6 
aluminij
007936210640
Priključak Spring Lock muški 45 stupnjeva br. 8 aluminij
007936210660
Priključak Spring Lock muški 45 stupnjeva br. 10 
aluminij
007936210680
Priključak Spring Lock muški 45 stupnjeva br. 12 
aluminij
007936210700

PRSTEN DEBELIH ZIDOVA  VELIČINA 6 ČELIČNI 
fi 19.5 X 9.6
007936210030
PRSTEN DEBELIH ZIDOVA  VELIČINA 8 ČELIČNI 
fi 23.5 X 12.3
007936210040
PRSTEN DEBELIH ZIDOVA  10 ČELIČNI fi 26 X 
14.3
007936210110
PRSTEN DEBELIH ZIDOVA  12 ČELIČNI fi 29 X 18
007936210100
PRSTEN G6 CRIJEVO TANKIH ZIDOVA fi 15,5x9.6
007936210060
PRSTEN G8 CRIJEVO TANKIH ZIDOVA fi 18x 12.3
007936210070
PRSTEN G10 CRIJEVO TANKIH ZIDOVA fi 20x15.6
007936210080
PRSTEN G12 CRIJEVO TANKIH ZIDOVA 24.3x19.2
007936210090

Komplet reducira 1/2” 180 stepeni
007935020170
Komplet reducirai 3/8” 180 stepeni
007935020180
Komplet reducira 5/16” 180 stepeni
007935020190

Priključak Spring Lock ženski 45 stupnjeva br. 6 
aluminij
007936210380
Priključak Spring Lock ženski 45 stupnjeva br. 8 aluminij
007936210410
Priključak Spring Lock ženski 45 stupnjeva br. 10 
aluminij
007936210440
Priključak Spring Lock ženski 90 stupnjeva br. 12 
aluminij
007936210470

Priključak Spring Lock ženski 90 stupnjeva br. 6 
aluminij
007936210390
Priključak Spring Lock ženski 90 stupnjeva br. 8 
aluminij
007936210420
Priključak Spring Lock ženski 45 stupnjeva br. 12 
aluminij
007936210460

Priključak Spring Lock muški 90 stupnjeva br. 6 
aluminij
007936210480
Priključak Spring Lock muški 90 stupnjeva br. 8 
aluminij
007936210490
Priključak Spring Lock muški 90 stupnjeva br. 10 
aluminij
007936210500
Priključak Spring Lock muški 90 stupnjeva br. 12 
aluminij
007936210510

Prolazni priključak 180 stupnjeva bez naglavaka 
6 aluminij
007936210520
Prolazni priključak 180 stupnjeva bez naglavaka 
8 aluminij
007936210530
Prolazni priključak 180 stupnjeva bez naglavaka 10 aluminij

007936210540
Prolazni priključak 180 stupnjeva bez naglavaka 
12 aluminij
007936210550

Trokraki priključak bez naglavaka br. 6 aluminij
007936210560
Trokraki priključak bez naglavaka br. 8 aluminij
007936210570
Trokraki priključak bez naglavaka br. 10 aluminij
007936210580
Trokraki priključak bez naglavaka br. 12 aluminij
007936210590
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Krpelja klješta konektora 
007935021050

Univerzalni Komplet reducira 1/2” 3/8” 5/16”
007935020210

Servisni port/adapter LP 5/16”
007935020270
KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP for 3/8’’ 
007935020280
KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP ‘’T’’ for 1/2’’
007935020290
KIT za popravku180 stepeni sa portom LP 5/8’’
007935020300
KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP 10 mm
007935020310
KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP for 12mm
007935020320
KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP for 15mm
007935020330
KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP 16 mm
007935020340
KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP 5/16’’
007935020350
KIT za popravku 180 stepeni sa portom HP 3/8’’ 
007935020360

Servisni port/adapter HP 5/8”
007935020380
KIT za popravku 180 stepeni sa portom HP 10 mm 
007935020390
KIT za popravku 180 stepeni sa portom HP 12 mm 
007935020400
Servisni port/adapter HP 15 mm
007935020410
Servisni port/adapter HP 16 mm
007935020420
Komplet za popravku 180 stepeni sa portom HP 
8 mm
007935020750
KIT za popravku 180 stepeni sa portom HP 1/2’’
007935020370

KIT za popravku 45  stepeni  1/2’’
007935020500
KIT za popravku 45  stepeni  3/8’’
007935020510
KIT za popravku 45  stepeni  5/16’’ 
007935020520
KIT za popravku 45  stepeni  5/8’’
007935020530
KIT za popravku 45 stepeni  3/4’’ 
007935020540

SUSTAV ZA POPRAVAK SMART
Sustav za brzi popravak oštećenih vodova u auto  
klimatizaciji.
Odobreno od strane proizvođača OE

SMART SYSTEM rješava probleme vezane s radnim vre-
menom i pouzdanosti kao tradicionalna metoda popravka 
vodova:
Uklonite oštećeni dio i ponovno međusobno povežite 
krajeve vodova
• Bez poreba demontaže vodova
• Bez zavarivanja
• Bez korištenja kemijskih veziva
• Bez korištenja posebnih alata

PRIJE POPRAVKA                         NAKON POPRAVKA
INOVATIVAN PROJEKT BRTVLJENJA
Posebni materijal HNBR (akrilonitril gume), od kojih je izrađeno brtvljenja. 
Patentirani prsten protiv vibracija.
Jedinstvena sigurnostna matica za zaštitu brtve i prsten protiv vibracija.
Površina brtvljenja osam puta je veća od brtvljenja tipa O-ring

Komplet za popravku creva 180 
stepeni 1/2’’
007935020140
Komplet za popravku creva 180 stepeni 3/8’’
007935020150
Komplet za popravku creva 180 
stepeni 5/16’’
007935020160
Komplet za popravku creva 180 stepeni 3/4’’
007935020260
Komplet za popravku creva 180 stepeni 5/8’’  
007935020220
Komplet za popravku creva 180 stepeni 10 mm 
007935020230
Komplet za popravku creva 180 stepeni 12 mm
007935020240
Komplet za popravku creva 180 stepeni 15 mm
007935020250
Komplet za popravku creva  180 stepeni  8 mm
007935020600
Komplet za popravku creva  180 stepeni 16 mm
007935020610

Samopodesivi antivibracijski prsten Prošireni tuljak za brtvljenje

Osam puta veća površina brtvljenja nego 
u slučaju primjene O-ringa

Utorni držak koji štiti od istjecanja 



www.mmwe.eu32

w
w

w
.m

m
w

e.
eu

Komplet osigurača/ 10 kom (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 
3/4”, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm & 16 mm)
007935020760

Veliki KIT za popravku 180  stepeni  SAE 
5 razmera (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’,3/4”)
007935020460

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim crevom 
180 stepeni - 5/16’’ A/C # 6 A/C
007935020770
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim  
crevom 180 stepeni- 3/8’’ A/C # 6 A/C Hose
007935020780
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim  
crevom 180 stepeni - 1/2’’ A/C # 8 A/C Hose
007935020790
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim  
crevom 180 stepeni  -  5/8’’ A/C # 10 A/C Hose
007935020800
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim  
crevom 180 stepeni - 3/4’’ A/C  # 12 A/C Hose
007935020810

Set za poipravku 180 stepeni aluminijumski 
kabal-gumeni kabal SAE4 veličina  
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’, 5/8’)
007935020820

Set za poipravku 180 stepeni aluminijumski 
kabal-gumeni kabal SAE5 veličina  
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’, 5/8’, 3/4”) 
007935020830

Spojka za gumena creva 180 stepeni #6 - #7
007935020840
Spojka za gumena creva 180 stepeni #8- #9
007935020850
Spojka za gumena creva  180 stepeni #10- #11
007935020860
Spojka za gumena creva 180 stepeni  #12- #13
007935020870

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim 
crevom 90 stepeni  5/16” #6 Hose
007935020880
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim 
crevom 90 stepeni  3/8” (9,5 mm)- #7
007935020890
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim 
crevom 90 stepeni 1/2” (12,7 mm)- #9
007935020900
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim 
crevom 90 stepeni  5/8” (15,9 mm)-#11
007935020910

KIT za popravku 90 stepeni  1/2’’ 
007935020550
KIT za popravku 90  stepeni  3/8’’ 
007935020560
KIT za popravku 90 stepeni  5/16’’
007935020570
KIT za popravku 90  stepeni  5/8’’ 
007935020580
KIT za popravku 90  stepeni  3/4’’ 
007935020590

Komplet za popravku creva  180  
stepeni  SAE /metrički navoji
007935020630

Komplet za popravku 45 stepeni  SAE
 4 razmere (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020640

Komplet za popravku 90  stepeni SAE 
4 razmere (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020650

Osigurač 5/16’’ 007935020430
Osigurač 3/8’’ 007935020440
Osigurač 5/8’’  007935020450 
Osigurač 1/2’’ 007935020660
Osigurač 3/4’’  007935020670
Osigurač 8 mm 007935020680
Osigurač 10 mm  007935020690
Osigurač 12 mm 007935020700
Osigurač 15 mm 007935020710
Osigurač 16 mm 007935020720

Komplet osigurača SAE 5 razmera 
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020730

Komplet osigurača/ 10 kom (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 
3/4”, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 
15 mm & 16 mm)
007935020740
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Ulje PAO 68 s kontrastom 1l
007950024850

Ulje PAO 68 250 ml
007950024630
Ulje PAO 68 1l
007950024640
Ulje PAO 68 5l
007950024650

Ulje PAO 68 u hermetičkom pakovanju 200 ml
007950024660

Ulje PAG ISO 46 - 1 l
007935090660
Ulje PAG ISO 100 - 1 l
007935090670
Ulje PAG ISO 150 - 1 l
007935090680

Ulja PAG ISO 46 250 ml
007935090710

Ulje PAG ISO 100 250 ml
007935090720

Ulje PAG ISO 150 250 ml
007935090730

Ulje PAG 46 s UV kontrastom - 250 ml
007950025570
Ulje PAG 46 s UV kontrastom - 1000 ml
007950025580
Ulje PAG 100 s UV kontrastom - 250 ml
007950025590

Ulje PAG 100 s UV kontrastom 1000 ml 
007950025600

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim  
crevom 45 stepeni  5/16” (7,9 mm)- #7
007935020920
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim  
crevom 45 stepeni 3/8” (9,5 mm)-#7
007935020930
Łącznik przewód aluminiowy z przewodem  
gumowym 45 stopni-1/2” (12,7 mm) -#9
007935020940
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim crevom 45 
stepeni 3/8” (9,5 mm)-#7
007935020950

R134A - With 12 Kg Container”
007950014290
R134A - With 12 Refrigerant 
(complete with 007950014290)
007950014280

Rashladno sredstvo R1234yf, 5 kg 
(007950014325), komplet s 007950014561
007950014325
Povratna boca za višekratnu upotrebu, 12 kg
007950014561

Ulje za vakuum pumpe  0,5 l Univerzalno 
za sve vakuum pumpe
007935090600
Ulje za vakuum pumpe 1 l  
Univerzalno za sve vakuum pumpe
007950024880

Ulje za hibridne kompresore  250 ml za sredstvo 
R134A ekvivalent ND11
(osim Sanden-a)
007950024680

Poliestersko ulje (Poe) Iso 100  1lt+ Kontrast Uv
007935090650

Poliestersko ulje (Poe) Iso 100  1 lt
007935090740

Ulje Pao 68 0,5 l sa kontrastem
007950024860
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Ulje PAG 68 s UV kontrastom 5 l
007950026420

UV kontrast 250 ml
007935090640

UV kontrast 1 l
007950025320

Kontrast u hermetičkom pakovanju 200 ml
007950024670

Kontrast Uv 5 l
007950024610

Blister pakovanje šprica s kontrastom
(12 kom x 7,5 ml)
007950025910

Univerzalni kontrast za sredstvo  
R134A/R1234yf/Hibride 250 ml
007950027160

Univerzalni kontrast za sredstvo  
R134A/R1234yf/Hibride 1000 ml 
007950027170

Ulje POE 170 250 ml
007950026540
Ulje POE 170 UV 250 ml
007950026550
Ulje POE 220 250 ml
007950026560
Ulje POE 220 UV 250 ml
007950026570

Ulje PAG 150 s UV kontrastom 250 ml
007950025610

Univerzalno ulje za hibridna vozila /R1234yf  
250 ml 
007950027080

Univerzalno ulje za hibridna vozila /R1234yf  
1000 ml 
007950027090

Ulje PAG 150 s UV kontrastom 1000 ml 
007950025620

Ulje PAG 68 250ml
007950026370

Ulje PAG 68 1 l
007950026380

Ulje PAG 69 5 l
007950026390

Ulje PAG 68 s UV kontrastom 250 ml
007950026400

Ulje PAG 68 s UV kontrastom 1 l
007950026410
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Kontrast za sredstvo 1234yf 250 ml
007950024915

Ulje PAG100 za sredstvo 1234yf 250 ml
007950024925

Ulje za hibridne sisteme R1234yf
007950024685

Univerzalno ulje PAG 250ml
007950026430

Univerzalno ulje PAG 1 l
007935090670

Univerzalno ulje PAG 5 l
007950026440

Univerzalno ulje PAG s UV kontrastom 250 ml
007950026450

Univerzalno ulje PAG s UV kontrastom 1 l
007950026460

Univerzalno ulje PAg s UV kontrastom 5 l
007950026470

Ulje  Poe 5  l
007950024490
Ulje Pag 46 5 l
007950024500

Ulje Pag 100 5 l
007950024510
Ulje Pag 150 5 l
007950024520

Kontrast 1234 Yf 350 ml
007950024910

Ulje čiji parametri odgovaraju ND 12 za sredstvo 
R1234yf 250 ml (mehanički kompresori) 
007950024920

Ulje PAG 46 za R744 (CO2) 250 ml
007950027340

NOVO!

Ulje PAG 46 za R744 (CO2) 1 l
007950027350

NOVO!

Kontrast na bazi PAG za R744/CO2 250 ml
007950027330

NOVO!

Ulje čiji parametri odgovaraju SPA 2 za sredstvo 
R134a/R1234yf 250 ml  
(električni kompresori Sanden)
007950026335

UV kontrast u šprici + crijevo 12 kom
007950026340
UV kontrast za hibridna vozila u šprici + crijevo
12 kom
007950026350
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Sredstvo za stimulaciju i povećanje učinkovitosti 
klimatizacije 30 ml
007950026500

Test kwasowości oleju
007950026480

Test kiselosti ulja
007950026090

Kutija uzoraka sadrži petnaestak proizvoda za servis  
klimatizacije.

SET OBUHVATA :
2 x ULJE PAG 46 250ml
2 x ULJE PAG 100 250ml
1 x ULJE PAG 150 250ml
1 x SPREJ ZA OSVEŽENJE JEDNOKRATNI 200ml Lavanda 
1 x SPREJ ZA OSVEŽENJE JEDNOKRATNI 200ml Bor 
1 x SPREJ ZA OSVEŽENJE JEDNOKRATNI 200ml Mosuš
1 x KONTRAST UV ( 250ml )
1 x PENA ZA ODKRIVANJE PROPUSNOSTI 400ml
1 x ZAPTIVAČ KLIMA SISTEMA 
1 x SET DVA SPREJA ZA DEZINFEKCIJU 
1 x PENA ZA DEZINFEKCIJU

Sredstvo za čišćenje sistema klimatizacije
1000 ml
007950025770

Odstranjivač kontrasta u spreju 400 ml
007950025270

Pena za pretragu nezaptivenosti 400 ml
007950024690

Neutralizator za mineralna ulja 150 ml 
007950026590
Neutralizator za esterska ulja 
007950026600

Zaptivač sistema klime s UV-om  30 ml
007950025140
Zaptivač sistema klime  30 ml
007950025330

Univerzalno brtvilo za Hibride/Sredstvo R134a/
R1234yf u štrcaljki 6 ml 

Univerzalno brtvilo za Hibride/Sredstvo 
 R134a/R1234yf u štrcaljki 6 ml+Adapter za R134a
007950027110

Univerzalno brtvilo za Hibride/Sredstvo R134a/
R1234yf u štrcaljki 6 ml+Adapter za R1234yf 
007950027120

Univerzalno brtvilo s UV za Hibride/Sredstvo 
R134a/R1234yf u štrcaljki 6 ml
007950027130

Univerzalno brtvilo s UV za Hibride/Sredstvo 
R134a/R1234yf u štrcaljki 6 ml+Adapter za R134a 
007950027140

Univerzalno brtvilo s UV za Hibride/Sredstvo 
R134a/R1234yf u štrcaljki 6 ml+Adapter za 
R1234yf 
007950027150

Neutralizator kiselosti ulja u šprici 50 ml
007950026490
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Priključite se nama:

INOVACIJA
CIRKULIRA U NAŠIM VENAMA!
Tehnički trening s Magneti Marelli!
Širok raspon tematike treninga:
• Rukovanje automatskim mjenjačima
• Hibridna tehnologija
• SEO upravljanje do 1 kV
• CAN/LIN mreža za prijenos podataka
• Primjena osciloskopa u dijagnostici vozila
• Geometrija upravljačkom sustava
• Sustavi klimatizacije
• Monografije vozila
• Mnogo, mnogo više

Znanje i profesionalizam u kombinaciji s istinskom strasti 
za automobile, uvijek su dio DNA Magneti Marelli

Više informacija o treninzima, terminima 
i zapisima možete pronaći na interenetskoj stranici
www.magnetimarelli-checkstar.pl  
Phone: +48 602 430 632, +48 538 156 656,+385915032274 
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Udarni ključevi 1/2” velike snage s dvosmjernim mehanizmom 
čekića i tlačnim sustavom za podmazivanje Ključevi su dostupni 
u verzijama 680, 860, 1280 i 1500 Nm. Da bi se osigurali 
ravnomjerni okretaji i maksimalna snaga, pneumatski motori 
su opremljeni ležajevima visoke kvalitete. Prebacivač okretaja 
lijevo/desno ima i funkciju podešavanja obrtne brzine.

T-REX
Izvanredan kompozitni ključ. 
Preporučuje se kako za auto servise, vulkanizerske radnje, 
tako i za privatne korisnike. Dobar omjer kvalitete i cijene, mala 
težina i siguran rad.

Mehanizam Twin Hammer 
• 2-stupanjska regulacija snage za desne i lijeve okretaje. 
• Precizan okidač – ravnomjerno podešavanje brzine  
• Dobro postavljeno težište pruža komfor rada 
• Kompozitno-aluminijsko kućište, samo 1,9 kg

www.mmwe.eu

T-REX 
007936331020

IGUAN 
007936331000

RAPTOR 
007936331040

Mini T-REX
007936331010

Pneumatski ključ 
kompozitni 
MM-150 1500 Nm
007936331000

• Pogon s kvadratnim završetkom: 1/2” 
• Maksimalni okretni moment: 680 Nm 
• Potrošnja zraka: 0,11 m3/min 
• Radni tlak: 6,3 bar 
• Dovod zraka: 1/4” 
• Masa: 2,0 kg

• Pogon s kvadratnim završetkom: 1/2” 
• Veličina vijka za pričvršćivanje: 1/2” (13 mm) 
• Broj okretaja u minuti: 8500 rpm 
• Dovod zraka: 1/4” 
• Potrošnja zraka: 0,11 m3/min 
• Radni tlak: 6,3 bar 
• Maksimalni okretni moment: 520 Nm 
• Masa: 1,6 kg

• Pogon s kvadratnim završetkom 1/2” 
• Maksimalni okretni moment: 860 Nm 
• Potrošnja zraka: 0,13 m3/min 
• Radni tlak: 6,3 bar 
• Dovod zraka: 1/4” 
• Masa: 2,0 kg

MAMUT
007936331060
Tehnički parametri: 
• Maksimalni udarni moment: 2600 Nm 
• Prosječna potrošnja zraka: 0,28 m3/min 
• Završetak nastavka: 1” 
• Maksimalni okretaji: 4000 okr/min 
•Tip priključka za zrak: 1/2” 
• Okretaji: desno-lijevo 
• Težina: 12,5 kg

Prednosti: 
• Snažan 
• Učinkovit 
• Čvrsta aluminijska konstrukcija 
• Zbijena, ergonomska konstrukcija

• Pogon s kvadratnim završetkom: 1/2” 
• Veličina vijka za pričvršćivanje: 3/4’’ (19 mm) 
• Broj okretaja u minuti: 8800 rpm 
• Dovod zraka: 1/4” 
• Potrošnja zraka: 0,23 m3/min 
• Radni tlak: 6,3 bar 
• Maksimalni okretni moment: 1492 Nm 
• Masa: 2,7 kg

PNEUMATSKI 
UDARNI KLJUČEVI 
MAGNETI MARELLI

KOMPOZYTOWA
OBUDOWA

PODWÓJNY
MECHANIZM
UDAROWY

Nm
1280

0.63
MPa

kg
1,9

mm

6,3 mm

12,5

1/2"
1/4"

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poljska
tel. +48 326036142,  e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com

Priključite se nama: www.magnetimarelli-checkstar.pl

NOVO!

DVOSTRUKI 
UDARNI 

MEHANIZAM

KOMPOZITNO 
KUĆIŠTE

10
0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI

10
0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI

2 GODINE GARANCIJE!

2 GODINE GARANCIJE!

www.wyposazeniemm.pl
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Skraplacze

www.mmwe.eu

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poljska
Tel. +48 32 60 36 107
Fax +48 32 60 36 108
e-mail: ricambi@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Kondenzatori

Linija kondenzatora eQualQuality uključuje proizvode proizvedene 
od najboljih aluminijskih legura, zahvaljujući kojima su karakterizirane 
visokom otpornosti na koroziju i stoga dulje rade. Kondenzatori, zbog 
lokacije gdje su smješteni i materijala koji se koristi u proizvodnji su 
najosjetljiviji elementi klimatizacijskih sustava. Kvaliteta materijala 
od kojih se proizvede ima odlučujući značaj za rad cijelog sustava 
klimatizacije.
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Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polsko

Tel. + 48 32 60 36 142
Tel. + 48 32 60 36 143
Tel. + 48 32 60 36 144
Fax. +48 32 60 36 145

www.magnetimarelli-checkstar.pl
VEDRAN SORIC Phone: +385915032274 

e-mail: vedran.soric@external.magnetimarelli.com
(Croatian, Serbian, Macedonian, English) 
e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com

www.mmwe.eu


