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Nova serija stanica za klima uredaje ,,Alaska”

STANICA ZA KLIMA UREDAJE ALASKA START - 007950015200
STANICA ZA KLIMA UREDAJE ALASKA START HFO - 007950015210
STANICA ZA KLIMA UREDAJE ALASKA BUS - 007950015220

STANICA ZA KLIMA UREDAJE ALASKA PREMIUM - 007950015230
STANICA ZA KLIMA UREDAJE ALASKA PREMIUM HFO - 007950015240

Stanica za kontrolu i odrzavanje klima uredaja serije Alaska je rezultat viSegodisnjeg iskustva
tvrtke Magneti Marelli u oblasti ispitivanja i dijagnostike tih sustava kao i trenutnih potreba radio-
nica za inovativnim uredajima koji olakSavaju rad na rjeSavanju problema klimatizacije. Ugradena
baza podataka, pojas grijanja, inovativni sustav vaganja rashladnog sredstva, dijagnostika,
prikljucak dusika, samo su neke od prednosti novih modela stanica namijenjenih za rad s novim
rashladnim sredstvom HFO-R1234yf. Stanice mogu biti opremljene identifikatorom rashladnog
sredstva, rieSenja koje je neophodno u danasnjoj stvarnosti i sukladna je s vazecim propisima.
Vecina ovih sustava omogucuje popravak klima uredaja na hibridnim vozilima. Baza podataka
sadrZi osobna vozila, teretna, poljoprivredna i druga vozila s rashladnim sredstvom R1234yf. Za
svaku stanicu za popravak klima uredaja Magneti Marelli nudi sveobuhvatan paket podrske u
obliku besplatne obuke, zastitnog pokrivaca stanice, plakata, banera za oglaSavanje i set od 100
komada zastitnih rukavica od nitrila
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Kalibracija i korisnicki priruénik dostupni su online
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Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0., Plac pod Lipami 5
40-476 Katowice, Poland, tel. +48 32 6036142
e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com / www.wyposazeniemm.pl

Ostali uredaji Magneti Marelli
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Komplet za ispitivanje p Stanj Sil i Ozonator MX4000 Cool Weather — uredaj za ispiranje Ozon-Maker — uredaj Komplet ventila za klimatizaciju s kljuéem
(hidrogen) sustava klimatizacije za proizvodnju ozona




poseti nas:

| proverite ponudu radioni¢ke opreme

E L lu_'ll: E VULKANIZACIA

Balansirke

Oprema za uredaje
DLIAGNOSTIKA I\/IF())ntirac“‘.ice J
Dijagnosticki testeri
Tester injektora benzina
Analizator gasa
Cigcenje m?)tora DIESEL KLIMATIZACJA DRUGO
Geometria Uredaji za ispitivanje Klima stanice 7a&tita na radu
Oprema za uredaje Oprema za klima stanice ionic
i . Radionicke lampe
;J:;\'s;ert)zzar:;iir;wsiliora |alternatora Sredstya za odrzavanje  Specijalni alat za klima stanice Spedijalni alati b
Urle‘jaJa e kad Rashladna sredstva Korid¢enje fluida
U trazvucne kacice Ulja i sredstva za odrzavanje klima stanica  Radionicka odecéa
Specijalni alati o
Kablovi i caure Uredaji za ATF

Pneumatski kljucevi

ALASKA START-stacja napetniania automat

ALASKA START-stacja napeiniania automat
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Producent:
Kod produktu:
Seria:

Dostepnosc: ASORTYMENT TESTERY DIAGNOSTYCZNE
Wysytka:

Aheesana

Do koszyka: Testery
Testery wirpshiwazy bentyns
Analizatuey gazu
Cayszczents sinika
Grometria Aksesoris Testery
Obsluga skemslatora | aMematora tpraduitb: B3] Iproduktier 32)

Oprogramaewanie warsztatowe
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ASORTYMENT

wwrw.magnetimarelli-checkstar.pl

lagrostyka TPMS connect evo

Diesel Idealny partner do testow | kodowania

Klimatyzacjs czujnikéw ukladéw bezprzewodowe|
kentroll cisnienia w kelach!

‘Wymiana Dgumienia Obsluga wszystiich rodzajow czujnikow

T Wsparcie techniczne | szkolenia

ZAPISE SIE

DIAGNOSTYHA DIESEL KLIMATYZACIA WYMIANA INNE
OGUMIENIA

M ti Marelli Aft ket Sp. z o0.0.
e MAGNEr
40-476 Katowice, Poland AREL

Tel. +48 32 60 36 107

Fax +48 32 60 36 108
wyposazenie@magnetimarelli.com Ch mgkstar
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ULTIMA ID ANALIZATOR GASOVA/PLINOVA R1234yf /r134A Elektronski tester nezaptivenosti
ZA KLIMATIZACIJSKE SISTEME BEZ ‘ . 007950025830
PRINTERA @ @ @’ W

007935020000 . *
ELEKTRICAN DETEKTOR
CURENJA

Omogucava brzu lokaciju curenja u sistemu gde

ULTIMA ID 1234YF
ANALIZATOR SREDSTVA R1234YF:
* Brzo i tocno ocitavanie Cistoce sredstva pomocu elekriéne sonde signalizira
« Ocitavanje procenta koncentracije R1234yf, curenje zvuéno i vizuelno.
R134a, R22 i ugljovodonika. + 3 nivoa osjetljivosti
+ Laka i Citka Stampa uradenih testiranja - + elektriCna skala koja signalizira veli€inu curenja
+ Aktualizacija preko USB + odkriva curenje do 2gr/god
+ Povecana otpornost na ulje (zamenljivi granicnik ulja) + elasti¢na sonda duzine 46¢cm
* test baterije
+ zvucni alarm koji signalizira skalu curenja

SPECIFIKACIJA:

+ Testirana sredstva: R1234yf, R134a
* Tacnost: Bolje od (+/-) 1.0%

+ Ocitavana procentualna koncentracija : R1234yf, R134a, HC, Vazduh
+ Opseg temperatura: 10°C do 50°C

+ Napon: 110/220 V 50/60 Hz

+ Protokoli komunikacije: USB 2.0

+ Interfejs korisnika: LCD + 3 prekidaca

* Certifikati: CE, SAE

* Integralna pumpa kalibracije: DA

+ Kontaminacija ulja: Zamenljivi graniénik ulja.

www.wyposazeniemm.pl

Identifikator plina R1234yf
ULTIMA ID i ANALIZATOR SREDSTVA 007935021060

SA PRINTEROM R1234YF (R134a, 1234yf *l:’{il:: ‘

007935020010

ULTIMA ID 1234YF

ANALIZATOR SREDSTVA R1234YF:

* Brzo i tatno ocitavanie Cistoce sredstva

+ Ocitavanje procenta koncentracije R1234yf, R134a,
R22 i ugljovodonika.

+ Laka i Citka Stampa uradenih testiranja

+ Aktualizacija preko USB

+ Povecana otpomost na ulje ( zamenljivi grani¢nik ulja )
SPECIFIKACIJA:

+ Testirana sredstva: R1234yf, R134a 007950014320
+ Tagnost: Bolje od (+/-) 1.0% .

+ Ocitavana procentualna koncentracija : R1234yf, R134a, HC, Viazduh Povratna boca - Skg
+ Opseg temperatura: 10°C do 50°C 007950014561
+ Napon: 110/220 V 50/60 Hz

+ Protokoli komunikacije i: USB 2.0

« Interfejs korisnika: LCD + 3 prekidaca
« Sertifikati: CE, SAE

Sredstvo za hladenje R1234yf
- komplet s 007950014560

+ Integralna pumpa Kalibracie: DA Dupont adapter za bocu za sredstvo 1234yf C J
+ Kontaminacija ulja: Zamenljivi graniénik ulja. 007950025800 2
-
Filter za Ultima uredaj _ ¥
007935020020 -
Honeywell adapter za bocu za sredstvo 1234yf &
007950025810 &
Termo-papir printera za analizator plina Ultima =
007935020030 73
i o
Adapter Hp za boce Dupont
Komplet manometara za plin 1234yf 07950026650
(Manometri, 3 kom. crijeva 1,80 m,
brze spojke visokog pritiska (HP)
i niskog pritiska (LP)
007950024725
Set za cjelokupnu provjeru curenja u sistemu Adapter Hp za boce Honeywell
klimatizacije automobila koji radi s plinom 1234yf. 007950026660

Set sadrzi manometar, crijeva i brze spojnice
upakovane u elasti¢nom i tvrdom koferu.
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Univerzalni adapter LP za bocu s rashladnim sred-
stvom 1234yf

007950026670

Univerzalni adapter HP za boce s rashladnim sred-
stvom 1234yf

007950026680

Kontrast za sredstvo 1234yf
350 ml

007950024910

Ulje za sredstvo R1234yf
u skladu s ND 12

007950024920

Kontrast za sredstvo 1234yf
250 ml

007950024915

Ulje PAG 100 za sredstvo 1234yf 250 ml
007950024925

Ulje za hibridne sisteme R1234yf
007950024685

Ulje za sredstvo R1234yf u skladu s PS D1

007950026330

UV kontrast u Sprici za hibride s crijevom 12 kom.
007950026350
UV kontrast u Sprici za sredstvo R1234yf s

crijevom 12 kom.

007950026360

www.mmwe.eu
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Crveno crijevo za klima stanice za sredstvo
1234yf Duzina 2,5 m Navoj 1/2”

007950024950

Plavo crijevo klima stanice za sredstvo 1234yf
Duzina 2,5 m Navoj 1/2”

007950024960

www.wyposazeniemm.pl

Brza spojka visokog pritiska (HP) za sredstvo
R1234yf - Zenski navoj 1/2”

007950024930

A
Brza spojka niskog pritiska (LP) za sredstvo
R1234yf - Zenski navoj 1/2”
007950024940

Brza spojka niskog pritiska - LP PARKER
R1234yf

007935020120

Brza spojka visokog pritiska - HP PARKER

R1234yf
007935020130 ﬁ
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AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU |
PUNJENJE INSTALACIJE A/C ALASKA START

007950015200 ALASKA START je automatski uredaj tvrtke Magneti Marelli,

razvijen za dijagnostiku i servis klima uredaja. Ova stanica za
odrzavanje omogucuje jednostavan nacin za pruzanje servisnih
usluga na dva nacina. Ovaj model je nastao kao kompromis
izmedu velikih tehni¢kih mogucénosti i atraktivne cijene.

1) Manualna funkcija: operator vrsi praznjenje rashladnog sredstva, iz klima uredaja,
ubrizgavanje ulja, i ponovno punjenje klima uredaja.

g i
ODP @D @ veer
2) Automatska funkcija: operacije se izvode automatski odabirom koda vozila iz baze

YI]ll T“he podataka ili automatski u programabilnom ciklusu (bez pomo¢i operatora uredaja

preko postavki pojedinih funkcije koje uvodi operator).
Opsezan softver uredaja moZe voditi operatora kroz uzastopne cikluse rada. Baza
podataka osobnih automobila, dostavnih vozila, kamiona, poljoprivrednih strojeva i
ubrzava rad operatora tijekom popravka klimatizacije.

Kalibracija i korisni¢ki priruénik dostupni su online

www.wyposazeniemm.pl

Oprema stanice:

+ Programator i elektronicki sustav visoke klase upravijanja elektromagnetima

+ Sigurnosni ventili

* Senzor tlaka

+ Dva analogna manometra

* Dva ru¢na ventila

« Tri spremnika za ulje: svjeZe, istroSeno i ulje za kontrast

* Pisac (opcija)

* Servisni vodovi duljine 3 m s moguéno$cu produlienja

+ Citljiv alfanumericki zaslon

* Integrirana elektronska baza podataka koja omoguéuje, izmedu ostalog, sekun-
darnu identifikaciju vozila na temelju registracijskih ploCica i upisa u bazu podataka
posljednjeg obavljenog servisa ili dijagnostike

Funkcije ALASKA START:

« regeneracija rashladnog sredstva sadrzanog u A/C

+ CiS¢enje rashladnog sredstva od mehanickih oneciséenja

+ uklanjanje rashladnog sredstva putem filtriranja

* separacija rashladnog sredstva od ulja koje se nalazi u sustavu

* mjerenje koli¢ine dobivenog rashladnog sredstva

+ test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva u sustavu

+ suSenje sustava pomocu ucinkovite vakuum pumpe

* test na propustanje sustava (pomocu vakuuma ili tiaka s dusikom)
+ automatsko ili poluautomatsko ubrizgavanja ulja i kontrasta u kolicini koje odredi
operator ili manualno s vizualnom kontrolom

+ oporavak preostalog rashladnog sredstva iz vodova

*mogucnost rada u manualnom nacinu

+ pohranjivanje 20 posliednjih obavljenih servisa

* jednostavan i jeftin servis

Detaljni podaci:

+ Rashladno sredstvo: R134a

+ Elektronicka vaga za rashladno sredstvo: toénost +/- 10 g
+ Elektronicki vakuummetar: KI. 2.5

+ Operativni kapacitet: spremnik - 10 kg R134a

* Filter s kompleksnim molekularnim i mehanickim sitom od tanke mreze
+ Vakuumska pumpa 70 I/min

+ Maksimalni vakuum 0,05 mbar

+ Kapacitet kompresora: 300 g/min

*Vodovi: 3m

« Termicki pisa¢ (opcija

U kompletu sa stanicom:
Par zastitnih rukavica, zastitne naocale,komplet priklju¢aka za vanjsku bocu,
korisnicki priruénik.

N -
PREPORUCEN PRITISAK RADABAZA PODATAKA CAR + TRUCK

EVORL 0] KA (oD UZ SVAKU STANICU GRATIS:

NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZASTITNE GOOGLE ZASTITNE NAOCALE, OBUKA | REKLAMNI BANER
-
.

PREPORUCEN PRITISAK RADA UNAPREDENO NISKI TROSKOVI ODRZAVANJA
ISPUSTANJE ULJA

KLIMATYZACIA
SAMOCHODOWA i ad

MADE IN ITALY
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AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU | ALASKA START HFO je uredaj za punjenje i dijagnostiku instalacija za klima

uredaje, u kojim se koriste novo rashladno sredstvo HfO-1234yf. Uredaj udovoljava
PUNJENJE KLIMA INSTALACIJA A/C ALASKA odredbama europskih i americkih sigurnosnih propisa, kao i odredbe direktiva SAE
START HFO (Society of Automotive Engineers). Funkcija dobivanja rashladnog sredstva iz susta-
007950015210 va i punjenje poboljSano je, kako bi se zajamcila maksimalna preciznost i jednosta-

vno odrzavanje, kako redovno tako i izvanredno. Kapacitet sustava ventilacije jamci
najbolju raspodjelu topline. Postavljanje tahometrijskog ventilatora na dnu uredaja
omogucuje uklanjanje isparavanje plina i po potrebi slanje tog plina prema van preko
sustav ventilacije radionice. Osim toga, omogucuje identifikaciju rashladnog sredstva
pomo¢u dodatnog identifikatora.

i
OD® 2B v
Inovativni radni alarmi signaliziraju nepravilnost djelovanja uredaja klima instalacije

St T i tehnickog servisa
V('] Tube '
Oprema stanice:

Kalibracija i korisniéki priruénik dostupni su online * Programator i elektronicki sustav upravijanja visoke klase
+ Identifikator rashladnog sredstva (opcija)

+Sigurnosni ventili

* Senzor tlaka

* Tri analogna manometra

+ Dva ruéna ventila

+ Tri spremnika za ulje: svjeZe, istroSeno i kontrast

+ Pisac (opcija)

+ Servisni vodovi duljine 3 m u skladu sa standardom J2888

+ Citljiv alfanumericki zaslon

+ Dodatni manometar za pokazivanje tlaka vanjske boce

* Integrirana elektronicka baza podataka koja omogucuije, izmedu ostalog, sekun-
darni identifikaciju na temelju registarskih plo€ica vozila i upisa u bazu podataka
najnovijeg obavljenog servisa

* Prikljucka za dusik (opcija)

* Prikljucak za ispiranje

* Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim prikljuckom)

* Brza spojnica Parker u skladu sa standardom J2888

www.wyposazeniemm.pl

2 GODINE GARANCIJE
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Funkcije ALASKA START HFO:

* regeneracija rashladnog sredstva sadrzanog u AIC

+ ¢iS¢enje rashladnog sredstva od mehanickih oneciséenja

+ uklanjanje rashladnog sredstva putem filtriranja

+ separacija rashladnog sredstva od ulja koje se nalazi u sustavu

* mjerenje koli¢ine oporavljenog rashladnog sredstva

+ mjerenje koli¢ine oporavka ulja

+ test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva

+ suSenje sustava pomocu u¢inkovite vakuum pumpe

*test na propustanje sustava (na vakuum ili na tlak koristenjem dusika)
+ automatsko ili poluautomatsko ubrizgavanja ulja i kontrasta u kolicini koje odredi
operator ili manualno s vizualnom kontrolom

+ oporavak preostalog rashladnog sredstva iz vodova

* moguénost rada u manualnom nacinu

* mogucnost ispiranja sustava rashladnim sredstvom

+ pohranjivanje 20 posljednjih obavljenih servisa

* jednostavan i jeftin servis

+ Identifikacija rashladnog sredstva (opcija)

Detaljni podaci:

+ Rashladno sredstvo: R134a

+ Elektronicka vaga za rashladno sredstvo: toénost +/- 10 g
*Vaga za iskoriteno ulje- to¢nost +/- 1 g

+ Elektronicki vakuummetar: KI. 2.5

+ Operativni kapacitet: spremnik — 7 kg R134a/1234yf

* Filter s kompleksnim molekularnim i mehanickim sitom od tanke mreze
+ Vakuum pumpa 70 I/min

* Maksimalni vakuum 0,05 mbar

+ Kapacitet kompresora: 300 g/min

+ Vodovi 3 m s moguéno$¢u produljenja

« Termicki pisac (opcija)

+ Identifikator rashladnog sredstva (opcija)

U kompletu sa stanicom:

Par zastitnih rukavica

Zastitne naocale

Komplet priklju¢aka na vanjsku bocu
Mjerni uteg uzorak za kalibraciju vage
Imbus klju€ za blokiranje/spustanje vage
Priruénik

/I MAY, 15bar
l’

/" Hp

PRIKLJUCAK ZAAZOT/DUSIK ~ PREPORUCEN PRITISAK RADA  BAZA PODATAKA CAR +

TRUCK +AGRI UZ SVAKU STANICU GRATIS:

NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZASTITNE GOOGLE ZASTITNE NAOCALE, OBUKA | REKLAMNI BANER

KLIMATYZACIA

SAMOCHODOWA

PREPORUCEN PRITISAK RADA UNAPREDENO NISKI TROSKOVI ODRZAVANJA MADE IN ITALY
ISPUSTANJE ULJA

www.mmwe.eu 7




AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU ALASKA BUS je potpuno automatiziran uredaj Magneti Marelli, ra-

* Programator i visoke klase elektronicki sustav upravijanja elektro ventilima.
Sigurnosni ventili

+ Senzor tlaka

+ Sigurnosni ventili

+Dodatni hladnjak za rashladno sredstvo (s elektro ventilatorom

+ Tri analogna manometra

+ Dva ru¢na ventila

+ Tri spremnika za ulje: svjeze, istroSeno i kontrast

+ Pisac (opcija)

+ Servisna crijeva duljine 5 m s moguéno$éu produljenja

+ Citljiv alfanumericki zaslon

+ Dodatni manometar za pokazivanje tlaka vanjske boce

* Integrirana elektronska baza podataka koja omogucuje, izmedu ostalog, sekun-
darnu identifikaciju vozila na temelju registracijskih plo¢ica i upisa u bazu podataka
posljednjeg obavljenog servisa ili dijagnostike,

+ Prikljucak za dusik

* Prikljucak za ispiranje sustava

+ Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim prikljuckom)

* Pojas za zagrijavanje

Funkcije ALASKA BUS:

« regeneracija rashladnog sredstva sadrzanog u A/C

«CiS¢enje rashladnog sredstva od mehanickog one€iscenja

+ dehidracija rashladnog sredstva preko filtriranja

+ separacija rashladnog sredstva od ulja sadrZzanog u sustavu

* mjerenje koli¢ine oporavljenog rashladnog sredstva

* Mjerenje koli¢ine dobivenog ulja iz sustava

« test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva u sustavu

+ suSenje sustava pomocu u¢inkovite vakuum pumpe

« test na propustanje sustava (vakuumsko ili tlaéno pomo¢u dusika)

+ automatsko ili poluautomatsko ubrizgavanja ulja i kontrasta u koli¢ini koje odredi
operator ili manualno s vizualnom kontrolom

+ oporavak preostalog rashladnog sredstva iz vodova

* moguénost rada u manualnom nacinu

* mogucnost ispiranja sustava rashladnim sredstvom

+ dijagnostika sustava s ispisom (opcija)

* jednostavan i jeftin servis

zvijen za dijagnostiku i odrzavanje klima uredaja. Stanica omogucuje
I PUNJENJE INSTALACIJE jednostavan nacin provesti servisnu intervenciju na dva nacina:
= A/C ALASKA BUS 1) Manualn_a funkcjja: operator vr_éi prainjenje rashladnog sredstva, iz klima uredaja,
. ubrizgavanje ulja, i ponovno punjenje klima uredaja.

€ 007950015220 N 2) Automatska funkcija: operacije se izvode automatski odabirom koda vozila iz baze
g ] podataka ili automatski u programabilnom ciklusu (bez pomoci operatora uredaja
= P ) preko postavki pojedinih funkcije koje uvodi operator).
g @ ‘ % e Jeep Baza podataka za osobna, dostavna, teretna vozila i poljoprivredne strojeve pobol-
N e j$ava rad operatora i ubrzava dijagnostiku i popravak klimatizacije. Stanica ima veliki
8 L i spremnik i jednu od najucinkovitiji vakuum pumpi (kapaciteta 226 I/min) zahvaljujuéi
8_ : ¢emu se preporucuje za rad s velikim sustavima klimatizacije, na primjer u autobu-
S (111] Tube sim.
g Kalibracija i korisnicki priruénik dostupni su online Oprema stanice:
3
3

2 GODINE GARANCIJE

ZIS

Detaljni podaci:
+ Rashladno sredstvo: R134a
+ Elektronicka vaga za rashladno sredstvo-tocnost +/- 10 g
+ Elektronicki vakuummetar: KI. 2.5
+ Operativni kapacitet: spremnik — 27,2 |- 25 kg R134a
* Filter s kompleksnim molekularnim i mehanickim sitom od tanke mreze
+ Vakuumska pumpa 226 I/min
+ Maksimalni vakuum 0,05 bara
*Vodovi 5 m
+ Kapacitet kompresora: 500 g/min
« Termicki pisac (opcija)

U kompletu sa stanicom:

Par zadtitnih rukavica

Zatitne naocale

Komplet prikljuaka za vanjsku boci

Uteg uzorak za kalibraciju vage

Imbus Klju€ za blokiranje i spustanje vage
Korisnicki priruénik

PRINTER

PRIKLIUCAK ZAAZOTIDUSIERUEVA OD 4 M S MOGUENOSCU  BAZA PODATAKA CAR + TRUCK UZ SVAKU STANICU GRATIS:
RI "

Al
PRODUZIVANJA +AGI - X M
NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZASTITNE GOOGLE ZASTITNE NAOCALE, OBUKA | REKLAMNI BANER
-

\ m
S NISKI TROSKOVI ODRZAVANJA
EFIKASNA PUMPA UNAPREDESE)J EPUSTANJE MADE IN ITALY

KLIMATYZACIA
SAMOCHODOWA | L

8 www.mmwe.eu




PRIKLJUCAK ZAAZOT/DUSIK

AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU |
PUNJENJE INSTALACIJE A/C ALASKA PRE-

MIUM
007950015230

\) @ . @ Jeep
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Kalibracija i korisnicki priruénik
dostupni su online

/i WAY, 15bar

BAZA PODATAKA
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UNAPREDENO NISKI TROSKOVI ODRZAVANJA

ISPUSTANJE ULJA

IDENTIFIKACIJARASHLAD-  RAD SA ULJIMAZAHIBRIDE
NOG SREDSTVA

BLOKADAVAGE
MADE IN ITALY

www.mmwe.eu

ALASKA PREMIUM je potpuno automatski uredaj Magneti Marelli
razvijeni za dijagnostiku i servis klima uredaja. Ugradena baze po-
dataka za osobna, dostavna, teretna vozila i poljoprivredne strojeve
omogucuje znatno ubrzati rad na vozilu. Uredaj omogucuje jednosta-
van nacin za pruzanje usluge na dva nacina:

1) Manualna funkcija: operator vrsi praznjenje rashladnog sredstva, iz klima uredaja,
ubrizgavanje ulja, i ponovno punjenje klima uredaja.

2) Automatska funkcija: operacije se izvode automatski odabirom koda vozila iz baze
podataka ili automatski u programabilnom ciklusu (bez pomoci operatora uredaja
preko postavki pojedinih funkcije koje uvodi operator).

Uredaj je opremlien bazom podataka proslih usluga i dijagnostika $to je korisno
u otkrivanju greSaka u klima uredaju, kao i testiranje pomo¢u dusika koristenjem
ugradenog senzora tlaka. Funkcija ispiranja sustava klimatizacije omogucuje uklan-
janje uljnih oneciS¢enja. Sve operacije su vidljive na €itljivom LCD i kontinuirano se
ispisuju.

Oprema stanice:

* Programator i visoke klase elektronicki sustav upravijanja elektro ventilima

+ Sigurnosni ventili

+Senzor tlaka

+ Senzor tlaka u boci (mjerenje tlaka u boci s ugradenim alarmom)

+ Dodatni hladnjak (s elektro ventilom) rashladnog sredstva

+ Dva analogna manometra s odgovaraju¢im tiakom

+ Termicki pisa€

+ Ugradena baza podataka s izborom vozila osobna vozila, dostavna vozila, teretna
vozila i poljoprivredni strojevi i moguénost dopunjavanja s drugim vozilima, ukljucu-
juci dijagnostiku i bazu ranijih usluga.

* Elektroni¢ka vaga za ulje i rashladna sredstva

+ Servisni vodovi duljine 3 m s moguéno$cu produlienja

* Zaslon LCD

+ Cetiri spremnika za istroSeno ulje, svjeze ulje, kontrast i ulje za hibridna vozila,
pojas za grijanje, prikljucak za ispiranje sustava

+ Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim prikljuckom)

*Priklju¢ak za dusika (max 15 bara), USB priklju¢ak

Funkcije uredaja:

« regeneracija rashladnog sredstva sadrzanog u A/C

+ CiS¢enje rashladnog sredstva od mehanickih oneciséenja

+ dehidracija rashladnog sredstva putem filtriranja

* separiranje rashladnog sredstva od ulja sadrzanog u sustavu

+ mjerenje koli¢ine dobivenog rashladnog sredstva

+ test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva u sustavu

+ suSenje sustava pomocu ucinkovite vakuum pumpe i test propustanja sustava
+ automatsko tezinsko ubrizgavanje ulja u koli€ini postavljenoj od strane operatora
ili manualno s vizualnom kontrolom

+ vadenje preostalog rashladnog sredstva iz vodova

* moguénost rada u manualnom nacinu

« registracija obavljanih funkcija u obliku preglednog ispisa za klijenta,

* mogucnost ispiranja sustava rashladnim sredstvom

+ dijagnostika sustava s ispisom, stanje rashladnog sredstva in/out

* jednostavan i jeftin servis

+ automatski ili manualni ispust ne ukapljenih plinova

+ Moguénost aZuriranja baze podataka preko USB

+ Moguénost prikljucka dusika i mjerenje s ispisom putem tlaka rashladnog sredstva
u stanici.

+ Moguénost konverzije na rashladno sredstvo R1234yf

Detaljni podaci:

* Rashladno sredstvo: R134a/1234yf

+ Elektronicka vaga za rashladno sredstvo-tocnost +/- 10 g
+ Elektronicke vage svjezeglfistroSenog ulja s to€noSéu +/- 1 g
* Elektronicki vakuummetar: K. 1.0

+ Vodovi 3 m, manometri niskog/visokog tlaka: KI. 1.6

+ Unutamnji kapacitet spremnika: 25 kg/27 |

+ Kapacitet kompresora: 300 g/min

+ Kapacitet pumpe: 100 I/min

+ Stupanj krajnjeg vakuuma: 5 Pa - 0.05 milibara

* Filter s kompleksnim molekularnim sitom

+ Mehanicki filter od tanke mreze, termicki pisa¢

U kompletu sa stanicom:

Par zastitnih rukavica, zastitne naocale, komplet priklju¢aka za vanjsku bocu, uteg
uzorak za kalibraciju vage, imbus klju¢ za blokiranje/spustanje vage, korisnicki
priruénik.

UZ SVAKU STANICU GRATIS:
NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZASTITNE GOOGLE ZASTITNE NAOCALE, OBUKA | REKLAMNI BANER
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AUTOMATSKA STANICA ZA DIJAGNOSTIKU
| PUNJENJE INSTALACIJE A/C

ALASKA PREMIUM HFO je uredaj za punjenje i dijagnostika instalacija klimatizacije
u kojoj se koristi novo rashladno sredstvo HFO-1234yf. Potpuno je opremljena s automat-
skim funkcijama i u skladu je s odredbama europskih i americkih sigurnosnih propisa, kao i

ALASKA PREMIUM HFO odredbama direktiva SAE (Society of Automotive Engineers). Kapacitet sustava ventilacije
jam¢i najbolju raspodielu topline, a postavijanje tahometrijskog ventilatora na dnu uredaja
007950015240 omogucuje uklanjanje isparavanja plina i po potrebi njegovo povezivanje na vanjsku ven-
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BAZA PODATAKA CAR + TRUCK S AZURIRANJEM
PREKO MEMORIJSKE KARTE (OPCIJA)
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PRIKLJUCAK ZAAZOT/DUSIK
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MADE IN ITALY

UNAPREDENO
ISPUSTANJE ULJA

NISKI TROSKOVI ODRZAVANJA

BLOKADA VAGE

IDENTIFIKACIJASREDSTVA  RAD SA ULJIMAZAHIBRIDE
ZAHLAPDENJE

tilaciju autoradionice. Dva su na¢ina izvlaenje rashladnog sredstva, razvijena u skladu sa
SAE u svrhu olak$avanja rada osobe koja rukuje uredajem, te ispunjava zahtjeve u podru-
¢ju radnog vremena radionice. Osim toga, omogucuje identifikaciju rashladnog sredstva na
dodatnom identifikatoru. Uredaj je opremljen bazom podataka proslih usluga i dijagnostike
§to je korisno u otkrivanju greSaka u klima uredajima, kao i test dusicni test koritenjem
ugradenog senzora tlaka. Funkcija ispiranja sustava klimatizacije omogu¢uje uklanjanje
oneciScenja ulja. Sve operacije su vidljiv su na Citljivom LCD i kontinuirano se ispisuju na
pisacu. Inovativni radni alarmi signaliziraju nepravilnosti djelovanja uredaja klima instala-
cija i tehnickog servisa.

Oprema stanice:

+ Programator i visoke klase elektronicki sustav upravljanja elektro ventilima. Sigurnosni
ventili

+ Senzor tlaka

« Sigurnosni ventili

+ Senzor tlaka u boci (mjerenje tlaka u boci s ugradenim alarmom)

+ Dodatni hladnjak (s elektro-ventilatorom) za rashladno sredstvo

+ Dva analogna manometra s odgovarajué¢im tiakom

* Termicki pisa¢

+ Ugradena baza podataka s odabirom osobnog vozila, dostavnog vozila, kamiona i
poljoprivrednih strojeva i moguénost za dopune s drugim vozilima, ukljucujuéi ranije
dijagnostike u bazu podataka

+ Elektronicke vage za ulje i rashladna sredstva

+ Servisni vodovi 3 m s moguéno$cu produzenja u skladu sa standardnom J2888, LCD
+ Cetiri spremnika za istrogeno ulje, svjeZe ulje, kontrast i ulje za hibridna vozila, pojas za
grijanje, priklju¢ak za ispiranje sustava

+Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim prikljuckom)

+ |dentifikator rashladnog sredstva (opcija)

+ Pojas za grijanje, prikljucak za dusik (max 15 bara), USB prikljucak

+ Brza spojnica Parker u skladu sa standardom J2888

Funkcije uredaja

« regeneracija rashladnog sredstva sadrzanog u A/C

+ ¢iS¢enje rashladnog sredstva od mehanickih onegis¢enja

« regeneracija rashladnog sredstva putem filtriranja

+ separacija rashladnog sredstva od ulja sadrzanog u sustavu

+ mjerenje koli¢ine dobivenog rashladnog sredstva

+ test prisutnosti ostataka rashladnog sredstva u sustavu

+ suSenje sustava pomocu ucinkovite vakuum pumpe

« test propustanja sustava

+ automatsko tezinsko ubrizgavanie ulja u koli€ini postavljenoj od strane operatora ili
manualno s vizualnom kontrolom

* povrat preostalog rashladnog sredstva iz vodova, mogucnost rada u manualnom nacinu
* registracija izvedenih funkcija u obliku preglednog ispisa za klijenta, moguénost ispiranja
sustava rashladnim sredstvom

+ mogucénost ispiranja sustava rashladnim sredstvom, dijagnostike sustava s ispisom

« bilanca rashladnog sredstva in/out jednostavan i jeftin servis

+ automatski ili manualni ispust ne ukapljenih plinova

*Moguénost azuriranja baze podataka preko USB

+ Moguénost priklju¢ka dusika i mjerenje s ispisom rezultata preko senzora tlaka u stanici
+ Identifikacija rashladnog sredstva (opcija)

Detaljni podaci:

+ Rashladno sredstvo: R1234yf

+ Elektronicka vaga rashladnog sredstva: toénost +/- 10 g

+ Elektronicke vage svjezeg/istroSenog ulja

* Elektronicki vakuummetar: KI. 1.0

+ Manometri niskog/visokog napona: KI. 1.6

+ Kapacitet vanjskog spremnika: 10 kg, kapacitet kompresora: 300 g/min

+ Vlodovi 3 m, kapacitet pumpe: 100 I/min

+ Stupanj krajnjeg vakuuma 5 Pa - 0,05 milibara filter s kompleksnim molekularmim sitom,
mehanicki filter od tanke mreze, termicki pisaC

U kompletu sa stanicom:
Par zastitnih rukavica, zastitne naocale, komplet priklju¢aka na vanjsku bocu, uteg uzorak
za kalibraciju vaga, imbus klju¢ za blokiranja/spustanje vage, korisnicki prirucnik

UZ SVAKU STANICU GRATIS:

NAVLAKA, PLAKAT, RUKAVICE, ZASTITNE GOOGLE ZASTITNE NAOCALE, OBUKA | REKLAMNI BANER
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STANICA ZA KLIMA

UREDAJE - USPOREDNA
TABELA
ALASKA START ALASKA START HFO ALASKA BUS ALASKA PREMIUM ALASKA PREMIUM HFO
1. Rashladno sredstvo R134a R1234yf R134a R134a R1234yf
(konwertowalne na 1234yf)

2. ldentifikacija rashladnog sredstva ne opcija ne ne opcija
3. Baza podataka ugradena da da da da da
4. Memoriranje posljednji informacija da da da da da
5. Dijagnostika A/C da da da da da
6. Ugraden pisac (s personalizacijom ispisa) opcja opcja da da da
7. HP-LP, HP, LP rucni ventili rucni ventili ruéni ventili elektro ventili elektro ventili
8. Preuzimanje sredstva AUT AUT AUT AUT AUT
9. Preuzimanje ulja AUT bez vage AUT s vagom AUT s vagom AUT s vagom AUT s vagom
10. Vakuum AUT AUT AUT AUT AUT
11. Test propustanja AUT AUT AUT AUT AUT
12. Faza punjenja AUT AUT AUT AUT AUT
13. Ispiranje sustava ne da da da da
14. Kompatibilna s kompletom za dusik ne opcija opcija opcija opcija

15. Ispustanje ne ukapljenih plinova

AUT s ventilom

AUT s ventilom

AUT s ventilom

AUT s elektro ventilom

AUT s elektro ventilom

16. Tipkovnica i zaslon

alfanumericki min 4 x 20 (4 tipke)

alfanumericki min 4 x 20 (4 tipke)

alfanumericki min 4 x 20 (4 tipke)

zaslon LCD s tipkama

zaslon LCD s tipkama

17. Ubrizgavanije ulja (Aut - vaga)

Na osnovu vremena

Na osnovu vremena

Na osnovu vremena

Aut-vaga

Aut - vaga

18. Ubrizgavanje UV (Aut - vaga)

Na osnovu vremena

Na osnovu vremena

Na osnovu vremena

Na osnovu vremena

Na osnovu vremena

19. Manometri HP-LP 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
20. Spremnik za svjeze ulje s brzom spojnicom da da da da da

21. Spremnik POE/UV (za hibridna vozila s brzim prikljuckom) ne da opcja da da

22. Duzina crijeva 3000 mm 3000 mm 5000 mm 3000 mm 3000 mm
23. Kapacitet vakuum pumpe 70L 70L 2261 100L 100L

24. Vakuum min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar
25. Kompresor 9cc 9cc 14 cc 9cc 9cc
26.Pojas za zagrijavanje ne da da da da

27. Unutarnja boca 10kg 10kg 25kg 25kg 10kg
28.Senzor tlaka u boci s mjerenjem relativne temperature ne ne ne da da
29.0citavanje tlaka u unutarnjem spremniku ne Manometar Manometar Zaslon Zaslon

Vanijski grija¢ za bocu-12,51
007935090760
Vanjski grija¢ za bocu - 27,2 |
007935090770

Stampag za klima stanicu EVOLUTION PLUS/HD/NEXT

007935096320

Stampaé za klima stanicuAlaska Start HFO/AlaskaBUS

007950015510

Servisni set - Filter + Ulje - za stanice MM6F

i MM7F
007950024110

Servisni komplet (Filter+Ulje) za stanice Magneti
Mareli svi modeli (izuzev MM7F), Bosch ACS,

(Delphi)
007950024130

Filter Robinair Spx Valeo precnik 76 mm dt. 275

e

!
o0l
WEATHIY

Filter za klima stanice TEXA
dia. 76 mm/ duz. 240 mm, spojka 3/8”

007950025560

Filter Robinair pre¢nik 76 mm Dt. 235 mm navoj
3/8” (ACS 511,ACS 611,Robinair AC690 AC595)

007950025900

Filter za klima stanice Brainbee DML 303
007950025920

Filter za Brainbee Dml 304 precnik 76 mm D+.160
mm, Navoj 1/4”

007950025930

Filtar za uredaje Magneti Marelli ,Bosch ACS

500,450,400,Silvertronic, Tronic,Delphi-serija Ref-
matic) @76 mm duljina 230 mm prikljucka 3/8”

g

-
Nt
o

www.wyposazeniemm.pl

mm — 007950025055
007950025050 W
Filter Robinair Spx Valeo precnik 90 mm Dt. 294
mm, Navoj 1/4”(Serija ClimFill) Ulje za vakuum pumpu 0,5 [Univerzalno zasve vakuum pumpe E.
007950025060 007935090600

Ulje za vakuum pumpu 1 IUniverzalno za sve vakuum pumpe
Filter za klima stanice TEXA 007950024880
ilter za klima stanice i - uni |
dia 76 mmiduz. 240 mmispojka 3/8” n U'Jezavggl;l;nsr:;l(r)ngg g ;3 ;mverzalnoza sve vakuum I-mn
007950025070 PREES
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Ozon Maker

Ozonator MX-4000

Najveci kapacitet ozona potvrden visegodisnjim

iIskustvom!

www.wyposazeniemm.pl

430104018045 @@

0zon-Maker-uredaj za proizvodnju ozona

Uredaj koji ionizira atmosferski zraka, daje nestabilni altropski oblik kisika, odnosno ozon 03.
0zon je vrlo jak oksidant uklanja sve ostatke u kabini. Uginkovito uklanja vlagu koja se nakuplja
uglavnom na podnim oblogama i na isparivacu sustav klimatizacije. Takoder uklanja neugodne
mirise. Ovisno o veli¢ini kabine vozila i stupnja oneci$cenja, uredaj ima moguénost odabrati nacin i
vrijeme rada (5, 10, 15, 30, 60 minuta). U slucaju autobusa, preporucuje se Koristiti nekoliko 0zon
Maker uredaja. Ozon (03) se nalazi u okolnom atmosferskom zraku, gdje nastaje od kisika pod
utjecajem ultraljubicastog zracenja. Ozon je plin teZi od zraka, nestabilan je i brzo se razgraduje.
Razgradnja ubrzava porast temperature, vlaznosti i zagadenje zraka. U vodi, ozon se raspada brZe
nego u zraku. U obliku plina je bezbojan, u debljim slojevima ima plavu boju. U tekuéem stanju
je intenzivno tamno plave, gotovo Cvrstom je skoro crne boje. Ozon je vrlo jak oksidant, mnogo
jaci od kisika. Raspada se na molekulski kisik i atomski kisika. Zbog svojih vrlo jakih oksidacijskih
svojstava nasiroko se koristi u industriji.

© Dimenzije: 320 x 220 x 95 mm.

* Napajanje: 220/240V, 50 Hz - 0,15 A, 18 W

© Kapacitet uredaja: 3 I/min.

© Proizvodnja ozonu: 1 g/h

Zahvaljujuci svojoj kompaktnoj konstrukciji i dugim vodovima za odvod ozona iz uredaja, uklan-
janje necistoca je vrlo jednostavno. Stavljanje krajeve vodova koji je zavrSen sondom, na Zeljenom
mjestu ili mjestu filtera praSine u kabini ne stvara nikakav problem.

e jednostavan za rukovanje

 uklanja sva oneciscenja

e uklanja viagu

e eliminira neprijatne mirise

* jednostavan i prijazan za okoli$ svojim nacinom rada

« eliminira troSkove vezane za koriStenje i zbrinjavanje kemikalija

12
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Ozonator MX4000 - uredaj za proizvodnju ozona

Uredaj MX4000 ionizirajuci atmosferski zrak, stvara nestabilni altropski oblik kisika, odnosno 03.
0zon, vrlo jak oksidant uklanja sve ostatke koje se nalaze u kabini. Uginkovito uklanja vlagu koja
se nakuplja uglavnom na podne obloge i ispariva¢ sustava klimatizacije. Uklanja takoder neugodne
mirise, gljivice, bakterije i viruse koji mogu ugroziti naSe zdravlje. Uredaj s visokom u€inkovito§cu -
4000 mg/h pokazuje se jako dobro u slucaju, na primjer u autobusima i ve¢im volumenima kabina
vozila i omogucava brzu dekontaminacije u kabinama osobnih automobila. Ozon (03) nalazi se u
atmosferskom zraku, gdje se kisik formirana pod utjecajem ultraljubicastog zracenja. Ozon je plin
teZi od zraka, nestabilan je i brzo se razgraduje. Razgradnju ubrzava porast temperature, viaznosti
i zagadenja zraka. Ozon se u vodi raspada brZe nego u zraku. U obliku plina je bezbojan, u debljim
slojevima ima plavu boju. U tekucem stanju je intenzivno tamno plave, gotovo crne boje. Ozon je
vrlo jak oksidirajuci spoj, mnogo jaci od kisika.

o Kapacitet generatora ozona: 4000 mg/h

o Kapacitet unutarnje pumpe: 10-15 I/min
 Programibilno stanje broja¢a vremena: 1-60 min
o Tlak koji daje pumpa: 17 Kpa

Radni uvjeti: unutar u dobro prozracenim prostorijama bez korozivnih plinova
o Atmosferski uvjet rad: 100+4 Kpa

* Raspon temperatura na radnom mijestu: 5-40°C
e Relativna vlaznost radnog mjesta: <80%
 Postupak stvaranja ozona: korona efekt

© Promjer izlaznog voda: 8 mm

 Napajanje: AC 220-240V 50Hz

www.mmwe.eu



iilgurnosng spﬁljil%za azot/dusik Kit za konverziju stanice na sredstvo1234yf
ima stanice 007935090865

007935090850 Set za zamjenu rashladnog sredstva R1234YF s
rashladnog sredstva R134A Alaska Start HFO/ o
Alaska BUS £
007950015580 £
Kit za konverziju stanice na sredstvo1234yf =
Produzenje servisne usluge za 12 meseci - 007935090860 ﬂ.’
sve klima-stanice a
099994910040 §
3
:
Baza podataka 2015 Knjiga S S
007935090895 3

Nadogradena baza podataka USB 2017 za Alaska —
Start, HFO, Bus, Premium, HFO
007935090891

Popuna baza podataka Usb za Clima Tech Top - memor w
007935090890 m >
Popuna baza podataka Usb za Clima Tech Plus/Hd Nexi ;
ska kartica

007935090880

Popuna baza podataka Ush za Clima Tech Mobile/Evolution 2016 - Memo-
rijska kartica

007935090870

Kit za rad na hibridnim vozilima za Ct Plus/Hd Next
007935090835

Posuda za svjeze ulje/kontrast L a
CLIMA TECH PLUS/HD/EVO/TOP/NEXT % :
007935096230 2

Posuda za preradjeno ulje Clima Tech Plus/Hd/Evo/(Ne odgo- -
vara za Ct Top Next) :

007935097100

" I Kit za ispiranje klimatizacionih sistema za
Posuda za staro ulje - tvrda, plasti¢na, okrugla stanice Air Check/Clima Tech

CLIMA TECH TOP/PLUS/HD NEXT
007950013570 007950024060

Posuda za svjeze/staro ulje - okrugla
MATIC/PLUS stari/MOBILE

007935096770

-

Analizator plina za stanicu klima uredaja Alaska
Start HFO/Alaska Premium HFO

Navlaka za klima stanice 007950015690

CLIMA TECH/Air CHECKICT NEXT
007950015045

www.mmwe.eu
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Clean Air + 24 PAKOVANJA ZA
DEZINFEKCIJU

007950025340

Clean Air + 24 PAKOVANJA ZA
DEZINFEKCIJU
00794100201

Stvaranje aerosola u rasprsivacu se vrsi
preko prenoSenja hemijskog rastvora na
povrsine piezoelekiricnog kristala, koji vibrira
sa frekvencijom izmedu 15 i 20 kHz. Vibracije
stvaraju nastanak magle koja se dize iznad
ultrazvuénog pretvaraca i preko ventilatora
izlazi u izlaz uredaja. Potom se usisava

od strane recirkulacije zraka, Sto izaziva
preciS¢avanje zraka i eliminira bakterije te
neprijatan miris.

Glavna prednost ultrazvuéne metode je
stvaranje lake maglice koja ima sobnu
temperaturu. Zahvaljuju¢i tome, Cestice se ne
taloze na povrsinama. Ovo sprjeCava pojavu
kondenzacije zbog viSe temperature tekucine
koja isparava u odnosu na okruZenje.

Debele kapi se odstranjuju tijekom sudara

sa zidovima komore. Samo kapi promjera
oko 5 do 10um su u stanju u¢i u dovod zraka
klimatizacije.

Frekvencija ultrazvukova modula: 1,7Mhz
Napon napajanja: 230V

Snaga: 40W

Produktivnost: 250mi/h

Temperatura rada: -1°C do 60°C
Temperatura drzanja: -30°C do 90°C
Dimenzije: 240x185x120mm

TeZina: 0,80kg

Komplet 2 spreja za dekontaminaciju
100 ml Nar + 150 ml pena

007950024870

Pjena za dekontaminaciju 400 ml
007950025630

Sprej za osvjezavanje Magneti Marelli je garancija
higijenske i svjezeg mirisa i €istite unutraSnjost
automobila. Jednokratna ,,bomba” omogucuje
brzo ukloniti bakterije, gljivice i osvjeziti miris u
kabini vozila.

Jednokratni sprej za dekontaminaciju

Lavanda - 200 ml

007950024020

Jednokratni sprej za osvezavanje -Nar - Bor 200
ml

007950024021

Jednokratni sprej za dekontaminaciju -Nar -
MosSus 200 ml

007950024022
Sprej za osvjezavanje Za jednokratnu upotrebu

-Nar Talk 200ml

007950026510
Sprej za osvjezavanje Za jednokratnu upotrebu

-Nar Vanilija 200ml
007950026520
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Sprej za dekontaminaciju - BIO 200 mi

007950025760
Sprej za dekontaminaciju Bio 200ml

007950026610

Tekuéina za dekontaminaciju 5000 ml
007950025150

Koncentrat za dekontaminaciju 1000 ml
007950025160

Tecnostza osvezavanije za ultrazvuéne
uredaje 11

007950025490

Zamjenska tekucina za ultrazvuéne uredaje 5l
007950025500

Tecnost za pranje kondenzatora 5 |
007950025170

Tecnost za pranje delova klimatizacije
(Aktivna pena) 11

007950025180

Antobakterijski sprej s dozerom za
dekontaminaciju 400 ml (za viSekratno koritenje)

007950024900

Sprej za CiS¢enje kondenzatora 400 ml
(2 kom)

007950024050

www.mmwe.eu



Set tekucina za osvjezavanje za ultrazvucni uredaj
set 3 mirisa-24 kom. (8 kom. svakog mirisa)
007950026530

Tecnost za ultrazvuéni uredaj Bor 105 ml 24 kom
007950025350

Tecnost za ultrazvuéni uredaj Lavanda

105 ml 24 kom

007950025360

Te¢nost za ultrazvucni uredaj MoSus

105 ml 24 kom

007950025370

Analizator Gasa R134A
007935090940

MINI ID - ANALIZATOR SREDSTVA R134a:

Trenutno na motorizacionom trzistu postoje sredstva za hladjenje razli-
¢Witog kvaliteta. Da bi se izbegla ostecenja sistema klimatizacije preporu-
Cuje se kontrola kvaliteta sredstava za hladjenje. Mini ID je u mogu¢nosti
da utvrdi kvalitet sredstva R134a pod uglom velike koli¢ine vazduha kao |
zagadjenosti propanom ili butanom.

SPECIFIKACIJA:

* Tezina: 0.8kg

+ Obradjivana sredstva: R134a (Tetraflourogthane)

« Tolerancija: Ispravan/Neispravan — 95% Cistog R134a

« Sertifikati: SAE J1771i CE

* Interfejs korisnika: Membranska dugmad sa signalnim diodama
+ Metoda kalibracije: Manualna pumpa

* Temperatura skladiStenja: -10° to +50°C

+ Temperatura radna: +10° to +45°C

Identifikator i analizator gasova za
hladjenje Hvac ( bez R1234yf)

007935090950

ULTIMA ID-TECH - IDENTIFIKATOR

| ANALIZATOR GASOVA ZA HLADJENJE:

Ultima ID-tech omogucava proveru sredstava kao | utvrdjivanje koli¢ine vazduha |
ugljovodonika. Rezultat se moze potvrditi u Stampanoj formi ( u opciji ).
SPECIFIKACIJA:

+ Sredstva: R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A

« Tolerancija: +/- 2%

+ Napon: 12 VDC @ 2A via 110/220 VAC Adapter; u opciji baterije AA
+ Sertifikati: CE, ULi CUL

+ Interfejs korisnika: Grafiéni ,dugmad, ugradjeni Stampa¢

+ Uzorak gasa: Pritisak iz boce

+ Temperaturni opseg: 10°C do 37,7°C

+ Vreme reakcije: Ispod 3 Minuta

* Vlaznost: 0-95% RH

« TeZina uzorka gasa: 59 za test

+ Radni pritisak: 50 psi - 500 psi

www.mmwe.eu

Pirometr/Termometr Laserowy
007950013810

Profesionalni uredjaj za merenje temperature ob-
jekata u pokretu, nedostupnih ili opasnih u dodiru.
Pirometar je opremljen laserskim nis&anom, koji pre-
cizno oznaCava mesto merenja i poseduje veliku
tacnost merenja do 0,1°C. Mogucnost neprekidnog
rada od 15 sati.”
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Uredaj za aktiviranje ventila Pwm-Clima
Tester

007935063040

MM vcomp sluzi kao izravno napajanje energijom ventila za regulaciju
svih izravno pogonjenih klima kompresora s vanjskom regulacijom
kapaciteta bez potrebe da se uspostavlja veza s elektricnom instalacijom
vozila.

Prijazan format korisnika omogucuje zna¢ajne vremenske ustede tijekom
dijagnoze klimatizacijske opreme. Koriste¢i MM vcomp moZete proSiriti
raspon dijagnoze koju obavljate instalaciju klima uredaja.

TEHNICKI PODACI:

+ Elektro napajanje: 11-15 V

+ Raspon temperature: -10°C do +40°C

« Temperatura skladiStenja: -20°C do +50°C

« Struja napajanja: maksimalno 3A

+ UCinkovitost upravljanja kompresora: 3%-100%

Trenutno podrzavani modeli:

Denso:

5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17
Sanden:

PXE13, PXE16

Termometar
007950024030

« temperature range -50 C to +300 C

Termometar Infracrveno zracenje/sonda
007950013830

Accurate thermometers, necessary in diagnosing systems
C - laser thermometer, thermometer with probe or infrared
digital thermometer.
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Komplet za filtriranje s vizirom
007950024780

Do

Komplet za filtriranje s vizirom

Kompletni set za demontazu elemenata
kompresora

007950016010

Set specijalnog alata za za rastavljanje elemenata kompre-
sora klime. Sadrzi sve potrebne alate za zamjenu semeringa,
brtvi, kvacila, lezajeva, prema proizvodacima Diesel Kiki (Ze-
xel), Hitachi, Mitsubishi, NIPPONDENSO, Seiko-Seiki and
Sanden 505, 508, 510, 575, 708 and 709. Set je smjesten u
pakiranju od specijaine spuzve sa utorima prema obliku alata
i u tvrdoj metalnoj kutiji. U setu se nalaze korisnicke upute.

Prosireni set za demontazu elemenata
kompresora

007950016020

Omogucava demontazu remenica, komprespora
kvacila, zaptivka i lezaja u vecini kompresora na
trziStu. Komplet sadrzi ¢itav niz klju¢eva za demon-
tazi i montazu kompresora kvacila u klimatizaciji
koji se primenjuje u GM, Ford, Chrysler kao i u
vozilima za izvoz. Poseduje identifikacionu karticu
komoresora kao i specijalnu torbu. Set se sastoji
od:

Klju¢a za montiranje diska kvacila

Klju¢ za demontazu diska kvacila

Osovina za demontazu diska kvacila

Osovina za montiranje diska kvacila

Osnovni set za demontazu elemenata
kompresora

007950016030

Osnovni set za demontazu elemenata kompresora
Set poseduije:

Univerzalan klju¢ za kvacilo klju¢ za skidanje diska i
kvacila firme Sanden SD 57

Lezaj

Klju€ za stavljanja / uklanjanje diska kvacila

Klju¢ za stavljanja / uklanjanje diska kvacila postepeno
marke Chrysler C171/Ford S 61 Hitachi-
MI/Tecumsah Hr-9801

Klju€ za stavljanja / uklanjanje Nippondenso GP/109
Osovina diska kvacila ,
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Vaga elektronska 80 kg
007950025380

O
Vaga elektronska 80KG Omogucava precizno me-
renje koliCine sredstava hladjenja. Poseduje solidan
podmetac ispod boce. Maksimalno optere¢enije je
80KG i poseduje elektrican displej sa skalom koja
ima preciznost 10g.

Uredaj za skidanje ventila
007950025200

Kabl za klima stanicu 250 Cm Plavi F 1/4” X F 1/4”
SAE

007950013760

Kabl plavi 4000 MmF 1/4”SAE X F 1/4”SAE
007950024730

Kabl za klima stanice za sredstvo 1234yf Plavi 2,5 m
Navoj 1/2 Cola

007950024960

Plavo crijevo za sredstvo R1234yf - 4000 mm

1/2” ACME x 14 x 1,5

007950024965

Crveno crijevo za klima stanice 250 cm,
F1/4” x F 1/4”, SAE

007950013770

Kabl crveni 4000 Mm F 1/4”SAE X F 1/4”SAE
007950024720

Kabl za klima stanice za sredstvo 1234yf Crveni
2,5m Navoj 1/2 Cola

007950024950

Kabl crveni 4000 mm za sredstvo R1234yf 1/2”
ACME xM14x1.5

007950024955

Brza spojka niskog pritiska -LP 1/4”, SAE
007950013780

Brza spojka visokog pritiska - HP 1/4”, SAE
007950013790
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Brza spojka niskog pritiska 180° 1/4” Brza spojka Parker® visokog pritiska HP 1/4” SAE
007950024000 007935020110

Brza spojka visokog pritiska 180° 1/4”
007950024010

Brza spojka LP HFO 1234 yf Parker
007935020120

www.wyposazeniemm.pl

Brza spojka Hp za sredstvo 1234yf 1/2” ACME

M14x1.5 Brza spojka visokog pritiska (HP) PARKER

za sredstvo R1234yf HFO uredaj

007950024930 007935020130
Brza spojka niskog pritiska LP

Za sredstvo 1234yf M14x1,5 Brza spojka BMW
007950024940 007950024560

Brza spojka Hp M14 x 1.5 sa konektorom 1/4

“SAE muski Brza spojka HP - LP RENAULT

wopam § @

007950025230 007950025250
Brza spojka Lp M14 x 1.5 sa konektorom

1/4 “SAE muski Hvata& O-ringa
007950025240 007950024820

Brza spojka Parker®niskog pritiska
M14 x 1.5 mm

007935020080 Set springlock - FORD 4 kom.

007950024760

e e
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Brza spojka Parker® niskog pritiska
M14 x1.5 mm

007935020090 Set springlock - OPEL 4 kom.

007950024770

Brza spojka Parker® niskog pritiska LP 1/4” SAE
007935020100 Specijalna stezaljka za skidanje creva Lp Toyota

007950025020

www.mmwe.eu
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Specijalna stezaljka za skidanje creva Hp Toyota
007950025030

Filter dodatni za uklanjanje necistoca
007950013800

Cesalj za ispravljanje lamela kondenzatora
007950025040

v

Klju¢ za demontazu ventila
007950024350
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Kit za demontazu prigusnice
007950025220

Brizgaljka ulja 1/4”Ffl X 1/4”Mfl
007950014140

Osmougaoni klju¢ za demontazu gnezda Lp

007950014150

Osmougaoni kljuc za demontazu gnezda Hp

007950014160

Servisna obrtna lampa 3W COB LED+prednje
osvetljenje UV

007935030020

Servisne lampe Magneti Marelli ne samo $to ¢ine
radu: - pokaziva punjenja — magnetna postavka -
lomljenje 120 - kukica — dioda les sa UV 3W + UV
Lampa rotirajuca

Funkecije i specifikacije:

+ 3w prednje COBLED omogucuje >240 lumena

* Gornja dioda LED sa UV, 395~410um

* Funkcija rotirajuca za 120 stepeni

+ Magnet na donjoj povrsini

* Rukohvati

+ Priklju¢ak za punjenje kao i pokaziva¢ punjenja

+ 2-3 sata neprestalnog rada

+ 3-4 sata punjenja

+ Adapter 5V 1A CE sa mini kablom — USB

3W + UV Okretna lampa mini
007935030130

Funkcije i karakteristike:
+ 0,9W prednja COBLED osiguravaju 90-110 lume-

na

+ Gornja LED dioda s UV, 395~410um

+ Funkcija okreta od 120 stepena

+ Magnet u donjem dijelu rucke

+ Kuke tipa ,nest” u donjem/gornjem delu rucke

« Uti¢nica za punjenje s pokazateliem rada 2,5-3
sata rada

+ 3-4 sata punjenja

+ Adapter 5V 1A CE s kablom mini-USB

Lampa Uv 12V/50W + Ulje sa Uv+
odstranjivac Uv

007935090120

Komplet lampe uv magneti marelli omoguc¢ava brzo
otkrivanje nezaptivenosti u sistemima za klimatiza-
ciju

U kompletu se nalaze:

* lampa UV 50W sa obrtnim krajem lampe

+ ulje (PAG) sa kontrastom

+ zastitne naocare

* sprej za eliminisanje sredstva

UV lampa 100 W
007950024700

LAMPA UV 100W
» UV lampa 100W
« zastitne naoCare

www.mmwe.eu



Lampa Uv 50W sa punjacem | nao¢arima
007950025190 _ —

Kompaktni izvor UV svetlosti u otkrivanju neispra-
vnosti u automobilskom sistemu klimatizacije. Trajn
aluminijumsko kuéiste. Poseduje 9 LED dioda.
Punjenje baterije.

UV punjiva baterijska lampa
007950025840

Kompaktni izvor UV svetlosti u otkrivanju
neispravnosti u automobilskom sistemu
klimatizacije.

Cvrsto aluminijumsko kuéiste. 9 LED dioda.
Punjiva baterija.

Zastitne naocale za detekciju UV kontrasta

007950025280 U

K\
\

Elektricni detektor propusnosti sa UV lampom
007950013850

Elektricni detektor propusnosti sa UV lampom
Omogucava brzu lokalizaciju curenja u sistemu
pomocu elektronske sonde ili UV lampe.

* 6 nivoa osetljivosti (15 nivoa detekcije) |

« trobojna elektronska skala pokazujuca veliCinu
curenja.

+ otkriva curenje do 3gr/godinu

« otkriva sve vrste rastvora CFC'S , HCFC'S
HFC'S,

+ elastiCna sonda duzine 43cm ;

* test baterije, zvuCni alarm koji pokazuje veliCinu
curenja

+ funkcija mute

+ zastitne naoCare UV

* jarko svetleca diodna lampa UV

Elektronski detektor nezaptivenosti
007950013840

Omogucava brzu lokalizaciju nezaptivenosti u
sistemu pomocu elektronske sonde koja signalizira
curenje zvuéno ili vizuelno.

FUNKCIJE | SPECIFIKACIJA:

+ 3 nivoa osetljivosti (5 stepeni detekcije)

« elektronska skala koja pokazuje veliCinu curenja
+ otkriva curenje i do 3gr/godinu

+ otkriva sva sredstva CFC'S , HCFC'S , HFC'S
+ elasti¢na sonda duzine 43cm

« test baterije

+ zvuéni alarm koji signalizira veliinu curenja

KOMPLET ZA ISPITIVANJE PROPUSNOSTI DUSIK/

VODIK

(HIDROGEN), (BOCA 1 KG HIDROGEN, REDUKTOR, MANOMETAR 40 BARA,

DETEKTOR, ZAPORNI VENTIL)
007950025880

Sveobuhvatan komplet instrument za provjeru propustanja u automobilskom
sustavu klimatizacije koji radi s rashladnim sredstvom R134 i 1234yf. Komplet
sadrZi elektronicki detektor propustanja, manometre i crijeva pakirane u trajan i
estetski kofer. Boca sadrzi smjesu 5% vodika i 95% dusika. Ima manje Cestice
od Cistog dusika Sto omogucuje otkrivanje malih gubitaka i kontrolu pomoéu de-

tektora Sto nije moguce s €istim dusikom.

KOMPLET SADRZI:

- elektronicki detektor propustanja, hidrogen
- manometre i crijeva pakirana u trajan estetski kofer
- reduktor tlaka
- adapter za reduktor
-boca 1| hidrogen
- manometar sa skalom za mjerenje
- brza spojnica HP za rashladno sredstvo
R1234yf i 1234yf

www.mmwe.eu
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Korisnicki priru¢nik dostupan online
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Elektricni detektor propusnosti
007950025820

Omogucuje brzu lokaciju propustanja u sustavu
putem elektronicke sonde koja signalizira
propustanje zvuéno ili vizualno.

Detektabilni plinovi:

Smjesa 5% vodik (H2) + 95% dusik (N).
Osjetljivost: ispod 5 ppm.

&

H | M |
| 2 glgodinu | 15 g/godinu |309/godinu

95% N2, 5%H2

FUNKCIJE | SPECIFIKACIJA:

+ 3 stupnja osjetljivosti (5 stupanj detekcije)

+ elektronicka skala za signalizaciju veliine propustanja
+ otkriva propustanje do 3 gr/godinu

+ otkriva smjesu vodika i dusika (hidrogen)

« fleksibilna sonda duljine 43 cm, test baterije

+ zvucni alarm koji signalizira skalu propustanja

Elektronski detektor nezaptivenosti
Hidrogena

007950025830

Omogucava brzu lokalizaciju curenja u sistemu koristeci
elektronsku signalizirajucu sondu koja nas obavestava
zvucno ili vizuleno o curemju.

FUNKCIJE | SPECIFIKACIJE:

Pronalazi gas: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf itd.
Osetljivost: HM L R22,134a 3g/godisnje 15g/godinu 30g/ godisnje R-404A, 407C,
410A 4g/ godisnje 20g/ godisnje ,40g/ godiSnje 1234yf 3g/ godisnje 15g/
godi$nje 30g/ godisnje

Alarmni rezim: sirene, trake sa LED diodama, indikator sa tri boje,

Snaga: 4 alkalne baterije AA (6V DC)

DuZina kabla: 40cm (15,5”)

Dimenzije/Tezina: 173 x 66 x 56 mm (oko 400g)

Dodatak: 4 alkalne baterie

Uputstvo za korisnika, boca za kontrolu curenja, kofer za ¢uvanje proizvoda,
Samostalnost baterije: oko 7 sati u normalnim uslovima koris¢enja

B

Elektronicki detektor propustanja rashladni medij HFC
R1234yf, hidrogen

007950027000

+ Mikroprocesorska kontrola s naprednom digitalnom obradom signala-
+ Visebojni zaslon

+ Prekida¢ za izbor visoke, srednje, niske osjetljivost za otkrivanje propustanja.
+ Indikator prazne baterije.

+ Poluvodicki senzor plin.

+ Detektirane smjese 5% vodik (H2) + 95% dusik (N).

+ Futrola u kompletu.

+ 15,5” (40 cm) fleksibilna nehrdaju¢a sonda

+ Ukljucen referentni izvor propustanja

+ Resetiranje koncentracije okoline

+ Ventilator bez Getki na istosmjernu struju visoke trajnosti

+ Automatska kompenzacija nule i uzemljenja

Specifikacije

Detektirani plinovi: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yfi sl.
Osietljivost:

H M L
R22,134a 3g/godinu 15g/godinu 30g/godinu
R-404A, 407C, 410A 4glgodinu 20g/godinu 40g/godinu
1234yf 3g/godinu 15g/godinu 30g/godinu

Detektirani plinovi: Smjesa 5% vodik (H2) + 95% dusik (N).
Osjetljivost: ispod 5 ppm.

H M L

95% N2, 5%H2

Nacin alarma: zujalica, traka s diodama, indikator tri boje

Koristena snaga: 4 alkalne baterije AA(6V DC)

Duljina voda: 40 cm (15.5”)

Dimenzije/Tezina: 173 x 66 x 56 mm (priblizno 400 g)

Pribor: alkalne baterije - 4 komada

Korisnicki prirucnik, boca za kontrolu propustanja, torbica za transport
Trajnost baterije: oko 7 sati u sluaju normaine uporabe.

Automatsko iskljucivanje: nakon 10 minuta

Iskljucivanje automatskog iskljucivanja: pritisnite ,Hi", a zatim ukljuciti mjerni
instrument

Vrijeme zagrijavanja: oko 45 sekundi

Temperatura i vlaznost tijekom koristenja: 0 - 40°C, <80% RH
Temperatura i vlaznost tiiekom skladitenja: -10 - 60°C, <70% RH
Nadmorska visina na mjestu rada: <2000M (6500°)

2g/godinu 15g/godinu | 30g/godinu

Senzor detektora nezaptivenosti

007950014310 -
Senzor detekcije propustanja Hidrogen
007950027010

UV dioda detektora nezaptivenosti o
430104017590 - -

Manometri elektronski (1/4”) ~
007950014300

ELEKTRONSKI MANOMETRI 1/4”

(BEZ CRIJEVA)

Komplet manometara —
1/4” 63 mm 7
430104017091 /

Manometar je namijenjen za provjeru neispravnosti sistema klimatizacije u automobilu
sa sredstvom 1234yf.
Set se sastoji od dva manometra, bez crijeva.

Komplet manometara
Manometri + Crijeva 2,50m + brze spojke

007950024710

KOMPLET MANOMETARA
kofer, manometri, 3 crijeva (2,50 m), 2 brze spojke

Komplet manometara za sredstvo 1234yf
(Manometri, 3 kom .kablovi 1,80 m, brze spojke
HPiLP)

007950024725

Set za kompletnu proveru neispravnosti sistema
klimatizacije u automobilu koji rade na sredstvu
1234yf. Set se sastoji od monometra, kabla kao i
spojnice upakovane u elastiénu i jaku torbu.

www.mmwe.eu



Uredaj za ispiranje sustava klima-
tizacije Cool Weather

007950024620

Magneti Marelli zeli vam predstaviti posebnu, razvienu samo za
auto klima uredaje, stanicu za ispiranje COOL WEATHER. Dogada
se da tijekom prometne nezgode vozila u klima uredaj ulaze me-
talne Cestice iz kompresora ili neki drugi kruti materijal. To uzrokuje
oneciscenje sustava za klimatizaciju, smanjuju¢i njegovu uéinkovi-
tost i najceSce dolazi do blokiranja kompresora. Ovaj kao i niz dru-
gih razloga moZe uzrokovati oStecenje kompresora. Sama zamje-
na kompresora najéesce nije dovoljna da klimatizacijski uredaj radi
ispravno. Krute tvari, koje su ostale u sustavu dolaze ponovno u
kompresor uzrokujuéi ponovno o$tecenje novog kompresora, blo-
kiranje ekspanzijskog ventila ifili zaCepljenje filtra za suSenje. Neo-
phodno je odistiti unutradnjost sustava klimatizacije. Uredaj koji je
posebno projektiran za tu svrhu je COOL WEATHER. Zahvaljujuci
vrlo u€inkovitoj pumpi koja je ugradena u ovoj jedinici moguce je
kompleksno ispiranja unutarnje povrsine odgovarajucih elemenata
sustava i suSenje unutarnji povrsina sustava. U sastav aparature
ukljuCeni su specijalni elementi koji omoguéuju priklju¢ivanje na
bilo koji element iz sustava klimatizacije, filter i prikljucna crijeva.
U SET SE NALAZE:

* spojnice za priklju¢ivanje elemenata

* zamjenjivi filter

* uredaj

* set nastavaka
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VAS IZBOR SE ISPLATI! - AC FLUSH

PRO - TO TRAZITE!
007935110700

Ovaj uredaj, u svojoj novoj verziji, omogucuje pruzanje usluga po pitan-
ju klimatizacijskih sustava u cijelosti i omogucuje zamjenu tekuéina u
sustavu klimatizacije i ¢iS¢enje od ostataka koji nstaju tijekom njenog
rada. AC FLUSH PRO stanica omogucuje napajanje s izvora napajanja
od 12V pomoc¢u akumulatora koji omogucuje da ga koristite, neovisno
od elektricne mreZe, na primjer na terenu. Male dimenzije omogucuju
prenositi AC FLUSH PRO u vozilu s manjim gabaritima i istodobno osi-
gurava skladistenje u skucenim prostorima. Uredaj je prilgoden za rad
pod visokim tlakom koji ¢ini da se osjecate sigurno, ¢ak i u nepredvi-
dljivim situacijama. Uredaj, kao jedan od rijetkih na trzistu, omogucuje
ispis procesa ispiranja.

TEHNICKI PARAMETRI:

Napajanje: Auto akumulator 12 V.

Kabeli, hidraulicke komponente i pribor: Grupa trosmjernih Celi¢nih cijevi kruznog
popre¢nog presjeka s brtvljenjem Viton. Unutarnja elektriéni kabel- IDEALCARBUR
3/4 s vanjskom izolacijom koja $titi kabel u podruju punjenja.

Pumpa: Maksimalni protok = 4,5 litra/min;

Maksimalni tiak = 5 bar

Dimenzije:

Sirina = 610 mm,

Visina = 1030 mm,

Debljina = 560 mm,

TeZina: ~50 kg

Radna temperatura: +7 °C do +40 °C
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Elektricni uredaj za ispiranje sistema
klimatizacije

DeSava se da do sitema klimatizacije u vozilu prodiru razni meali iz kompresora ili drugi elemen-
ti. Prouzrokuje zagadjenje sistema klimatizacije, smanjuje efikasnost kompresora.
Ovaj i drugi niz razloga mogu da ostete kompresor. Sama zamena nec¢e omoguciti ispravan rad

kompresora.

Delovi koji su ostali u sistemu pnovo ce se vratiti do kompresora i prouzrokovati oSte¢enje novog
kompresora, blokiranje novog proSirenog ventila ili zapuSenije filtera isuSavanja.

Neophodno je ofistiti spoljasnji sistem klimatizacije. Zahvaljuju¢i ugradjenoj efikasnoj pumpi
uredjaj omogucava efikasno ¢is¢enje unutradnje povrsine pojedinacnih elemenata sistema kao

i suSenje tih povrsina.

U sastav uredjaja takodje ulaze specijalni krajevi koji omogucavaju prikljucak bilo koje kompo-

nente sistema klimatizacije, filtera, kablova za povezivanje.

Komplet obuhvata:

+ Prikljucke za ppovezivanje elemenata
+ Filter za zamenu

+ Uredjaj

+ Set krajeva

Tehnicke karakteristike:
UtroSak pumpe: 14l/h

Max pritisak: 0,45Mpa

Napon: 230V

Temperatura rada: 0-50 C

Pokretni komplet za ispitivanje azotom
(Boca 1 kg Azot, Reduktor, Manometar
40 Bar,ventil isklju€ivanja)

007950025860

Set za proveru ispravnosti u sistemu klimatizacije
uz pomo¢ Azota.

Set se sastoji od:

-Fotrole

- Regulatora pritiska za bocu kapaciteta 5|

- Monometar sa crevom i ventilom

- Zuti kabl 1500 mm

- Fla3a sa hidrogenom — 1litar

- Smanjenje boce za 1 |

- Lokalizator curenja hidrogena

Manometar 40 bar s crijevom duzine 30 cm
i sigurnosnim ventilom

007950025870

%,

Spremnik s hidrogenom/vodikom 11
007950025890

Boca s azotom/dusikom 5|
007950024970 @

Boca s azotom/dusikom 1l
007950024980

Reduktor pritiska boce s azotom/dusikom 1 |
007950025310

Profesionalni reduktor pritiska boce s azotom/
dusikom (max 34 bar)

007950024990

Profesionalni reduktor koji omogucava promjenu pritiska
u boci s azotom/duSikom
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Uredaj za ispiranje za autobuse Profesionalni set priklju¢aka aparate za ispiranje
007950025390 klima uredaja namijenjen za europske i americke
automobile

007936210020

Set adaptera za profesionalnu opremu za ispiranje
klima uredaja

007936210730

Uredaj za ispiranje sistema vece zapremnine.
Iskljucivo za upotrebu sa negore¢im teénostima
Snaga 0,5 HP

Napon: 230 V

Reduktor protoka sa 100 do 25%
Ventil smera protoka sa izborom smera
Dimenzije: 25,5x35x20 cm

Tezina: 8,20 kg

www.wyposazeniemm.pl

Set O-prstena i brzih spojnica
FORD i GM 60 kom.

007935090930
“Komplet za ispiranje sistema
klimatizacije manualni”

007950024750

Set za brze spojke i crijeva 90 kom.

KOMPLET ZA ISPIRANJE SISTEMA 007935090931
KLIMATIZACIJE MANUALNI
(KOMPLET PRIKLJUCAKA + CILINDAR

+ REZERVOAR).

Tecnost za ispiranje sistema klimatizacije 1 Izapaljiv Set jubiastih O-prstena za sustave Kiimatizacije

007950024530 256 kom.

Tecnost za ispiranje sistema klimatizacije 11 007936210720
Set O-prstena Grupa FIAT 152 kom. v

zapaljiv
007950024540
007935090690

Tecnost za ispiranje sistema klimatizacije 11
zapaljiv

007950024550

Tecnost za ispiranje sistema klimatizacije 1| nezapaljiv
007950026620

Tecnost za ispiranje sistema klimatizacije 1 inezapaljiv
007950026630

Tecnost za ispiranje sistema klimatizacije 1 | nezapaljiv

007950026640

Komplet prikljucaka za uredaj za ispiranje
Osnovni

007950025000

Univerzalni set O-prstena 172 kom.
007935090750

O |o e e @oioiolol Ol
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Komplet prikljucaka za ureSaj za ispiranje

007950024740 Standardni set O-prstena 120 kom.

007950024080
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Specijalni set O-prstena 88 kom. Brtve - 4 kom.Unutarnji promjer - 17,7 mm
007950024090 007950025530
Brtve - 4 kom.Unutamnji promjer - 14,7 mm
007950025540
Brtve - 4 kom. Unutarnji promjer - 11,7 mm
007950025550

Oring N° 6 (10 kom)

007950024150
Oring N° 10 (10 kom)

007950024160 o
Oring N° 8 (10 kom)
007950024170
Oring ispariva¢
007950024180
Oring 11.13 X9.25 Press. M (10 kom)
007950024200
Oring 6.7 X 5.1(10 kom)
007950024205
Oring 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 kom)
007950024210
Oring 24.4 X 20 Comp. Denso(10 kom)
007950024220
Oring 12.7 X 10.3 G8 Denso(10 kom)
007950024230
Oring zaptivni pre¢nik unutrasnji 17,7 mm
(3 kom)
007950024260
Oring zaptivni pre¢nik unutrasnji 17,7 mm
Set O-prstena 29 razli€itih tipova 435 kom. (3 kom)
007950025520 007950024260
Oring zaptivni pre¢nik unutrasnji 14,7 mm
(3 kom)
Tam 007950024270
) Oring zaptivni pre¢nik unutrasnji 11,7 mm

Kompletan set O-prstena 361 kom.
007950025510

www.wyposazeniemm.pl

= (3 kom)
i 007950024280
o] O Oring zaptivni pre¢nik unutrasnji 8,7 mm (3 komt)
EZIE- 007950024290
O @) Oring dupli precnik spoljasnji 15.4 mm (5 kom)
- 007950024300
O Oring dupli precnik spoljasnji 10 mm (5 kom)
007950024310
Oring dupli precnik spoljasnji 18 mm (5 kom)
007950024320
Oring 24,4 X 20 Denso (10 kom)
007950024330
Oring 23,7 X 20,22 Harrison (10 kom)
007950024340
Specijalni set O-prstena 88 kom. Oring 9 mm (10 kom)
007950025090 007950024360
Oring Peugeot 6460P2 (5 kom)
007950024370
Oring Peugeot 6460P1 (5 kom)
007950024380
Oring Renault 1-7701207274 (5 kom)
007950024390
Oring Renault 2-7701207274 (5 kom)
007950024400
Oring Renault 3-7701207274 (5 kom)
007950024410
Oring 8 mm (10 kom)
007950024450
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Zaptivni prsten za kompresor 10 kom
007950026135

Kapica crna 1/4” 1 kom.
007950026235
Kapica crna 3/16” 1 kom.
007950026240

Kapica visokog pritiska M10x1 1 kom.
007950026245

Zaptivni prsten za kompresor (10 kom.)
007950026140
007950026145
007950026150
007950026155

www.wyposazeniemm.pl

Kapica visokog pritiska M8x1 1 kom.
007950026250

Zaptivni prsten za kompresor (10 kom.)
007950026160

Kapica visokog pritiska M10x1,25 1 kom.

007950026255
Komplet servisnih kapica i prikljucaka 69 kom. B L ! .

007950025260

Y Kapica visokog pritiska M9x1 1 kom.
e

007950026260

Zastitna kapica ventila niskog pritiska LP-R134a
2 kom.

007950024240 Kapica visokog pritiska M10x1 1 kom.
. 007950026265

Zastitna navrtka ventila R134A Hp (2 kom)

007950024250 Kapica niskog pritiska M8x1 1 kom.

Q . 007950026270

Zastitna navrtka ventila R134A Hp (2 kom) Prikljuéak Hp Ford M 10 X 1,25

007950025290 007950024800
| -|I
(il
Zastitna navrtka ventila R134A Hp (2 kom Servisni port Hp 15X 1,0
Japonska vozila E 007950024580
007950025300 Servisni port Lp 13 X 1
007950024590
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( Adapter/prikljucak Muski 1/4” SAE x Zenski M14
x1,5 tkom

007950026285

( Servisni port Hp 12X1,5
007950024600

- -

( Adapter M1/4 Sae X M1234yf ( Adapter/prikljucak Muski 1/4”SAE x Muski1/8”

007950025780 NPT 1 kom
007950026290

www.wyposazeniemm.pl

- J -

( Adapter M3/8 Sae X M1234yf ( Adapterfpriklju¢ak Zeriski 1/4”SAE x Zenski
1/4”SAE 1 kom

007950025790
0 007950026295

. J .

" Adapter za bocu W21,8 X 3/8” SAE 1 kom
007950026300

( Spojka za bocu R134 W 21,8 x1/14' X 13 mm
007950024100

- J -

( Spojka za bocu R134A W21,8 x1/14 X 13 mm + ( Adapter/prikljuéak Zenski 1/2”ACME x Muski 1/4”

redukcija 1/4” SAE (7/16”) 1 kom

007950024810 007950026305
|\ J |\ J
( ) ( v .

Adapter visokog pritiska 1/4” X 13 mm Komplet prigusnica 18 kom

007950024840 007950024570
|\ J |\

( ( . .
Spojka creva 1/4 “SAE X 1/4” SAE Prigusnica plava FORD

007950024040 Ii 007950026185

g J g

" Adapteriprikljucak Zenski 3/8"SAE x Muski | [ Prigusnica siva AUDI
1/4°NPT 1 kom . 007950026190
007950026275

\\§ J \\§

( Prigusnica zuta VOLVO
007950026195 S

( Adapter/prikljuéak Zenski 1/4” SAE x Muski
3/8”SAE 1 kom

007950026280
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Prigusnica bijela FIAT SET VENTILA ZA KLIMATIZACIJU 007936210050
007950026200 .

V e ﬁlw:nmxﬁwsslmnmno?umwwxlmm:w:nuc!ﬂlm
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o
Prigusnica smeda FORD _ N
007950026205 % 2
‘ Ventil sa zelenim o-ringom 3kom; Servisni ventil o
Renault 5kom; Servisni ventil KIA/Hyundai 5kom; Ventil sa 2
ljubu&astim o-ringom VW MW 3kom; ;
Servisni ventil GM 1mm 3kom; Servisni ventil 3
GM 8mm 3kom; Servisni ventil Volvo Peugeot 5kom; Stan- S
dardni servisni ventil 20kom; Klju¢ za odvrtanje ventila. S
Prigusnica crna OPEL
007950026210 \

Prigusnica ljubi¢asta CHRYSLER
007950026215
JRA ventil 21,55 x 7,8 mm 5 kom.
007950024430

-
“ Ventil za sredstva R12/R134
19 x 5,1 mm (10 kom) _
007950024420 Wy, =3
%, ) [ - 5
REZ S AW

Prigusnica naran¢asta FORD

007950026220 @

Ventil visokog protoka 20 x 7 mm 5 kom.

\ 007950024440

Prigusnica crvena FORD
007950026225 \

Ventil Vw Gm 18,7 x 6 mm (5 kom)

007950024460 -
Prigusnica zelena FORD ,
007950026230 N

XY
Standardni ventil 21,8 x 8 mm 5 kom.
007950024470 nﬂ

Komplet servisnih ventila 33 kom wrsssgaaien | eorvgostesss | cervsosiess ‘ ﬁ@

007950024070

Standardni ventil 22,1 x 9,8 mm (5 kom)

Standardni servisni ventil 10 kom 007950024480

007950024190
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Ventil veliki (ljubicasti) 27,155 x 7,8 mm 1 kom
007950024830

-

Servisni ventil 21,8 MM X 8MM - HFO1234YF
007950026690

Servisni ventil 22,1 MM X 9.8MM - HFO 1234YF
007950026700

Ventil RENAULT 18,35 x 5,1 mm 1 kom.
007950025400

Ventil za Kia Hyundai 18,5 x 6,5 mm 1 kom
007950025410

Prese za obradu vodova- Hydra-Krimp

HYDRA - KRIMP

Je laki univerzalni priruéni uredjaj za pertlovanje creva kod klimatizacije
automobila. Zahvaljuju¢i ruénoj hidrauliénoj pumpi, sa HYDRA-KRIMP-
-om te operacije se obavljaju lako, brzo | tacno. Uredjaj je izvanredan za

kori88cenje u servisima kao | na terenu.

U KOMPLETU SE NALAZE:

» hidrauli¢na ru¢na pumpa

* kljesta za pertlovanje

* kleme (matrice) za creva razli¢itih dimenzija
6(5/16"), 8 (13/32”), 10 (1/2”) i 12 (5/8”) mm
6(5/16”)SRB, 8 (13/32")SRB, 10 (1/2")SRB
i 12 (5/8")SRB mm

+ kleme redukcije za gore navedene promere

+ kofer za sve gore navedene elemente

Ruéna presa za izradu vodova
007950013860

RUCNA PRESA
Je univerzalni lagani uredjaj za pertlovanje krajeva creva kod klima uredjaja u vozili-
ma. Ruéno pertlovanje creva omogucava slobodan izbor jagine pertlovanja. Dobra
osnova od kaljenog Celika dozvoljava udobno pricvricivanje cele prese. Omogucava
kori$¢enje obi¢nog klju€a kao | hidrauli¢nog.
U KOMPLETU SE NALAZE:
+ kleme (matrice) za creva razmera
6(5/16"), 8 (13/32”), 10 (1/2") 112 (5/8”) mm
+ kljeSta za pertlovanje
+ redukcione kleme za gore navedene promere
+ kofer za sve gore navedene elemente

Hidrauliéni ekspander za cijevi
007936210710

KIT za klimatizaciona creva
007950016080

Kleme za tankozidna creva veli¢ina 6
430104017513

Kleme za tankozidna creva
veli¢ina 10

430104017608

Kleme za tankozidna creva
veli¢ina 12
430104017095

Makaze za creva sa velikim
promerom

007950013870

Makaze za creva
007950025210

Crijevo za instalaciju sistema klime #06 - 5/16”
007935020960

-

Crijevo za instalaciju sistema klime #08 - 13/32”
007935020970

=

Crijevo za instalaciju sistema klime #10 - 1/2”
007935020980

-
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Crijevo za instalaciju sistema klime #12 - 5/8”
007935020990

Tankozidno crevo za klimu #06 5/16”
007935021000

Tankozidno crevo za klimu #08 13/32”
007935021010

Tankozidno crevo za klimu #10 V2"
007935021020

Tankozidno crevo za klimu #12 5/8”
007935021030

Hose Reduced Barrier AIC 14 %"
007935021040

Prikljucak Spring Lock muski s tuljkom br. 6
007936210120

Priklju¢ak Spring Lock muski 180 stupnjeva s
tuljkom br. 8

007936210130

Prikljucak Spring Lock muski 180 stupnjeva s
tuljkom br. 10

007936210140

Prikljuéak Spring Lock muski 180 stupnjeva s tuljkom br. 12
007936210150

Prikljucak 180 stupnjeva s tuljcima br. 6
007936210240

Priklju¢ak Spring Lock muski 45 stupnjeva s
tuljkom br. 8

007936210170

Prikljuéak Spring Lock muski 45 stupnjeva s
tuljkom br. 10

007936210180

Prikljuéak Spring Lock muski 45 stupnjeva s
tuljkom br. 12

007936210190
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Prikljucak 180 stupnjeva s tuljcima i adapterom
HP br. 6

007936210200

Prikljucak 180 stupnjeva s tuljcima i adapterom
HP br. 8

007936210210

Prikljucak 180 stupnjeva s tuljcima i adapterom HP br. 10
007936210220

Prikljucak 180 stupnjeva s tuljcima i adapterom HP br. 12
007936210230

Priklju€ak Spring Lock muski 45 stupnjeva s
tuljkom br. 6

007936210160

Prikljucak 180 stupnjeva s tuljcima br. 8
007936210250

Prikljucak 180 stupnjeva s tuljcima br. 10
007936210260

Prikljucak 180 stupnjeva s tuljcima br. 12
007936210270
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Priklju€ak Spring Lock zenski 180 stupnjeva br. 6
aluminij s tuljkom

007936210280

Priklju€ak Spring Lock zenski 180 stupnjeva br. 8
aluminij s tuljkom

007936210300

Prikljucak Spring Lock zenski 180 stupnjeva br. 10
aluminij s tuljkom

007936210320

Prikljucak Spring Lock zenski 90 stupnjeva br. 10
aluminij s tuljkom

007936210330

Priklju€ak Spring Lock zenski 90 stupnjeva br. 6
aluminij s tuljkom

007936210290

Priklju€ak Spring Lock zenski 90 stupnjeva br. 8
aluminij s tuljkom -
007936210310 m
Prikljuéak Spring Lock Zzenski 180 stupnjeva br. 12 -
aluminij s tuljkom

007936210340

Prikljucak Spring Lock zenski 90 stupnjeva br. 12

aluminij s tuljkom
007936210350

Prikljucak Spring Lock zenski 180 stupnjeva br. —
6 aluminij

007936210370

Priklju€ak Spring Lock zenski 180 stupnjeva br.

8 aluminij

007936210400 [

e

Prikljucak Spring Lock Zenski 180 stupnjeva br. 10 aluminij
007936210430

Prikljucak Spring Lock zenski 180 stupnjeva br.
12 aluminij

007936210450

i
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Priklju€ak Spring Lock zenski 45 stupnjeva br. 6 y \
aluminij :
007936210380 .
Prikljucak Spring Lock Zenski 45 stupnjeva br. 8 aluminij | |
007936210410 H
Priklju€ak Spring Lock zenski 45 stupnjeva br. 10

aluminij

007936210440

Priklju€ak Spring Lock zenski 90 stupnjeva br. 12
aluminij

007936210470

Prikljuéak Spring Lock Zenski 90 stupnjevabr.6 =
aluminij [ — Y

007936210390 |
Priklju€ak Spring Lock Zenski 90 stupnjeva br. 8 i |
aluminij | l
007936210420 &=
Priklju€ak Spring Lock zenski 45 stupnjeva br. 12

aluminij
007936210460

Priklju€ak Spring Lock muski 90 stupnjeva br. 6 3 e
aluminij N \

007936210480

Prikljucak Spring Lock muski 90 stupnjeva br. 8
aluminij

007936210490

Priklju€ak Spring Lock muski 90 stupnjeva br. 10
aluminij

007936210510

Prolazni prikljucak 180 stupnjeva bez naglavaka
6 aluminij

007936210520

Prolazni prikljucak 180 stupnjeva bez naglavaka
8 aluminij

007936210530

Prolazni prikljucak 180 stupnjeva bez naglavaka 10 aluminij
007936210540

Prolazni prikljucak 180 stupnjeva bez naglavaka
12 aluminij

007936210550

Trokraki prikljucak bez naglavaka br. 6 aluminij
007936210560

Trokraki priklju¢ak bez naglavaka br. 8 aluminij
007936210570

Trokraki prikljucak bez naglavaka br. 10 aluminij
007936210580

Trokraki prikljucak bez naglavaka br. 12 aluminij
007936210590

007936210500
Priklju€ak Spring Lock muski 90 stupnjeva br. 12
aluminij

Prikljucak Spring Lock muski 180 stupnjeva br. 6 =
aluminij o

007936210630

Prikljuéak Spring Lock muski 180 stupnjeva br. 8 aluminij
007936210650

Prikljucak Spring Lock muski 180 stupnjeva br. \ l
10 aluminij

007936210670

Prikljucak Spring Lock muski 180 stupnjeva br.
12 aluminij

007936210690

aluminij <
007936210640

Prikljuéak Spring Lock muski 45 stupnjeva br. 8 aluminij
007936210660 i
Prikljucak Spring Lock muski 45 stupnjeva br. 10 i)
aluminij '
007936210680

Prikljucak Spring Lock muski 45 stupnjeva br. 12
aluminij

007936210700

Prikljucak Spring Lock muski 45 stupnjeva br. 6 /@

PRSTEN DEBELIH ZIDOVA VELICINA 6 CELICNI
fi19.5X9.6

007936210030

PRSTEN DEBELIH ZIDOVA VELICINA 8 CELICNI
fi23.5X123

007936210040

PRSTEN DEBELIH ZIDOVA 10 CELICNIfi 26 X
14.3

007936210110

PRSTEN DEBELIH ZIDOVA 12 CELICNIfi 29 X 18
007936210100

PRSTEN G6 CRIJEVO TANKIH ZIDOVA fi 15,5%9.6
007936210060

PRSTEN G8 CRIJEVO TANKIH ZIDOVA fi 18x 12.3
007936210070

PRSTEN G10 CRIJEVO TANKIH ZIDOVA i 20x15.6
007936210080

PRSTEN G12 CRIJEVO TANKIH ZIDOVA 24.3x19.2
007936210090

Komplet reducira 1/2” 180 stepeni
007935020170

Komplet reducirai 3/8” 180 stepeni
007935020180

Komplet reducira 5/16” 180 stepeni
007935020190

www.mmwe.eu



SUSTAV ZA POPRAVAK SMART

Sustav za brzi popravak ostecenih vodova u auto
klimatizaciji.

Odobreno od strane proizvodaca OE

Samoregul

lacyjny Rozszerzona tuleja
antywibracyjny piericien.

/ uszczelniajgca

Osmiokrotnie wigksza
powierzchnia uszczelnienia

Szezelinowy uchwyt X
nié w przypadku stosowania o-ringu

zabezpieczajacy przed wyciekami

SMART SYSTEM rjeSava probleme vezane s radnim vre-
menom i pouzdanosti kao tradicionalna metoda popravka
vodova:

Uklonite osteceni dio i ponovno medusobno povezite
krajeve vodova

* Bez poreba demontaze vodova

* Bez zavarivanja

* Bez koriStenja kemijskih veziva

* Bez koriStenja posebnih alata

PRIJE POPRAVKA

NAKON POPRAVKA

INOVATIVAN PROJEKT BRTVLJENJA

Posebni materijal HNBR (akrilonitril gume), od kojih je izradeno brtvljenja.
Patentirani prsten protiv vibracija.

Jedinstvena sigurnostna matica za zastitu brtve i prsten protiv vibracija.
Povrsina brtvljenja osam puta je veca od brtvljenja tipa O-ring

Komplet za popravku creva 180
stepeni 1/2”

007935020140 m
Komplet za popravku creva 180 :

007935020150

Komplet za popravku creva 180

stepeni 5/16”

007935020160

Komplet za popravku creva 180 stepeni 3/4”
007935020260

Komplet za popravku creva 180 stepeni 5/8”
007935020220

Komplet za popravku creva 180 stepeni 10 mm
007935020230

Komplet za popravku creva 180 stepeni 12 mm
007935020240

Komplet za popravku creva 180 stepeni 15 mm
007935020250

Komplet za popravku creva 180 stepeni 8 mm
007935020600

Komplet za popravku creva 180 stepeni 16 mm
007935020610

www.mmwe.eu

Krpelja kljesta konektora
007935021050

Univerzalni Komplet reducira 1/2” 3/8” 5/16”
007935020210

LU

Servisni port/adapter LP 5/16”
007935020270 .
KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP for 3/8” L

007935020280 0
KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP “T” for 1/2” ‘ _d.
007935020290

KIT za popravku180 stepeni sa portom LP 5/8”
007935020300

KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP 10 mm
007935020310

KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP for 12mm
007935020320

KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP for 15mm
007935020330

KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP 16 mm
007935020340

KIT za popravku 180 stepeni sa portom LP 5/16”
007935020350

KIT za popravku 180 stepeni sa portom HP 3/8”
007935020360

Servisni port/adapter HP 5/8”

007935020380

KIT za popravku 180 stepeni sa portom HP 10 mm ‘
007935020390 —

KIT za popravku 180 stepeni sa portom HP 12 mm ‘j
007935020400 '
Servisni port/adapter HP 15 mm
007935020410

Servisni port/adapter HP 16 mm
007935020420

Komplet za popravku 180 stepeni sa portom HP
8§ mm

007935020750

KIT za popravku 180 stepeni sa portom HP 1/2”
007935020370

KIT za popravku 45 stepeni 1/2”
007935020500

KIT za popravku 45 stepeni 3/8”
007935020510

KIT za popravku 45 stepeni 5/16”
007935020520

KIT za popravku 45 stepeni 5/8”
007935020530

KIT za popravku 45 stepeni 3/4”
007935020540
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KIT za popravku 90 stepeni 1/2”
007935020550

KIT za popravku 90 stepeni 3/8”
007935020560

KIT za popravku 90 stepeni 5/16”
007935020570

KIT za popravku 90 stepeni 5/8”
007935020580

KIT za popravku 90 stepeni 3/4”
007935020590

Komplet za popravku creva 180
stepeni SAE /metricki navoji

007935020630

Komplet za popravku 45 stepeni SAE
4 razmere (5/16”, 3/8”, 1/2” ,5/8’)

Ed

Komplet osiguraca/ 10 kom (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,
3/4”, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm & 16 mm)

007935020760

Veliki KIT za popravku 180 stepeni SAE
5 razmera (5/16”, 3/8”, 1/2” ,5/8’,3/4”)

007935020460

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim crevom
180 stepeni - 5/16” A/IC # 6 AIC
007935020770

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim
crevom 180 stepeni- 3/8” A/C # 6 A/IC Hose
007935020780

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim
crevom 180 stepeni - 1/2” AIC # 8 AIC Hose
007935020790

007935020640 Spojka aluminijumskog creva sa gumenim
crevom 180 stepeni - 5/8” AIC # 10 A/C Hose
007935020800
Spojka aluminijumskog creva sa gumenim
Komplet za popravku 90 stepeni SAE crevom 180 stepeni - 3/4” AIC # 12 AIC Hose
4razmere (5/16”, 38", 112" 5/8) RN 007935020810
007935020650 o
® o o (B . . - .
g A g = Set za poipravku 180 stepeni aluminijumski k = .
T2 -gumeni kabal SAE4 veli¢ina (5/16”, 3/8”,12 26 26 ©OC CO
007935020820 I"l""' g e sE”
Osigurac 5/16” ' i
007935020430 5 '
Osigurac 3/8”
007935020440 —
Osigurac 5/8”
007935020450 M
Osigura¢ 1/2” Set za poipravku 180 stepeni aluminijumski | _
007935020660 -gu’men,i, kabal SAES5 velicina (5/16”, 3/8”, 1/2' [I g 00 00 5!4('}
Osiguraé 3/4” 58, 314”) @, = o
007935020670 007935020830 % :
Osigurac 8 mm & ' ma =
007935020680 ©
Osigura¢ 10 mm
007935020690
Osigura¢ 12 mm
gg;ﬁ:ﬁosiﬂmo Spojka za gumena creva 180 stepeni #6 - #7
007935020710 007935020840 _
Osigura¢ 16 mm Spojka za gumena creva 180 stepeni #8- #9
007935020720 007935020850

Komplet osiguraca SAE 5 razmera
(5167, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)

007935020730

Komplet osiguracal 10 kom (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,
3/4”, 8 mm, 10 mm, 12 mm,
15 mm & 16 mm)

007935020740

‘ai’ &
el

e 5

i
i

§
¥

Spojka za gumena creva 180 stepeni #10- #11
007935020860
Spojka za gumena creva 180 stepeni #12- #13
007935020870

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim
crevom 90 stepeni 5/16” #6 Hose
007935020880

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim
crevom 90 stepeni 3/8” (9,5 mm)- #7
007935020890

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim
crevom 90 stepeni 1/2” (12,7 mm)- #9
007935020900

Spojka aIuminijumskog creva sa gumenim
crevom 90 stepeni 5/8” (15,9 mm)+#11
007935020910

www.mmwe.eu



Spojka aluminijumskog creva sa gumenim
crevom 45 stepeni 5/16” (7,9 mm)- #7

007935020920

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim
crevom 45 stepeni 3/8” (9,5 mm)-#7

007935020930

Lacznik przewod aluminiowy z przewodem
gumowym 45 stopni-1/2” (12,7 mm) -#9
007935020940

Spojka aluminijumskog creva sa gumenim crevom 45
stepeni 3/8” (9,5 mm)-#7

007935020950

R134A - With 12 Kg Container”
007950014290

R134A - With 12 Refrigerant
(complete with 007950014290)
007950014280

Sredstvo za hladenje R1234yf
Komplet s 007950014560
007950014320
Povratna boca, 5 kg
007950014560

Ulje za vakuum pumpe 0,5 | Univerzaino
za sve vakuum pumpe

007935090600

Ulje za vakuum pumpe 11
Univerzalno za sve vakuum pumpe
007950024880

Ulje za hibridne kompresore 250 M za sredstvo
R134A ekvivalent ND11

007950024680

Poliestersko ulje (Poe) Iso 100 1It+ Kontrast Uv
007935090650

Poliestersko ulje (Poe) Iso 100 1 It
007935090740

Ulje Pao 68 0,5 | sa kontrastem
007950024860

www.mmwe.eu

Ulje PAO 68 s kontrastom 1l
007950024850

Ulje PAO 68 250 ml
007950024630
Ulje PAO 68 11
007950024640
Ulje PAO 68 51
007950024650

Ulje PAO 68 u hermeti¢kom pakovanju 200 ml

007950024660

Ulje PAG1SO 46 -11

007935090660
Ulje PAGISO 100-11

007935090670
Ulje PAGISO 15011

007935090680

Ulja PAG ISO 46 250 ml
007935090710

Ulje PAG ISO 100 250 ml
007935090720

Ulje PAG ISO 150 250 ml
007935090730

Ulje PAG 46 s UV kontrastom - 250 ml

007950025570
Ulje PAG 46 s UV kontrastom - 1000 ml

007950025580
Ulje PAG 100 s UV kontrastom - 250 ml

007950025590

Ulje PAG 100 s UV kontrastom 1000 mi
007950025600

www.wyposazeniemm.pl
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( Ulje PAG 150 s UV kontrastom 250 ml
007950025610

&

( UV kontrast 11
007950025320

&

" Ulje PAG 150 s UV kontrastom 1000 ml
007950025620

&

( Kontrast u hermeti¢kom pakovanju 200 ml
007950024670

&

" Ulje PAG 68 250ml
007950026370

0

&

( Kontrast Uv 5|
007950024610

" Ulje PAG 6811
007950026380

0

&

" Ulje PAG 6951
007950026390

0

&

( Ulje PAG 68 s UV kontrastom 250 ml
007950026400

0

&

Blister pakovanje Sprica s kontrastom
(12 kom x 7,5 ml)

007950025910

&

" Ulje POE 170 250 ml
007950026540

0

&

" Ulje POE 170 UV 250 m
007950026550

0

&

( Ulje PAG 68 s UV kontrastom 1|
007950026410

0

&

" Ulje POE 220 250 ml
007950026560

0

&

( Ulje PAG 68 s UV kontrastom 51

&

( Ulje POE 220 UV 250 mi

007950026420 007950026570
\
" UV kontrast 250 ml ( Ulje Poe 5 |
007935090640 007950024490
Ulje Pag 4651
007950024500

J

34
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il

Ulje Pag 10051 Univerzalno ulje PAG 51 R
007950024510 007950026440 '

Ulje Pag 15051
007950024520

Kontrast za sredstvo 1234yf 250 ml

i
0

Univerzalno ulje PAG s UV kontrastom 250 ml

2
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@
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007950024910 007950026450
UV Dye 1234 yf 250 ml
007950024910 Univerzalno ulje PAG s UV kontrastom 1|
007950026460
UV kontrast u Sprici + crijevo 12 kom ]
nggfrgs(: fae :i’;i(()ina vozila u Sprici + crijevo & Univerzalno ulje PAg s UV kontrastom 31 o=
ko pric= ek F 007950026470

007950026350 -

Kontrast za sredstvo 1234y 250 ml 136335“10 za CiScenje sistema klimatizacije
. m
007950024915 007950025770

0

Odstranjiva¢ kontrasta u spreju 400 ml
Ulje PAG100 za sredstvo 1234yf 250 ml 007950025270

007950024925

Pena za pretragu nezaptivenosti 400 ml

Ulje za hibridne sisteme R1234yf 007950024690 m

L

m

== NEATHE

007950024685 ol *
E Neutralizator za mineralna ulja 150 ml

007950026590
Univerzalno ulje PAG 250ml Neutralizator za esterska ulja
007950026430 s 007950026600
Univerzalno ulje PAG 11 Zaptivac sistema klime s UV-om 30 ml
007935090670 007950025140
Zaptivac sistema klime 30 ml
007950025330

www.mmwe.eu
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Neutralizator kiselosti ulja u Sprici 50 ml

007950026490

Sredstvo za stimulaciju i povec¢anje ucinkovitosti

klimatizacije 30 ml

007950026500

Test kiselosti ulja
007950026480

Prezenter proizvoda za klimatizaciju
007950026090

SET OBUHVATA:

2 x ULJE PAG 46 250ml

2 x ULJE PAG 100 250ml

1 x ULJE PAG 150 250ml

1 x SPREJ ZA OSVEZENJE JEDNOKRATNI 200m| Lavanda
1 x SPREJ ZA OSVEZENJE JEDNOKRATNI 200ml Bor

1 x SPREJ ZA OSVEZENJE JEDNOKRATNI 200m| Mosu$
1 x KONTRAST UV ( 250ml )

1 x PENA ZA ODKRIVANJE PROPUSNOSTI 400m!

1x ZAPTIVAC KLIMA SISTEMA

1 x SET DVA SPREJA ZA DEZINFEKCIJU

1 x PENA ZA DEZINFEKCIJU

;;}.

-
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SPECIJALISTICKE OBUKE

NaSa tvrtka se razvija od 3 do 6 novih tema treninga godisnje, koji se odnose, ili
na cijela vozila (MONOGRAFIJA) ili specificnih sustava instaliranih u vozilima.
Kako bi zadovoljila ogekivanja nasih Klijenata, naSe nastavno osoblje Cine treneri s
dugogodisnjim profesionalnim iskustvom i struéno$¢u u provodenju tehnicke obuke
obogacene iskustvom vanjskih trenera.

Obuke se organiziraju u naSem sjediStu u Katowicama ili u trening
centrima u gradovima:

Rzesov, Legnica, Var§ava, Gdansk, .OlIstin

U slu€aju organiziranja obuke grupe ili desetak ili viSe osoba pro-
vodimo obuku na bilo kojem mjestu u Poljskoj.

Sve informacije mogu se dobiti na web stranici http:/www.magnetimarel-
li-checkstar.pl/szkolenialharmonogram-szkolen, 48,3,0 ili pozivom na tel.
602 430 632

Prema zakonu od 15. svibnja 2015. o tvarima koje osiromasuju ozonski sloj
i 0 nekim fluoriranim staklenickim plinovima, svaka osoba koja radi u servi-
su koji se bavi uslugama za sustave klimatizacije mora imati odgovarajuca
ovlastenja za rad s fluoriranim plinovima i tvarima koje o$tecuju ozonski
sloj. U nedostatku takve potvrde osobe koji su ukljuceni u servisiranje au-
tomobilskih klimatizacijskih sustava predvidene su stroge kazne u visini
do nekoliko desetaka tisuca zlota.

Tvrtka Magneti Marelli sp. z.0.0 je upisano u registar subjekata koji mogu
izdavati certifikate za uspjesno zavrSenu obuku i mogu osigurati obuku za
one koji su ukljuceni u sustave za popravak, odrzavanje i servis automobil-
ske klimatizacije, rashladnih uredaja, klimatizacija i dizalice topline.

http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/szkolenia/harmonogram-obu-
ke,48,3,0 ili pozivom na tel. 602 430 632

www.mmwe.eu



Uzivajte u priboru za klimatizacijske
sisteme Magneti Marelli
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Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o0.0.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland
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Rashladni sistemi

Postoje dve linije proizvoda - prva linija proizvoda
Magneti Marelli koja obuhvata hladnjake, grejace,
elektroventilatore, meduhladnjake, intekuleri,
termostate i druga linija eQual Quality koja je visoko
kvalitetna zamena ukljucujudi hladnjake, grejace
kondenzatore i interkulere.

Kondenzatori

Linija kondenzatora eQual Quality obuhvata proizvode
izradene od najboljih legura aluminijuma, koje se
oblikuju visokom odpornos¢u na koroziju i samim tim
duze traju. Kondenzatri zbog svoje lokacije i materijala
koji se koristi za njihovu izradu su najvise podlozni
kvarovima od svih elemenata sistema klimatizacije. Zbog
toga kvalitet materjala od koga su izradjeni ima izuzetnu
vaznost za rad celokupnog sistema klimatizacije.

b o e 1 9 1 e e,

Interkuleri

Interkuleri eQual Quality obezbeduju odli¢no hladenje
vazduha pod pritiskom i maksimalnu efikasnost. Njihova
pouzdanost je osigurana putem mnogobrojnih testova u
toku procesa proizvodnje i nakon njenog zavrsetka.

) ee
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Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5
40-476 Katowice, Poland
Tel. +48 32 60 36 107
Fax +48 32 60 36 108
wyposazenie@magnetimarelli.com
www.mmwe.eu

Distributer:



