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"Hybrid Starter" 12-24 V "Hybrid Starter" 12V 

код: 007936311010код: 007936311000

Magneti Marelli въвежда в офертата си 
най-ново решение за аварийно 
задвижване  на  двигателя  на  
превозното средство. Hybrid Starter 
не е един обикновен "Бустър", какъвто 
можем  да  срещнем  на  пазара .  
Патентованата хибридна технология, 
с ъ з д а в а щ а  в ъ з м о ж н о с т  з а  
възвръщане на остатъчната енергия, 
кумулирана  в  автомобилната  
инсталация, позволява ефективно 
краткотрайно увеличение на пусков 
ток, като разрешава задвижване на 
д в и г а т е л я .  М а к с и м а л н и я т  
краткотраен пусков ток съставя дори 
4500A. Хибридната  технология  
позволява конструкцията да не 
съдържа вътре акумулатор, , което 
ефективно  намалява  теглото  и  
позволява избягване на проблеми с 
периодичното му зареждане

Уред, предназначен за аварийно задвижване 
на превозното средство

Патентована технология

Пусков ток 4500 A

Без акумулатор

MADE IN ITALY
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ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HYBRID STARTER 

Работно напрежение

Пусков ток

Срок на експлоатация (*)

Първо зареждане, питател в комплекта

Време на зареждането, питател в комплекта

Бързо зареждане (**)

Заредител

Зареждащо напрежение

Захранване на зареждането

Макс. зареждащо напрежение

Защита

Клещи за клеми

Сечение на кабели

Тегло

Размери

Препоръчана употреба

Максимален обем на акумулатора

Работна температура

Корпус, предпазващ от удари

12 V

4500 A

1.000.000 цикла

30 мин.

5 мин.

15 - 60 секунди

автоматичен

230 V AC

12 V – 1,5 Ah

14.9 V

от пренапрежение

изолирани

25 mm2 Дължина 45 cm

4,5 kg

H31 cm x L27,5 cm x P13,5 cm

За лекотоварни превозни средства

0-140 Ah

-40°C / +70°C

PPL

(*) Изчислено за интензивност на разреждането 50%.
(**)Присъединете директно към зареден акумулатор на пуснатото превозно 
средство и/или към сървизния заредител 
на акумулатора 30 A.
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