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MM-OD2 Смукачка за масло с
отливане и измерване
на количеството 80 л
- Вместимост на резервоара: 70 л
- Вместимост на безцветния резервоар: 10 л
- Вместимост на ваната: 20 л
- Състав от сонди за изсмукване на маслото чрез
   отвор на щика с различен диаметър
- Входно налягане на въздух: 6-8 бар
- Субналягане: (MPA) 0-0.1
- Налягане при опразване на резервоара: 0,7-1 бар
- Температурен диапазон на маслото :40-80°C
- Размери на уреда: 500x420x890
- Размери на безцветния резервоар: 270x270x470
- Размери на ваната: 470x470x230
- Тегло:29 кг
- сондата за масло  ø6x700mm пластмаса
- сондата за масло  ø8x700mm пластмаса
- сондата за масло  ø6x900mm пластмаса
- сондата за масло  ø8x900mm  пластмаса
- сондата за масло  ø6x700mm мед
- сондата за масло  ø5x700mm мед

MM-OD1 Смукачка за масло с
отливане и измерване
на количеството 80 л
- Субналягане (MPA) 0-0.1
- Входно налягане на въздух: 8-10 бар
- Вместимост на резервоара: 80 л
- Състав от сонди за изсмукване на маслото
   чрез отвор на щика с различен диаметър
- Смукателна производителност: 1.5-2 л/мин.
- Налягане при опразване на резервоара: 1-2 бар
- Температурен диапазон на маслото: 40-80°C
- Вместимост на масления вана: 15 л
- Размери на уреда: 490*415*880 мм
- Размери на ваната: 470* 470* 230 мм
- Тегло 25 кг
- сондата за масло  ø6x700mm пластмаса
- сондата за масло  ø8x700mm пластмаса
- сондата за масло  ø6x900mm пластмаса
- сондата за масло  ø8x900mm  пластмаса
- сондата за масло  ø6x700mm мед
- сондата за масло  ø5x700mm мед

MM-OD03
Смукачка за масло 80 л
- Субналягане (MPA) 0-0.1
- Входно налягане на въздух: 8-10 бар
- Вместимост на резервоара: 80 л
- Смукателна производителност:
   1.5-2 л/мин.
- Налягане при опразване на
   резервоара: 1-2 бар
- Температурен диапазон
   на маслото: 40-80°C
- Размери: 500×420×890
- Тегло: 18 кг
- сондата за масло  ø6x700mm пластмаса
- сондата за масло  ø8x700mm пластмаса
- сондата за масло  ø6x900mm пластмаса
- сондата за масло  ø8x900mm  пластмаса
- сондата за масло  ø6x700mm мед
- сондата за масло  ø5x700mm мед

код: 007935016780 код: 007935016790 

Ръчна помпа за масло
- Производителност на
   помпата 16 л/мин.
- Телескопична смукателна
   тръба до 1200 мм
- Предназначена за бъчви
   60/200/220 л

код: 007935016770 

Мобилен състав за
маслени дистрибутори
за бъчва 180-200 л
- Производителност на
   помпата 5:1
- Пистолет за напълване с
   електронно измерване
- Еластичен маркуч 4 м
- Барабан за намотаване
   на 15 м маркуч

Стелаж за
закрепване
на барабана
с маркучи

код: 007935016730 код:  007935016745 код: 007935016760 

Мобилен състав за
маслени дистрибутори
- Производителност на помпата:
   50:1,
- Засмукващата тръба: 940 мм
- Пистолет за дистрибуция
   с дигитален часовник
- Еластичен маркуч: 1/2"x 4 м
- Състав за бъчви :180-200 кг

Уред за сменяване на
спирачна течност BF-12
- Захранване: сгъстен въздух
- Максимално налягане на
   резервоара:10 бар
- Работно налягане: 0,7-3 бар
- Предпазният клапан се отваря
   при налягане 3 бар
- Вместимост на резервоара: 6 л
- Еластичен маркуч: 5 м

MM TC-200 Уред за
динамично сменяване
на масло в автоматични
скоростни кутии
- захранване: AC220 
   В/50 гц 350 Вт
- работно налягане: 80~120PSI
- пригоден за: бензинови/дизелови
   превозни средства
- размери: 650*520*1160 мм
- тегло: 60 кг
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Маркуч за масло
за помпа
4m 

MM-OD-07 Пневматична
масльонка с резервоар
- Входно налягане на въздух:6-8 бар
- Изходно налягане:300-400 бар
- Скорост на разход на смазката:
   400-600 г/мин.
- Диаметър на маркуча: ¼” x 4 м
- Вместимост на резервоара: 13 кг
- Производителност на помпата: 50:1
- Размери: 370*350*850 мм
-Тегло: 12 кг

MM OD-05 Резервоар за
отливане на масло
- Вместимост на резервоара: 80 л
- Налягане при опразване на
   резервоара: 1-2 бар
- Вместимост на картера: 15 л
- Размери на уреда: 500x420x890
- Размери: 470x470x230
- Муфа за вход на въздух: 1 /4”
- Тегло: 25 кг

Маркуч, намотаван
върху барабана
- Предназначение: сгъстен
   въздух
- Налягане макс.: 20 бар
- Сечение: 3/8”
- Дължина на маркуча: 15 м

Маркуч, намотаван
върху барабана
- Предназначение: масло
- Макс. налягане:138 бар
- Сечение: ½”
- Дължина на маркуча: 9 м

MM OD-04 Резервоар за
отливане на масло 80 л
- Вместимост на резервоара: 80 л
- Входно налягане на въздух: 8-10 бар
- Налягане при опразване на
   резервоара: 1-2 бар
- Вместимост на ваната: 15 л
- Размери на уреда: 500x420x890
- Размери на ваната: 470x470x230
- Тегло: 24 кг

MM-OD-06
Ръчна масльонка 130-140
- Сечение на маркуча:1 /4”
- Дължина на маркуча:4 м
- Вместимост на резервоара 13 кг
- Ръчна помпа
- Размери:370*350*780 мм
- Тегло: 8 кг

Помпа за масло 5:1, 270 mm
- Захранване: сгъстен въздух
- Производителност на помпата:5:1
- Входно налягане на въздух:3-8 бар
- Разход при маркуч от 4 м: 14-17 л/м
- Смукателна тръба: 270 мм
- Присъединение: 1/2”
- Тегло: 5 кг

Помпа за масло 5:1, 740 мм
- Захранване: сгъстен въздух
- Производителност на помпата: 5:1
- Входно налягане на въздух:3-8 бар
- Разход при маркуч от 4 м:14-17 л/м
- Смукателна тръба:740 мм
- Присъединение:1/2”
- Тегло: 7 кг

Помпа за масло 5:1, 940 мм
- Захранване: сгъстен въздух
- Производителност на помпата: 5:1
- Входно налягане на въздух:3-8 бар
- Разход при маркуч от 4 м:14-17 л/м
- Смукателна тръба: 940 мм
- Присъединение:1/2”
- Тегло: 12 кг

Мобилен състав за смазване
- бъчва 180-200 кг
- помпа 50:1
- дължина на копието 940 мм
- пистолет с адаптер Z
- маркуч 2 м

Мобилен състав за смазване
- бъчва 20 — 60 кг
- помпа 50:1
- дължина на копието 480 мм
- пистолет с адаптер Z
- маркуч 2 м

Пистолет за
напълване с масло
- без електронно измерване
- ръчен клапан

Пистолет за
напълване с масло
- без електронно измерване
- автоматичен клапан

Пистолет за
напълване с масло
- електронно измерване
- памет
- автоматичен клапан

Пистолет за
напълване с масло
- електронно измерване
- памет
- предварителен избор
- автоматичен клапан

Транспортна количка
- за бъчва 180-200 кг

Транспортна количка
- за бъчва 20-60 кг
- държач за закрепване на помпата
- регулиране на височина
   на дръжката
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