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kód: 007935016700 kód: 007935016710 kód: 007935016720 

MM-OD2 Olejová odsávačka a
jímka s měřením množství oleje 80 L
- Objem nádrže: 70 l
- Objem bezbarvé nádrže: 10 l
- Objem vany: 20 l
- Souprava sond k odsávání oleje skrz otvor
   bajonetu o různých průměrech
- Tlak vzduchu na vstupu: 6-8 bar
- Podtlak: (MPA) 0-0.1
- Tlak vyprazdňování nádrže: 0,7-1 bar
- Rozsah teploty oleje: 40-80°C
- Rozměry zařízení: 500x420x890
- Rozměry bezbarvé nádrže: 270x270x470
- Rozměry vany: 470x470x230
- Hmotnost: 29 kg
- sonda oleje  ø6x700 мм plastová
- sonda oleje  ø8x700 мм plastová
- sonda oleje  ø6x900 мм plastová
- sonda oleje  ø8x900 мм plastová 
- sonda oleje  ø6x700 мм měď 
- sonda oleje  ø5x700mm měď

MM-OD1 Olejová odsávačka a
jímka s měřením množství oleje 80 L
- Podtlak (MPA) 0-0.1
- Tlak vzduchu na vstupu: 8-10 bar
- Objem nádrže: 80 l
- Souprava sond k odsávání oleje skrz otvor
   bajonetu o různých průměrech
- Sací výkon: 1.5-2 l/min
- Tlak vyprazdňování nádrže: 1-2 bar
- Rozsah teploty oleje: 40-80°C
- Objem olejové vany: 15 l
- Rozměry zařízení: 490*415*880 MM
- Rozměry vany: 470* 470* 230 MM
- Hmotnost 25 KG
- sonda oleje  ø6x700 мм plastová
- sonda oleje  ø8x700 мм plastová
- sonda oleje  ø6x900 мм plastová
- sonda oleje  ø8x900 мм plastová 
- sonda oleje  ø6x700 мм měď 
- sonda oleje  ø5x700mm měď

MM-OD03
Odsávačka oleje 80 L
- Podtlak (MPA) 0-0.1
- Tlak vzduchu na vstupu: 8-10 bar
- Objem nádrže: 80 l
- Sací výkon: 1.5-2 l/min
- Tlak vyprazdňování nádrže:
   1-2 bar
- Rozsah teploty oleje: 40-80°C
- Rozměry: 500×420×890
- Hmotnost: 18 kg
- sonda oleje  ø6x700 мм plastová
- sonda oleje  ø8x700 мм plastová
- sonda oleje  ø6x900 мм plastová
- sonda oleje  ø8x900 мм plastová 
- sonda oleje  ø6x700 мм měď 
- sonda oleje  ø5x700mm měď

kód: 007935016780 kód: 007935016790 

Ruční olejové čerpadlo
- Výkon čerpadla 16 l/min
- Teleskopická sadí trubka
  do 1200 mm
- Určená pro sudy 60/200/220 l

kód: 007935016770 

Mobilní souprava na
distribuci oleje na sud
180-200 l
- Výkon čerpadla 5:1
- Plnicí pistole s elektronickým
   měřením
- Flexibilní hadice 4 m
- Naviják na 15 m kabelu

Konstrukce pro
upevnění bubnu
s hadicemi

kód: 007935016730 kód: 007935016745 kód: 007935016760 

Mobilní souprava
na distribuci oleje
- Výkon čerpadla: 50:1,
- Sací trubka: 940 mm
- Plnicí pistole s digitálním
   číselníkem
- Flexibilní hadice: 1/2" x 4 m
- Sada pro sudy: 180-200 kg

Zařízení na výměnu
brzdové kapaliny BF-12
- Napájení: stlačený vzduch
- Maximální tlak v nádrži: 10 bar
- Pracovní tlak: 0,7-3 bar
- Bezpečnostní ventil se otevírá
   při tlaku 3 bar
- Objem nádrže: 6 l
- Flexibilní hadice: 5 m

MM TC-200 Zařízení pro
dynamickou výměnu oleje
v automatických
převodovkách
- napájení: AC220V/50HZ 350W
- pracovní tlak: 80~120PSI
- použití: Vozidla na benzín/naftu
- rozměry.: 650*520*1160 mm
- hmotnost: 60 kg



www.mmwe.eu www.wyposazeniemm.pl

kód: 007935016800 kód: 007935016810 kód: 007935016820 

kód: 007935017080 kód: 007935017085 kód: 007935016830 

kód: 007935017095 kód: 007935017100 kód: 007935017090 

kód: 007935017110 kód: 007935017115 kód: 007935017105 

kód: 007935017125 kód: 007935017130 kód: 007935017120 

kód: 007935017140 kód: 007935017155 kód: 007935017135 

Olejová hadice
k čerpadlu
4m 

MM-OD-07 Pneumatická
maznice s nádrží
-
- Tlak na výstupu: 300-400 bar
- Rychlost výdeje maziva: 400-600 g/min
- Průměr hadice: ¼” x 4 m
- Objem nádrže: 13 kg
- Výkon čerpadla: 50:1
- Rozměry: 370*350*850 mm
- Hmotnost: 12 kg

- Tlak vzduchu na vstupu: 6-8 bar

MM OD-05 miska na
odčerpání oleje
- Objem nádrže: 80 l
- Tlak vyprazdňování nádrže: 1-2 bar
- Objem vany: 15 l
- Rozměry zařízení: 500x420x890
- Rozměry: 470x470x230
- Přípojka vstupu vzduchu: 1/4”
- Hmotnost: 25 kg

Svinovací hadice
na bubnu
- Použití: stlačený vzduch
- Max. tlak: 20 bar
- Průřez: 3/8”
- Délka hadice: 15 m

Svinovací hadice
na bubnu
- Použití: olej
- Max. tlak: 138 bar
- Průřez: ½”
- Délka hadice: 9 m

MM OD-04
Miska na odčerpání oleje 80 L
- Objem nádrže: 80 l
- Tlak vzduchu na vstupu: 8-10 bar
- Tlak vyprazdňování nádrže: 1-2 bar
- Objem vany: 15 l
- Rozměry zařízení: 500x420x890
- Rozměry vany: 470x470x230
- Hmotnost: 24 kg

MM-OD-06
Ruční maznice 130-140
- Průřez hadice: 1/4”
- Délka hadice: 4 m
- Objem nádrže 13 kg
- Ruční čerpadlo
- Rozměry: 370*350*780 mm
- Hmotnost: 8 kg

Olejové čerpadlo 5:1, 270 mm
- Napájení: stlačený vzduch
- Výkon čerpadla: 5:1
- Tlak vzduchu na vstupu: 3-8 bar
- Velikost výdeje s 4 m hadicí:
   14-17 l/m
- Sací trubka: 270 mm
- Přípojka: 1/2”
- Hmotnost: 5 kg

Olejové čerpadlo 5:1, 740 mm
- Napájení: stlačený vzduch
- Výkon čerpadla: 5:1
- Tlak vzduchu na vstupu: 3-8 bar
- Velikost výdeje s 4 m hadicí:
   14-17 l/m
- Sací trubka: 740 mm
- Přípojka: 1/2”
- Hmotnost: 7 kg

Olejové čerpadlo 5:1, 940 mm
- Napájení: stlačený vzduch
- Výkon čerpadla: 5:1
- Tlak vzduchu na vstupu: 3-8 bar
- Velikost výdeje s 4 m hadicí: 14-17 l/m
- Sací trubka: 940 mm
- Přípojka: 1/2”
- Hmotnost: 12 kg

Mobilní mazací souprava
- sud 180-200 kg
- čerpadlo 50:1
- délka trysky 940 mm
- pistole s adaptérem Z
- hadice 2 m

Mobilní mazací souprava 
- sud 20-60 kg
- čerpadlo 50:1
- délka trysky 480 mm,
- pistole s adaptérem Z
- hadice 2 m

Pistole pro plnění oleje
- bez elektronického měření
- ruční ventil

Pistole pro plnění oleje
- bez elektronického měření
- automatický ventil

Pistole pro plnění oleje
- elektronické měření
- paměť
- automatický ventil

Pistole pro plnění oleje
- elektronické měření,
- paměť
- předvolba
- automatický ventil

Dopravní vozík
- na sud 180-200 kg

Dopravní vozík
- na sud 20-60 kg
- objímka pro upevnění čerpadla
- regulace výšky držáku
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