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Zafizeni na vyménu pneumatik MM-TC1223

007935017235 | Zafkizeni na vyménu pneumatik MM-TC1223

007935017240 | ZaFizeni na vyménu pneumatik MM-TC1223 2V (2 rychlosti stolu)

007935017245 | ZaFizeni na vyménu pneumatik MM-TC1223 IT (inflator)

007935017250 | ZaFizeni na vyménu pneumatik MM-TC1223 2VIT (2 rychlosti stolu + inflator)

Volitelné prislusenstvi:

007935017255 |Plastové kryty na kratkeé celisti pro zouvacku MM-TC1223 (4 ks)

007935017260 |Plastové kryty na dlouhé celisti pro zouvacku MM-TC1223 (4 ks)

007935017265 | Kryt na odraze¢ pro MM-TC1223 1 ks

007935017270 | Hlavni rameno pro MM-TC1223

Technické udaje

Vnéjsi uchyceni 12-23"

Vnitini uchyceni 14-26"

Max. primér kola 1143 mm (45")

MM-rc-rz:;::f : Max. $itka kola 406 mm (16")

e - Pracovni tlak 8-10 bar

£+ &3 Napajeni 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Nastavitelny vykon motoru 0,75/0,55/1,1 KW
Max. otacivy moment (oto¢ného stolu) 1078 Nm
Celkové rozméry 1130x900x1050 mm
Pracovni hluk <75 dB

Zakizeni na vyvazovani kol MM-WB1024

007935017275 | Zafizeni na vyvazovani kol MM-WB1024

007935017280 | Zafizeni na vyvazovani kol MM-WB1024 AW (automatické méreni Sitky kola)

Volitelné prislusenstvi:

007935017285 Velky stiedici kuzel pro MM-WB1024

007935017290 Adaptér k motorkam pro MM-WB1024

007935017295| Univerzalni pfiruba pro MM-WB1024

Specifikace Standardni vybaveni
Max. hmotnost kola: 65 kg - Upinaci kryt
Vykon motoru: 200 W - Kuzely
Napajeni: 220v/50 Hz - Klesté
Pfesnost vyvazovani: +1 g - Kruzitko
SPECIFIKACE Rychlost otacek: 200 ot/min - Hridel
Doba vyvazovaciho cyklu: 8 s - Blokace

Prdmér uchyceni: 10"-24"(256mm-610mm) - Kalibra¢ni zavazi
Sitka uchyceni: 1,5"-20"(40mm-510mm)
\ i Pracovni hluk: <70 db
ptimparlliezgﬁfartliaks;avem Waximalnf hmotnost §|'|"kadais|i(|;:"lmér Hmotnost netto:102 kg
Rozméry: 960mmx760mmx1160mm

Charakteristické vlastnosti

- LCD displej, intuitivni a pfizpUsobivé uZivatelské rozhrani.
- Rlzné vyvazovaci programy: statické, dynamické,

5 ALU programu, optimalizace.

- Automatické méreni parametrd kola.

- Inteligentni funkce automatické kalibrace a autodiagnostiky.
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