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PRETPLATE
JE URACUNATA &
U CLJENU g’

Kodovi proizvoda:| opis: Kodovi proizvoda:| opis:
a, 007935900385| TPMS Connect Evo - Uredaj za rukovanje |007935900385| TPMS Connect Evo - Uredaj za rukovanje
" senzorima tlaka u gumama senzorima tlaka u gumama
.: (radi s licencom 007935910260 ili 007935910270) (radi s licencom 007935910260 ili 007935910270)
— 007935910260 Licenca TPMS Connect Evo 007935910270 Licenca TPMS Connect Evo OBD
pPrva godina pretpilate je uracunata u cijenu Prva godina pretplate je uracunata u cijenu
E ( dina pretplate je uracunata u cijenu) ( dina pretplate je uraéunata u cijenu)
- Funkcije: « Programiranje senzora 007935900395 | Kit OBD za tester TPMS Evo
- Ocitavanje parametara senzora (temperatura,pritisak,stanje baterije) (neophodna je kupnja licence 007935910270)
m « Aktiviranje senzora Funkciie + Programiranje senyora
omm un C|je. + Aktiviranje senzora
S « Ocitavanje parametara senzora (temperatura pritisak,stanje baterije)
= - Ocitavanje i brisa nje gresaka
« Aktiviranje/ Deaktiviranje sistema
° * + Podesavanje pneumatika zimskih/letnjih
N 007935910255 Godisnja pretplata za aktualizaciju [007935910245| Godisnja pretplata za aktualizaciju
Tpms Connect Evo Tpms Connect Evo Obd
-TEST, KLONIRANJE SENZORA -TEHNICKA INFORMACIJA
Funkcija testiranja vozila omoguéava pravilnu s OlakSava upravijanje automobilom
proveru senzora kao i njihove baterije usled [SEMSIR TORIUE i aktivnostima koje su vezane sa tockovima
prihvatanja vozola tokom servisiranja 2R x50 Hn i sistemom TPMS, navodedi trenutak
= ( pre pocetka intervencije) _l’ﬁ: | 4.08 Wn zatezanja senzora tocka i ventila , navodedi
) -Omogucava memorisanje kao i Stampanje = kod senzora pritiska kao rezervni deo.
Q@ rezultata izvestaja za klijenta ( Putem PC)
2 - DIJAGNOZA TPMS KONTROLERA Ii el igia -, -TISKANJE IZVIESCA
@. Mogucnost provere gresaka i eventualan — Omogucava proveru funkcionisanja sistema
razlog svetlenja kontrole TPMS na - TPMS kao i pritiska u tockovima nakon
komandnoj tabli, beZicno merenje temperature (-i servisiranja. Prikljuak testera TPSM sa

i pritiska u gumama, identifikacija ID senzora
bez njihovog skidanja.

raCunarom PC daje mogucnost Stampanje
rezultata predhodnog testa.
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Univerzalni senzori
programiranja

Smanjenje troSkova zaliha - rezervnih delova,
bilo kojeg
standardnog senzora . TPMS Connect Evo pomaze,
korak po korak, u fazi ponovnog programiranja

zahvaljuju¢i mogucnosti programiranja

(Instaliranja) i takodje pokriva ¢ak 90% vozila.

Set za
senzora u vozilu preko dijagnosti¢kog prikljucka .

959%

pokrivenih vozila

SRER 7, SER 7y . .
£ Ko Srrle Zamena pneumatika letnjin
('_) na zimske i obrnuto

::g'\ﬂCH TJ'Q& )
¥ Okret pneumatika

ENT
=, Zamena senzora usled
-=‘: v . . - .
3 'éf praznjenja unutrasnje
baterije
& “““f&%
Ostecenje senzora
S
ALLIGATOR

REDI-Sensor”

Podaci Tehnicki

- Dimenzije: 160x80x36

-Ekran: 3 infa , 128x64-piksela, graficki LCD sa tehnologijom
povecana svetlosti iskoriS¢avajuci suncanu svetlost

- Litijumske baterije: mogucnost neprekidnog rada tokom
cele nedelje (testirajuci 30 automobila dnevno)

-Punjac

-Klavijatura

-Memorijska kartica SD

- Zvucni signal

-Odporna na udarce sa gumom (IP4).

-Jezici: Italijanski, Engleski, Francuski, Spanski, Portugalski,
l)lemaéki, Danski, Poljski, Turski, Kineski i Japanski,
Ceska, Rumunjska, Slovenski, Ruski.

- Mogucnost ocitavanja podataka: D senzora (u formatu HEX/DEC),
pritisak, temperatura, stanje baterije, unutrasnje stanje senzora.

www.mmwe.eu

instaliranje  omogucava programiranje

NAJVECA
POKRIVENOST

Pracenje pritiska u gumama obavezno
je za sve automobile od studenoga 2014

Univerzalni prijemnik ) . _
200MHz - 1GHz Tipkovnica s 7 tipki

: Kompaktna veli¢ina olaksava
rad sa senzorima u

kotacima

Kontrastni LCD ekran
Lako ¢itljiv ¢ak i na sun¢evom
svjetlu

Gumirano kuciste
""""""""""""" otporno na potrese
i vibracije

HS— lzdrzljiv litijski akumulator

USB prikljucak
Svi prikljucci uredaja su zasti¢eni gumenim
zastitama, klasa nepropustljivosti IP54

Priklju¢ak napajanja

Tehnicki podaci seta EOBD
- Podrzavanje protokola ( ISO 11898 Can - ISO 14230 K )
- Specifi¢no programiranje za svako ECU vozilo.

&) SCHRADER

EZ-Ssensenr

Innovation by Schrader

- USB 2.0 Bluetooth 2.0

- Aktivacije baye podataka preko PC prikljucujuci kabal USB. .

- Obslugiwane marki Acura, Alfa, BMW, Bugatti, Cadilac, Chevrolet, Chrzsler,
Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Hummet, Infiniti, Jeep, Kia,
Lancia ,Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Beny, Mercuy Mini , Mitchubichi,
Nisan, Opel, Peugeot, Porche, Renualt, Saab, Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo
Teretna vozila: Renualt, Man, Mercedes-Benz
Vrste senzora: Beru, Continental-SiemensVDO, Entire -TRW, Lear, Pacific,

Schrader, Alligator, Huf, EU-PRO/T-PRO

Standardna Konfiguracija
Uredaj, Adapter, kabal USB i disk CD-ROM

AGH Available on the iPhone T
— £ B YolE

www.wyposazeniemm.pl
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