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Uredaj za zamjenu guma MM-TC1223

007935017235 | Stroj za montazu guma MM-TC1223

007935017240 | Stroj za montazu guma MM-TC1223 2V (2 brzine ploce)

007935017245 | Stroj za montazu guma MM-TC1223 IT (inflator)
007935017250 | Stroj za montazu guma MM-TC1223 2VIT (2 brzine ploce + inflator)

Opcionalna oprema:

007935017255 |Plasticne zastite za kratke celjusti za stroj za montazu guma MM-TC1223 (4 kom.)

007935017260 |Plasti¢ne zastite za duge Celjusti za stroj za montazu guma MM-TC1223 (4 kom.)

007935017265 | Zastita za ceki¢ za MM-TC1223 1 kom.

007935017270 | Pomo¢no rame za MM-TC1223

Tehnicki podaci

Dimenzije vanjskog obruca za blokiranje 12-23 "
Dimenzije unutarnjeg obruca za blokiranje 14-26 "
Maks. promjer kota¢a 1143mm (45")
MM-TC‘sz} Maks. Sirina kotaca 406mm (16")

e R Radni tlak 8-10bar

£+ &3 Napajanje 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Opcionalna snaga motora 0,75/0,55/1,1 kw
Maks. okretni moment (okretne plo¢e) 1078 Nm
Ukupna dimenzija 1130x900x1050mm

Razina buke <75dB

Stroj za balansiranje kotaca MM-WB1024

007935017275 | Stroj za balansiranje kotaca MM-WB1024

007935017280 | Stroj za balansiranje kotaca MM-WB1024 AW (automatsko mjerenje $irine kotaca)

Opcionalna oprema:

007935017285 Veliki stozac za centriranje za MM-WB1024

007935017290 Adapter za motocikle za MM-WB1024

007935017295| Univerzalna prirubnica za MM-WB1024

Specifikacija Standardna oprema
Masa kotaca maks.: 65kg - Zastitni poklopac
Snaga motora: 200W - Stosci
Napajanje: 220v/50Hz - Klijesta
Toc¢nost balansiranja: £1g - Sestar

SPECIFIKACIJA Obrtna brzina: 200 okr/min - Valjak
Vrijeme trajanja ciklusa: 8s - Blokada

Promjer naplatka: 10"-24"(256mm-610mm) - Uteg za kalibraciju
Sirina naplatka: 1,5"-20"(40mm-510mm)
\ | Razina buke: <70db
Optimalizacija Maksimalna tezina Grina i romjer Neto masa:1 Ong
postavljanja gume kotaca naplatka
Dimenzije: 960mmx760mmx1160mm

Karakteristicne osobine

- LCD zaslon, intuitivan i fleksibilan korisnicki interfejs.

- Razni programi za balansiranje: stati¢ko, dinamicko, 5 ALU
programa, optimalizacija.

- Automatsko mjerenje parametara kotaca

- Inteligentna funkcija automatskog kalibriranja i samodijagnostike.
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