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Magneti Marelli bevezeti az
ajanlataba a jarmu vészinditasanak
legujabb megoldasat. Hybrid Starter
nem ez egyszer(,Boosterek” egyike,
= : amik a piacon talalhatodk.
e : Szabadalmazott hibrid technolégia
segitségével visszanyerhet6 az auto
berendezésében tarolt maradék
energia, aminek koszdnhetben
lehetséges az inditdéaram
eredményes pillanatnyi novelése és
, ezzel a motor elinditdsa. Maximalis
kod: 007936311010 pillanatnyi inditédram 4500 A-ig
érhet. A hibrid technolégianak
kdszonhetéen lehetséges a belsé
. B i ) akkumulator nélkuli szerkezet, ami
A jarmU vészinditasat szolgalé berendezés eredményesen cskkenti a sulyt és
segit elkerilni az id6szaki toltéssel
kapcsolddo problémakat.
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Szabadalmazott technoldgia

Inditéaram 4500 A

Akkumulator hianya
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MUSZAKI LAP

MUSZAKI ADATOK HYBRID STARTER
Uzemi fesziiltség 12V
Inditéaram 4500 A
Uzemeltetési id6 (¥) 1 000 000 ciklus
Elsé toltés, tolt6 a készletben 30 perc
Toltési idd, tolt6 a készletben 5 perc
Gyors toltés (**) 15-60 masodperc
Toltd automatikus
Toltési fesziltség 230V AC
Toltési 12V-1,5Ah
Maximalis toltési fesziiltség 149V
Védelem Tulfesziiltség elleni
Csip6fogd szigetelt
Kabelek metszete 25 mm2 Hosszusag 45 cm
Suly 4,5 kg
Méretek H31cmxL27,5cm xP13,5cm
Ajanlott alkalmazasi teriilet személy- és teher autdk
Az akkumuldtor maximalis kapacitasa 0-140 Ah
Alkalmazasi hémérséklet -40°C/+70°C
Utésall6 burkolat PPL

(*)50% elslilés fesziiltsége szamara szamitott.

(**) Kapcsolja be kozvetleniil az elinditott jarm feltoltott akkumulatorahoz és/vagy a 30 [m]3 =]
A akkumuldtor mihelyitoltéjéhez. - B -
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