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Nagy ereji '2"-os légkulcsok, kétiranyu kalapacsmechanizmussal és olajozd nyilassal

rendelkeznek.
Akulcsok 680, 860 és 1360 Nm valtozatokban elérhet6ek.
A zavartalan mikodés és a maximalis nyomaték biztositasa érdekében, a pneumatikus motorok

magas mindségil csapagyazassal rendelkeznek.

MM-2017-HU
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0. Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland

+48 326036142 e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com
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Magneti Marelli Légkulcsok

www.mmwe.eu

Légkulcs aluminium
1/2" MM-068 680 Nm

Koéd: 007936331000
Meghajto négyszog: 1/2”
Legnagyobb nyomaték 680 Nm
Levegd fogyasztas 0,11 m3/min
Uzemi nyomas: 6 bar

Levegdellatas 1/4”
Suly 2,0 kg
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Légkulcs kompozit
1/2" MM-075 860 Nm

Kéd: 007936331010
Meghajt6é négyszog: 1/2”

Legnagyobb nyomaték 860 Nm T
Levegd fogyasztas -0,13 m3/min

Uzemi nyomas: 6 bar HIT@,{,:ER
Levegbellatas 1/4”  [se0 |0 =
Suly 2,0 kg

Légkulcs kompozit
1/2" MM-136 1360 Nm

Kéd: 007936331020
Meghajté négyszog: 1/2”
Legnagyobb nyomaték 1360 Nm

Levegd fogyasztas -0,31 m3/min (122
Uzemi nyomas: 6 bar r
Levegébellatas 1/4” cmm
Suly 2,2 kg

Gépi dugokulcs készlet
21,19, 17 méretii

Kod: 007936331030
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