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kód: 007935016700 kód: 007935016710 kód: 007935016720 

MM-OD2 Mennyiség mérőjével
ellátott olaj kiszívó-begyűjtő 80L 
- Tartály térfogata: 70 l
- A színtelen tartály térfogata: 10 l
- Olajtartály térfogata: 20 l
- A különböző átmérőjű átmeneteken keresztüli
   olaj kiszívását szolgáló szondák készlete
- Levegő nyomása a bemenetnél: 6-8 bár
- Nyomásesés (MPA) 0-0.1
- Tartály kiürítésének nyomása: 0,7-1 bár
- Az olaj hőmérsékletének határértékei: 40-80°C
- Berendezés méretei: 500x420x890
- A színtelen tartály méretei: 270x270x470
- Olajtartály méretei: 470x470x230
- Súly:29 kg
- olej szonda ø6x700mm műanyag
- olej szonda ø8x700mm műanyag
- olej szonda ø6x900mm műanyag
- olej szonda ø8x900mm műanyag
- olej szonda ø6x700mm rezes
- olej szonda ø5x700mm rezes

MM-OD1 Mennyiség mérőjével
ellátott olaj kiszívó-begyűjtő
- Nyomásesés (MPA) 0-0.1
- Levegő nyomása a bemenetnél: 8-10 bár
- A tartály térfogata: 80 l
- A különböző átmérőjű átmeneteken keresztüli
   olaj kiszívását szolgáló szondák készlete
- Szívási teljesítmény: 1.5-2 l/perc
- Tartály kiürítésének nyomása 1-2 bár
- Az olaj hőmérsékletének határértékei:
40-80°C
- Olajtartály térfogata: 15 l
- Berendezés méretei: 490*415*880 mm
- Olajtartály méretei: 470* 470* 230 mm
- Súly 25 kg
- olej szonda ø6x700mm műanyag
- olej szonda ø8x700mm műanyag
- olej szonda ø6x900mm műanyag
- olej szonda ø8x900mm műanyag
- olej szonda ø6x700mm rezes
- olej szonda ø5x700mm rezes

MM-OD03
Olaj kiszívó 80L
- Nyomásesés (MPA) 0-0.1
- Levegő nyomása a bemenetnél:
   8-10 bár
- Tartály térfogata: 80 l
- Szívási teljesítmény: 1.5-2 l/perc
- Tartály kiürítésének nyomása: 1-2 bár
- Az olaj hőmérsékletének
   határértékei: 40-80°C
- Méretek: 500×420×890
- Súly: 18 kg
- olej szonda ø6x700mm műanyag
- olej szonda ø8x700mm műanyag
- olej szonda ø6x900mm műanyag
- olej szonda ø8x900mm műanyag
- olej szonda ø6x700mm rezes
- olej szonda ø5x700mm rezes

kód: 007935016780 kód: 007935016790 

Kézi olajszivattyú
- Szivattyú teljesítménye 16 l/perc
- Széthúzható szívó cső
   1200 mm-ig
- 60/200/220 l hordók számára 

kód: 007935016770 

Mozgatható készlet az
olaj szétosztásához
180-200 l hordóra
- Szivattyú teljesítménye 5:1
- Szétosztó pisztoly elektronikus
   mérővel
- Rugalmas vezeték 4 m
- Tekerő 15 m hosszú vezetékre

A vezetékes
henger rögzítője

kód: 007935016730 kód: 007935016745 kód: 007935016760 

Mozgatható készlet az olaj
szétosztásához
- Szivattyú teljesítménye: 50:1
- Tápláló cső: 940 mm
- Szétosztó pisztoly digitális órával
- Rugalmas vezeték: 1/2"x 4 m
- Készlet hordó számára:
   180-200 kg

A fékolaj kicserélését szolgáló
berendezés BF-12
- Táplálás: sűrített levegő
- A tartály legmagasabb
   nyomása: 10 bár
- Munkanyomás: 0,7-3 bár
- Biztonsági szelep a 3 bár
   nyomásnál megnyílik
- A tartály térfogata: 6 l
- Rugalmas vezeték: 5 m

MM TC-200 Az automata
sebességváltók fékolajának
dinamikus kicserélését
szolgáló berendezés
- Táplálás: AC220V/50HZ 350W
- Munkanyomás: 80~120PSI
- Alkalmazási tér: benzin/ dízel
   járművek
- Méretek: 650*520*1160 mm
- Súly: 60 kg
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kód: 007935016800 kód: 007935016810 kód: 007935016820 

kód: 007935017080 kód: 007935017085 kód: 007935016830 

kód: 007935017095 kód: 007935017100 kód: 007935017090 

kód: 007935017110 kód: 007935017115 kód: 007935017105 

kód: 007935017125 kód: 007935017130 kód: 007935017120 

kód: 007935017140 kód: 007935017155 kód: 007935017135 

Olajcső szivattyúhoz
4m 

MM-OD-07 Pneumatikus
olajozó tartállyal 
- levegő nyomása a bemenetnél: 6-8 bár
- levegő nyomása a kimenetnél: 300-400 bár
- Az olaj kiadásának sebessége:
   400-600 g/perc
- vezeték átmérője: 1/4" x 4 m
- tartály térfogata: 13 kg
- szivattyú teljesítménye: 50:1
- méretek: 370x350x850 mm
- súly: 12 kg

MM OD-05 olaj begyűjtő
- Tartály térfogata: 80 l
- A tartály kiürítésének nyomása: 1-2 bár
- Olajtartály térfogata 15 l
- A berendezés méretei: 500x420x890
- Méretek: 470x470x230
- A levegő bemenetének csatlakozója: 1 /4”
- Súly: 25 kg

A hengerre feltekert
vezeték
- Alkalmazási terület:
   sűrített levegő
- Legmagasabb nyomás: 20 bár
- Metszet 3/8”
- Vezeték hosszúsága: 15 m

A hengerre feltekert
vezeték
- Alkalmazási terület: olaj
- Legmagasabb nyomás: 138 bár
- Metszet: ½”
- Vezeték hosszúsága: 9 m

MM OD-04
Olaj begyűjtő 80 l 
- Tartály térfogata: 80 l
- Levegő nyomása a bemenetnél: 8-10 bár
- A tartály kiürítésének nyomása: 1-2 bár
- Olajtartály térfogata:15 l
- A berendezés méretei: 500x420x890
- Olajtartály méretei: 470x470x230
- Súly: 24 kg

MM-OD-06
Kézi olajozó 130-140
- vezeték átmérője: 1/4"
- vezeték hosszúsága: 4 m
- tartály térfogata: 13 kg
- kézi szivattyú
- méretek: 370x350x780 mm
- súly: 8 kg

Olajszivattyú 5:1, 270 mm
- Táplálás: sűrített levegő
- Szivattyú teljesítménye: 5:1
- Levegő nyomása a bemenetnél: 3-8 bár
- Kiadás foka a 4 m vezetéknél: 14-17 l/m
- Szívó cső: 270 mm
- Csatlakozó: 1/2"
- Súly: 5 kg

Olajszivattyú 5:1, 740 mm
- Táplálás: sűrített levegő
- Szivattyú teljesítménye: 5:1
- Levegő nyomása a
   bemenetnél: 3-8 bár
- Kiadás foka a 4 m vezetéknél: 14-17 l/m
- Szívó cső: 740 mm
- Csatlakozó: 1/2”
- Súly: 7 kg

Olajszivattyú 5:1, 940 mm
- Táplálás: sűrített levegő
- Szivattyú teljesítménye: 5:1
- Levegő nyomása a bemenetnél :3-8 bár
- Kiadás foka a 4 m vezetéknél: 14-17 l/m
- Szívó cső: 940 mm
- Csatlakozó: 1/2”
- Súly: 12 kg

Hordható olajozó készlet
- hordó 180-200 kg
- szivattyú 50:1
- lándzsa hosszúsága 940 mm
- pisztoly Z adapterrel
- vezeték 2 m

Hordható olajozó készlet
- hordó 20-60 kg
- szivattyú 50:1
- lándzsa hosszúsága 480 mm,
- pisztoly Z adapterrel
- vezeték 2 m

Olajtöltő pisztoly
- az elektronikus mérés nélkül
- kézi szelep

Olajtöltő pisztoly
- az elektronikus mérés nélkül
- kézi szelep

Olajtöltő pisztoly
- az elektronikus méréssel
- memória
- automatikus szelep

Olajtöltő pisztoly
- az elektronikus méréssel
- memória
- előválasztás
- automatikus szelep

Hordó targonca
-180-200 kg hordóhoz

Hordó targonca
- 20-60 kg hordóhoz
- Szivattyú rögzítő gyűrűje
- A fogantyú elhelyezésnek
   szabályozása
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