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Gumiszerelogép
MM-TC1223

Kiegyensilyozé gép
MM-WB1024
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Gumicserélo berendezés MM-TC1223

007935017235 | Gumiszerelogép MM-TC1223

007935017240 | Gumiszerelogép MM-TC1223 2V (2 asztalsebesség)

007935017245 | Gumiszerelogép MM-TC1223 IT (inflator)
007935017250 | Gumiszerel6gép MM-TC1223 2VIT (2 asztalsebesség + inflator)

Kiegészito kellékek:

007935017255 | Miianyag burkolatok rovid pofara gumiszerel6géphez MM-TC1223 (4 db)

007935017260 | Miianyag burkolatok hosszu pofara gumiszerel6géphez MM-TC1223 (4 db)
007935017265 | Leverd elem burkolatja MM-TC1223-hez 1 db

007935017270 | Segité kar MM-TC1223

Miiszaki adatok

A kiilsé blokkolé abroncs méretei 12-23 "

A belsé blokkolé abroncs méretei 14-26 "
Kerék maximalis atméréje 1143 mm (45")
MM-TC“Izj; 3 Kerék maximalis szélessége 406 mm(16")
——— R Munkanyomas 8-10bar

£+ &3 Taplalads 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Motor valaszthaté ereje 0,75/0,55/1,1 kw
Maximalis forgatonyomaték (forgaté asztalé) 1078 Nm
Teljes méretek 1130x900%x1050mm

Zajszint <75dB

Kerékkiegyensulyozé gép MM-WB1024

007935017275| Kerékkiegyenstlyozé gép MM-WB1024

007935017280 | Kerékkiegyenstlyoz6 gép MM-WB1024 AW (kerék szélességének ikus fel
Kiegészito kellékek:

007935017285| Nagy centrirozé kiip MM-WB1024-hez

007935017290| Motorkerékparoka adapterje MM-WB1024-hez

007935017295| Perem altalanos MM-WB1024

Jellemzok Altalanos felszerelés
Kerék maximalis sulya: 65kg - Védé burkolat
Motor ereje: 200W - Kipok
Taplalas: 220v/50Hz - Csiptet6
A kiegyensulyozas pontossaga: +1g - Korzé

SPECYFIKACJA Fordulatszam: 200 fordulat/perc -Rud
A szakasz idétartama: 8s - Blokk

Abroncs atméréje: 10"-24"(256 mm-610 mm) - Kalibralo suly
Abroncs szélessége: 1,5"-20"(40 mm-510 mm)

Zajszint: <70db

Optymalizacja Maksymalna ‘szerokosé Nett6 suly:102 kg
ustawienia opony waga kota i Srednica obreczy

Jellemzések

LCD kijelz6, intuitiv és rugalmas felhasznaléi felllet

- Kilonbozé kiegyensulyozé programok: statikus, dinamikus,
5 program ALU, optimalizalas.

- Kerék jellemzdinek automatikus felmérése.

- Automatikus kalibralas és vizsgalat intelligens funkcioja.

Méretek: 960 mmx760 mmx1160 mm
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