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Magneti Marelli wprowadza do 
oferty najnowsze rozwiązanie do 
awaryjnego uruchamiania silnika 
w pojeździe. Hybrid Starter to nie 
zwykły "Booster" jaki możemy 
spotkać na rynku. Opatentowana 
t e c h n o l o g i a  h y b r y d o w a ,  
pozwalająca na odzysk energii 
szczątkowej zmagazynowanej w 
instalacji samochodowej, pozwala 
na skuteczne, chwilowe zwiększenie 
prądu rozruchowego, pozwalając na 
uruchomienie silnika. Maksymalny 
chwilowy prąd rozruchowy to aż 
4500A. Technologia hybrydowa 
poz wala  na  konstrukc ję  n ie  
zawierającą wewnątrz akumulatora, 
co skutecznie obniża wagę oraz 
pozwala na uniknięcie problemów 
z jego okresowym ładowaniem

Urządzenie przeznaczone do awaryjnego
uruchomienia pojazdu

Opatentowana technologia

Prąd rozruchu 4500 A

Brak akumulatora
2 LATA GWARANCJI

TYSA FS A K% C0 J0 I1

"Hybrid Starter" 12-24 V "Hybrid Starter" 12V 

kod: 007936311010kod: 007936311000



KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE HYBRID STARTER 

Napięcie użytkowe

Prąd rozruchowy

Okres eksploatacji (*)

Pierwsze ładowanie, zasilacz w zestawie

Czas ładowania, zasilacz w zestawie

Szybkie ładowanie (**)

Ładowarka 

Napięcie ładowania 

Zasilanie ładowania 

Maks. napięcie ładowania

Zabezpieczenie

Szczypce zaciskowe

Przekrój kabli 

Ciężar

Wymiary 

Zalecane użycie 

Maksymalna pojemność akumulatora 

Temperatura użytkowania 

Obudowa zabezpieczająca przed uderzeniami

12 V

4500 A

1.000.000 cykli

30 min 

5 min

15 - 60 sekund

automatyczna

230 V AC

12 V – 1,5 Ah

14.9 V

przed przepięciem

izolowane

225 mm  Długość 45 cm

4,5 kg

W31 cm x D27,5 cm x G13,5 cm

samochody osobowe i dostawcze

0-140 Ah

-40°C / +70°C

PPL

(*) Obliczone dla natężenia rozładunku 50%.
(**) Podłączyć bezpośrednio do naładowanego akumulatora uruchomionego pojazdu 
i/lub do warsztatowej ładowarki akumulatora 30 A.
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