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opis: kod: opis:
. 007935900385 | TPMS Connect Evo - urzadzenie do obstugi  |007935900385 | TPMS Connect Evo - urzadzenie do obstugi
czujnikéw cisnienia w ogumieniu czujnikdw cisnienia w ogumieniu
N (dziata z licencja 007935910260 lub 007935910270) (dziata z licencjg 007935910260 lub 007935910270)
007935910270 | Licencja TPMS Conneﬁt Evo OBD
(pierwszy ro abonamentu w ceme)

007935910260 Licencja TPMS ConnectEvo . 1007935900395 [ Kit OBD do testera TPMS Evo
(niezbedny zakup licencji 007935910270)

007935910255 | Abonament roczny na aktualizacje 007935910245 [ Abonament roczny na aktualizacje

iguracje

°
TPMS Connect Evo TPMS Connect Evo OBD
Funkcje‘ « Programowanie czujnikow (klonowanie) Funkcje: « Programowanie czujnikéw (klonowanie)
5 £ + Odczyt parametrow czujnika (temperatura, cisnienie, stanu baterii)

+ Odczyt parametréw czujnika (temperatura, cisnienie, stanu baterii)
« Aktywacja czujnikow

« Aktywacja czujnikéw

+ Odczyt i kasowanie btedéw

+ Aktywowanie/dezaktywowanie systemu
+ Ustawienie opon zimowych/letnich

Konf

-TEST I KLONOWANIE CZUINIKOW _INFORMACJA TECHNICZNA
Funkcja testowania pojazdu pozwala sprawdzic Utatwia obstuge samochodu w zakresie
prawidtowe dziatanie czujnikow i ich baterii I czynnosci zwigzanych z kotami i uktadem TPMS,
ee Podczas przyjmowania pojazdu do serwisu [SEHSIR TORMIE podajgc moment dokrecenia czujnika do kota i
3. (przed rozpoczeciem jakichkolwiek interwencji) o N zawordw, podajac cisnienie w ogumieniu oraz
Q . pozwala zapisac i wydrukowac raporty z badan FACL 4200 pozwalajac sprawdzi¢ kody czujnikéw cisnienia
E %a klie_ntclzw (przez PC). Mozliwosc klonowania === jako czesci zamiennych.
czujnika
N
- DIAGNOZA STEROWNIKA TPMS 1 ) : . - WYDRUK PROTOKOLU
Mozliwos¢ sprawdzenie bteddw i przyczyn [= xﬂ 1S = Pozwala na sprawdzen’ie funkcjonowania
ewentualnego zapalania kontrolki TPMS o /B = systemu TPMS oraz cisnienia w kotach
na desce rozdzielczej, bezprzewodowy pomiar po Wykor_waniu czynnosci serwisowych. _
temperatury i ciénienia w oponach, identyfikacja Potaczeniu testera TPMS z komputerem PC daje
ID czujnikéw bez ich demontazu. Pozwala na mozliwos¢ wydruku kompletnego raportu
programowanie ID czujnika. przeprowadzonego testu.
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Uniwersalne czujniki
programowalne

Zmniejszenie kosztow magazynowania czesci
zamiennych, dzieki mozliwosci  programowania
dowolnych uniwersalnych czujnikéw. TPMS Connect Evo
pomaga, krok po kroku, w fazie przeprogramowania i
pozwala na pokrycie ponad 95% modeli pojazdow.

Zestaw do przeprogramowania pozwala
zaprogramowac czujniki w pojazdach poprzez
gniazdo diagnostyczne. Urzadzenie posiada funkcje
aktywowania czujnikéw

95%

pokrycia pojazdow
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Wymiana opon letnich na
zimowe i odwrotnie
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Obrét opon
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£y 7‘; Wymiana czujnikéw z powodu
= = roztadowania sie¢ wewnetrznej
baterii
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Uszkodzenie czujnika
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REDI-Sensor™ 1)
DaneTechniczne
- Wymiary: 160 x 80 x 36

- Wyswietlacz 3-calowy, 128x64-pixeli, graficzny LCD z technologig

zwiekszajacg jasnos¢ wykorzystujac Swiatto stoneczne

- Litowe baterie: mozliwos¢ ciggtej pracy przez tydzien (testujac
30 samochoddw dziennie)

-tadowarka

-Klawiatura: 7 klawiszy

- Karta pamied SD.

- Brzeczyk

- Wstrzasoodporna nie zdejmowalna guma (IP54).

- Jezyki Wioski, Angielski, Francuski, Hiszpanski, Portugalski,Niemiecki, Dunski,
Polski, Tureck| Chinski i Japonski, Czeskl Wegierski, Rosyjski, Rumunsk|
Stoweriski

- Mozliwos¢ odczytu danych: ID czujnika (w formacie HEX/DEC),

cisnienie, temperatura, stan baterii, wewnetrzny stan czujnika.

www.mmwe.eu

Kontrastowy ekran LCD.
Zachowuje wysoka czytelnosé
nawet w Swietle stonecznym.

NAJWIEKSZE)
POKRYCIE
NA RYNKU

Monitorowanie cisnienia w oponach
obowigzkowe dla wszystkich nowych pojazdow
od Listopada 2014,

Uniwersalny odbiornik
200MHz - 1GHz

7-przyciskowa
klawiatura

Kompaktowy rozmiar
Hatwia prace przy
czujnikach w kotach

Wstrzasoodporna
gumowana obudowa

Wytrzymaly litowy
akumulator

Bocoatisniz Zlgcze USB
VWazystkic ztacza w urzadzeniu zabezpieczone

Ziacze zasilania -« 1 4 i
s3 gumowymi ostonami, klasa szczelnosci IP54

Danetechniczne zestawu EOBD
- Wspierane protokoty (ISO 11898 CAN —1S09141 K/L—1S0 14230 K)
- Specyficzne oprogramowanie dla kazdego ECU pojazdu.
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Innovation by Schrader
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-USB 2.0 Bleuetooth 2.0

- Aktualizacja bazy dancyh poprzez PC podfaczajac przewodem USB.

- Obslugiwane marki: Acura, Alfa, Audi, Bentey, BMW Bugatti, Cadilac, Chevrolet, Chrysley
Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Hummey, Infiniti, Jeep, Kia, Lancia,
Land Rovey Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Mercury, Mini, Mitsubischi, Nissan, Opel,
Peugeot, Porsche, Renault, Saab Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Ciezarowe: Renault, Man, Mercedes-Benz

Rodzaje czujnikéw. Beru, Continental-SiemensVDO, Entire -TRW, Lear, Pacific,
Schrader, Alligator, Huf, EU-PRO/T-PRO

Konfiguracja Standardowa
Urzadzenie, Adapter kabel USB i ptyta CD-ROM
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