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Urzadzenie do wymiany opon MM-TC1223

007935017235 | Montazownica do opon MM-TC1223

007935017240 | Montazownica do opon MM-TC1223 2V (2 predkosci stotu)

007935017245 | Montazownica do opon MM-TC1223 IT(inflator)
007935017250 | Montazownica do opon MM-TC1223 2VIT (2 predkosci stotu-+inflator)

Akcesoria opcjonalne:

007935017255 | Ostony plastikowe na szczeki krotkie do montazownicy MM-TC1223(4szt)

007935017260 | Ostony plastikowe na szczeki diugie do montazownicy MM-TC1223(4szt)
007935017265 | Ostona na zbijak do MM-TC1223 1szt
007935017270 | Ramie pomocnicze do MM-TC1223

Dane techniczne

Wymiary zewnetrznej obreczy blokujacej 12-23 "
Wymiary wewnetrznej obreczy blokujacej 14-26 "
Maks. srednica kota 1143mm (45")

MM-TC‘sz} Maks. szerokos$¢ kota 406mm(16")

e R Cisnienie robocze 8-10bar

£+ &3 Zasilanie 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Opcjonalna moc silnika 0,75/0,55/1,1 kw

Max. moment obrotowy (Stotu obrotowego) 1078 Nm
Wymiary catkowite 1130x900x1050mm

Poziom hatasu <75dB

Urzadzenie do wywazania két MM-WB1024

007935017275| Wywazarka do két MM-WB1024

007935017280 Wywazarka do két MM-WB1024 AW (automatyczny pomiar szerokosci kota)

Akcesoria opcjonalne:

007935017285| Duzy stozek centrujagcy do MM-WB1024

007935017290| Adapter do motocykli do MM-WB1024

007935017295| Flansza uniwersalna do MM-WB1024

Specyfikacja Wyposazenie
Masa kofa max.: 65kg standardowe
Moc silnika: 200W - Pokrywa ochronna
Zasilanie: 220v/50Hz - Stozki
Precyzja wywazania: +1g - Szczypce
SPECYFIKACJA Predkos$¢ obrotowa: 2000br/min - Cyrkiel
- Czas trwania cyklu: 8s - Watek
40-510 mm Srednica obreczy: 10"”-24"(256mm-610mm) - Blokada

Szerokos¢ obreczy: 1,5"-20"(40mm-510mm) - Ciezarek kalibracyjny
\ i Poziom hatasu: <70db
Optymalizacja Maksymalna “Szerokose Masa netto:102Kg
ustawienia opony waga kota i Srednica obreczy .
Wymiary: 960mmx760mmx1160mm

Cechy charakterystyczne

- Wyswietlacz LCD, intuicyjny i elastyczny interfejs uzytkownika.
- Rézne programy wywazania: statyczne, dynamiczne,

5 programow ALU, optymalizacja.
- Automatyczny pomiar parametréw kota.

- Inteligentna funkcja kalibracji automatycznej i samo-diagnozy.
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