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cod: 007935016700 cod: 007935016710 cod: 007935016720 

cod: 007935016780 cod: 007935016790 

Pompă manuală de ulei
- Capacitate pompă 16 l/min
- Tub de aspirare telescopic de până 
   la 1200 mm
- Prevăzută pentru butoaie 
   60/200/220 l

cod: 007935016770 

Kit de distribuţie ulei 
pentru butoi 180-200 l
- Capacitate pompă 5:1
- Pistol de umplere cu măsurare 
   digitală
- Furtun elastic 4 m
- Tambur pentru furtun de 15 m

Dispozitiv de fixare 
pentru tambur cu 
furtun

cod: 007935016730 cod: 007935016745 cod: 007935016760 

Kit de distribuţie ulei
- Capacitate pompă: 50:1,
- Tub de aspirare: 940 m
- Pistol de distribuţie digital
- Furtun elastic: 1/2"x 4 m
- Kit pentru butoaie :180-200 kg

Aparat pentru schimbat ulei 
de frână BF-12
- Alimentare: aer comprimat
- Presiune maximă rezervor:10 bari
- Presiune de lucru: 0,7-3 bari
- Supapă de siguranţă se deschide 
   la o presiune de 3 bari
- Capacitate rezervor: 6 l
- Furtun elastic: 5 m

MM TC-200 Aparat pentru 
schimbat dinamic de ulei din 
cutii de viteze automate
- alimentare: AC220V/50HZ 350W
- presiune de lucru: 80~120PSI
- acoperire: Vehicule 
   pe benzină/diesel
- dimensiuni.: 650*520*1160 mm
- greutate: 60 kg

MM-OD2 Aspirato r- recuperator cu 
măsurarea cantităţii de ulei 80L
- Capacitate rezervor: 70 l
- Capacitate rezervor incolor: 10 l
- Capacitate baie: 20 l
- Set de sonde pentru aspirarea uleiului prin  
   orificiul baionetei de diferite diametre
- Presiune de aer la intrare : 6-8 bar
- Presiune: (MPA) 0-0.1
- Presiune de golire a rezervorului: 0,7-1 bar
- Temperatură ulei :40-80°C
- Dimensiuni echipament: 500x420x890
- Dimensiuni rezervor incolor: 270x270x470
- Dimensiuni baie de ulei: 470x470x230
- Greutate:29 kg
- sonda ulei ø6x700mm plastic
- sonda ulei ø8x700mm plastic
- sonda ulei ø6x900mm plastic
- sonda ulei ø8x900mm plastic
- sonda ulei ø6x700mm cupru
- sonda ulei ø5x700mm cupru

MM-OD1 Aspirator - recuperator cu 
măsurarea cantităţii de ulei 80L 
- Presiune (MPA) 0-0.1
- Presiune  de aer la intrare: 8-10 bari
- Capacitate rezervor: 80 l
- Set de sonde pentru aspirarea uleiului prin  
   orificiul baionetei de diferite diametre
- Capacitate de aspirare: 1.5-2 l/min
- Presiune de golire a rezervorului 1-2 bari
- Temperatură ulei: 40-80°C
- Capacitate baie de ulei: 15 l
- Dimensiuni echipament: 490*415*880 MM
- Dimensiuni  baie de ulei: 
470* 470* 230 MM
- Greutate 25 KG
- sonda ulei ø6x700mm plastic
- sonda ulei ø8x700mm plastic
- sonda ulei ø6x900mm plastic
- sonda ulei ø8x900mm plastic
- sonda ulei ø6x700mm cupru
- sonda ulei ø5x700mm cupru

MM-OD03
Aspirator de Ulei 80L
- Presiune (MPA) 0-0.1
- Presiune de aer la intrare: 8-10 bari
- Capacitate rezervor: 80 l
- Capacitate de aspirare: 1.5-2 l/min
- Presiune de golire a rezervorului: 1-2 bari
- Temperatură ulei: 40-80°C
- Dimensiuni: 500×420×890
- Greutate: 18 kg
- sonda ulei ø6x700mm plastic
- sonda ulei ø8x700mm plastic
- sonda ulei ø6x900mm plastic
- sonda ulei ø8x900mm plastic
- sonda ulei ø6x700mm cupru
- sonda ulei ø5x700mm cupru
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cod: 007935016800 cod: 007935016810 cod: 007935016820 

cod: 007935017080 cod: 007935017085 cod: 007935016830 
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Furtun pentru pompă 
de ulei
4m 

MM-OD-07 Echipament de gresare 
pneumatic cu rezervor
- Presiune de aer la intrare:6-8 bari
- Presiune la ieşire:300-400 bari
- Debit de lubrifiant: 400-600 g/min
- Diametru furtun: ¼” x4 m
- Capacitate rezervor: 13 kg
- Capacitate pompă: 50:1
- Dimensiuni: 370*350*850 mm
- Greutate: 12 kg

MM OD-05 Recuperator de ulei
- Capacitate rezervor: 80 l
- Presiune de golire a rezervorului: 1-2 bari
- Capacitate baie de ulei: 15 l
- Dimensiuni echipament: 500x420x890
- Dimensiuni: 470x470x230
- Conector de admisie a aerului: 1 /4”
- Greutate:25 kg

Furtun înfăşurat pe tambur
- Destinaţie: aer comprimat
- Presiune max.: 20 bari
- Diametru: 3/8”
- Lungime furtun: 15 m

Furtun înfăşurat pe tambur
- Destinaţie: ulei
- Presiune max.:138 bari
- Diametru: ½”
- Lungime furtun: 9 m

MM OD-04
Recuperator de ulei 80 L
- Capacitate rezervor: 80 l
- Presiune de aer la intrare : 8-10 bari
- Presiune de golire a rezervorului: 1-2 bari
- Capacitate baie de ulei:15 l
- Dimensiuni echipament: 500x420x890
- Dimensiuni baie de ulei: 470x470x230
- Greutate:24 kg

MM-OD-06
Echipament de gresare 
manual 130-140
- Diametru furtun:1 /4”
- Lungime furtun:4 m
- Capacitate rezervor: 13 kg
- Pompă manuală
- Dimensiuni:370*350*780 mm
- Greutate: 8 kg

Pompă de ulei 5:1, 270 mm
- Alimentare: aer comprimat
- Capacitate pompă: 5:1
- Presiune de aer la intrare:3-8 bari
- Nivel de debit la furtun de 4 m :
   14-17 l/m
- Tub de aspirare: 270 mm
- Conector: 1/2”
- Greutate:5 kg

Pompă de ulei 5:1, 740 mm
- Alimentare: aer comprimat
- Capacitate pompă: 5:1
- Presiune de aer la intrare:3-8 bari
- Nivel de debit la furtun de 4 m:
  14-17 l/m
- Tub de aspirare:740 mm
- Conector:1/2”
- Greutate: 7 kg

Pompă de ulei 5:1, 940 mm
- Alimentare: aer comprimat
- Capacitate pompă: 5:1
- Presiune de aer la intrare:3-8 bari
- Nivel de debit la furtun de 
4 m:14-17l/m
- Tub de aspirare:940 mm
- Conector:1/2”
- Greutate: 12 kg

Kit mobil de gresare
- butoi 180-200 kg
- pompă 50:1
- lungime lance 940 mm
- pistol cu adaptor Z
- furtun 2 m

Kit mobil de gresare 
- butoi 20-60 kg
- pompă 50:1
- lungime lance 480 mm,
- pistol cu adaptor Z
- furtun 2 m

Pistol de umplere ulei
- fără ceas digital 
- robinet manual

Pistol de umplere ulei
- fără ceas digital
- robinet automat

Pistol de umplere ulei
- ceas digital
- memorie
- robinet automat

Pistol de umplere ulei
- ceas digital
- memorie
- preselecţie
- robinet automat

Cărucior de transport
-pentru butoi de 180-200 kg

Cărucior de transport
- pentru butoi de 20-60 kg
- clema pentru fixarea pompei
- înălţimea mânerului reglabilă
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