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Aparat de dejantat roti MM-TC1223

007935017235 | Aparat de dejantat roti MM-TC1223

007935017240 | Aparat de dejantat roti MM-TC1223 2V (2 viteze de platou)

007935017245 | Aparat de dejantat roti MM-TC1223 IT (inflator)
007935017250 | Aparat de dejantat roti MM-TC1223 2VIT (2 viteze de platou+inflator)

Accesorii optionale:

007935017255 |Protectii Din plastic pentru falci scurte ale aparatului de dejantat MM-TC1223 (4 buc.)

007935017260 |Protectii Din plastic pentru falci lungi ale aparatului de dejantat MM-TC1223 (4 buc.)

007935017265 | Protectie pentru cap de montare pentru MM-TC1223 1buc.

007935017270 | Brat auxiliar pentru MM-TC1223

Date tehnice

Prindere si blocare jante la exterior 12-23 "
Prindere ti blocare jante la interior 14-26 "
Diametrul maxim al rotii 1143mm (45")
MM-rc-rz:;::f Latimea maxima a rotii 406mm(16" )
e R Presiune de lucru 8-10bari

£+ &3 Alimentare 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Putere de motor optionala 0,75/0,55/1,1 kw
Cuplu maxim (Platou rotativ) 1078 Nm
Dimensiuni 1130x900x1050mm

Nivel de zgomot <75dB

Aparat de echilibrat roti MM-WB1024

007935017275 | Aparat de echilibrat roti MM-WB1024

007935017280 | Aparat de echilibrat roti MM-WB1024 AW (masurarea automata a latimii rotii)

Accesorii optionale:

007935017285| Con mare de centrare pentru MM-WB1024

007935017290 Adaptor pentru motociclete pentru MM-WB1024

007935017295 | Flansa universala pentru MM-WB1024

Specificatii Echipament standard

Greutate max. roata: 65kg - Capac de protectie

Putere motor: 200W - Conuri

Alimentare: 220v/50Hz - Cleste

Precizie de echilibrare: 1g - Compas pentru mdsurare
SPECIFICATII Viteza de rotatie: 200rot.r/min - Taler de apasare

Durata de ciclu: 8s - Dispozitiv de blocare

Diametrul jantei: 10"-24"(256mm-610mm) - Greutate etalon
Latime jantei: 1,5"-20"(40mm-510mm)
\ i Nivel de zgomot: <70db
ptimizaar:"iealggﬁglonrii a.ro;ii 3 Lé;ihe? i diametrul Greutate neta:102Kg
Dimensiuni: 960mmx760mmx1160mm

Caracteristici

- Display LCD, intuitiv si interfata flexibila de utilizator.

- Diferite programe de echilibrare: staticd, dinamica, 5 programe ALU,
optimalizare.

- Mdsurarea automatd a parametrilor rotii.

- Funcsiunea inteligenta de calibrare automata si auto-diagnosticare.
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