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"Hybrid Starter" 12-24 V "Hybrid Starter" 12V 

КОД: 007936311010КОД: 007936311000

M a g n e t i  M a r e l l i  в к люч а е т  в  
предложение новейшее решение для 
аварийного  пуска  двигателя  в  
автомобиле. Hybrid Starter - это не 
обычный "Booster", который можно 
найти на рынке.  Запатентованная 
гибридная технология, позволяющая 
восстановить остаточную энергию, 
сохраненную  в  автомобильной  
системе, позволяет эффективно и 
мгновенно увеличить пусковой ток, 
обеспечивая  пуск  двигателя .  
Ма к с им а л ь ны й  м г н о в е н ны й  
пусковой ток - это целых 4500A. 
Гибридная технология обеспечивает 
конструкцию ,  не  содержащую  
аккумулятора ,  что  эффективно  
снижает вес и позволяет избежать 
проблем  с  его  периодической  
зарядкой.

Устройство предназначено для аварийного 
пуска автомобиля

Запатентованная технология

Пусковой ток 4500 A

Без аккумулятора
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ HYBRID STARTER 

Эксплуатационное напряжение

Пусковой ток

Срок эксплуатации (*)

Первая зарядка, блок питания в комплекте

Время зарядки, блок питания в комплекте

Быстрая зарядка (**)

Зарядное устройство

Напряжение зарядки

Энергоснабжение зарядки

Макс. напряжение зарядки

Защита

Зажимные клещи

Сечение кабелей

Вес

Размеры

Рекомендуемое применение

Максимальная ёмкость аккумулятора

Температура эксплуатации

Противоударный корпус

12 В

4500 A

1.000.000 циклов

30 мин 

5 мин

15 - 60 секунд

автоматический

230 В AC

12 В – 1,5 Ач

14.9 В

от перенапряжения

изолированные

25 мм2 Длина 45 см

4,5 кг

В31 см x Ш27,5 см x Т13,5 см

легких грузовых автомобилей

0-140 Ач

-40°C / +70°C

PPL

(*) Расчет для напряжения разряда 50%.
(**) Подключить непосредственно к заряженному аккумулятору запускаемого 
автомобиля и/или зарядного устройства для аккумулятора 30 A в автомастерской.
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