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Vyzuvacka pneumatik MM-TC1223

007935017235 | Vyzavacka pneumatik MM-TC1223

007935017240 | Vyzavacka pneumatik MM-TC1223 2V (2 rychlosti stola)

007935017245 | Vyzavacka pneumatik MM-TC1223 IT (hustiace delo)
007935017250 | Vyzavacka pneumatik MM-TC1223 2VIT (2 rychlosti stola + hustiace delo)

Volitelné prislusenstvo:

007935017255 |Plastové kryty na kratke celuste do vyzuvacky MM-TC1223 (4 ks)

007935017260 |Plastové kryty na dlhé celuste do vyzuvacky MM-TC1223 (4 ks)

007935017265 | Kryt na lyzicu do MM-TC1223 1 ks

007935017270 | Pomocné rameno do MM-TC1223

Technicka specifikacia

Vonkajsie upnutie disku 12-23"

Vnutorné upnutie disku 14-26"

Max. priemer kolesa 1143 mm (45")
MM-TC“Izj; Max. Sirka kolesa 406 mm (16")

——— - Pracovny tlak 8-10 bar

£+ &3 Napajanie 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Volitelny prikon motora 0,75/0,55/1,1 kW

Max. kratiaci moment (oto¢ného stola) 1078 Nm
Celkové rozmery 1130x900x1050 mm

Uroven hluku <75 dB

Vyvazovacka kolies MM-WB1024

007935017275 | Vyvazovacka kolies MM-WB1024

007935017280 | Vyvazovacka kolies MM-WB1024 AW (automatické meranie $irky kolesa)

Volitelné prislusenstvo:

007935017285 Velky stredovy kuzel do MM-WB1024

007935017290 Adaptér na motocykle do MM-WB1024

007935017295| Univerzalna priruba do MM-WB1024

Specifikace Standardné vybavenie
Max. vdha kolesa: 65 kg - Ochranny kryt
Prikon motora: 200 W - Kuzele
Napajanie: 220 V/50 Hz - Stipce
Presnost vyvazenia: 1 g - Meradlo
Specifikacia Uhlova rychlost: 200 ot/min - Hriadel
Dizka cyklu: 8 s - Blokada

Priemer disku: 10"-24" (256 mm -610 mm) - Kalibra¢na zataz
Sirka disku: 1,5"-20" (40 mm - 510 mm)
'S i Uroven hluku: <70 db
ptimalizcla‘ﬂozme Maximalna hmotnost irka a pri Cistda hmotnost: 102 kg
pneumatiky kolesa disku
Rozmery: 960mmx760mmx1160mm

Specifikacia

- LCD displej, intuitivne a flexibilné uZzivatelské rozhranie

- Rbzne vyvazovacie programy: statické, dynamické, 5 programov ALU,
optimalizacia

- Automatické meranie parametrov kolesa

- Inteligentna funkcia automatickej kalibracie a autodiagnostiky
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