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Dotyczy: Zmiana procedury nadawania nowych kodów dla wtryskiwaczy 

 

Informujemy o wprowadzeniu zmiany w procedurze generowania nowych kodów 

dla wtryskiwaczy, jaka nastąpiła wraz z wersją oprogramowania 2.2.0 

(01/03/2019). Dla wszystkich urządzeń, w których istnieje możliwość generowania 

nowych kodów – Magneti Marelli CRU2r / CRU4r / MTBR / TBCR / DCD – od teraz 

nie jest konieczne wykonywanie testów R2LC (test elektryczny) i aNOP (test 

ciśnienia otwarcia iglicy wtryskiwacza), by móc wygenerować nowy kod. Testy te 

automatycznie są odznaczone – ale w razie konieczności można je zaznaczyć i tym 

samym dalej je przeprowadzać.   

 

Przy okazji przypominamy o konieczności przeprowadzania 3 wstępnych testów szczelności, które obecnie 

wykonywane są automatycznie jeden po drugim, by zapobiec niewłaściwemu napełnieniu testowanego 

wtryskiwacza płynem testowym, a w  efekcie jego zapowietrzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać od: 

Wojciech Wiecheć 

wojciech.wiechec@magnetimarelli.com 

kom. +48 602 778 926  
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