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AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 
ALASKA START HFO
007950015210

ALASKA START HFO to urządzenie do napełniania i diagnostyki instalacji 
klimatyzacji, w których używany jest nowy czynnik chłodniczy HFO-1234yf. Urzą-
dzenie spełnia postanowienia europejskich i amerykańskich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa, a także postanowienia dyrektyw SAE (Society of Automotive En-
gineers). Funkcje odzysku środka chłodzącego i napełniania zostały ulepszone w 
celu zagwarantowania maksymalnej precyzji i zarządzania wyjątkowo łatwą konser-
wacją zwykłą i nadzwyczajną. Wydajność systemu wentylacji gwarantuje najlepszą 
zdolność rozpraszania ciepła, a umieszczenie wentylatora tachometrycznego na 
dole urządzenia umożliwia usuwanie również ulatniającego się ewentualnie gazu 
i przesyłanie go na zewnątrz za pomocą instalacji wentylacyjnych warsztatu samo-
chodowego. Dodatkowo umożliwia identyfikację czynnika chłodzącego przy pomocy 
opcjonalnego identyfikatora.
Innowacyjne alarmy robocze sygnalizują nieprawidłowości działania urządzenia,  
instalacji samochodowej i serwisu technicznego.
Wyposażenie urządzenia:
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny system sterowania  
 elektrozaworami
• Identyfikator czynnika chłodniczego (opcja)
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujnik ciśnienia
• Trzy manometry analogowe
• Dwa zawory ręczne
• Trzy zbiorniczki na Oil świeży, przepracowany i kontrast
• Drukarka (opcjonalnie)
• Przewody serwisowe o długości 3m zgodne z normą  J2888
• Czytelny wyświetlacz alfanumeryczny
• Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w butli wewnętrznej
• Zintegrowaną, elektroniczną bazę danych, pozwalającą m.in. na wtórną  
 identyfikację pojazdu w oparciu o numer rejestracyjny wraz z bazą ostatnio  
 wykonanych serwisów
• Złącze do Azotu
• Złącze do płukania układu
• Pojemnik POE/UV (do pojazdów hybrydowych z szybkozłączką)
• Szybkozłącza  Parker zgodne z normą  J2888
Funkcje ALASKA START HFO:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od Oilu zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• pomiar ilości odzyskanego Oilu
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej
• test szczelności układu (na podciśnieniu lub ciśnieniowo z użyciem azotu)
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk Oilu i kontrastu w ilości założonej  
 przez obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• możliwość płukania układu czynnikiem
• zapis 20 ostatnio wykonanych serwisów
• nieskomplikowany i tani serwis
• Identyfikacja czynnika(opcja)
Dane szczegółowe:
• Czynnik chłodniczy: R1234yf
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: - Dokładność +/- 10 g
• Waga na zużyty Oil - Dokładność +/- 1 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
• Pojemność operacyjna: zbiornik - 7 kg R134a/1234yf
• Filtr o złożonym sicie molekularnym oraz mechaniczny z cienkiej siatki
• Pompa próżniowa  70 l/min
• Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
• Pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
• Przewody 3m z możliwością wydłużenia
• Drukarka termiczna (opcja)
• Identyfikator czynnika (opcja)
W zestawie ze stacją:
Para rękawic ochronnych
Okulary ochronne
Komplet przyłączy do butli zewnętrznej 
Odważnik wzorcowy do kalibracji wagi 
Klucz imbusowy do blokowania/opuszczania wagi
Pokrowiec ochronny
Zewnętrzny baner reklamowy, 
InstrukcjaZŁĄCZE DO AZOTU

ŁATWA KALIBRACJA ULEPSZONY ZRZUT OilU NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

SUGEROWANE CIŚNIENIE 
ROBOCZE

BAZA DANYCH CAR 
+ TRUCK 
+ AGRI

Kalibracja i instrukcje dostępne online

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 
ALASKA START
007950015200

 

ALASKA START jest automatycznym urządzeniem Magneti Marelli, opracowa-
nym dla diagnozy i obsługi instalacji klimatyzacji. Urządzenie umożliwia w prosty 
sposób przeprowadzenie interwencji serwisowych na dwa sposoby. Model ten jest 
kompromisem pomiędzy dużymi możliwościami technicznymi a atrakcyjną ceną.
1) Funkcja manualna: poprzez operatora wykonywany jest odzysk środka chłodzą-
cego, opróżnianie, wtrysk Oilu, napełnianie.
2) Funkcja automatyczna: operacje wykonywane są automatycznie poprzez wybór 
samochodu z bazy danych lub automatycznie w cyklu programowalnym (bez po-
mocy operatora poprzez ustawienia poszczególnych funkcji wprowadzane przez 
obsługującego).
Bogate oprogramowanie urządzenia jest w stanie prowadzić operatora poprzez kO-
ilne cykle pracy. Baza danych samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych 
oraz maszyn rolniczych usprawnia pracę operatora i przyspiesza obsługę układu 
klimatyzacji.

Wyposażenie urządzenia:
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny system sterowania elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujnik ciśnienia
• Dwa manometry analogowe
• Dwa zawory ręczne
• Trzy zbiorniczki na Oil świeży, przepracowany i kontrast
• Drukarka (opcjonalnie)
• Przewody serwisowe o długości 3m z możliwością wydłużenia
• Czytelny wyświetlacz alfanumeryczny
• Zintegrowaną, elektroniczną bazę danych, pozwalającą m.in. na wtórną identyfi 
 kację pojazdu w oparciu o numer rejestracyjny  wraz z bazą ostatnio wykonanych  
 serwisów oraz diagnostyką

Funkcje ALASKA START:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od Oilu zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą wydajnej  pompy próżniowej
• test szczelności układu (na podciśnieniu)
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk Oilu i kontrastu w ilości założonej 
  przez obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• zapis 20 ostatnio wykonanych serwisów
• nieskomplikowany i tani serwis

Dane szczegółowe:
• Czynnik chłodzący: R134a
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: - Dokładność +/- 10 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
• Pojemność operacyjna: zbiornik - 10 kg R134a
• Filtr o złożonym sicie molekularnym oraz mechaniczny z cienkiej siatki
• Pompa próżniowa  70 l/min
• Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
• Pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
• Przewody 3m
• Drukarka termiczna (opcja)

W zestawie ze stacją:
Para rękawic ochronnych
Okulary ochronne
Komplet przyłączy do butli zewnętrznej 
Pokrowiec ochronny
Zewnętrzny baner reklamowy
Instrukcja

ŁATWA KALIBRACJA ULEPSZONY ZRZUT OilU NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

SUGEROWANE 
CIŚNIENIE ROBOCZE

BAZA DANYCH CAR 
+ TRUCK+AGRI 

Z AKATUALIZACJĄ PRZEZ
KARTĘ PAMIĘCI (OPCJA)

DO KAŻDEJ STACJI GRATIS: 
POKROWIEC, PLAKAT, RĘKAWICZKI, GOGLE OCHRONNE, SZKOLENIE I BANER REKLAMOWY.

Kalibracja i instrukcje dostępne online

DO KAŻDEJ STACJI GRATIS: 
POKROWIEC, PLAKAT, RĘKAWICZKI, GOGLE OCHRONNE, SZKOLENIE I BANER REKLAMOWY.

MADE IN ITALY MADE IN ITALY
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Alaska Prime H / Alaska Prime H
Plničky klimatizací, tabulka porovnání
Plničky klimatizací Alaska Prime mají díky svým kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti 
široký rozsah uplatnění. 
Díky zařízením Alaska Prime R (R134a) a Alaska Prime H (R1234yf) můžete bez velkých investic dosáhnout nejvyšší úrovně 
servisu klimatizačních systémů a přitom zajistit maximální péči o životní prostředí.
Tyto stanice se vyznačují vysokou přesností a mimořádnou odolností, což v kombinaci s kompaktními rozměry umožňuje 
jejich mobilní využití. Jejich obsluha je jednoduchá a intuitivní, což umožňuje minimalizovat riziko poškození vozidla nebo 
samotné stanice. Díky volitelné databázi určené pro zemědělské a stavební stroje je ideálním nástrojem pro mobilní servis 
těžké techniky. V takovém případě může být užitečné použít dodatečnou sadu, která prodlužuje servisní hadice, aby bylo 
možné se připojit na různých obtížně dostupných místech.

MAGNETI MARELLI

MAGNETI MARELLI

ZÁRUKA 2 ROKY!

MAGNETI MARELLI

MAGNETI MARELLI

ZÁRUKA 2 ROKY!

Hlavní přednosti
Efektivní postup plnění systému A/C,  
bez ohledu na teplotu prostředí.

USB rozhraní pro aktualizaci softwaru  
a dálkovou diagnostiku. 

Velmi kompaktní rozměry,  
ideální jako mobilní řešení.

Databáze s bezplatnou  
dvouletou aktualizací

SECURE CHARGE (BEZPEČNÉ PLNĚNÍ): zajišťuje naplnění A/C systému bez ohledu na jeho kapacitu nebo okolní 
teplotu.

REGENERACE OilE VE VAKUOVÉM ČERPADLE: díky vnitřnímu procesu čištění vakuového čerpadla došlo ke 
značnému prodloužení intervalů výměny Oile (až na 1000 provozních hodin), což výrazně snižuje náklady na 
údržbu.

RYCHLOSPOJKY ECO: nedochází k únikům chladiva díky kompletní rekuperaci plynu z hadic a rychlospojek.

AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNĚNÍ NÁDRŽE: díky automatickému vypouštění nekondenzovaných plynů zůstává  
ve vnitřní nádrži pouze čisté chladivo.

REMOTE ASSISTANCE (DÁLKOVÁ PODPORA): díky připojení k Wi-Fi a programu ALASKA MANAGER může 
autorizovaný technik pomocí speciální funkce s jedinečným kódem, který zařízení vygeneruje, převzít 
dálkovou kontrolu nad zařízením 

 

  Rozměry: 532 x 617 x 957 mm

  Hmotnost 65 kg

  Objem nádrže: 12 l

  VOLITELNÉ VYBAVENÍ:

Rychlospojky Eco

Termotiskárna pro tisk 
servisních výkazů

Servisní sada pro hybridní a 
elektrická vozidla

Test těsnosti dusíkem nebo 
sada pro kontrolu těsnosti 
směsí Hydrogen

Identifikátor plynu

Speciální databáze pro 
zemědělské a stavební stroje 
(pouze pro model Prime R)

  Bezpečné plnění | Regenerace 
oleje ve vakuovém čerpadle

  LCD displej

  Krycí části jsou plechové

  Instalovaná databáze s 
bezplatnou dvouletou 
aktualizací

  Automatické vypouštění 
nekondenzovaných plynů z 
nádrže (Automatic Air Purge)

  2 zásobníky na olej: (1 na nový 
olej, 1 na použitý olej)

  Dálková podpora (USB)

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI

Díky zařízením Alaska Prime R (R134a) a Alaska Prime H (R1234yf) můžete 
bez velkých investic dosáhnout nejvyšší úrovně servisu klimatizačních 
systémů a přitom zajistit maximální péči o životní prostředí.
Tyto stanice se vyznačují vysokou přesností a mimořádnou odolností, což v 
kombinaci s kompaktními rozměry umožňuje jejich mobilní využití. Jejich 
obsluha je jednoduchá a intuitivní, což umožňuje minimalizovat riziko 
poškození vozidla nebo samotné stanice. Díky volitelné databázi určené pro 
zemědělské a stavební stroje je ideálním nástrojem pro mobilní servis těžké 
techniky. V takovém případě může být užitečné použít dodatečnou sadu, 
která prodlužuje servisní hadice, aby bylo možné se připojit na různých 
obtížně dostupných místech.

Alaska Prime R | Alaska Prime H 
Plničky klimatizací Alaska Prime mají díky svým 
kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti široký rozsah 
uplatnění.
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AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 
ALASKA PREMIUM HFO
007950015240

ALASKA PREMIUM HFO to urządzenie do napełniania i diagnostyki instalacji klima-
tyzacji, w których używany jest nowy czynnik chłodniczy HFO-1234yf. Wyposażone w cał-
kowicie automatyczne funkcje i spełniające postanowienia europejskich i amerykańskich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a także postanowienia dyrektyw SAE (Society 
of Automotive Engineers). Wydajność systemu wentylacji gwarantuje najlepszą zdolność 
rozpraszania ciepła, a umieszczenie wentylatora tachometrycznego na dole urządzenia 
umożliwia usuwanie również ulatniającego się ewentualnie gazu i przesyłanie go na ze-
wnątrz za pomocą instalacji wentylacyjnych warsztatu samochodowego. Dwa tryby od-
zyskiwania środka chłodzącego, opracowane zgodnie z normą SAE i w celu ułatwienia 
pracy osobie obsługującej urządzenie, spełniają wymogi z zakresu czasu pracy warsztatu 
samochodowego. Dodatkowo umożliwia identyfikację czynnika chłodzącego przy pomocy 
opcjonalnego identyfikatora. Urządzenie wyposażone jest w bazę ostatnich serwisów oraz 
diagnostykę pomocną w wykrywaniu usterek w klimatyzacji jak również test azotowy z uży-
ciem wbudowanego czujnika ciśnienia. Funkcja płukania układu klimatyzacji pozwala na 
usunięcie zanieczyszczeń Oilowych.  Wszystkie operacje widoczne na czytelnym ekranie 
LCD są na bieżąco drukowane.
Innowacyjne alarmy robocze sygnalizują nieprawidłowości działania urządzenia, instalacji 
samochodowej i serwisu technicznego.
Wyposażenie urządzenia:
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny system sterowania  
 elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujniki ciśnienia
• Czujnik ciśnienia w butli (pomiar ciśnienia w butli wraz z alarmem)
• Dodatkową chłodnicę (z elektrowentylatorem) czynnika chłodzącego
• Dwa manometry analogowe z sugerowanym ciśnieniem
• Drukarkę termiczną
• Wbudowaną bazę danych z wyborem pojazdu samochodów osobowych, 
 dostawczych, ciężarowych oraz maszyn rolniczych i możliwością uzupełnienia  
 o dodatkowe pojazdy wraz z diagnostyką i bazą ostatnich serwisów
• Wagi elektroniczne na Oil oraz czynnik
• Przewody serwisowe o długości 3m z możliwością przedłużenia zgodne  
 z normą  J2888, wyświetlacz LCD
• Cztery zbiorniczki na Oil odzyskany, Oil świeży, kontrast oraz Oil  
 do pojazdów hybrydowych, pas grzewczy, złącze do płukania układu
• Pojemnik POE/UV (samochody hybrydowe) z szybkozłączką - opcja
• Identyfikator czynnika chłodniczego(opcja)
• Pas grzewczy, złącze do azotu (max 15 bar), złącze USB
• Szybkozłącza Parker zgodne z normą  J2888
Funkcje urządzenia:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C 
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od Oilu zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej
• test szczelności układu 
• automatyczny wagowy wtrysk Oilu w ilości założonej przez obsługującego  
 lub manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów, możliwość pracy w trybie manualnym
• rejestracja wykonywanych funkcji w formie wygodnego dla klienta wydruku
• możliwość płukania układu czynnikiem, diagnostykę układu wraz z wydrukiem
• bilans czynnika in/out, nieskomplikowany i tani serwis
• automatyczny lub manualny spust gazów nieskroplonych
• Możliwość aktualizacji bazy danych poprzez USB 
• Możliwość podpięcia azotu i pomiar z wydrukiem poprzez czujnik ciśnienia w stacji
• Identyfikacja czynnika chłodzącego(opcjonalnie)
Dane szczegółowe:
• Czynnik chłodniczy: R1234yf
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: - dokładność +/- 10 g
• Wagi elektroniczne Oilu świeżego/zużytego dokładność +/- 1 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 1.0
• Manometry niskiego ciśnienia/wysokiego ciśnienia: Kl. 1.6
• Pojemność wewnętrznego zbiornika : 10 kg, pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
• Przewody 3m, wydajność pompy: 100 l/min
• Stopień końcowej próżni: 5 Pa – 0.05 mbar
• filtr o złożonym sicie molekularnym
• Filtr mechaniczny z cienkiej siatki, 
• Drukarka termiczna
W zestawie ze stacją:
Para rękawic ochronnych, okulary ochronne, komplet przyłączy do butli zewnętrznej, 
odważnik wzorcowy do kalibracji wagi, klucz imbusowy do blokowania/opuszczania wagi,
pokrowiec ochronny, zewnętrzny baner reklamowy, instrukcja.

ZŁĄCZE DO AZOTU

ŁATWA  KALIBRACJA ULEPSZONY ZRZUT OilU NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

DRUKARKA BAZA DANYCH CAR + TRUCK Z AKATUALIZACJĄ 
PRZEZ KARTĘ PAMIĘCI (OPCJA)

BLOKADA WAGI OBSŁUGA OilU 
DO HYBRYD

IDENTYFIKACJA
CZYNNIKA MADE IN ITALY

DO KAŻDEJ STACJI GRATIS: 
POKROWIEC, PLAKAT, RĘKAWICZKI, GOGLE OCHRONNE, SZKOLENIE I BANER REKLAMOWY.

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 
ALASKA PREMIUM
007950015230

ALASKA PREMIUM jest w pełni automatycznym urządzeniem Magneti Marelli, 
opracowanym dla diagnozy i obsługi instalacji klimatyzacji. Wbudowana baza da-
nych samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz maszyn rolniczych 
pozwala znacznie przyspieszyć obsługę pojazdów. Urządzenie umożliwia w prosty 
sposób przeprowadzenie interwencji serwisowych na dwa sposoby:
1) Funkcja manualna: poprzez operatora wykonywany jest odzysk środka chłodzą-
cego, opróżnianie, wtrysk Oilu, napełnianie, płukanie.
2) Funkcja automatyczna: operacje wykonywane są automatycznie poprzez wybór 
modelu samochodu z bazy danych lub automatycznie w cyklu programowalnym (bez 
pomocy operatora poprzez ustawienia poszczególnych funkcji wprowadzane przez 
obsługującego).
Urządzenie wyposażone jest w bazę ostatnich serwisów oraz diagnostykę pomocną 
w wykrywaniu usterek w klimatyzacji jak również test azotowy z użyciem wbudowa-
nego czujnika ciśnienia. Funkcja płukania układu klimatyzacji pozwala na usunięcie 
zanieczyszczeń Oilowych.  Wszystkie operacje widoczne na czytelnym ekranie LCD 
są na bieżąco drukowane.
Wyposażenie urządzenia:
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny system sterowania 
 elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujniki ciśnienia
• Czujnik ciśnienia w butli (pomiar ciśnienia w butli wraz z alarmem)
• Dodatkową chłodnicę (z elektrowentylatorem) czynnika chłodzącego
• Dwa manometry analogowe z sugerowanym ciśnieniem
• Drukarkę termiczną
• Wbudowaną bazę danych z wyborem pojazdu samochodów osobowych,
 dostawczych,ciężarowych oraz maszyn rolniczych i możliwością uzupełnienia  
 o dodatkowe pojazdy wraz z diagnostyką i bazą ostatnich serwisów
• Wagi elektroniczne na Oil oraz czynnik
• Przewody serwisowe o długości 3m z możliwością przedłużenia
• Wyświetlacz LCD
• Cztery zbiorniczki na Oil odzyskany, Oil świeży, kontrast oraz Oil do pojazdów  
 hybrydowych, pas grzewczy, złącze do płukania układu
•  Pojemnik POE/UV (pojazdy hybrydowe) z szybkozłączką
• Złącze do azotu (max 15 bar), złącze USB
Funkcje urządzenia :
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C 
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od Oilu zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej
• test szczelności układu 
• automatyczny wagowy wtrysk Oilu w ilości założonej przez obsługującego  
 lub manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• rejestracja wykonywanych funkcji w formie wygodnego dla klienta wydruku
• możliwość płukania układu czynnikiem
• diagnostykę układu wraz z wydrukiem, bilans czynnika in/out
• nieskomplikowany i tani serwis
• automatyczny lub manualny spust gazów nieskroplonych
• Możliwość aktualizacji bazy danych poprzez USB 
• Możliwość podpięcia azotu i pomiar z wydrukiem poprzez czujnik ciśnienia w stacji
• Możliwość konwersji na czynnik R1234yf
Dane szczegółowe:
• Czynnik chłodniczy: R134a/1234yf
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: - dokładność +/- 10 g
• Wagi elektroniczne Oilu świeżego/zużytego dokładność +/- 1 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 1.0
• Przewody 3m, manometry niskiego ciśnienia/wysokiego ciśnienia: Kl. 1.6
• Pojemność wewnętrznego zbiornika : 25kg/27l
• Pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
• Wydajność pompy: 100 l/min
• Stopień końcowej próżni: 5 Pa – 0.05 mbar
• Filtr o złożonym sicie molekularnym
• Filtr mechaniczny z cienkiej siatki, 
• Drukarka termiczna
W zestawie ze stacją:
Para rękawic ochronnych, okulary ochronne, komplet przyłączy do butli  
zewnętrznej, odważnik wzorcowy do kalibracji wagi, klucz imbusowy do  
blokowania/opuszczania wagi, pokrowiec ochronny, zewnętrzny baner reklamowy, 
instrukcja.

DO KAŻDEJ STACJI GRATIS: 
POKROWIEC, PLAKAT, RĘKAWICZKI, GOGLE OCHRONNE, SZKOLENIE I BANER REKLAMOWY.

ZŁĄCZE DO AZOTU

ŁATWA  KALIBRACJA ULEPSZONY ZRZUT OilU NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

DRUKARKA BAZA DANYCH CAR 
+ TRUCK
+ AGRI

BLOKADA WAGI OBSŁUGA OilU 
DO HYBRYD

IDENTYFIKACJA
CZYNNIKA MADE IN ITALY
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Alaska Evo H / Alaska Evo H
Plničky klimatizací, tabulka porovnání

MAGNETI MARELLI

MAGNETI MARELLI

ZÁRUKA 2 ROKY!

MAGNETI MARELLI

MAGNETI MARELLI

ZÁRUKA 2 ROKY!

IDENTI
FI

KÁ
TO

R 
CHLADIVA - VOLITELN

Ý

TE

RMOTISKÁRNA 

Plničky klimatizací Alaska Prime mají díky svým kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti 
široký rozsah uplatnění. 
Díky zařízením Alaska Prime R (R134a) a Alaska Prime H (R1234yf) můžete bez velkých investic dosáhnout nejvyšší úrovně 
servisu klimatizačních systémů a přitom zajistit maximální péči o životní prostředí.
Tyto stanice se vyznačují vysokou přesností a mimořádnou odolností, což v kombinaci s kompaktními rozměry umožňuje 
jejich mobilní využití. Jejich obsluha je jednoduchá a intuitivní, což umožňuje minimalizovat riziko poškození vozidla nebo 
samotné stanice. Díky volitelné databázi určené pro zemědělské a stavební stroje je ideálním nástrojem pro mobilní servis 
těžké techniky. V takovém případě může být užitečné použít dodatečnou sadu, která prodlužuje servisní hadice, aby bylo 
možné se připojit na různých obtížně dostupných místech.

SECURE CHARGE (BEZPEČNÉ PLNĚNÍ): zajišťuje naplnění A/C systému bez ohledu na jeho kapacitu nebo okolní 
teplotu.

REGENERACE OilE VE VAKUOVÉM ČERPADLE: díky vnitřnímu procesu čištění vakuového čerpadla došlo ke 
značnému prodloužení intervalů výměny Oile (až na 1000 provozních hodin), což výrazně snižuje náklady na 
údržbu.

RYCHLOSPOJKY ECO: nedochází k únikům chladiva díky kompletní rekuperaci plynu z hadic a rychlospojek.

AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNĚNÍ NÁDRŽE: díky automatickému vypouštění nekondenzovaných plynů zůstává  
ve vnitřní nádrži pouze čisté chladivo.

REMOTE ASSISTANCE (DÁLKOVÁ PODPORA): díky připojení k Wi-Fi a programu ALASKA MANAGER může 
autorizovaný technik pomocí speciální funkce s jedinečným kódem, který zařízení vygeneruje, převzít 
dálkovou kontrolu nad zařízením 

 

Hlavní přednosti
Efektivní postup plnění systému A/C, bez ohledu na teplotu 
prostředí.

Rozhraní USB/Wi-Fi/Bluetooth pro dálkovou diagnostiku, 
aktualizaci databáze a softwaru. 
 
 
7” dotykový displej s vysokým rozlišením 

Databáze s bezplatnou dvouletou aktualizací

Stanice Alaska EVO R (R134a) a Alaska EVO H (R1234yf) jsou nejmodernější 
modely, díky nimž může každý servis poskytovat nejkvalitnější služby. 
Inovativní design a smysl pro detail. Veškerá obsluha pomocí 7” displeje. Pro 
zlepšení servisu a údržbu samotné stanice byl použit praktický systém 
otevírání krytu “One-Touch”.
Připojení Wi-Fi zajišťuje průběžné aktualizace softwaru a možnost 
bezdrátového připojení k tiskárně pro tisk servisních výkazů a dalších zpráv, 
např. o spotřebě chladiva. Servisní úkony nejsou problémem, protože přímé 
ovládání zařízení je možné prostřednictvím internetu.

Alaska EVO R | Alaska EVO H 
Alaska EVO je moderní zařízení s inovativními  
technickými řešeními, které se vyznačuje vynikajícím 
poměrem ceny a parametrů.

  Rozměry: 620 x 720 x 1090 mm

  Hmotnost: 74 kg

  Objem nádrže: 12 l

  VOLITELNÉ VYBAVENÍ:

  Rychlospojky Eco

  Termotiskárna pro tisk 
 servisních výkazů

Servisní sada pro hybridní a 
elektrická vozidla

Test těsnosti dusíkem nebo 
sada pro kontrolu těsnosti 
směsí Hydrogen

Identifikátor plynu

Speciální databáze pro 
zemědělské a stavební stroje 
(pouze pro model EVO R)

  Bezpečné plnění | Regenerace 
oleje ve vakuovém čerpadle

  7” dotykový displej s vysokým 
rozlišením

  Otevírání krytu typu One-Touch

  Instalovaná databáze

  Automatické vypouštění 
nekondenzovaných plynů z 
nádrže (Automatic Air Purge)

  2 zásobníky na olej: (1 na nový 
olej, 1 na použitý olej)

  Dálková podpora (REMOTE 
ASSISTANCE - Wi-Fi)

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI
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Sada rychlospojek ECO dla R134 Alaska Prime / EVO
007936701220
Sada rychlospojek ECO dla R1234yf Alaska Prime / EVO
007936701230
                                                                        

Nová olejová nádrž s vysoušecí patronou
007936701240                                                                        

Zásobník se silikonovou patronou 
do nádobky na Oil (3 ks)
007936701250                                                                        

Filtr pro ID chladiva
007936701620

                                                                        

Filtr sušička ALASKA PRIME
007936701050

                                                                        

DRYER FILTR
007936701040

                                                                        

Bezpečnostní kryt pro ALASKA PRIME
007936701120

                                                                        

Bezpečnostní kryt pro ALASKA EVO
007936701130
                                                                        

Filtr ALASKA PRIME 
007936701050
                                                                        

Aktualizace databáze  ALASKA PRIME
007936701050
Aktualizace databáze  ALASKA EVO (auta) - online
007936701190
Aktualizace databáze  ALASKA EVO  
(zemědělské stroje) - online
007936701200                                 

Sada prodlužovacího kabelu Alaska Prime / EVO
007936701080
                                                                        

Sada na testování těsnosti dusíku
Alaska Prime / EVO
007936701090
                                                                        

Sada pro servis hybridních vozů  ALASKA EVO
(zahrnuje nádrž a aktivační kód)
007936701100
Sada pro servis hybridních vozů  ALASKA PRIME
(zahrnuje nádržku, aktivační kód a konektor kabelu)
007936701110       

                                                                        

Bluetooth sada pro ALASKA PRIME
007936701140                                                                        

Tiskárna pro ALASKA PRIME
007936701150
Tiskárna pro ALASKA EVO
007936701160                                                                           

ID chladiva do ALASKA PRIME
007936701170
                                                                        

ID chladiva do ALASKA EVO
007936701180                                                                        

Plničky klimatizací, tabulka porovnání

KLIMATIZAČNÍ SERVISNÍ STANICE
ALASKA PRIME R

(007936701000)
ALASKA PRIME H

(007936701010)
ALASKA EVO R
(007936701020)

ALASKA EVO H
(007936701030)

Typ plynu R134a R1234yf R134a R1234yf

Vakuové čerpadlo (High Performance Vacuum) 50 l/min , 0,02 mbar 50 l/min , 0,02 mbar 50 l/min , 0,02 mbar 50 l/min , 0,02 mbar

Objem nádrže 12 l 12 l 12 l 12 l 

Zdvihový objem kompresoru 8 cc 8 cc 14 cc 14 cc

Kapacita filtru sušičky (množství opětovně využitého plynu) 50 kg 50 kg 100 kg 100 kg

Opětovné využití >95% >95% >95% >95%

Snímače tlaku LP LP LP LP

Zásobníky na Oil 2 (nový Oil, použitý Oil) 2 (nový Oil, použitý Oil) 2 (nový Oil, použitý Oil) 2 (nový Oil, použitý Oil)

Váhy na Oil Chybí Chybí ANO ANO

Provozní teplota 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C

Napájení 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W

Délka hadic 3 m 3 m 4,5 m 4,5 m

Displej černobílý 35x200mm 4 
řádky/30 znaků

černobílý 35x200mm 4 
řádky/30 znaků

7” barevný dotykový 
displej

7” barevný dotykový 
displej

Klávesnice 4 tlačítka se šipkami, OK, 
ESC

4 tlačítka se šipkami, OK, 
ESC dotykový displej dotykový displej

Jazyky menu 25 25 25 25

Záruka 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců

Certifikáty CE, PED CE, PED CE, PED CE, PED

Vypouštění nekondenzovaných plynů (Automatic Air Purge) Automaticky / manuální  
ventil

Automaticky / manuálně z 
menu

Automaticky / manuálně z 
menu

Automaticky / manuálně z 
menu

Tisk servisního reportu USB (pdf) USB (pdf) Wi-Fi/e-mail/USB (pdf) Wi-Fi/e-mail/USB (pdf)

Automatická rekuperace a přívod chladiva

Automatická rekuperace Oile ze systému

Manuální provozní režim

Automatická kompenzace servisní hadice

Funkce plnění Secure Charge

Regenerace Oile ve vakuovém čerpadle

Zkouška výkonnosti klimatizace

Odečet tlaku v nádrži

Identifikátor plynu USB USB Wi-Fi Wi-Fi

Bezdrátové 007936701140 VOLITELNÉ 
(BT)

007936701140 VOLITELNÉ 
(BT)

Hermeticky uzavřené nádrže (Humidity Stop) 007936701240 VOLITELNÉ   007936701240 VOLITELNÉ   007936701240 VOLITELNÉ 007936701240 VOLITELNÉ

Sada na prodloužení servisních hadic – 4,5 m 007936701080 VOLITELNÉ 007936701080 VOLITELNÉ 007936701080 VOLITELNÉ 007936701080 VOLITELNÉ

Rychlospojky Eco 007936701220 VOLITELNÉ 007936701230 VOLITELNÉ 007936701220 VOLITELNÉ 007936701230 VOLITELNÉ

Identifikátor plynu 007936701170 VOLITELNÉ 007936701170 VOLITELNÉ 007936701180 VOLITELNÉ 007936701180 VOLITELNÉ

Servisní sada pro elektrická a hybridní vozidla 007936701110 VOLITELNÉ 007936701110 VOLITELNÉ 007936701100 VOLITELNÉ 007936701100 VOLITELNÉ

Speciální databáze pro zemědělské a stavební stroje 007936701200 VOLITELNÉ Ne 007936701200 VOLITELNÉ Ne

Sada pro kontrolu těsnosti dusíkem bez detektoru 007936701090 VOLITELNÉ 007936701090 VOLITELNÉ 007936701090 VOLITELNÉ 007936701090 VOLITELNÉ

Sada pro detekci netěsnosti směsí Hydrogen 007950025880 VOLITELNÉ 007950025880 VOLITELNÉ 007950025880 VOLITELNÉ 007950025880 VOLITELNÉ

Rozhraní USB/Wi-Fi/Bluetooth pro dálkovou diagnostiku, 
aktualizaci databáze a softwaru. 007936701070 VOLITELNÉ 007936701070 VOLITELNÉ 007936701190 VOLITELNÉ 007936701190 VOLITELNÉ

Ochranný potah 007936701120 VOLITELNÉ 007936701120 VOLITELNÉ 007936701130 VOLITELNÉ 007936701130 VOLITELNÉ

Termotiskárna 007936701150 VOLITELNÉ 007936701150 VOLITELNÉ 007936701160 VOLITELNÉ 007936701160 VOLITELNÉ
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DÁVKOVACÍ PLASTOVÁ NÁDOBKA 
Matic/Plus, /Mobile
007950013570

Nádržka na Oil Mobile
007935090915
007935096770

Sada pro konverzi - přestavbu plničky 
z R134A na R1234YF
007935090865
Konverzní sada na přestavbu AC R1234YF
z původního R134A Alaska Start HFO/Alaska BUS
007950015580
Konverzní sada Hfo 1234yf (pro Next Line)
007935090860

Sada pro zakrytování - Hybrid  
Cars For Clima Alaska Start
HFO/Alaska Premium HFO
007935090835

Topný pás pro Container 12,5 l
007935090760
Topný pás pro Container 27,2 l
007935090770

Tisk8rna pro Station Plus/Hd/Next
007935096320
Tisk8rna pro Statio Alaska Start HFO/AlaskaBUS
007950015510

Servisní sada (filtr a Oil) pro stanic mm 6F / mm 7F
007950024110
Servisní sada (filtr a Oil). Magneti Mareli stanice všechny modely 
(kromě MM7F), Bosch ACS 500, 450, 400, 
Silvertronic, Tronic, Delphi-seria Refmatic)
007950024130

Filter Robinair Spx Valeo Dimension 76 mm  délka 275 mm 
007950025050

Filter Robinair Spx Valeo Dimension 90 mm délka 294 mm, 
Fitting 1/4 palce 
007950025060

Filter Texa Dimension 76 mm délka 240 mm 
Connector 3/8 palce 007950025070

Filtr new Texa : 76mm, délka 240 mm, 
závit  M3/8“x M3/8“ 
007950025560

Filtr pro Brainbee Dml 303, Filter Brainbee/Valeo(BrainBee 
CLIMA 8000, 8250, 8500, 9000, 9000BUS, CLIMA FILL PROFI, 
CLIMA FILL MAXI)
007950025920

Filtr do Brainbee, średnica 76 mm, długość 160mm, gwint 1/4”
x 1/4”(Brain Bee CLIMA 6000, 6000 EVO, CLIMA FILL EASY)
007950025930

Filtr do stanice Magneti Marelli ,Bosch ACS 500 ,450, 400, 
Silvertronic,Tronic, Delphi-seria  
Refmatic) Ø76 mm délka 230 mm přípojka 3/8”
007950025055

Vákuovací Oilová pumpa 0,5 l pro různé 
klimatizační jednotky 007935090600
Vákuovací Oilová pumpa 1,0 l pro různé 
kliatizační jednotky 007950024880
Vákuovací Oilová pumpa 5 l pro různé 
kliatizační jednotky 0079500265800

Zabezpečená přípojka dusíku pro stanici 
Clima Top Next a pro stanici série ALASKA (bez ALASKA START)
007935090850

Prodloužení servisní služby o 12 měsíců pro všechny klimatizační 
stanice (do 1 týdne po nákupu)
099994910040

Databáze 2021/2022 knižní
007935090895

Upgrade databáze stanice Clima Tech Top 2020  
– Paměťová karta
007935090891

Upgrade databáze stanice Clima Tech Top 2022 - Paměťová karta
007935090890
Upgrade databáze stanice Clima Tech Plus/Hd Next 2022 - Paměťová karta
007935090880
Upgrade databáze stanice Clima Tech Mobile/Evolution/Alaska Start 2022 - Paměťová karta
007935090870

Oil pro Clima Tech Plus / Hd / Evo/ Top / Next
007935096230
Nádržka na Oil Clima Tech Plus/Hd/Evo/  (Nie Pasuje Do Ct Top Next) 
007935097100

Další sada pro čištění  A/C zařízení
 Air Check/Clima Tech
007950024060

Stanice pro regeneraci chladiva s odlučovačem 
Oile určená pro klimatizační systémy automobilů 
a pro chlazení pro chladiva R134a 
a R1234yf a další (se systémem anti spark). 
Zařízení je vybaveno odlučovačem Oile, 
který odděluje opotřebovaný Oil od 
chladiva, co brání jeho znečištění.

007936211345
- regenerace až 6 kg/min !
- vysoká účinnost a rychlý proces regenerace
- provoz se všemi chladivy
- odlučování Oile
- spolehlivé kulové ventily, praktická a lehká
- Kat. lll: R-1 2, R-1 34a, R-401C, R-406A, R-5OO, HFO-1 234yf
Chladiva Kat. lV: R-22, R-401A, R-401 B, R-402B, R-407C,
R-407D, R-408A, R-409A, R-41 1A, R-41 1B, R-41 2A, R-502, R-509
Kat. V: R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-41OA, R-507, R32
- Napětí 220-240 VAC 50/60 Hz 1 10-1 27 VAC 60 Hz
100 VAC 50/60 Hz 1 10/220 VAC 50/60 Hz,
- Kompresor 1 /2 HP bezOilový, maximální proud 4A 50Hz, 8A 60Hz,
- Vypínač vysokého tlaku 38 bar/550 psi
- Kat. III Kat. IV Kat. V
- Výkon rekuperace Pára 0,23 kg/min 0,25 kg/min 0,26 kg/min
- Kapalina 1,57 kg/min 1,81 kg/min 1,85 kg/min
- Push/Pull 4,64 kg/min 5,57 kg/min 6,22 kg/min
- Vypínač nízkého tlaku, volitelný
- Vypínač 80% objemu volitelný
- Pracovní teplota 0-40 °C
- Kryt odolný vůči nárazům, polyetylen vyfukovaný do formy
- Rozměry 485 mm délka x 220 mm šířka x 365 mm výška
- Hmotnost 13 kg

nalyzer chladiva do plničky klima Alaska Start
HFO/Alaska Premium HFO
007950015690

REFPRO 5.0
Přenosný analyzátor chladiva 1234yf / r134a 
s vestavěnou tiskárnou

Přenosný analyzátor chladiva 1234yf / r134a s 
vestavěnou tiskárnou REFPRO 5.0
Analyzátor chladiva REFPRO 5.0 využívá nejmodernější infračervenou tech-
nologii (NDIR), která zajišťuje rychlou analýzu chladiv. Zařízení je navrženo 
pro přesnou analýzu 1234yf a r134a, dokáže identifikovat R-1234yf, R-134a, 
HC, vlhkost a vzduch jako znečištění. Detekuje také nebezpečné nelegální 
náhražky a směsi, včetně propanu a butanu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
• barevný grafický dotykový displej 4,3“,
• napájení 230V/12V
• termotiskárna,
• vnitřní vyplachovací komora,
• informace o typu plynu
• informace o procentním podílu plynů
• napájecí kabel
• sada obsahuje: kufřík
• konektor pro chladivo r134a
• konektor pro chladivo r1234yf

• rychlospojka pro výměnu plynových přípojek
• návod
• Rychlé a přesné stanovení čistoty chladiva
• Zobrazení procentuální koncentrace R1234Yf, R134a,
• R22 a uhlovodíky
• Zvýšená odolnost vůči Oili (výměnný omezovač Oile)

SPECIFIKACE:
• Testovaná chladiva: R1234yf, R134a
• Přesnost lepší než (+/-) 1.0%
• Zobrazená procentuální koncentrace: R1234yf, R134a HC, vzduch
• Teplotní rozsah: 10°C do 50°C
• napájení 230V/12V (svorky baterie)
• sada obsahuje: kufřík
 • Komunikační protokoly: USB 2.0
• Uživatelské rozhraní: LCD + 3 tlačítka
• Certifikáty: CE, SAE
• Integrální kalibrační čerpadlo: ANO
• Znečištění Oile: Výměnný omezovač Oile

www.wyposazeniemm.pl

007936211470

MAGNETI MARELLI

MAGNETI MARELLI

ZÁRUKA 2 ROKY!

KOMPATIBILNÍ
S NORMÁLNÍM 

J2912 

ČITELNÝ 
TISK

RYCHLÁ A 
PŘESNÁ 

DIAGNÓZA
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Ozon Maker
Ozonator MX-4000
Vysokou výkonnost ozonu potvrdilo  
mnoho let zkušeností!

Ozon-Maker - generátoru ozonu
Zařízení prostřednictvím ionizace vzduchu vytváří nestabilní alotropy kyslíku,tedy ozonO3. Ozon 
je velmi silné oxidační činidlo a odstraňuje všechnynečistoty nahromaděné v kabině. Efektivně 
odstraňuje vlhkost, která se shromažďuje převážně na podlahové vrstvě a odparnících klimatizace. 
Odstraňuje i nepříjemné zápachy. Systém dokáže v závislosti na velikosti kabiny vozidla a stupni 
její kontaminace vybrat provozní režim a čas (5, 10, 15, 30, 60 minut). V případě autobusů je 
doporučováno použít několik zařízení Ozone Maker. Ozon O3) je obsažen v atmosférickém vzdu-
chu, kde vzniká z kyslíku vlivem UV záření. Ozon je plyn těžší než vzduch, je nestabilní a rychle 
se rozkládá. Vyšší teplota, vlhkost a znečištění vzduchu urychlují rozklad. Ve vodě se pak ozon 
rozkládá ještě rychleji než ve vzduchu. Ve formě plynu je bezbarvý, v tlustších vrstvách je modrý. 
V kapalném stavu je sytě tmavomodrý, a v pevném stavu téměř černý. Ozon je velmi silně oxidační 
činidlo, mnohem silnější než kyslík. Rozkládá se na molekuly kyslíku a atomy kyslíku. Kvůli jeho 
velmi silným oxidačním vlastnostem je široce používaný v průmyslovém prostředí.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
• Rozměry: 320 x 220 x 95 mm.
• Napájení: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W
• Kapacita zařízení: 3 l/min.
• Výroba ozonu: 1 g/h
• Díky kompaktní konstrukci a dlouhé trubici pro výfuk ozonu je odstraňování
kontaminantů extrémně snadné.
• Lze zcela bez problémů umístit hrot trubice zakončenou sondou do požadovanéh
místa v kabině nebo do místa prachového filtru.
• snadná manipulace
• odstraňuje všechny nečistoty
• odstraňuje vlhkost
• odstraňuje zápachy
• jednoduché a ekologické fungování
• snižuje náklady na použití a likvidaci chemikálií

Ozonator MX4000 - generátoru ozonu
Zařízení MX4000 vytváří během ionizace atmosférického vzduchu nestálou, alotropickou modi-
fikaci kyslíku, ozon O3. Ozon jako velmi silné okysličovadlo odstraňuje všechny nečistoty, které se 
nacházejí v kabině. Účinně odstraňuje vlhkost, která se hromadí hlavně na podlahových krytinách 
a na výparníku klimatizace. Odstraňuje také nepříjemné zápachy, houby, bakterie a viry, které 
mohou ohrožovat naše zdraví. Zařízení se díky vysokému výkonu – nad 4000 mg/h dokonale 
osvědčuje např.: u autobusů a kabin vozidel s větším objemem, umožňuje také rych lejší dezinfekci 
kabin „osobních aut”. Ozon (O3) je součástí ovzduší, kde vzniká z kyslíku pod vlivem ultrafialového 
záření. Ozon je těžší než vzduch, je nestálý a rychle se rozkládá. Rozklad urychluje vysoká teplota, 
vzdušná vlhkost a znečištění vzduchu. Ve vodě se ozon rozkládá rychleji než ve vzduchu. V plynné 
podobě je bezbarvý, v silnější vrstvě má modrou barvu. V kapalném stavu má intenzivní tmavě 
modrou barvu, v pevném skupenství je téměř černý. Ozon je velmi účinná oxidační látka, mnohem 
silnější než kyslík.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
• Výkon generátoru ozonu: 4000 mg/h
• Výkon interního čerpadla: 10-15 l/min
• Programovatelné stavy počitadla: 1-60 min
• Tlak vytvářený čerpadlem: 17 KPa
Pracovní prostředí: uvnitř dobře větraných místností 
bez plynů způsobujících korozi
• Atmosférický tlak prostředí: 100±4 KPa
• Teplotní rozsah pracovního prostředí: 5-40°C
• Relativní vlhkost pracovního prostředí: ≤80%
• Metoda výroby ozonu: korónový výboj
• Průměr výstupní hadice: 8mm
• Napájení: AC 220-240V 50Hz

430104018045 007936210010

4000
mg/h

www.wyposazeniemm.pl

4000
mg/h

Ozonátor MX PRO

TECHNICKÉ ÚDAJE M-MX PRO:
– Výkon generátoru ozonu: 15000 mg/h

– Výkon ventilátoru: 165 m³/h

– Programovatelné odečty počitadla: 1–60 min.

– Provozní režimy: časová výroba ozonu, provoz s měřením  

  koncentrace nebo bez měření

– Atmosférické podmínky provozu: 100±4 kPa

– Teplotní rozsah pracovního prostředí: 5–40 °C

– Relativní vlhkost pracovního prostředí: 80 %

– Metoda generování ozonu: korónový výboj na 

   keramické desce

– Tiskárna s personalizací dat

– Senzor koncentrace ozonu 0–20 ppm s dynamickým  

   měřením (nucená cirkulace plynu)

– Přesnost měření: +/− 0,01 ppm

– Vstupní filtr vzduchu: HEPA

– Materiál pouzdra: nerezová ocel

– TFT barevný LED displej

– Hmotnost: 5 kg

– Napájení: 230 V

Použití:
- Моторни превозни средства 

– Automobilový průmysl (automobily, autobusy,  

   karavany atd.)

– Kuchyně

– Hotelové a motelové pokoje

– Nemocnice, ambulance, analytické laboratoře

– Stomatologické ambulance a laboratoře

– Veřejné prostory

– Obecný zápach domácích zvířat

– Odstranění tabákového zápachu

Výhody:
– Odstranění nepříjemných pachů v místnostech (včetně tabákového 

kouře)

– Jednoduché a efektivní použití

– Odolnost instalace a konstrukce umožní dlouhodobé používání 

zařízení

– Silný biocidní a oxidační účinek

– Citlivost obalených virů na ozon

– Komplexní dezinfekce díky plynové formě

– Propustnost porézních povrchů

PŘÍSTROJ
MÁ TISKÁRNU

Ozon jako velmi silný oxidant odstraňuje veškeré nečistoty v kabině. Účinně odstraňuje a neutralizuje nepříjemné pachy a 

plísně, bakterie a viry, které mohou ohrožovat naše zdraví. Díky vysoké účinnosti potvrzené certifikátem – 15000 mg/h je 

zařízení ideální například pro autobusy a kabiny větších vozidel a také umožňuje rychlejší dekontaminaci kabin menších 

vozidel. Je vhodné i pro ozonizaci místností. Zařízení je vybaveno tiskárnou s personalizací tisku a senzorem, který dynamicky 

průběžně kontroluje koncentraci ozonu v dezinfikovaném místě. Dotykový TFT displej umožňuje pohodlné ovládání a změnu 

parametrů.

MAGNETI MARELLI

MAGNETI MARELLI

ZÁRUKA 2 ROKY!

made in Italy www.magnetimarelli-checkstar.pl
www.wyposazeniemm.pl

MAGNETI MARELLI

MAGNETI MARELLI

ZÁRUKA 2 ROKY!
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Neutralizátor kyselosti do Oile ve stříkačce 1 l
(Levandule)
007950026490

Stimulátor a zesilovač výkonnosti klimatizace  
5 l (Levandule)
007950026500

Koncentrát pro občerstvení 1 l
007950025160

Čistící kapalina pro výparníky 5 l
007950025170

Čistící prostředek pro A/C Systémy  
a součásti (aktivní pěna) 5 l 
007950025180

Spray do odświeżania 400 ml antybakteryjny  
z rurką dozującą (wielorazowego użytku)
007950024900

Dekontaminační pěna 400 ml
007950025630

Sada osvěžujících kapalin do ultrazvukového 
zařízení, sada 3 vůně-12 ks (4 ks každé vůně)
007950026530
Kapaliny pro ultrazvukové zařízení borovice  
250 ml - 12 ks.
007950025350
Kapaliny pro ultrazvukové zařízení Iva 250 ml - 12 ks.
007950025360
kKapaliny pro ultrazvukové zařízení pižmový  250 ml - 12 ks.
007950025370

ZSada 2 dekontaminačních spejů 100 ml Pěna  
a 150 ml „Granate“
007950024870

Sprej pro osvěžení Magneti Marelli je zárukou 
osvěžení, voní je hygienický, ideální do kabiny 
vozu. Samostatý „granát” vám umožní rychle 
odstranit bakterie, houby a aktualizovat zápach  
v kabině vozidla.
Dekontaminační Spray  - Samostatný  
„Granate“ 200 ml
007950024020
Dekontaminační Spray  - Samostatný   
„Granate“ 200 ml
007950024021
Dekontaminační Spray  - Samostatný   
„Granate“ 200 ml
007950024022
Sprej na osvěžení, jednorázový -Granát Talk 
200ml
007950026510
Sprej na osvěžení, jednorázový -Granát Vanilka 
200ml
007950026520

BACTOBAN
zařízení pro dezinfekci ultrazvukem
Bactoban - Bactoban – je inovační zařízení pro čištění klimatizace v osobních automo-
bilech, zemědělských strojích, stavebních strojích a nákladních vozidlech pomocí chemických 
látek.
BACTOBAN je výkonné ultrazvukové zařízení pro pročištění klimatizačních systémů a kabin vozidel, 
navržené tak, aby pomocí ultrazvuku přeměnilo speciálně vyrobený dezinfekční plyn na páru, jejíž 
částice mají 2 až 3 mikrony.

PARAMETRY: 
• Napájecí napětí 230 V
• Účinnost >300 ml/h
• Pracovní teplota 5 °C-55 °C
• Průměr částic 2-3 μm
• Zvuková indikace procesů
• Ovládací panel
• Ochrana proti přehřátí 
• Ochrana proti nízké hladině kapaliny
• Možnost používání všech kapalin používaných na trhu

SADA OBSAHUJE:
• Zařízení pro odstranění plísně
• Výstupní kanál
• Zařízení
• Napájecí kabel
• Záruka 24 měsíců
• Návod k obsluze
• Obal
• CE prohlášení

Zařízení k testu ventil Pwm-Clima Tester
007935063040                          

PWM-Clima Tester slouží jako přímé 
zásobování regulačního ventilu energií 
pro všechny přímo poháněné klimatizační 
kompresory bez spojky s vnější regulací výkonu bez nutnosti připojování k elektrické 
instalaci vozidla. Uživatelsky přívětivý formát umožňuje významnou úsporu času při 
diagnostice klimatizačních zařízení. 
Pomocí PWM-Clima Tester můžete rozšířit spektrum diagnostiky klimatizační  
instalace prováděné vaší dílnou.
Technické údaje: 
• napájení: 11-15 V 
• teplotní rozsah:-10°C až + 40°C 
• skladovací teplota:-20°C až + 50°C 
• spotřeba energie: Max 3A 
• výkon řízení kompresoru:
3-100 % aktuálně podporovaných modelů: 
Denso: 5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17  
původním: PXE13, PXE16

Teploměr
007950024030
• teplotní rozsah -50°C až +300°C

Dual teploměr - Ir/Contact
007950013830
Přesné teploměry, možnost 
diagnostikovat klimatizační systémy pomocí laserového 
pyrometru, infračerv. Nebo sondou teploměru, digitální.

Identifikátor a analyzátor chladiva 
RefPro 4 s tiskárnou (R134a, 1234yf)   
007935021080                      
RefPro 1234yf
•• Rychlé a přesné stanovení čistoty chladiva, 
• Jednoduchý a rychlý tisk provedených testů, 
• aktualizace prostřednictvím USB, 
• odolný vůči ropným produktům, 
Testované faktory:
• R1234yf, R134a s přesnost: (1,0 % +/-), 
• Zobrazí procenta koncentrace: R1234yf, R134a, 
• HC a vzduchu, 
• Teplotní rozsah: 10 ° c až 50 ° c, 
• Napájení: 110/220 V 50/60 Hz, 
• Protokoly na USB, 
• Uživatelské rozhraní: LCD + 3 tlačítka, 
• Certifikáty: CE, SAE, Integrální kalibračního čerpadlo: 
Ano,  znečištění ropou: vyměnitelný filtr

Filtr zařízení
Refpro/Ultima/Refpro 5.0
007935020020
Termální papír pro analyzátory Ultima                 
007935020030

ANALYZÁTOR CHLADIVA R1234yf:
007935021060
Identifikátor chladiva R1234yf pomůže ověřit přítomnost a 
kvalitu chladiva R1234yf, používá se při servisu a údržbě 
autoklimatizací osobních automobilů.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
• Přesnost měření: (+/−) 1,0 %
• Přípustná čistota chladiva: 98 %
• Chladivo R1234yf, 5 kg (007950014325),  
  souprava s 007950014561
• Vyměnitelná láhev pro vícenásobné použití, 12 kg

Čistící sprej na kondenzátory 400 ml (2 Ks) 
007950024050
Dekontaminační Spray  Bio 200ml
007950025760
Dekontaminační Spray Bio 200ml
007950026610

     

Decontaminační kapalina 5 l
007950025150   

                                                           

Identifikátor plynu R134A MINI ID
007935090940

MINI ID - ANALYZÁTOR CHLADIVA R134a:
V současnosti můžeme na automobilovém trhu nalézt chladiva různé kvality. Aby 
se zabránilo poškození klimatizačního systému ve vozidle nebo ve stanici pro auto-
matickou diagnostiku a plnění, doporučuje se kontrolovat kvalitu chladiva. Mini ID je 
schopen ověřit kvalitu chladiva R134a z hlediska příliš vysokého obsahu vzduchu a 
znečištění propanem nebo butanem.
SPECIFIKACE:
• Hmotnost: 0.8kg
• Podporovaná chladiva: R134a (Tetrafouroethane)
• Tolerance: Správný/Nesprávný — 95% čistého R134a
• Certifikáty: SAE J1771 and CE
• Uživatelské rozhraní: Membránová tlačítka se signalizačními diodami
• Kalibrační metoda: Manuální pumpička
• Teplota skladování: -10° až +50°C
• Pracovní teplota: +10° až +45°C

Identifikátor a analyzátor chladiva 
RH-700 s tiskárnou 
(R134a, 1234yf, R22, R407, R410 ECT...)
007935021090

Ultima ID-RH700 umožňuje kontrolu chladiv R134a, R22, R12, R407C, R410, 
R404A společně se stanovením obsahu vzduchu a množství uhlovodíků. Výsledek 
můžete potvrdit výtiskem (volitelně).

SPECYFIKACJA:
• Chladiva: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A
• Chladiva: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A, R427 ...HFC
• Tolerance: +/− 2 %
• Napájení: 12 V DC @ 2 A via 110/220 V AC Adaptér; volitelně baterie AAA
• Certifikáty: CE, UL a CUL
• Uživatelské rozhraní: grafické, tlačítka, zabudovaná tiskárna
• Vzorek plynu: tlak v láhvi
• Teplotní rozsah: 10 °C až 37,7 °C
• Doba reakce: méně než 3 minuty
• Vlhkost: 0 % až 95 % RH
• Hmotnost vzorku plynu: 5 g na test
• Pracovní tlak: 50 psi až 500 psi

Laserový teploměr
007950013810

Profesionální zařízení pro měření teploty pohybujících se objektů, nepřístupné 
nebo nebezpečné na dotek. Pyrometr je vybaven laserovým zaměřovačem, 
přesnost měření má vysokou měření přesnost 0,1°C.  
Umožňuje 15 hodin nepřetržité práce.

OVLÁDACÍ 
PANEL

ZVUKOVÁ
INDIKACE 
PROCESŮ

°C
5-55

300
Ml/h

kg
1,5

μm
2-3

230 V
OCHRANA 

PROTI 
PŘEHŘÁTÍ

Bactoban 007936211125
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Elektronické váhy 100 kg
007950025380

Maximální zatížení 100 kg.
Eletronic LCD obrazovka  přesnost 10g. 
Balené v robustním a kvalitním plastovém kufru.

Nástroj pro demontáž ventilu
007950025200

Modrá hadice 2500 mm  
F 1/4‘‘ x F 1/4‘‘ 180D
007950013760
Modrá hadice 4000 mm  
F 1/4‘‘ X F 1/4‘‘ 180D
007950024730
A/C hadice - 250 cm pro chladivo 1234yf 
modrá, Fitting 1/2 palce 
007950024960
Modrá hadice 4000 mm pro chladivo R1234yf
007950024965

Červená hadice 2500 mm  
F 1/4‘‘ x F 1/4‘‘ 180D
007950013770
Červená hadice 4000 mm  
F 1/4‘‘ X F 1/4‘‘ 180D
007950024720
A/C hadice - 250 Cm pro chladivo 1234yf červená, 
Fitting 1/2 palce 
007950024950
Červená hadice 4000 mm  
pro chladivo R1234yf
007950024955

Rychlospojka LP CO2
007950027370

NOVINKA!

Rychlospojka HP CO2
007950027380

NOVINKA!

Rychlospojka Lp 1/4 palce 16 mm
007950013780

Rychlospojka Hp 1/4 palce 16 mm
007950013790

Sada filtrů s hledáčkem
007936210780

FILTRAČNÍ SADA S KONTROLNÍM OTVOREM

ZKompletní sada pro demontáž 
kompresoru
007950016010

Kompletní sada pro demontáž kompresoru. Obsahuje všechny nástroje,  které 
jsou nezbytné pro nahrazení těsnění, spojky, ložiska spojky v zařízení  ch znač-
ky : Diesel Kiki (Zexel), Hitachi, Mitsubishi, NIPPONDENSO, Seiko-Seiki a San-
den 505, 508, 510, 575, 708 a 709. K sadě je přiložen návod. Sada  zahrnuje: 
klíč York zvládnout kompresor klíč řídit ložiska nafty Kiki klíč  k nastavení spojky 
Diesel Kiki klíč pro demontáž a montáž kladky, ložiska, vřetene, stahovák, uni-
verzální klíč ke spojce, klíč ke stahování a přeinstalování ochranné pečeti, klíč 
k nastavení spojky, klíč k odstranění spojky značky NIPPONDENSO klíč ke 
stíhání matice, Diesel Kiki klíč k demontáži  Sanden čelistí,  utažení řemenice, 
klíč k nastavování kladky.

Doplňující sada por demontáž kompresoru
007950016020

To umožňuje odstranění řemenice, spojky, těsnění  a loži-
sek ve většině kompresory na trhu. Sada obsahuje celou 
řadu přípravků : 
pro stažení  a nastavení  náboje spojky, pro kompresory 
klimatizace GM, Ford, Chrysler. Také zahrnuje identifika-
ční průkaz kompresoru 
s speciální sadou obsahující: klíče k demontáži  spojky, 
demontáži hřídele spojky, klíč k nastavování spojky,  klíč k 
odstranění spojky, stahovák spojky. 

      

Základní sada pro demontáž součástí 
kompresoru
007950016030

Základní sada na demontáž dílů kompresor Kit obsahuje: 
univerzální klíč na spojky, klíč k demontáži spojky Sanden 
SD 5,  klič k demontáži  spojky kotoučové metrický klíč 
k montáži / demontáž spojky postupné Chrysler C171 / 
Ford S 61 Hitachi-MI / Tecumsah Hr-9801 klíč, odstranění 
/ připojení NIPPONDENSO GP / 109 k demontáži  
hřídele spojky.

     
      

Rychlospojka Parker® vyšší tlak 1/4“ SAE
007935020110

Rychlospojka LP HFO 1234 yf Parker
007935020120

Rychlospojka HP HFO 1234 yf Parker
007935020130

Rychlospojka BMW
007950024560

Rychlospojka BMW, Ford prodloužená 
pro R1234yf HP
007936211119

Prodloužení adaptéru HP BMW, Volvo, Ford 
R134a rovná
007935021100

Rychlospojka pro Renault Hp-Lp
007950025250

Zacvakávací rychlospojka 180 HP pro chladivo 
R1234yf
007936211118

NOVINKA!

Zacvakávací rychlospojka 180 LP pro chladivo 
R1234yf
007936211121

NOVINKA!

Prodlužovací hadice k LP 
portu pro chladivo R1234yf
007950027040

Prodlužovací hadice k HP 
portu pro chladivo R1234yf
007950027070

Rychlospojka 180° Lp
007950024000

Rychospojka 180° Hp
007950024010

Rychlospojka Hp pro 1234yf  
(samice Fitting 1/2 palce)
007950024930

Rychlospojka  Lp pro 1234yf  
(samice Fitting 1/2 palce)
007950024940

Rychlospojka Hp 1/2 palec  
s konektorem 1/4 „ samec
007950025230

Rychlospojka Lp 1/2 palec  
s konektorem 1/4 „ samec
007950025240

Rychlospojka Parker® nižší tlak 14 mm
007935020080

Rychlospojka Parker® vyšší tlak 14 mm
007935020090

Rychlospojka Parker® nižší tlak 1/4“ SAE
007935020100

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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3W+UV Otočná lampa
007935030020

Magneti Marelli dílenské lampy mají mnoho zajímavých 
řešení: seroprotection nabíjení – spodní část s magnetem 
– ohyb lampy 120 - háčky – provedení s UV 3W 
Funkce a specifikace:

• přední 3W COBLED poskytují > 240 lumenů 
• horní LED s UV 395 ~ 410um • rotace 120 stupňů 
• magnet v dolní části rukojeti 
• Clip-on „vnořit“ v dolní / horní části držadla 
• nabíjecí zásuvky s indikátor úrovně 
• 2-3 hodiny 
• 3-4 hodiny nabít 
• adaptér 5V 1A CE mini-USB kabel

      

Dílenská lampa kloubová 3D LED UV  
světla přední
007935030130
Funkce a specifikace:
• 0,9 přední COBLED poskytují 90-110 lumenů 
• horní LED UV 395 ~ 410um 
• 120 stupňů 
• magnet v dolní části rukojeti 
• clip-on „hnízdo” v dolní/horní části držadla 
• zatížení indikátor úrovně 
• 2,5-3 hodiny • mini-USB kabel

COB LED 150/75 Top SMD LED 
30 lm UV LED provides 395 nm 1200 mAh
007935030240

Funkce a specifikace:
• COB LED přední zajišťuje 150 lumenů
• SMD LED zajišťuje 65 nebo 130 lumenů UV zajišťuje 395 nm
• Dvě nastavení intenzity svícení
• Otočná hlava 180 stupňů na obě strany
• Nastavitelný otočný hák
• Napájení: 3,7 V 750 mAh Li-Ion akumulátor.
• Doba svícení 2 h
Nabíjení micro USB

Uv Lampa 12V/50W (dále Oil s Uv + čistič 
kontrastního barviva)
007935090120

UV lampa Kit Marelli MMagneti umožňuje rychlé zjištění 
úniku v klima. systému .
SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• UV lampy 50W s rotační tryskou 
• Oilem (PAG) s kontrastem 
• ochranné brýle 
• sprej pro očištění

     

Sada pro zjišťování místa úniku pro  
hybridní systémy a chladiva R134a/R1234yf
007936210750
V sadě:
– manuální dávkovač kontrastní látky / Oile
– UV lampa 50 W
– UV brýle NOVINKA

O- kroužek - držák 
007950024820

Ford Kit Springlock 4 Pieces
007950024760

Pružinový kroužek Lp hadice Toyota
007950025020

Pružinový kroužek Hp hadice Toyota
007950025030

Filtrer
007950013800

Kondenzátor - Fuse Comb
007950025040

Čištění ventilů
007950024350

Otvor trubice upevňovací sada
007950025220

Naftový vstřikovač  1/4“Ffl X 1/4“Mfl
007950014140

Osmiboký klíč pro Lp R134A  
Socket Remove
007950014150

Osmiboký klíč pro Hp R134A  
Socket Remove
007950014160

Special Uv sklo
007950025280

El. detektor úniku s Uv Lampou
007950013850

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU S UV LAMPOU 
Umožňuje rychlou lokalizaci úniku v systému pomocí 
elektronické sondy nebo UV lampy.
• 6 stupňů citlivosti (15 detekčních stupňů)
• trojbarevná elektronická stupnice indikující objem úniku
• detekce úniku až 3 gr/rok
• detekuje všechna činidla CFC , HCFC, HFC
• pružná sonda o délce 43 cm
• test baterie
• zvukový alarm indikující stupeň úniku
• funkce ztlumení
• ochranné brýle proti UV záření
• UV dioda s vysokým jasem

      

Uv Lamp 9 Led With Battery
007950013840

Magneti Marelli dílenské lampy mají různé modifikace, které 
mnohou vaši práce zjednodušit: seroprotection nabíjení 
– spodní část s magnetem –úhel ohybu  120 - háčky 
- vedl s UV 3W + UV
Beacon rysy a specifikace:
• přední 3W COBLED poskytují > 240 lumenů 
• horní LED s UV 395 ~ 410um 
• rotace 120 stupňů 
• magnet v dolní části rukojeti 
• Clip-on „vnořit“ v dolní / horní části držadla 
• nabíjecí zásuvky s indikátor úrovně 
• 2-3 hodiny 
• 3-4 hodiny nabít 
• adaptér 5V 1A CE mini-USB kabel

      

Uv Lampa 100 W
007950024700

UV LAMPA 100W

Uv Lampa 50W With Charger And Battery
007950025190

SOUPRAVA OBSAHUJE 
TYTO POLOŽKY:
UV lampy 50W/součástí : nabíječky a brýle

DETEKTOR ÚNIKU DUSÍK / VODÍK  
ÚNIKU TEST KIT DUSÍK/VODÍK (VODÍK), (VÁLEC 1 KG VODÍKU, 
REDUKTOR, MANOMETR 40 BAR, DETEKTOR, UZAVÍRACÍ VENTIL)

007950025880

Nastavení pro komplexní kontroly úniků v automobilových klimatizačních sys-
témech pracující s R134 a 1234yf. Sada obsahuje detektor elektronickou únik,
tlakoměry a odolné pouzdro. Směs 5 % vodíku a 95 % dusíku. To má menší 
částice než čistý dusík, který umožňuje detekci menší úniky a řízení pomocí 
detektoru, který je možné dusíkem. 

SADA OBSAHUJE:
– elektronický detektor netěsnosti, hydrogen
– manometr a hadice zabalené v estetickém a pevném kufru
– reduktor tlaku 30 bar
– přechodku pro reduktor
– láhev 1l hydrogen (vystačí na 5-10 vozidel)
– manometr s posuvnou stupnicí
– rychlospojku HP pro chladivo R1234yf a 1234yf
– síťový adaptér k detektoru
– náhradní čepičku

Kalibrace a instukce dostupné online
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Detektor elektronické úniku chladiva R134A, 
HFC faktory, vodíku
007950027000
• mikroprocesorem s technologie digitálního 
  zpracování signálu. 
• Multi barevné zobrazení. 
• Výběr přepínač Střední střední nízké únik 
  detekci citlivost. 
• Indikátor slabých baterií. 
• Polovodičový plynový senzor. 
• Detekce ze směsi 5 % vodíku (H2) + 95 % dusíku (N). 
• Pouzdro součástí balení. 
• 15,5 „(40 cm) pružná nerezová sonda. 
• Referenční nevracení zdroj v ceně. 
• Obnovte koncentrace. 
• DC Bezkartáčový větrák s vysokou životností. 
• Automatická kompenzace nuly a na pozadí.Specyfikacje
Specifikace plynů Detected: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, r-22, 1234yf, atd.
Citlivost: méně než 5 ppm

Detekované plyny: směs 5 % vodíku (H2) + 95 % dusíku (N).
Citlivost: méně než 5 ppm.

H M L

95% N2, 5%H2 2g/rok 15g/rok 30g/rok

Režim alarmu: bzučák, LED pásek, tříbarevný indikátor
Použité napájení: 4 AA alkalické baterie (6V DC)
Délka kabelu: 40 cm (15,5”)
Rozměry /   Hmotnost: 173 x 66 x 56 mm (přibližně 400 g)
Příslušenství: Alkalické baterie - 4 kusy
Návod k použití, láhev na testování těsnosti, přepravní kufřík
Autonomie baterie: Přibližně 7 hodin při běžném používání
Automatické vypnutí: 10 minut
Vypnutí automatického vypínání: stiskněte tlačítko „Hi” a poté zapněte měřidlo
Doba zahřívání: přibližně 45 sekund
Teplota a vlhkost během používání: 0 - 40 °C, <80% RH
Skladovací teplota a vlhkost: -10 - 60 °C, <70% RH
Nadmořská výška: <2000 m (6500 ‚)

Sada pro testování dusíkem do 35 barů kompletní
007936210760

V sadě:
– redukční ventil 35 barů
– hadice 2,5 m
– rychlospojka HP R134a
– testovací manometr 40 barů
– propojovací hadice 1 m žlutá
– kufr

Senzor el. detektoru úniku  007950014310
Senzor pro elektronickou detekci úniku 
Univerzálního (007950027000)
007936211110
Senzor pro elektronickou detekci 
úniku Hydrogen (007950025820) 
007950027010
Senzor pro elektronickou detekci netěsností 
R1234yf (007950025830)  007936210740
Ochranné víčko na detektory netěsnosti bez 
závitu (starý typ) (Vhodný pro 007950025830, 
007950027000, 007950025820)
007936211340

Diode Uv
430104017590

El. detektor úniku  
007950025820
Umožňuje rychlou lokalizaci úniku v systému
pomocí elektronické sondy se zvukovou nebo
vizuální signalizací úniku.
Detekován plyn: 
směs 5 % vodíku (H2) + 95 % dusíku (N).
Citlivost: méně než 5 ppm. 

H M L

95% N2, 5%H2 2g/rok 15g/rok 30g/rok

RYSY A SPECIFIKACE
• 3 stupňů citlivosti (5 detekčních stupňů)
• elektronická stupnice indikující objem úniku
• detekce úniku až 3 gr/rok
• detekuje všechna činidla Hydrogen
• pružná sonda o délce 43 cm
• test baterie
• zvukový alarm indikující stupeň 
  úniku, pomocí

Electronický detektor úniku pro R1234yf
007950025830

ELEKTRONICKÝ detektor úniku umožňuje 
lokalizovat únik v systému tak snadno, 
jak je to možné. 

• 3 úrovně citlivosti 
• elektronická váha označuje velikost úniku 
• detekuje únik do 2gr / rok 
• 46 cm flexibilní sonda 
• baterie testru 
• akustický alarm označující rozsah úniku

PROFESIONÁLNÍ ELEKTRONICKÝ 
DETEKTOR ÚNIKŮ CO2 (R744)
007950027360
Plně automatický detektor Optima má 
nízký odběr proudu, praktický, ale zároveň 
velmi citlivý, detekuje dokonce i nejobtížněji 
zjistitelné úniky. Zařízení se velmi dobře osvědčuje 
při opravách chladicích systémů, založených na oxidu uhličitém 
nebo každém jiném běžném použití, které má za účel detekci úniku, 
kde se stlačený oxid uhličitý může použít jako testovací plyn. 
Také u nejnovějších modelů vozidel Mercedes nebo Audi, 
kde je použito R744.

Specifikace:
• Mikroprocesorové ovládání s pokročilým digitálním zpracováním signálu.
• Multibarevný displej.
• Volič vysoké-střední-nízké citlivosti detekce úniků.
• Optický senzor plynu.
• Detekční plyn: R744 (CO2)
• V sadě kufr.
Technické parametry:
• Doba zahřívání: 45 sekund.
• Pracovní teplota: od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
• Rozměry: 222 mm x 66 mm x 51 mm
• Hmotnost: 418 g (s akumulátorem)
• Napájení: Lithiový akumulátor 3,7 V DC
• Síťový adaptér: 5 V 1 A

Mobilní sada pro test dusíkem (1 kg lahev, 
redukce, tlakový měřák 40 Bar)
007950025860

Mobilní sada pro test dusíkem (1 kg lahev, 
redukce, tlakový měřák 40 Bar)  

Manometer 40 Bar s hadicí 30 cm a ventil
007950025870

Lahev s vodíkem 1 l
007950025890

Dusík 5 l
007950024970
Dusík 1 l
007950024980

Tlaková redukce pro dusík 1 l
007950025310

Tlakový redukční ventil pro dusík  
Professional (Max 34 Bar)
007950024990

Tlakový redukční ventil pro dusík Professional 
(Max 34 Bar) umožňující regulaci tlaku dusíku.

Digital Manometers 1/4“
007950014300
Digitální měřidlo 1 / 4“ 007950014300  
MANOMETERS DIGITAL 1 / 4“ (BEZ CABLE) sada 
digitální přístroje umožňují pokročilé zkoušek těsnosti 
automobilových klimatizačních systémů. Souprava 
obsahuje integrovaný digitální modul potrubí vybavené 
½ „a ventily. 
TECHNICAL DATA: 
• Chladicí: R134a 
• Zobrazeno parametry: strana LP - PSI, bar, bar, kg /
  cm2 a IN - rtuť, p. HP: Bar, bar kg / cm2
• Teplotní rozsah zobrazení: - 4, 93°C 
• Doba odezvy: 250 m • konektory: ½ 
• Provozní teplota: 0 až 45 ° C 
• Výkon: 9V baterie 
• Životnost baterie: 350 hodin nepřetržitého provozu  
• nízký ukazatel baterie: na ikonu na displeji 
• schopnost inovovat software 

       

Manometers sada 1/4“ 63 mm
430104017091

Manometers pro 1234yf
007950024715

Měřidlo pro hledám díry v automobilových klimatizačních systémů faktor naplnil 
1234yf. Soubor se skládá ze dvou tlakoměry namontovaných na společné potrubí 
vybavené spojnice potrubí. Bez hadic.

Sada tlakoměrů (stupnice R1234a,
R1234yf, R32, R4110A), 2,5m kabely,
rychlospojky R134, klíč v pouzdře
007950024710

SADA OBSAHUJE:
kufr, manometry, 3 hadice (2,5 m), 2 rychlospojky

Sada tlakoměrů pro faktor 1234yf (stupnice 
R1234a, R1234yf, R32, R4110A), hadice 2,5 m, 
rychlospojky R1234yf, klíč v kufru
007950024725
Kompletní sada pro testování těsnosti
ve funkčních klimatizačních systémech automobilů
na R1234yf. Sada obsahuje tlakoměry,
esteticky zabalené kabely a rychlospojky
a odolný kufr.

H M L
R22,134a 3g/rok 15g/rok 30g/rok
R-404A, 407C, 410A 4g/rok 20g/rok 40g/rok
1234yf 3g/rok 15g/rok 30g/rok
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Ac Proplachovací kapalina 1 l hořlavá
007950024530
Ac Proplachovací kapalina 1 l hořlavá
007950024540
Ac Proplachovací kapalina 1 l hořlavá
007950024550
Ac Proplachovací kapalina 1 l nehořlavá 
007950026620
Ac Proplachovací kapalina 1 l nehořlavá 
007950026630
Ac Proplachovací kapalina 1 l nehořlavá 
007950026640

Sada adaprérů pro proplachovací zař. 
- Basic
007950025000

Sada redukcí pro manuální proplachy. 
007950024740

Sada spojek pro zařízení na vyplachování,  
profesionální, určená pro evropská a americká 
auta
007936210020

Manuální sada na proplachy 
007950025390

Zařízení pro vyplachování systému 
s větším objemem. Pouze pro používání
s nehořlavými kapalinami.
Výkon: 0,5 HP
Napájení: 230 V
Reduktor průtoku ze 100 na 25%
Ventil směru průtoku s volbou
Rozměry: 25,5x35x20 cm
Hmotnost: 8,20 kg

Klimaberendezes öblítő készlet - manualis
007950024750

SADA PRO MANUÁLNÍ VYPLACHOVÁNÍ KLIMATI
ZAČNÍCH SYSTÉMŮ
(KOMPLET NÁSTAVCŮ + VÁLEC + NÁDRŽ).

21

ČISTIČKA KLIMA SYSTÉMU MM 
007950024620

Společnost Magneti Marelli s potěšením představuje myčku COOL WEATHER 
navrženou speciálně pro klimatizace automobilů. Čas od času se do klimati-
zace vozidla po nehodě dostane kovová výplň kompresoru nebo jiné pevné 
látky. Důsledkem je zanesení klimatizace, které snižuje účinnost kompresoru 
a nejčastěji zadření kompresoru. 
Tato a spousta dalších příčin může vést k poškození kompresoru. Pouhá vý-
měna pak nestačí k tomu, aby klimatizace začala opět řádně pracovat.
Pevné částice, které zůstávají v systému, se vracejí do kompresoru, kde způ-
sobují další poškození (nyní ale již nového kompresoru), zanesení
expanzního ventilu a/nebo zanesení filtru sušky. V důsledku toho je pak
nezbytné vyčistit znečištění ve vnitřní části klimatizace. Zařízení COOL
WEATHER bylo navrženo speciálně pro tento účel. Díky nainstalovanému vel-
mi účinnému čerpadlo umožňuje zařízení provádět komplexní mytí vnitřních 
povrchů jednotlivých elementů systému a vysušení povrchu. Zařízení obsa-
huje i speciální hroty pro připojení ke kterémukoliv prvku klimatizace, filtr a 
připojovací kabely. Zařízení je opatřeno tlakoměrem, který indikuje aktuální 
tlak čisticího média.

SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• upínky pro připojení prvků
• vyjímatelný filtr
• zařízení
• sada hrotů

VAŠE VOLBA SE VYPLATÍ!  
-AC FLUSH PRO (BEZ ADAPTÉRŮ)
007935110700

je zařízení, v nové verzi, která umožňuje ovládat systémy klimatizace na plný úvazek 
a umožňuje výměnu tekutin v klimatizačních systémech a pro čištění jeho znečištění, 
které vzniknou během provozu. PRO SPLACHOVACÍ zařízení AC umožňuje napájení 
s napětím 12 V přes autobaterie, který umožňuje používat nezávisle od sítě například. 
v poli. Malé rozměry umožňují přepravu PRO vyprázdnění AC v menších prostor vozi-
del a současně poskytuje fit v hard na dosah. Přístroj je navržen pro práci při vysokém 
tlaku, což vám dává pocit bezpečí i v nepředvídatelných situacích. Zařízení jako jeden 
z mála na trhu umožňuje tisknout proces proplachování systému.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
napájení: 
12 V automobilových baterií kabelů, 
hydraulické komponenty a příslušenství: 
Skupina tří ocelových lanech s průřezem kola s vitonové těsnění. Vnitřní napájecí 
kabel IDEALCARBUR 3/4 vnější izolace ochranných vodičů pod zatížením. 
Čerpadla: 
• maximální průtok = 4,5 litrů/min; 
• Maximální tlak = 5 bar 
• rozměry: šířka = 610 mm, 
• Výška = 1030 mm, 
• Hloubka = 560 mm Hmotnost: ~ 50 kg, 
• provozní teplota: + 7 ° c až + 40 ° c 

007936211000   
Filtr do urządzenia 
płuczącego Super Flush z mikrofibry
007935110020  
Filtr zapasowy do urządzenia AC 
FLUSH PRO  

SuperFlush je inovační řešení určené profesionálům, kteří udržují a servisují klimatizační systémy ve vozidlech 
veškerého typu.
Zařízení umožňuje očistit vnitřek systému a odstranit usazené zbytky po spalování, Oilové nánosy nebo kovové 
piliny, vznikající při poškození kompresoru klimatizace.
Pulsační proplachování a možnost změny směru proplachování jsou nejúčinnější metody čištění, které umožňu-
je Super Flush. Toto efektivní zařízení má také plynulou regulaci pulsačního tlaku a 2 filtry, jeden kovový – hrubé 
čištění, druhý z mikrovlákna, umožňující odstranit nejmenší nečistoty. 4 L nádrž umožňuje propláchnout téměř 
každý systém s maximálním objemem 3–4 kg. Zařízení není standardně vybaveno adaptéry, které je třeba 
zakoupit zvlášť. 
V SADĚ:
– zařízení SuperFLush
– 2 hadice 2 m se závitem 1/4”
– náhradní filtr z mikrovlákna
– klíč pro výměnu filtru
– trychtýř
– návod k obsluze
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Objem nádrže: 4 l
Tlak: 5–kg/cm²
Rozměry: 520 × 520 × 900
Hmotnost: 25 kg
CHARAKTERISTIKA:
– zařízení je zcela bezpečné při práci s rozpouštědly
– zařízení nemá jiskřící části
– pohon generuje pneumatické pulsační čerpadlo
– zařízení je vybaveno 2 filtry – přesnost 1 um a 5 um
– určeno pro použití s hořlavými kapalinami 
   pro proplachování klimatizace
Filtr pro proplachovací zařízení Super Flush z mikrovlákna – 007936211000

007936211000   
Filtr do urządzenia 
płuczącego Super Flush z mikrofibry 

SUPER FLUSH 007936210770
Pneumatické zařízení pro proplachování klimatizačních 
systémů s pulsací Super Flush (bez adaptérů)
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Sada O kroužků  361 Ks
007950025510

Sada 29 O kroužků 435 Ks
007950025520

Sada těsnících podložek 
007950025090

Těsnící kroužek kovový 4 Ks vnitřní 
průměr 17,7 mm
007950025530
Těsnící kroužek kovový 4 Ks vnitřní 
průměr 14,7 mm
007950025540
Sada těsnění kovové  4Ks vnitřní
průměr 11,7 mm  007950025550

O-kroužek N 6 (10 kusů) 007950024150
O-kroužek N 10 (10 kusů) 007950024160
O-kroužek N 8 (10 kusů) 007950024170
O-kroužek výparník 007950024180
O-kroužek 11.13 X 9.25 Press. M (10 kusů) 007950024200
O-kroužek 6.7 X 5.1 (10 kusů) 007950024205
O-kroužek 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 kusů) 007950024210
O-kroužek 24.4 X 20 Comp. Denso (10 kusů) 007950024220
O-kroužek 12.7 X 10.3 G8 Denso (10 kusů) 007950024230
Těsnicí O-kroužek, vnitřní průměr Ø 17,7 mm (3 kusy) 007950024260
Těsnicí O-kroužek, vnitřní průměr Ø 17,7 mm (3 kusy) 007950024270
Těsnicí O-kroužek, vnitřní průměr Ø 11,7 mm (3 kusy) 007950024280
Těsnicí O-kroužek, vnitřní průměr Ø 8,7 mm (3 kusy) 007950024290
O-kroužek dvojitý, vnější průměr Ø 15,4 mm (5 kusů) 007950024300
O-kroužek dvojitý, vnější průměr Ø 10 mm (5 kusů) 007950024310
O-kroužek dvojitý, vnější průměr Ø 18 mm (5 kusů) 007950024320
O-kroužek 24,4 x 20 Denso (10 kusů) 007950024330
O-kroužek 23,7 x 20,22 Harrison (10 kusů) 007950024340
O-kroužek Ø 9 mm (10 kusů) 007950024360
O-kroužek Peugeot 6460P2 (5 kusů) 007950024370
O-kroužek Peugeot 6460P1 (5 kusů) 007950024380
O-kroužek Renault 1-7701207274 (5 kusů) 007950024390
O-kroužek Renault 2-7701207274 (5 kusů) 007950024400
O-kroužek Renault 3-7701207274 (5 kusů) 007950024410
O-kroužek Ø 8 mm (10 kusů) 007950024450

Sada adaptérů pro zařízení na vyplachování, 
profesionální
007936210730

Sada O kroužků a pružin  
(Ford a GM (60 Pcs))
007935090930

Sada pro upevňování hadicových koncovek 
(90 Pcs)
007935090931

Sada 265 ks fialových těsnicích kroužků pro 
klimatizační systémy
007936210720

Sada O kroužků Fiat Group 
007935090690

Univerzální sada O kroužků 
007935090750

Sada stand. O kroužků 
007950024080

Speciál. sada O kroužků 88 Ks
007950024090

Adaptér M1/4 Sae x M1234yf
007950026255

NÍZKOTLAKÉ VÍČKO M9 x11ks
007950026260

VYSOKOTLAKÉ VÍČKO M10x1 1ks
007950026265

NÍZKOTLAKÉ VÍČKO M8 x11pc
007950026270

M8*1,0 LP čepička krátký hrot 1234yf
007936211111
M8*1,0 LP čepička dlouhý hrot 1234yf
007936211112
M9*1,0 LP čepička krátký hrot 1234yf
007936211113
M10*1,25 HP čepička krátký hrot 1234yf
007936211114
M10*0,75 HP čepička dlouhý hrot 1234yf
007936211115
M10*1,0 HP čepička krátký hrot 1234yf
007936211116
Ochrana pro čepičky 1234yf0
07936211117

Adaptér Hp Ford M 10 x 1,25
007950024800

Service Port 15 x 1,0
007950024580
Service Port 13 x 1,1
007950024590

Service Port Hp 12 x 1,5
007950024600

Adaptér M1/4 Sae x M1234Yf
007950025780

Adaptér M3/8 Sae X M1234Yf
007950025790

Těsnicí kroužek pro kompresor (10 kusů)
007950026135 
007950026140
007950026145
007950026150
007950026155 
007950026160

Sada krytek a servisních potů
007950025260

Ochranný kryt R134A Lp (2 Ks)
007950024240

Ochranný kryt R134A Hp (2 Ks)
007950024250

Ochranný kryt R134A Lp (2 Ks) - Japan. vozy
007950025290

Ochranný kryt R134A Hp (2 Ks) - Japan. vozy  
007950025300

Černá krytka 1/4“ (1 Ks)
007950026235
Ochranný kryt R134A Lp (2 Ks)
007950026240

VYSOKOTLAKÉ VÍČKO M10x1 (1 Ks)
007950026245

Ochranný kryt R134A Hp (2 Ks)
007950026250
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Adapter/samice 1/2“ACME x samec  1/4“ 1ks 
007950026305

Adaptér LP pro lahve chladiva
 R1234yf x 1/4” SAE  
007950027020

Adaptér HP pro lahve chladiva R1234yf x 1/4” 
SAE  007950027050

Zestaw dysz dławiących (18 
sztuk)
007950024570

Adapter Dupont do butli na nowy czynnik
007950025800                         

Adapter Honeywell do butli, na nowy czynnik
007950025810                             

Adapter Hp do butli Dupont
07950026650            

Adapter Hp do butli Honeywell
007950026660            

Uniwersalny adapter LP 
do butli z czynnikiem R1234yf
007950026670                                         

Uniwersalny adapter HP 
do butli z czynnikiem R1234yf
007950026680                                         

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026185

Kit - trubičkový filtr (Audi)
007950026190

Adaptér na tlakovou láhev 
R134 W21,8 x1/14 X 13 mm(velký ventil)
007950024100

Adaptér na tlakovou láhev 
R134A W21,8 x1/14‘ X 13 mm (velký ventil) +  
adaptér pro HP rychlospojku 1/4“ SAE 7/16“
007950024810

Vysokotlaký adaptér 1/4‘‘ X 13 mm
007950024840

Hadicová koncovka 1/4 X 1/4“ Sae
007950024040

Adaptér samice 3/8 „SAE samec x 1/4“ NPT 1ks
007950026275

Adaptér samice 1/4“SAE x samez 3/8“SAE 1ks 
007950026280

Adapter/samec 1/4“ SAE x samice  M14 x 1,5 1ks
007950026285

Adapter/samec 1/4“SAE x samice 1/8“ NPT 1ks
007950026290

Adapter/samice 1/4“SAE x samice 1/4“SAE 1ks
007950026295

Adapter na bombu W21,8X 3/8“SAE 1ks
007950026300

SILNOSTĚNNÝ TŘMEN VELIKOST 10 OCELOVÝ Ø 24.3
007936210050

Opravárenská sada Renault 5 p; 
Ventil oprava KIA/Hyundai 5kusů; 
Ventil s o-kroužkem VW MW 3 ks; 
Ventil oprava GM 10 mm 3ks; 
Ventil oprava GM 8 mm 3ks;  
ventil Volvo Peugeot 5kusů; 
Ventil oprava JRA 5kusů; 
Ventil oprava GM 5kusů; 
Ventil oprava standardní 20 sáčků; 
Klíč k demontáži).

Ventilek R12/R134 19 x 5,1 Mm (10Ks)
007950024420

Ventilek JRA 21,55 x 7,8 mm (5Ks)
007950024430

Ventilek - vysoký průtok 20 x 7 mm (5 Ks)
007950024440

Ventilek Vw Gm 18,7 x 6 mm(5 Ks)
007950024460

Ventilek stand. 21,8 x 8 mm (5 Ks)
007950024470

Ventilek stand. 22,1 x 9,8 mm (5 Ks)
007950024480

Kit - trubičkový filtr  (Volvo)
007950026195

Kit - trubičkový filtr (Fiat)
007950026200

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026205

Kit - trubičkový filtr (Opel)
007950026210

Kit - trubičkový filtr (Chrysler)
007950026215

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026220

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026225

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026230

Servisní sada 33 Ks
007950024070
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Hydraulický expandér na trubky
007936210710

Matricepro tenkostěnné trubky velikost 6
430104017513

Matricepro tenkostěnné trubky velikost 6
430104017513

Matricepro tenkostěnné trubky velikost 12
430104017095

Nůžky na hadice - větší průměr
007950013870

Nůžky na hadice
007950025210

Trubka klimatizace #06 5/16’’
007935020960 
Trubka klimatizace #08 13/32’’
007935020970                 
Trubka klimatizace #10 ½’’
007935020980
Trubka klimatizace #12 5/8’’
00793502710                               
tenkostěnná trubka klimatiazce 06 5/16‘‘
007935021000
tenkostěnná trubka klimatiazce 08 13/32‘‘
007935021010
Tenkostěnná trubka klimatiazce 10 ½‘‘
007935021020 
Tenkostěnná trubka klimatiazce 12 5/8‘‘
007935021030
Tenkostěnná trubka klimatiazce 14 ¾‘‘
007935021040

Ventilek velký fialový 27,155 x 7,8 mm 1Ks
007950024830                              

Servisní ventil ventil 22,1 X 9,8 MM-HFO 1234YF
007950026690
Servisní ventil ventil 22,1 X 8 MM-HFO 1234YF
007950026700

Ventilek pro Renault 18,35 x 5,1 mm (5 kusů)
007950025400                            

Ventilek pro Kia Hyundai 18,5 x 6,5 mm (5 kusů)
007950025410                              

Hydrauliké kleště na vrubování hadic 
do klimatizací 007950016040

HYDRA – KRIMP
Jde o univerzální a praktické zařízení s nízkou hmotností na vrubování hadic v klimatizacích. Při 
použití ručního hydraulického čerpadla Hydra Krimp lze tento úkon vykonávat snadno, rychle a 
přesně. Tento nástroj je ideální pro použití v dílně i v terénu.  
SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• ruční hydraulické čerpadlo
• čelisti pro upnutí kabelu
• hadicové upínky (matrix) o rozměrech
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
  6(5/16’’)SRB, 8 (13/32’’)SRB, 10 (1/2’’)SRB
  a 12 (5/8’’)SRB mm
• redukční upínky s výše uvedenými průměry
• kufřík pro přenášení všech prvků

RUČNÍ LIS
007950013860

Jde o univerzální a praktické zařízení s nízkou hmotností na vrubování hadic v kli-
matizacích. Manuální vrubování koncú hadic umožňuje řádný výběr vrubovací síly. 
Pevný podklad vyrobený z tvrzené oceli umožňuje praktické permanentní upevnění 
celé rukojeti. Umožňuje použití obvyklého manuálního nebo hydraulického klíče.
SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• hadicové upínky (matrix) o rozměrech 
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
• čelisti pro upnutí kabelu
• redukční upínky s horním prúměrem 
• kufřík pro přenášení všech prvkú

Spojka Spring Lock  samice 45 stupňů č. 6 hliník
007936210380
Spojka Spring Lock  samice 45 stupňů č. 8 hliník
007936210410
Spojka Spring Lock  samice 45 stupňů č. 10 hliník
007936210440
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 12 hliník
007936210470
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 6 hliník
007936210390
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 8 hliník
007936210420
Spojka Spring Lock  samice 45 stupňů č. 12 hliník
007936210460
Spojka Spring Lock  samec 90 stupňů č. 6 hliník
007936210480
Spojka Spring Lock  samec 90 stupňů č. 8 hliník
007936210490
Spojka Spring Lock  samec 90 stupňů č. 10 hliník
007936210500
Spojka Spring Lock  samec 90 stupňů č. 12 hliník
007936210510
Průchozí spojka 180 stupňů bez hrdel 6 hliník
007936210520
Průchozí spojka 180 stupňů bez hrdel 8 hliník
007936210530
Průchozí spojka 180 stupňů bez hrdel 10 hliník
007936210540
Průchozí spojka 180 stupňů bez hrdel 12 hliník
007936210550
Spojka T-kus bez hrdel č. 6 hliník
007936210560
Spojka T-kus bez hrdel č. 8 hliník
007936210570
Spojka T-kus bez hrdel č. 10 hliník
007936210580
Spojka T-kus bez hrdel č. 12 hliník
007936210590
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů č. 6 hliník
007936210630
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů č. 8 hliník
007936210650
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů č. 10 hliník
007936210670
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů č. 12 hliník
007936210690
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů č. 6 hliník
007936210640
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů č. 8 hliník
007936210660
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů č. 10 hliník
007936210680
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů č. 12 hliník
007936210700

Nastavovací redukce 1/2“ 180
007935020170
Nastavovací redukce  3/8“ 180
007935020180
Nastavovací redukce 5/16“ 180
007935020190
univerzální opravárenská sada hadic1/2“3/8“5/16“
007935020200

Spojka Spring Lock samec s pouzdrem č. 6
007936210120
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů  
s pouzdrem č. 8 007936210130
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů  
s pouzdrem č. 10 007936210140
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů  
s pouzdrem č. 12a 007936210150
Spojka 180 stupňů s pouzdry č. 6 007936210240
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů  
s pouzdrem č. 8 007936210170
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů  
s pouzdrem č. 10 007936210180
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů  
s pouzdrem č. 12 007936210190
Spojka 180 stupňů s pouzdry a adaptérem HP č. 6
007936210200
Spojka 180 stupňů s pouzdry a adaptérem HP č. 8
007936210210
Spojka 180 stupňů s pouzdry a adaptérem HP č. 10
007936210220
Spojka 180 stupňů s pouzdry a adaptérem HP č. 12
007936210230

Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů s pouz-
drem č. 6
007936210160
Spojka 180 stupňů s pouzdry č. 8
007936210250
Spojka 180 stupňů s pouzdry č. 10
007936210260
Spojka 180 stupňů s pouzdry č. 12
007936210270

Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 6 hliník s pouzdrem
007936210280
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 8 hliník s pouzdrem
007936210300
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 10 hliník s pouzdrem
007936210320
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 10 hliník s pouzdrem
007936210330
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 6 hliník s pouzdrem
007936210290
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 8 hliník s pouzdrem
007936210310
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 12 hliník s pouzdrem
007936210340
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 12 hliník s pouzdrem
007936210350
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 6 hliník
007936210370
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 8 hliník
007936210400
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 10 hliník
007936210430
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 12 hliník
007936210450



www.wyposazeniemm.plwww.wyposazeniemm.pl28 29

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

Opravná sada hadic 1/2‘‘  
007935020140
Opravná sada hadic  3/8  
007935020150
Opravná sada hadic 5/16 
007935020160
Opravná sada hadic 3/4‘‘  
007935020260
Opravná sada hadic 5/8‘‘ 
007935020220
Opravná sada hadic 10mm 
007935020230
Opravná sada hadic 12mm
007935020240
Opravná sada hadic  15mm 
007935020250
Opravná sada hadic  15mm 
007935020600
Opravná souprava  180 stopňů 16mm 
007935020610
Opravná souprava 180 stopňů s redukcí  1/2‘‘-5/16‘‘
007935020480
Opravná souprava 180 stopňů s reduk. 12-10 mm
007935020620
Opravná souprava 180 stopňů s redukcí 1/2‘‘-3/8‘‘
007935020490
Opravná souprava 180 stopňů s redukcí 3/8‘‘-5/16‘‘
007935020470

Servisní port /adapter LP 5/16“
007935020270
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP for 3/8‘‘
007935020280
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP ‚
‘T‘‘ for 1/2‘‘ 
007935020290
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP 5/8‘‘ 
007935020300
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP 10 mm
007935020310
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP for 12 mm
007935020320
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP for 15 mm
007935020330
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP 16 mm
007935020340
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP 5/16‘‘
007935020350
Opravná souprava 180 stopňů s portem HP 3/8‘‘
007935020360

Servisní port /Adapter HP 5/8“
007935020380
Opravná souprava 180 stopňů s portem HP 10 mm
007935020390
Opravná souprava hadic 180 stopňů s portem HP 12 mm
007935020400
Servisní port /Adapter HP 15 mm
007935020410
Servisní port /Adapter HP 16mm
007935020420
Opravná souprava 180 stopňů s portem HP 8 mm
007935020750
Opravná souprava 180 stopňů s portem HP 1/2‘‘
007935020370

Opravná souprava 45 stopňů 1/2‘‘
007935020500
Opravná souprava 45 stopňů  3/8‘‘
007935020510
Opravná souprava 45 stopňů 5/16‘‘
007935020520
Opravná souprava 45 stopňů 5/8‘‘
007935020530
Opravná souprava 45 stopňů 3/4‘‘
007935020540

SILNOSTĚNNÝ TŘMEN VELIKOST 6 OCELOVÝ 
Ø 19.5 X 9.6
007936210030
SILNOSTĚNNÝ TŘMEN VELIKOST 8 OCELOVÝ Ø 
23.5 X 12.3
007936210040
SILNOSTĚNNÝ TŘMEN 10 OCELOVÝ Ø 26 X 14.3
007936210110
SILNOSTĚNNÝ TŘMEN 12 OCELOVÝ Ø 29 X 18
007936210100
TŘMEN G6 HADICE TENKOSTĚNNÁ Ø 15,5x9.6
007936210060
TŘMEN G8 HADICE TENKOSTĚNNÁ Ø 18x 12.3
007936210070
TŘMEN G10 HADICE TENKOSTĚNNÁ Ø 20x15.6
007936210080
TŘMEN G12 HADICE TENKOSTĚNNÁ 24.3x19.2
007936210090

univerzální opravárenská sada hadic 
1/2“ 3/8“ 5/16“
007935020210

Kleszcze do złącz Burgaclip Smart 
007935021050

OPRAVNÉ SADY
systém inteligentní rychlé opravy poškozených trubek 
automobilové klimatizace. 
Schválené výrobcem OE

Servisní systém inteligentní rychlé opravy poškozených 
trubek v automobilové klimatizaci. Schválené výrobcem z 
OE inteligentní systém oprav šetřící čas - tradiční metoda 
oprav: odstranit poškozené části a pak připojte konce 
trubek 
• aniž by bylo nutné demontovat celé potrubí 
• svařování 
• bez použití chemických pojiv  
• bez použití speciálních nástrojů 

PŘED OPRAVIT                                  PO NAPRWAIE

INOVATIVNÍ PROJEKT SPECIÁLNÍ TĚSNĚNÍ HNBR materiálu (gumové 
butadien kaučuk) s patentovaný těsnícím kroužkem a zatahovací matice 
unikátní  antivibrační těsnění,  prsten 8 krát větší než těsnicí O-kroužky 

Hadicová spojka - SAE velikosti, 5 Pack 
(palec  5/16” , 6 hadice, 3/8” propojení   
6 hadice , 1/2” propojení 8 hadice , 
5/8”propojení 10 hadice 3/4” na 12 hadice)
007935020830

Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 5/16‘‘ A/C   6 A/C 
007935020770
Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 3/8‘‘ A/C  
6 A/C hadice
007935020780
Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 1/2‘‘ A/C  
8 A/C hadice
007935020790
Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 5/8‘‘ A/C   10 A/C 
hadice
007935020800
Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 3/4‘‘ A/C  12 A/C 
hadice
007935020810

Hadicové propojení 180 stopňů 6 - 7
007935020840
Hadicové propojení 180 stopňů  8 - 9
007935020850
Hadicové propojení 180 stopňů 10 - 11
007935020860
Hadicové propojení 180 stopňů 12- 13
007935020870

Smart konektor hliníkový  90 stopňů 5/16“ 6 Hose
007935020880
Smart konektor hliníkový  90 stopňů 3/8“ 
(9,5 mm) - 7
007935020890
Smart konektor hliníkový  90 stopňů 1/2“ (12,7 mm)- 9
007935020900
Smart konektor hliníkový  90 stopňů 5/8“ 
(15,9 mm)- 11
007935020910

Smart konektor hliníkový  45 stopňů 5/16“ (7,9 mm) - 7

007935020920
Smart konektor hliníkový  45 stopňů 3/8“ (9,5 mm) - 7

007935020930
Smart konektor hliníkový  45 stopňů -1/2“ (12,7 mm) - 9

007935020940
Smart konektor hliníkový  45 stopňů 5/8“ (15,9mm) - 11

007935020950

R134A - 12 Kg tlaková láhev
007950014290
R134A - 12 Kg tlaková láhev chladiva  
komplet 007950014290
007950014280

Chladivo R1234yf, 5 kg (007950014325), 
souprava s 007950014561
007950014325
Vyměnitelná láhev pro vícenásobné použití, 12 kg
007950014561

Opravná souprava  90 stopňů 1/2‘‘
007935020550
Opravná souprava 90 stopňů  3/8‘‘
007935020560
Opravná souprava 90 stopňů  5/16‘‘
007935020570
Opravná souprava 90 stopňů  5/8‘‘
007935020580
Opravná souprava 90 stopňů 3/4‘‘  
007935020590

Opravná souprava 180 stopňů  SAE / 
metrický závit
007935020630

Opravná souprava 45 stopňů SAE 4 
rozměry (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘)
007935020640

Opravná souprava 90 stopňů  SAE 4 
rozměry (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘)
007935020650

Zátka 5/16‘‘  007935020430
Zátka 3/8‘‘ 007935020440
Zátka 5/8‘‘ 007935020450 
Zátka 1/2‘‘ 007935020660
Zátka 3/4‘‘007935020670
Zátka 8mm 007935020680
Zátka 10mm 007935020690
Zátka 12mm 007935020700
Zátka 15 mm 007935020710
Zátka 16 mm 007935020720

Servisní sada obsahující průměry:  
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020730

Sada zátek  /  10 szt (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4” ,
8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm & 16 mm)
007935020740

Opravná souprava 180 stupňů s portem HP  
SAE 5 rozměry (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020760

Opravná souprava 180 stopňů SAE 5 
rozm. (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘,3/4“)
007935020460

Hadicová spojka - SAE velikosti, 4 Pack 5/16” 
prpojení 6 hadice , 3/8”,  6 hose, 1/2”,  8 ,  5/8”,  
10 hadice
007935020820

Samoregulační
antivibrační kroužek

Drážkovaná rukojeť
proti úniku

Osmkrát větší
těsnící plocha
než při použití O-kroužku

Prodloužený rukáv
těsnění
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Univerzální olej pro hybridní vozidla / R1234yf 
1000 ml
007950027090

Oil Pag 46 s UV - 1000 ml
007950025620

Oil PAG 68 250 ml
007950026370

Oil PAG 68 1 l
007950026380
Oil PAG 69 5 l                                   
007950026390 

Oil PAG 68 UV 250 ml
007950026400              
Oil PAG 68 UV 1 l
007950026410

Oil PAG 68 UV 5 l
007950026420

UV barvivo ( 250 ml )
007935090640   
UV barvivo 1 l
007950025320     
Kontrast na bázi PAG pro R744/CO2 250 ml
007950027330             

Uv In Hermetic Container 200 ml
007950024670

Kontrastní látka Uv 5l
007950024610

Blister s dávkovačem Uv barviva (12x7,5ml)
007950025910

Univerzální kontrastní látka pro chladiva  
R134A/R1234yf/Hybrid 250 ml
007950027160

Vákuovací Oilová pumpa 0,5 l pro různé 
klimatizační jednotky
007935090600
Vákuovací Oilová pumpa 1,0 l pro různé 
kliatizační jednotky
007950024880

Oil do hybridních kompresorů 250 ml pro chladi-
vo R134A ekvivalent ND11
(s výjimkou Sanden)
007950024680

Polyester Oil (POE) ISO 100  - 1 l 
 plus  kontrast UV                                                                  
007935090650                                      
Polyester Oil (POE) ISO 100  - 1 l
007935090740                                     

Pao 68 Oil 0,5 L + Uv kontrast
007950024860
Pao 68 Oil 1 L + Uv kontrast
007950024850

Oil Pao 68 - 250 ml 007950024630
Oil Pao 68 - 1 l 007950024640
Oil Pao 68 - 5 l 007950024650

Pao 68  Oil In Hermetic Container 200 ml
007950024660

Oil Pag ISO 46 - 1 l 007935090660
Oil Pag ISO100 - 1 l 007935090670
Oil Pag ISO150 l 007935090680

Oil Pag ISO 46 - 250 ml
007935090710
Oil Pag ISO 100 - 250 ml
007935090720
Oil Pag ISO150  - 250 ml
007935090730

Oil Pag 46 s Uv 250 ml
007950025570
Oil Pag 46 s Uv 1000 ml
007950025580
Oil Pag 46 s Uv - 250 ml
007950025590
Oil Pag 46 s Uv  -1000 ml
007950025600

Oil Pag 46 s UV - 250 ml
007950025610

Univerzální olej pro hybridní vozidla/R1234yf/
R134a 250ml  ISO 68
007950027080

Oil pro hybridní systémy R1234YF
007950024685

Pag Oil Iso100 1 Lt
007935090670                    
Univerzální olej PAG 5 l
007950026440    
Univerzální olej PAG 250 ml
007950026430

Univerzální olej PAG UV 250 ml
007950026450                            
Univerzální olej PAG UV 1 l
007950026460
Univerzální olej PAG UV 5 l
007950026470

Rozpouštědlové čističe pro A/C systémy 1000 ml
007950025770

Uv barvivo - Remover 400 ml
007950025270

Vyhledávač netěsností 400 ml
007950024690

eutralizátor do minerálního oleje, 150 ml 
007950026590
Neutralizátor do esterových olejů 150 ml
 007950026600

Roztok zastavující únik - A/C Systémy 30 ml
007950025140
Roztok zastavující únik A/C Systémy  300 ml s UV
007950025330

Univerzální těsnící látka pro hybridní vozidla / chladivo  
R134a/R1234yf v injekci 6 ml 007950027100  
Univerzální těsnící látka pro hybridní vozidla / chladivo  
R134a/R1234yf v injekci 6 ml+Adapter do R134a
007950027110
Univerzální těsnící látka pro hybridní vozidla / chladivo R134a/R1234yf  
v injekci 6 ml+adapter do R1234yf
007950027120
Univerzální těsnící látka s UV pro hybridní vozidla / chladivo 
R134a/R1234yf v injekci 6 m 007950027130
Univerzální těsnící látka s UV pro hybridní vozidla / chladivo 
R134a/R1234yf v injekci 6 ml+adaptér pro R134a
007950027140                                                         
Univerzální těsnící látka s UV pro hybridní vozidla / chladivo 
R134a/R1234yf v injekci 6 ml+adaptér pro R1234yf
007950027150
Neutralizátor kyselosti do oleje ve stříkačce 50 ml
007950026490
Stimulátor a zesilovač výkonnosti klimatizace 30 ml
007950026500                                                         
Test kyselosti oleje
007950026480      
Clima Box se spotřebním mat. 
007950026090                         

Univerzální kontrastní látka pro chladiva R134A/
R1234yf/Hybrid 1000 ml
007950027170

Oil POE 170 250 ml 007950026540
Oil POE 170 UV 250 ml 007950026550
Oil POE 220 250 ml 007950026560
Oil POE 220 UV 250 ml 007950026570

Pag Oil 100 5 l 007950024510
Pag Oil 150 5 l 007950024520

Kontrastní látka 1234 Yf 350 ml
007950024910

Olej s parametry odpovídajícími ND 12 pro  
chladivo R1234yf 250 ml  
(mechanické kompresory)
007950024920

Olej PAG 46 pro R744 (CO2) 250 ml
007950027340               
Olej PAG 46 pro R744 (CO2) 1 l
007950027350

Olej s parametry odpovídajícími SPA 2 pro  
chladivo R134a/R1234yf 250 ml  
(elektrické kompresory Sanden)
007950026335

Kontrastní látka UV ve stříkačce+hadice 12 ks
007950026340
Kontrastní látka UV ve stříkačce do hybrid+hadice 12 ks
007950026350
Kontrastní látka UV ve stříkačce do chladiva 1234yf+hadice 12 ks
007950026350

Kontrast 1234yf 250 ml
007950024915

Oil Pag 100 1234yf 250 ml
007950024925                                          
Oil pro hybridní systémy R1234YF
007950024685                                          
Oil s parametry odpovídajícími PS D1 do 
chladiva 1234yf 
007950026330      
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Marelli Aftermarket Poland Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland

Tel. + 48 32 60 36 142
Tel. + 48 32 60 36 143
Tel. + 48 32 60 36 144
Fax. +48 32 60 36 145

e-mail: wyposazenie@marelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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