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AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 
ALASKA START HFO
007950015210

ALASKA START HFO to urządzenie do napełniania i diagnostyki instalacji 
klimatyzacji, w których używany jest nowy czynnik chłodniczy HFO-1234yf. Urzą-
dzenie spełnia postanowienia europejskich i amerykańskich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa, a także postanowienia dyrektyw SAE (Society of Automotive En-
gineers). Funkcje odzysku środka chłodzącego i napełniania zostały ulepszone w 
celu zagwarantowania maksymalnej precyzji i zarządzania wyjątkowo łatwą konser-
wacją zwykłą i nadzwyczajną. Wydajność systemu wentylacji gwarantuje najlepszą 
zdolność rozpraszania ciepła, a umieszczenie wentylatora tachometrycznego na 
dole urządzenia umożliwia usuwanie również ulatniającego się ewentualnie gazu 
i przesyłanie go na zewnątrz za pomocą instalacji wentylacyjnych warsztatu samo-
chodowego. Dodatkowo umożliwia identyfikację czynnika chłodzącego przy pomocy 
opcjonalnego identyfikatora.
Innowacyjne alarmy robocze sygnalizują nieprawidłowości działania urządzenia,  
instalacji samochodowej i serwisu technicznego.
Wyposażenie urządzenia:
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny system sterowania  
	 elektrozaworami
• Identyfikator czynnika chłodniczego (opcja)
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujnik ciśnienia
• Trzy manometry analogowe
• Dwa zawory ręczne
• Trzy zbiorniczki na Oil świeży, przepracowany i kontrast
• Drukarka (opcjonalnie)
• Przewody serwisowe o długości 3m zgodne z normą  J2888
• Czytelny wyświetlacz alfanumeryczny
• Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w butli wewnętrznej
• Zintegrowaną, elektroniczną bazę danych, pozwalającą m.in. na wtórną  
	 identyfikację pojazdu w oparciu o numer rejestracyjny wraz z bazą ostatnio 	
	 wykonanych serwisów
• Złącze do Azotu
• Złącze do płukania układu
• Pojemnik POE/UV (do pojazdów hybrydowych z szybkozłączką)
• Szybkozłącza  Parker zgodne z normą  J2888
Funkcje ALASKA START HFO:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od Oilu zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
•	pomiar ilości odzyskanego Oilu
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej
• test szczelności układu (na podciśnieniu lub ciśnieniowo z użyciem azotu)
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk Oilu i kontrastu w ilości założonej  
	 przez obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• możliwość płukania układu czynnikiem
• zapis 20 ostatnio wykonanych serwisów
• nieskomplikowany i tani serwis
•	Identyfikacja czynnika(opcja)
Dane szczegółowe:
• Czynnik chłodniczy: R1234yf
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: - Dokładność +/- 10 g
•	Waga na zużyty Oil - Dokładność +/- 1 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
• Pojemność operacyjna: zbiornik - 7 kg R134a/1234yf
• Filtr o złożonym sicie molekularnym oraz mechaniczny z cienkiej siatki
• Pompa próżniowa  70 l/min
• Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
•	Pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
• Przewody 3m z możliwością wydłużenia
• Drukarka termiczna (opcja)
•	Identyfikator czynnika (opcja)
W zestawie ze stacją:
Para rękawic ochronnych
Okulary ochronne
Komplet przyłączy do butli zewnętrznej 
Odważnik wzorcowy do kalibracji wagi 
Klucz imbusowy do blokowania/opuszczania wagi
Pokrowiec ochronny
Zewnętrzny baner reklamowy, 
InstrukcjaZŁĄCZE DO AZOTU

ŁATWA KALIBRACJA ULEPSZONY ZRZUT OilU NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

SUGEROWANE CIŚNIENIE 
ROBOCZE

BAZA DANYCH CAR 
+ TRUCK 
+ AGRI

Kalibracja i instrukcje dostępne online

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 
ALASKA START
007950015200

 

ALASKA START jest automatycznym urządzeniem Magneti Marelli, opracowa-
nym dla diagnozy i obsługi instalacji klimatyzacji. Urządzenie umożliwia w prosty 
sposób przeprowadzenie interwencji serwisowych na dwa sposoby. Model ten jest 
kompromisem pomiędzy dużymi możliwościami technicznymi a atrakcyjną ceną.
1) Funkcja manualna: poprzez operatora wykonywany jest odzysk środka chłodzą-
cego, opróżnianie, wtrysk Oilu, napełnianie.
2) Funkcja automatyczna: operacje wykonywane są automatycznie poprzez wybór 
samochodu z bazy danych lub automatycznie w cyklu programowalnym (bez po-
mocy operatora poprzez ustawienia poszczególnych funkcji wprowadzane przez 
obsługującego).
Bogate oprogramowanie urządzenia jest w stanie prowadzić operatora poprzez kO-
ilne cykle pracy. Baza danych samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych 
oraz maszyn rolniczych usprawnia pracę operatora i przyspiesza obsługę układu 
klimatyzacji.

Wyposażenie urządzenia:
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny system sterowania elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujnik ciśnienia
• Dwa manometry analogowe
• Dwa zawory ręczne
• Trzy zbiorniczki na Oil świeży, przepracowany i kontrast
• Drukarka (opcjonalnie)
• Przewody serwisowe o długości 3m z możliwością wydłużenia
• Czytelny wyświetlacz alfanumeryczny
• Zintegrowaną, elektroniczną bazę danych, pozwalającą m.in. na wtórną identyfi	
	 kację pojazdu w oparciu o numer rejestracyjny  wraz z bazą ostatnio wykonanych 	
	 serwisów oraz diagnostyką

Funkcje ALASKA START:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od Oilu zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą wydajnej  pompy próżniowej
• test szczelności układu (na podciśnieniu)
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk Oilu i kontrastu w ilości założonej 
  przez obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• zapis 20 ostatnio wykonanych serwisów
• nieskomplikowany i tani serwis

Dane szczegółowe:
• Czynnik chłodzący: R134a
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: - Dokładność +/- 10 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
• Pojemność operacyjna: zbiornik - 10 kg R134a
• Filtr o złożonym sicie molekularnym oraz mechaniczny z cienkiej siatki
• Pompa próżniowa  70 l/min
• Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
•	Pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
• Przewody 3m
• Drukarka termiczna (opcja)

W zestawie ze stacją:
Para rękawic ochronnych
Okulary ochronne
Komplet przyłączy do butli zewnętrznej 
Pokrowiec ochronny
Zewnętrzny baner reklamowy
Instrukcja

ŁATWA KALIBRACJA ULEPSZONY ZRZUT OilU NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

SUGEROWANE 
CIŚNIENIE ROBOCZE

BAZA DANYCH CAR 
+ TRUCK+AGRI 

Z AKATUALIZACJĄ PRZEZ
KARTĘ PAMIĘCI (OPCJA)

DO KAŻDEJ STACJI GRATIS: 
POKROWIEC, PLAKAT, RĘKAWICZKI, GOGLE OCHRONNE, SZKOLENIE I BANER REKLAMOWY.

Kalibracja i instrukcje dostępne online

DO KAŻDEJ STACJI GRATIS: 
POKROWIEC, PLAKAT, RĘKAWICZKI, GOGLE OCHRONNE, SZKOLENIE I BANER REKLAMOWY.

MADE IN ITALY MADE IN ITALY
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Alaska Prime H / Alaska Prime H
Légkondicionáló rendszer  
kiszolgáló állomások

Légkondicionáló rendszer kiszolgáló állomások
Új légkondicionáló rendszereket kezelő állomások - ALASKA PRIME és EVO - kielégíti a professzionális karbantartási és 
javítási szerviz igényeket, beleértve a hibrid és elektromos járműveket is.
A termékcsalád négy modellből: az R134a gázhoz alkalmazható ALASKA PRIME R , a HFO1234yf gázhoz használható ALASKA 
PRIME H, az R134a gázhoz használható ALASKA EVO R, valamint a HFO1234yf gázhoz alkalmazható ALASKA EVO 
berendezésekből áll.
Az új ALASKA termékcsalád számos olyan funkcióval rendelkezik, tartalmaz, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy 
hatékonyabbá tegyék a légkondicionáló rendszerek szervizelését, egyúttal biztosítva az állomások felhasználóbarát és 
környezetbarát működését.
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Az Alaska Prime R (R134a) és az Alaska Prime H (R1234yf) berendezésekkel 
jelentős beruházások nélkül biztosítható a légkondicionáló rendszerek 
legmagasabb szintű kiszolgálása, miközben maximálisan óvhatjuk a 
környezetet.
Ezeket az állomásokat nagyfokú precizitás és hihetetlen tartósság jellemzi, 
kompakt méretei pedig lehetővé teszik mobil használatukat. Egyszerű és 
intuitív működtetésük minimalizálja a kezelt jármű vagy maga az állomás 
károsodásának esélyét. A mezőgazdasági és építőipari gépek opcionális 
adatbázisának köszönhetően ideális megoldást nyújt nehézgépek mobil 
szervizelésére. Ebben az esetben hasznos lehet a kiegészítő szerviztömlő 
hosszabbító készlet használata, amely bármilyen nehezen elérhető helyen 
csatlakoztatható.

Alaska Prime R | Alaska Prime H 
Az Alaska Prime légkondicionáló rendszer kiszolgáló 
állomások kompakt méreteiknek és könnyű súlyuknak 
köszönhetően az alkalmazások széles körét teszik 
lehetővé

Főbb előnyök
Effektív légkondicionáló rendszer töltési eljárás,  
a környezeti hőmérséklettől függetlenül.

USB interfész a szoftverfrissítéshez  
és a távoli diagnosztikához.

Rendkívül kompakt méretek, ideálisan alkalmazható mobil 
megoldásként.

Adatbázis 2 éves ingyenes frissítéssel

SECURE CHARGE (BIZTONSÁGOS TÖLTÉS): a légkondicionáló rendszerek kapacitásuktól és környezeti 
hőmérsékletüktől független teljes feltöltése.

OLAJREGENERÁCIÓ A VÁKUUMSZIVATTYÚBAN: A vákuumszivattyú belső tisztítási folyamatának köszönhetően 
az olajcsere-időszakok jelentősen meghosszabbodtak (akár 1000 üzemóráig), ami jelentősen csökkenti a 
szervizköltségeket.

ECO GYORSCSATLAKOZÓK: a tömlőkből és gyorscsatlakozókból teljesen visszanyert gáznak köszönhetően 
nincs hűtőközeg szivárgás.

AUTOMATIKUS PALACK LÉGTELENÍTÉS: a nem kondenzálható gázok automatikus leeresztésének 
köszönhetően csak tiszta hűtőközeg található a belső palackban

REMOTE ASSISTANCE (TÁVSEGÍTSÉG): az állandó Wi-Fi-kapcsolatnak valamint az ALASKA MANAGER 
alkalmazásnak köszönhetően az eszköz által generált egyedi kód megadásával az arra felhatalmazott 
technikus átveheti az eszköz irányítását, és így megfelelő támogatást vagy segítséget nyújthat.

 	 Méretek: 532 x 617 x 957 mm

 	 Súly 65 kg

 	 Palack űrtartalma: 12 l

 	 OPCIÓ:

Eco gyorscsatlakozók

Hőnyomtató szerviz jelentések 
nyomtatásához

Hibrid és elektromos 
járműkiszolgáló készlet

Nitrogénszivárgás-teszt vagy 
hidrogénszivárgás-teszt

Gázazonosító

Speciális mezőgazdasági és 
építőipari gép adatbázis (csak 
a Prime R modell esetében)

 	 Biztonságos feltöltés | 
Vákuumszivattyú-olaj 
regenerálás

 	 LCD kijelző

 	 Fém gépház

 	 Beépített adatbázis 2 éves 
ingyenes frissítéssel

 	 A nem kondenzálható gázok 
automatikus leeresztése 
(Automatic Air Purge)

 	 2 olajtartály: (1 új olaj tartály, 1 
használt olaj tartály)

 	 Távoli segítség (USB)

MŰSZAKI ADATOK

JELLEMZŐK
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AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 
ALASKA PREMIUM HFO
007950015240

ALASKA PREMIUM HFO to urządzenie do napełniania i diagnostyki instalacji klima-
tyzacji, w których używany jest nowy czynnik chłodniczy HFO-1234yf. Wyposażone w cał-
kowicie automatyczne funkcje i spełniające postanowienia europejskich i amerykańskich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a także postanowienia dyrektyw SAE (Society 
of Automotive Engineers). Wydajność systemu wentylacji gwarantuje najlepszą zdolność 
rozpraszania ciepła, a umieszczenie wentylatora tachometrycznego na dole urządzenia 
umożliwia usuwanie również ulatniającego się ewentualnie gazu i przesyłanie go na ze-
wnątrz za pomocą instalacji wentylacyjnych warsztatu samochodowego. Dwa tryby od-
zyskiwania środka chłodzącego, opracowane zgodnie z normą SAE i w celu ułatwienia 
pracy osobie obsługującej urządzenie, spełniają wymogi z zakresu czasu pracy warsztatu 
samochodowego. Dodatkowo umożliwia identyfikację czynnika chłodzącego przy pomocy 
opcjonalnego identyfikatora. Urządzenie wyposażone jest w bazę ostatnich serwisów oraz 
diagnostykę pomocną w wykrywaniu usterek w klimatyzacji jak również test azotowy z uży-
ciem wbudowanego czujnika ciśnienia. Funkcja płukania układu klimatyzacji pozwala na 
usunięcie zanieczyszczeń Oilowych.  Wszystkie operacje widoczne na czytelnym ekranie 
LCD są na bieżąco drukowane.
Innowacyjne alarmy robocze sygnalizują nieprawidłowości działania urządzenia, instalacji 
samochodowej i serwisu technicznego.
Wyposażenie urządzenia:
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny system sterowania  
	 elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujniki ciśnienia
• Czujnik ciśnienia w butli (pomiar ciśnienia w butli wraz z alarmem)
• Dodatkową chłodnicę (z elektrowentylatorem) czynnika chłodzącego
• Dwa manometry analogowe z sugerowanym ciśnieniem
• Drukarkę termiczną
• Wbudowaną bazę danych z wyborem pojazdu samochodów osobowych, 
	 dostawczych, ciężarowych oraz maszyn rolniczych i możliwością uzupełnienia  
	 o dodatkowe pojazdy wraz z diagnostyką i bazą ostatnich serwisów
• Wagi elektroniczne na Oil oraz czynnik
• Przewody serwisowe o długości 3m z możliwością przedłużenia zgodne  
	 z normą  J2888, wyświetlacz LCD
• Cztery zbiorniczki na Oil odzyskany, Oil świeży, kontrast oraz Oil  
	 do pojazdów hybrydowych, pas grzewczy, złącze do płukania układu
•	Pojemnik POE/UV (samochody hybrydowe) z szybkozłączką - opcja
•	Identyfikator czynnika chłodniczego(opcja)
•	Pas grzewczy, złącze do azotu (max 15 bar), złącze USB
•	Szybkozłącza Parker zgodne z normą  J2888
Funkcje urządzenia:
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C 
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od Oilu zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej
• test szczelności układu 
• automatyczny wagowy wtrysk Oilu w ilości założonej przez obsługującego  
	 lub manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów, możliwość pracy w trybie manualnym
• rejestracja wykonywanych funkcji w formie wygodnego dla klienta wydruku
• możliwość płukania układu czynnikiem, diagnostykę układu wraz z wydrukiem
• bilans czynnika in/out, nieskomplikowany i tani serwis
• automatyczny lub manualny spust gazów nieskroplonych
•	Możliwość aktualizacji bazy danych poprzez USB 
• Możliwość podpięcia azotu i pomiar z wydrukiem poprzez czujnik ciśnienia w stacji
•	Identyfikacja czynnika chłodzącego(opcjonalnie)
Dane szczegółowe:
• Czynnik chłodniczy: R1234yf
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: - dokładność +/- 10 g
• Wagi elektroniczne Oilu świeżego/zużytego dokładność +/- 1 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 1.0
• Manometry niskiego ciśnienia/wysokiego ciśnienia: Kl. 1.6
• Pojemność wewnętrznego zbiornika : 10 kg, pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
•	Przewody 3m, wydajność pompy: 100 l/min
• Stopień końcowej próżni: 5 Pa – 0.05 mbar
• filtr o złożonym sicie molekularnym
• Filtr mechaniczny z cienkiej siatki, 
• Drukarka termiczna
W zestawie ze stacją:
Para rękawic ochronnych, okulary ochronne, komplet przyłączy do butli zewnętrznej, 
odważnik wzorcowy do kalibracji wagi, klucz imbusowy do blokowania/opuszczania wagi,
pokrowiec ochronny, zewnętrzny baner reklamowy, instrukcja.

ZŁĄCZE DO AZOTU

ŁATWA  KALIBRACJA ULEPSZONY ZRZUT OilU NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

DRUKARKA BAZA DANYCH CAR + TRUCK Z AKATUALIZACJĄ 
PRZEZ KARTĘ PAMIĘCI (OPCJA)

BLOKADA WAGI OBSŁUGA OilU 
DO HYBRYD

IDENTYFIKACJA
CZYNNIKA MADE IN ITALY

DO KAŻDEJ STACJI GRATIS: 
POKROWIEC, PLAKAT, RĘKAWICZKI, GOGLE OCHRONNE, SZKOLENIE I BANER REKLAMOWY.

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 
ALASKA PREMIUM
007950015230

ALASKA PREMIUM jest w pełni automatycznym urządzeniem Magneti Marelli, 
opracowanym dla diagnozy i obsługi instalacji klimatyzacji. Wbudowana baza da-
nych samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz maszyn rolniczych 
pozwala znacznie przyspieszyć obsługę pojazdów. Urządzenie umożliwia w prosty 
sposób przeprowadzenie interwencji serwisowych na dwa sposoby:
1) Funkcja manualna: poprzez operatora wykonywany jest odzysk środka chłodzą-
cego, opróżnianie, wtrysk Oilu, napełnianie, płukanie.
2) Funkcja automatyczna: operacje wykonywane są automatycznie poprzez wybór 
modelu samochodu z bazy danych lub automatycznie w cyklu programowalnym (bez 
pomocy operatora poprzez ustawienia poszczególnych funkcji wprowadzane przez 
obsługującego).
Urządzenie wyposażone jest w bazę ostatnich serwisów oraz diagnostykę pomocną 
w wykrywaniu usterek w klimatyzacji jak również test azotowy z użyciem wbudowa-
nego czujnika ciśnienia. Funkcja płukania układu klimatyzacji pozwala na usunięcie 
zanieczyszczeń Oilowych.  Wszystkie operacje widoczne na czytelnym ekranie LCD 
są na bieżąco drukowane.
Wyposażenie urządzenia:
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny system sterowania 
	 elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujniki ciśnienia
• Czujnik ciśnienia w butli (pomiar ciśnienia w butli wraz z alarmem)
• Dodatkową chłodnicę (z elektrowentylatorem) czynnika chłodzącego
• Dwa manometry analogowe z sugerowanym ciśnieniem
• Drukarkę termiczną
• Wbudowaną bazę danych z wyborem pojazdu samochodów osobowych,
	 dostawczych,ciężarowych oraz maszyn rolniczych i możliwością uzupełnienia  
	 o dodatkowe pojazdy wraz z diagnostyką i bazą ostatnich serwisów
• Wagi elektroniczne na Oil oraz czynnik
• Przewody serwisowe o długości 3m z możliwością przedłużenia
• Wyświetlacz LCD
• Cztery zbiorniczki na Oil odzyskany, Oil świeży, kontrast oraz Oil do pojazdów 	
	 hybrydowych, pas grzewczy, złącze do płukania układu
•	 Pojemnik POE/UV (pojazdy hybrydowe) z szybkozłączką
• Złącze do azotu (max 15 bar), złącze USB
Funkcje urządzenia :
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C 
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od Oilu zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą wydajnej pompy próżniowej
• test szczelności układu 
• automatyczny wagowy wtrysk Oilu w ilości założonej przez obsługującego  
	 lub manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• rejestracja wykonywanych funkcji w formie wygodnego dla klienta wydruku
• możliwość płukania układu czynnikiem
• diagnostykę układu wraz z wydrukiem, bilans czynnika in/out
• nieskomplikowany i tani serwis
• automatyczny lub manualny spust gazów nieskroplonych
•	Możliwość aktualizacji bazy danych poprzez USB 
• Możliwość podpięcia azotu i pomiar z wydrukiem poprzez czujnik ciśnienia w stacji
• Możliwość konwersji na czynnik R1234yf
Dane szczegółowe:
• Czynnik chłodniczy: R134a/1234yf
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: - dokładność +/- 10 g
• Wagi elektroniczne Oilu świeżego/zużytego dokładność +/- 1 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 1.0
•	Przewody 3m, manometry niskiego ciśnienia/wysokiego ciśnienia: Kl. 1.6
• Pojemność wewnętrznego zbiornika : 25kg/27l
• Pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
• Wydajność pompy: 100 l/min
• Stopień końcowej próżni: 5 Pa – 0.05 mbar
• Filtr o złożonym sicie molekularnym
• Filtr mechaniczny z cienkiej siatki, 
• Drukarka termiczna
W zestawie ze stacją:
Para rękawic ochronnych, okulary ochronne, komplet przyłączy do butli  
zewnętrznej, odważnik wzorcowy do kalibracji wagi, klucz imbusowy do  
blokowania/opuszczania wagi, pokrowiec ochronny, zewnętrzny baner reklamowy, 
instrukcja.

DO KAŻDEJ STACJI GRATIS: 
POKROWIEC, PLAKAT, RĘKAWICZKI, GOGLE OCHRONNE, SZKOLENIE I BANER REKLAMOWY.

ZŁĄCZE DO AZOTU

ŁATWA  KALIBRACJA ULEPSZONY ZRZUT OilU NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

DRUKARKA BAZA DANYCH CAR 
+ TRUCK
+ AGRI

BLOKADA WAGI OBSŁUGA OilU 
DO HYBRYD

IDENTYFIKACJA
CZYNNIKA MADE IN ITALY
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Az Alaska EVO R (R134a) és az Alaska EVO H (R1234yf) állomások a legfejlettebb 
modellek, amelyeknek köszönhetően a legmagasabb színvonalú 
szervizszolgáltatásokat nyújtják. Innovatív dizájn és kidolgozott részletek. 
Minden művelet elvégezhető a 7”-es érintőképernyőn keresztül, praktikus” 
One-Touch “ borításnyitó rendszer az állomás szervizelésének és 
karbantartásának megkönnyítése érdekében.
A Wi-Fi-kapcsolat biztosítja a folyamatos szoftverfrissítést, és vezeték nélkül 
csatlakoztatható a szervizjelentéseket, és más dokumentumokat, pl. 
közegfogyasztási naplót kinyomtató printerhez. A szervizelési teendők nem 
jelentenek problémát, mivel a   berendezés közvetlenül irányítható az 
interneten keresztül.
Az R134a közeggel működő rendszereket kiszolgáló Alaska EEVO R modell 
könnyen konvertálható R1234yf közegű rendszerek kiszolgálásához.

Alaska EVO R | Alaska EVO H 
Az Alaska EVO egy modern, innovatív műszaki  
megoldásokat felvonultató berendezés kiváló  
ár-teljesítmény aránnyal

Alaska EVO H / Alaska EVO H
Légkondicionáló rendszer  
kiszolgáló állomások

SECURE CHARGE (BIZTONSÁGOS TÖLTÉS): a légkondicionáló rendszerek kapacitásuktól és környezeti 
hőmérsékletüktől független teljes feltöltése.

OLAJREGENERÁCIÓ A VÁKUUMSZIVATTYÚBAN: A vákuumszivattyú belső tisztítási folyamatának köszönhetően 
az olajcsere-időszakok jelentősen meghosszabbodtak (akár 1000 üzemóráig), ami jelentősen csökkenti a 
szervizköltségeket.

ECO GYORSCSATLAKOZÓK: a tömlőkből és gyorscsatlakozókból teljesen visszanyert gáznak köszönhetően 
nincs hűtőközeg szivárgás.

AUTOMATIKUS PALACK LÉGTELENÍTÉS: a nem kondenzálható gázok automatikus leeresztésének 
köszönhetően csak tiszta hűtőközeg található a belső palackban

REMOTE ASSISTANCE (TÁVSEGÍTSÉG): az állandó Wi-Fi-kapcsolatnak valamint az ALASKA MANAGER 
alkalmazásnak köszönhetően az eszköz által generált egyedi kód megadásával az arra felhatalmazott 
technikus átveheti az eszköz irányítását, és így megfelelő támogatást vagy segítséget nyújthat.

Légkondicionáló rendszer kiszolgáló állomások
Új légkondicionáló rendszereket kezelő állomások - ALASKA PRIME és EVO - kielégíti a professzionális karbantartási és 
javítási szerviz igényeket, beleértve a hibrid és elektromos járműveket is.
A termékcsalád négy modellből: az R134a gázhoz alkalmazható ALASKA PRIME R , a HFO1234yf gázhoz használható ALASKA 
PRIME H, az R134a gázhoz használható ALASKA EVO R, valamint a HFO1234yf gázhoz alkalmazható ALASKA EVO 
berendezésekből áll.
Az új ALASKA termékcsalád számos olyan funkcióval rendelkezik, tartalmaz, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy 
hatékonyabbá tegyék a légkondicionáló rendszerek szervizelését, egyúttal biztosítva az állomások felhasználóbarát és 
környezetbarát működését.

Főbb előnyök
Effektív légkondicionáló rendszer töltési eljárás,  
a környezeti hőmérséklettől függetlenül.

USB/Wi-Fi/Bluetooth interfész távoli diagnosztikához, 
adatbázis-és szoftverfrissítésekhez.

7” nagy felbontású érintőképernyő

Adatbázis 2 éves ingyenes frissítéssel

 	 Biztonságos feltöltés | 
Vákuumszivattyú-olaj 
regenerálás

 	 7” nagy felbontású 
érintőképernyő

 	 One-Touch típusú 
boritásfelnyitás

 	 Beépített adatbázis

 	 A nem kondenzálható gázok 
automatikus leeresztése 
(Automatic Air Purge)

 	 2 olaj tartály: (1 új olaj tartály, 1 
használt olaj tartály)

 	 Távsegítség (REMOTE 
ASSISTANCE - Wi-Fi)

MŰSZAKI ADATOK

JELLEMZŐK

 	 Méretek: 620 x 720 x 1090 mm

 	 Tömeg: 74 kg

 	 Palack űrtartalma: 12 l

 	 OPCIÓ:

Eco gyorscsatlakozók

Hőnyomtató szerviz jelentések 
nyomtatásához

Hibrid és elektromos 
járműkiszolgáló készlet

Nitrogénszivárgás-teszt vagy 
hidrogénszivárgás-teszt

Gázazonosító

Speciális mezőgazdasági és 
építőipari gép adatbázis (csak 
az EVO R modell esetében)
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ECO gyorscsatlakozó készlet R134 Alaska Prime / EVO-hoz
007936701220
Sada rychlospojek ECO dla R1234yf Alaska Prime / EVO
007936701230
                                                                        

ECO gyorscsatlakozó készlet R1234yf Alaska Prime / EVO-hoz
007936701240                                                                        

Tartály szilikon patronnal
olajtartályban (3 db)
007936701250                                                                        

Hűtőközeg ID szűrő
007936701620

                                                                        

ALASKA PRIME szűrő szárító
007936701050

                                                                        

SZÁRÍTÓ szűrő
007936701040

                                                                        

Biztonsági burkolat az ALASKA PRIME-hoz
007936701120

                                                                        

Biztonsági burkolat ALASKA EVO-hoz
007936701130
                                                                        

Szűrő ALASKA PRIME
007936701050
                                                                        

USB-adatbázis frissítés az ALASKA PRIME-hoz
007936701050
USB-adatbázis frissítés az ALASKA EVO-hoz (auta) - online
007936701190
USB-adatbázis frissítés az ALASKA EVO-hoz
(mezőgazdasági gépek) - on-line
007936701200                                 

Alaska Prime / EVO hosszabbító tömlő készlet
007936701080
                                                                        

Nitrogén tömítettségi tesztkészlet
Alaszka Prime / EVO
007936701090
                                                                        

ALASKA EVO hibrid autó szervizkészlet
(tartalmazza a tartályt és az aktiválási kódot)
007936701100
ALASKA PRIME hibrid autó szervizkészlet
(tartalmazza a tartályt, az aktiválási kódot és a kábelcsatlakozót)
007936701110                                                           

Bluetooth készlet ALASKA PRIME-hoz
007936701140                                                                        

ALASKA PRIME nyomtató
007936701150
ALASKA EVO nyomtató
007936701160                                                                           

Hűtőközeg-azonosító az ALASKA PRIME-hoz
007936701170
                                                                        

ALASKA EVO hűtőfolyadék ID
007936701180                                                                        

Légkondicionáló rendszer kiszolgáló állomások

LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER  
KISZOLGÁLÓ ÁLLOMÁSOK

ALASKA PRIME R
(007936701000)

ALASKA PRIME H
(007936701010)

ALASKA EVO R
(007936701020)

ALASKA EVO H
(007936701030)

Gáztípus R134a R1234yf R134a R1234yf

Vákuum szivattyú (REMOTE ASSISTANCE - Wi-Fi) 50 l/min , 0,02 mbar 50 l/min , 0,02 mbar 50 l/min , 0,02 mbar 50 l/min , 0,02 mbar

Palack űrtartalma 12 l 12 l 12 l  12 l 

A kompresszor lökettérfogata 8 cc 8 cc 14 cc 14 cc

Szárító szűrő kapacitása (visszanyert gázmennyiség) 50 kg 50 kg 100 kg 100 kg

Visszanyerés >95% >95% >95% >95%

Nyomásérzékelők LP LP LP LP

Olajtartályok 2 (új olaj, használt olaj) 2 (új olaj, használt olaj) 2 (új olaj, használt olaj) 2 (új olaj, használt olaj)

Olajmérleg Nincs Nincs IGEN IGEN

Működési hőmérséklet 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C 10°C ÷ 50°C

Áramellátás 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W

Tömlők hossza 3 m 3 m 4,5 m 4,5 m

Kijelző fekete-fehér 35x200mm 4 
sor/30 karakter

fekete-fehér 35x200mm 4 
sor/30 karakter 7” színes érintőképernyő 7” színes érintőképernyő

Billentyűzet 4 nyíl gomb, OK, ESC 4 nyíl gomb, OK, ESC érintőképernyő érintőképernyő

Menü nyelvek 25 25 25 25

Garancia 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące

Tanúsítványok CE, PED CE, PED CE, PED CE, PED

A nem kondenzálható gázok automatikus leeresztése  
(Automatic Air Purge) Automatikus / kézi szelep Automatikusan / manuálisan 

a menüből
Automatikusan / 

manuálisan a menüből
Automatikusan / 

manuálisan a menüből

Szervizjelentés nyomtatás USB (pdf) USB (pdf) Wi-Fi/e-mail/USB (pdf) Wi-Fi/e-mail/USB (pdf)

A hűtőközeg automatikus visszanyerése és adagolása

Automatikus olajvisszanyerés a rendszerből

Kézi üzemmód

A szerviztömlő automatikus kompenzálása

Secure Charge feltöltés funkció

Olajregenerálás az vákuumszivattyúban

Légkondicionáló teljesítmény teszt

Leolvasható palacknyomás

Gázazonosító USB USB Wi-Fi Wi-Fi

Vezeték nélküli kapcsolat 007936701140 OPCIÓ (BT) 007936701140 OPCIÓ (BT)

Hermetikusan záródó tartályok (Humidity Stop) 007936701240 OPCIÓ   007936701240 OPCIÓ   007936701240 OPCIÓ 007936701240 OPCIÓ

Szerviztömlő hosszabbító készlet - 4,5 m 007936701080 OPCIÓ 007936701080 OPCIÓ 007936701080 OPCIÓ 007936701080 OPCIÓ

Eco gyorscsatlakozók 007936701220 OPCIÓ 007936701230 OPCIÓ 007936701220 OPCIÓ 007936701230 OPCIÓ

Gázazonosító 007936701170 OPCIÓ 007936701170 OPCIÓ 007936701180 OPCIÓ 007936701180 OPCIÓ

Hibrid és elektromos járműkiszolgáló készlet 007936701110 OPCIÓ 007936701110 OPCIÓ 007936701100 OPCIÓ 007936701100 OPCIÓ

Dedikált adatbázis mezőgazdasági és építőipari gépekhez 007936701200 OPCIÓ NEM 007936701200 OPCIÓ NEM

Nitrogénes szivárgásellenőrző készlet érzékelő nélkül 007936701090 OPCIÓ 007936701090 OPCIÓ 007936701090 OPCIÓ 007936701090 OPCIÓ

Hidrogénes szivárgásészlelő készlet 007950025880 OPCIÓ 007950025880 OPCIÓ 007950025880 OPCIÓ 007950025880 OPCIÓ

USB/Wi-Fi/Bluetooth interfész távoli diagnosztikához, adatbázis-és 
szoftverfrissítésekhez. 007936701070 OPCIÓ 007936701070 OPCIÓ 007936701190 OPCIÓ 007936701190 OPCIÓ

Védőburkolat 007936701120 OPCIÓ 007936701120 OPCIÓ 007936701130 OPCIÓ 007936701130 OPCIÓ

Hőnyomtató 007936701150 OPCIÓ 007936701150 OPCIÓ 007936701160 OPCIÓ 007936701160 OPCIÓ
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Tartály a friss elhasznált olajra 
Matic/Plus régi/Mobile
007950013570

Tartály a friss elhasznált olajra 
Matic/Plus régi/Mobile
007935090915
007935096770

Átalakitó készlet R134A közegről R1234YF 
közegre való átállításához szolgáló kitt
007935090865
Átalakító készlet R1234YF
R134A Alaska Start HFO/Alaska BUS
007950015580
Átalakító készlet a R1234yf hűtőközeg - Next 
sorozat klíma állomások
007935090860

Hibrid autó szerviz bővítő csomag  
- Ct Plus/Hd Next számára
007935090835

12,4 l hűtőközeg palack fűtőszíj
007935090760
27,2 l hűtőközeg palack fűtőszíj
007935090770

Nyomtató - Evolution Plus/Hd/Next
007935096320
Nyomtató -For Station Alaska Start HFO/Alaska BUS
007950015510

Mm6F / Mm7F Szerviz készlet (Szűrő + Olaj)
007950024110
Air Check / Clima Tech / Next Szerviz készlet (Szűrő + Olaj) 
(Bosch ACS 500, 450, 400, 
Silvertronic, Tronic, Delphi-series Refmatic számára is alkalmas)
007950024130

Robinair Spx Valeo klímagep szűrő átmérő 76mm, hossz 275mm 

007950025050

Robinair Spx Valeo klímagep szűrőátmérő 90mm, hossz 294mm 
(ClimFill - Auto and Advance)
007950025060

Texa klímagep szűrőátmérő 76mm, hossz240mm M3/8”x M3/8” csatlakozó 

(6xx sorozat)) 007950025070

Texa klímagep szűrőátmérő 76mm, hossz 240mm M3/8”x M3/8” 
csatlakozó (7xx sorozat) 007950025560

Filter Brainbee/Valeo(BrainBee CLIMA 8000, 8250, 8500, 9000, 9000BUS,C-
LIMA FILL PROFI,CLIMA FILL MAXI )

007950025920

Brainbee klímagep szűrő (BrainBee CLIMA 8000, 8250, 8500, 9000, 
9000BUS, CLIMA FILL PROFI, CLIMA FILL MAXI)

007950025930

Szűrő Magneti Marelli, Bosch ACS 500, 450, 400, Silvertronic, Tronic, 
Delphi (Refmatic sorozat) állomásokhoz Ø 76 mm 230 mm hosszúság, 
3/8” csatlakozó

007950025055

Vacuum szivattyú Olaj 0,5l 
minden vákuumszivattyúhoz alkalmas 007935090600
Vacuum szivattyú Olaj 1liter 
minden vákuumszivattyúhoz alkalmas 007950024880
Vákuumszivattyú olaj 5l Univerzális
felhasználásra, minden vákuumszivattyúhoz 007950026580

Nitrogén csatlakozó készlet
007935090850

A szolgáltatás 12 hónappal történő meghosszabbítása minden légkondicionáló 
állomáshoz (a vásárlást követő legfeljebb 1 hétig)

099994910040

Könyves adatbázis 2021/2022
007935090895

USB Flash drive adatbázis frissítés 2022 Top Next/CT Top Maxi
007935090891

Clima Tech Top 2020 Állomás Adatbázis Frissítés 
- Memóriakártya
007935090890
Clima Tech Plus/Hd Next 2020 Állomás Adatbázis Frissítés
 - Memóriakártya
007935090880
Clima Tech Mobile/Evolution/Alaska Start 2020 Állomás Adatbázis Frissítés - Memóriakártya
007935090870

Zbiorniczek na świeży olej/kontrast Clima Tech Plus/Hd/Evo/Top/Next 
007935096230
Zbiorniczek na zużyty olej  Clima Tech Plus/Hd/Evo/ (nie pasuje do Clima Top Next) 

007935097100

A/C Öblítő kiegészítő készlet klímagep 
berendezések számára
007950024060

Az R134a és R1234yf reagensek járműlégkondicionáló és -hűtő rend-
szereinek egyéb módon történő működtetésére tervezett olajleválasz-
tóval ellátott hűtőközeg-visszanyerő állomás (anti spark rendszerrel). 
A készülék olajleválasztóval van felszerelve, amely a használt olajat 
elválasztja a hűtőközegtől így előzve meg annak beszennyeződését.

007936211345- akár 6 kg/perc visszanyerés!
- nagy hatékonyságú és gyors visszanyerési folyamat
- tetszés szerinti hűtőközeggel elvégezhető művelet
- olajszétválasztás
- megbízható golyósszelepek, praktikus és könnyű
- III. kategória: R-1 2, R-1 34a, R-401C, R-406A, R-5OO, HFO-1 234yf
lV. kategóriájú hűtőközegek: R-22, R-401A, R-401 B, R-402B, R-407C,
R-407D, R-408A, R-409A, R-41 1A, R-41 1B, R-41 2A, R-502, R-509
V. kategória: R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-41OA, R-507, R32
- Tápfeszültség 220-240 VAC 50/60 Hz 1 10-1 27 VAC 60 Hz
100 VAC 50/60 Hz 1 10/220 VAC 50/60 Hz,
- 1/2 HP olajmentes kompresszor maximális áramigény 4A 50Hz, 8A 60Hz,
- Túlnyomás kapcsoló 38 bar/550 psi
- Kat. III. kategória IV. kategória V
- Visszanyerési képesség Gőz 0,23 kg/perc 0,25 kg/perc 0,26 kg/perc
- Folyadék 1,57 kg/perc 1,81 kg/perc 1,85 kg/perc
- Push/Pull 4,64 kg/perc 5,57 kg/perc 6,22 kg/perc
- Alacsony nyomás kapcsoló opcionális
- 80% térfogatnál kikapcsoló opcionális
- Üzemi hőmérséklet: 0-40 °C
- Ütésálló, fúvással extrudált polietilén ház
- Méretek H 485 mm, x Sz 220 mm, x M 365 mm
- Tömeg 13 kg

Gázelemző készülék Alaska Start HFO/Alaska 
Premium HFO berendezésekhez
007950015690

• csatlakozó az r1234yf hűtőközeghez
• gyorscsatlakozó gázcsatlakozók cseréjéhez
• használati útmutató
• A hűtőközeg tisztaságának gyors és pontos meghatározása
• Az R1234Yf, R134a, százalékos koncentrációjának megjelenítése,
• R22, szénhidrogének 
• Fokozott olajjal szembeni ellenállóság (cserélhető olajszűrő)

SPECIFIKÁCIÓ:
• Vizsgált közegek: R1234yf, R134a
• Pontosság (+/-) 1,0% felett
• Megjelenített százalékos koncentráció: R1234yf, R134a HC, levegő
• Hőmérséklet tartomány: 10°C és 50°C között
• 230V/12V tápegység (akkumulátor terminálok)
• Kommunikációs protokollok: USB 2.0
• a készlet tartalma: bőrönd 
• Felhasználói felület: LCD + 3 gomb
• Tanúsítványok: CE, SAE
• Integrált kalibráló szivattyú: IGEN
• Olajszennyezés: Cserélhető olajszűrő

www.wyposazeniemm.pl

007936211470
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-OS ELÉGEDETTSÉG

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA

REFPRO 5.0
Hordozható 1234yf / r134a hűtőközeg  
elemző készülék beépített nyomtatóval

Hordozható 1234yf / r134a hűtőközeg elemző 
készülék beépített nyomtatóval
A REFPRO 5.0 hűtőközeg elemző készülék a legkorszerűbb infravörös (NDIR) tech-
nológiát használja a hűtőközegek gyors elemzéséhez. A készüléket a 1234yf és a 
r134a közegek pontos elemzésére alkalmazható, és képes azonosítani az R-1234yf, 
R-134a, HC, összetevőket, a nedvességet valamint a levegőt mint szennyeződést. 
Képes a veszélyes, illegális helyettesítő anyagok és keverékek jelenlétét is érzékeli, 
beleértve a propánt és a butánt.

MŰSZAKI ADATOK:
• 4,3 hüvelykes színes grafikus érintőképernyő,
• 230V/12V tápegység
• hőnyomtató,
• belső öblítőkamra,
• a gáz típusára vonatkozó információk
• a gázok százalékos arányára vonatkozó információk
• tápkábelek
a készlet tartalma: bőrönd 
• csatlakozó az r134a hűtőközeghez

MEGFELEL 
A NORMÁL 

J2912 

OLVASHATÓ 
NYOMTATÁS

GYORS ÉS 
PONTOS 

DIAGNÓZIS
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-OS ELÉGEDETTSÉG

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA

made in Italy www.magnetimarelli-checkstar.pl
www.wyposazeniemm.pl

 007936211355 15000
mg/h

430104018045 007936210010

4000
mg/h

www.wyposazeniemm.pl

4000
mg/h

10
0%

-OS ELÉGEDETTSÉG

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIA

Ózon generátor 
MX-4000
A legjobb hatékonyság! Sok éves tapasztalat alapján.

Ózon-generátor 
A készülék a légköri oxigén felhasználásával generál ózont, mely fertőtlenítő 
és szagtalanító hatású.  Az ózon egy nagyon erős oxidálószer mely eltávolít 
minden szennyeződést az utastérben. Hatékonyan eltávolítja a nedvességet 
főleg padlóburkolatokban  
és a légkondicionáló párologtató rendszerébe szorult párát.  Az utastér 
nagyságáhou illesztve programozható üzemidők(5, 10, 15, 30, 60 perc). Az 
ózon gáz nehezebb, mint a
a levegő instabil, és gyorsan lebomlik. 
Gáz formájában színtelen, nagyobb tömegben színe kék.  Az ózon egy nagyon
erős oxidáló vegyület, sokkal erősebb, mint az oxigén.

• Méretek: 320 x 220 x 95 mm-es.
• Tápegység: 220/240 V 50 Hz - 0,15 A - 18
• A gép kapacitása: 3 l / min.
• Ózon: 1 g / h
Köszönhetően a kompakt kialakításnak, használata könnyű, a szennyező 
anyagok eltávolítása rendkívül egyszerű. Helyezze a szondát az utastérbe és 
kacsolja be a generátort. Előnyei:
• könnyen kezelhető
• szennyeződések eltávolítja
• eltávolítja a nedvességet
• megszünteti a kellemetlen szagokat
• egyszerű és környezetbarát működési mód
• nincs szükség egyéb kemikáli alkalmazására, üzemeltetése olcsó

Ózon generátor MX4000
Ezt annagy teljesítményű eszközt kifejezetten nagy utasterek tisztítására 
fejlesztettük. Az ózon gáz alkalmazása az egyik leghatékonyabb módszer a 
szennyeződések eltávolítására. Hatékonyan távolítja el a nedvességet melyek 
elsősorban a kárpitokban halmozódnak fel. Ugyancsak megszünteti a kel-
lemetlen szagokat és a gombákat, baktériumok és vírusokat is , amelyek 
veszélyeztetik egészségünket. Készülék nagy hatékonysággal
- 4000 mg / h nagyon jól működik esetén pl buszok és nagyobb utasterekhez 
ajánlott, de személyautók gyorsabb fertőtlenítését is lehetővé teszi. Az ózon 
gáz a levegőnél nehezebb, instabil és gyorsan lebomlik.
Alkalmazása egyszerű és rendkívül hatékony.

• Ózon képzési képessége: 4000 mg / h
• belső szivattyú szállítása 10-15 l / perc
• Programozható számláló: 1-60 perc
• A nyomás a szivattyú által létrehozott 17 kPa
Működtetési környezet: belső jól szellőző helyiségben
(nem korrozív gáz)
• Időjárási körülmények munkahely 100 ± 4 kPa
• munkakörnyezet hőmérséklet-tartomány: 5-40 ° C
• relatív páratartalmú környezetben: ≤80%
• ózonfejlesztésre módszer: corona
• Az átmérője kiömlővezetéktől: 8mm
• Tápegység: 220-240 V AC 50 Hz

MX PRO Ozonátor 

AZ M-MX PRO MŰSZAKI ADATAI:
- Az ózongenerátor teljesítménye: 15000 mg/h;

- Ventilátor teljesítmény: 165 m3/h

- A számláló programozható értékei: 1 - 60 perc;

- Működési módok: időzített ózontermelés, működés 

   koncentrációméréssel vagy anélkül

- Üzemi légköri viszonyok: 100±4 kPa;

- Üzemi hőmérséklettartomány: 5 - 40°C;

- Üzemi relatív páratartalom: 80%;

- Ózonképző módszer: koronakisülés kerámia lemezen

- Testreszabható adatfeldolgozásra képes nyomtató

- 0-20 ppm tartományban dinamikusan mérést végző  

  ózonkoncentráció-érzékelő (kényszerített gázkeringés)

- Mérési pontosság: +/- 0,01 ppm

- Bemeneti légszűrő: HEPA

- A berendezés burkolatának anyaga: rozsdamentes acél

- Színes TFT LED kijelző

- Súly: 5 kg

- Tápegység: 230 V

Felhasználás:
- Gépjárművek (gépkocsik, buszok, lakókocsik, lakóautók stb.)

- Konyhák

- Szállodai és motelszobák

- Kórházak, orvosi rendelők, analitikai laboratóriumok

- Fogászati rendelők és laboratóriumok

- Nyilvános létesítmények

- Általános háziállat szag eltávolítása

- Dohányszag eltávolítása

Előnyök:
- Megszünteti a kellemetlen szagokat (így  

  a dohányfüstöt is) a szobában

- Egyszerű és hatékony alkalmazás

- A berendezés telepíthetősége és a termék felépítésének  

  tartóssága lehetővé teszi a készülék hosszú távú használatát

- Erős biocid és oxidáló hatás

- A burokkal rendelkező vírusok is érzékenyek az ózonnal szemben

- Komplex fertőtlenítés a gázhalmazállapotnak köszönhetően

- Áthatolási képesség a porózus felületeken

ESZKÖZ
NYOMTATÓ VAN

Az ózon, mint nagyon erős oxidálószer, az összes szennyeződést eltávolítja az utastérben. Hatékonyan eltávolítja és 

megszünteti a kellemetlen szagokat, valamint az egészségünket veszélyeztető gombákat, baktériumokat és vírusokat. A 

készülék a tanúsítvánnyal igazolt magas - 15000 mg/h - hatékonyságának köszönhetően tökéletesen működik buszok és 

nagyobb járműfülkék esetében, valamint lehetővé teszi a kisebb járművek gyorsabb fertőtlenítését. A berendezés szobák 

ózonnal történő kezelésére is alkalmas. A berendezés egy személyre szabott nyomtatóval is fel van szerelve, ami dinamikusan 

figyeli az ózonkoncentrációt az éppen fertőtlenített helyen. Az érintőképernyős TFT kijelző lehetővé teszi a készülék kényelmes 

működtetését és a működési paraméterek beállíthatóságát.
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Folyadék az ultrahangos berendezés 
fertőtlenítéséhez 1 l (Levendula)
007950025490

Folyadék az ultrahangos berendezés 
fertőtlenítéséhez 5 l (Levendula)
007950025500

Kontraszt anyag 1000 ml
007950025160

Folyadék a párolgató mosásához 5 l
007950025170

Folyadék a klímaberendezés elemeinek 
mosásához (aktív hab) 1 l
007950025180

Tisztitó spray 400 ml baktériumelleni az adagoló 
csővel (többszöri használatra)
007950024900

Koncentrált hab 400 ml
007950025630

Folyadék az ultrahangos berendezéshez 
fenyő 250 ml 12 db
007950026530
Folyadék az ultrahangos berendezéshez 
fenyő 250 ml 12 db
007950025350
Folyadék az ultrahangos berendezéshez 
levendula 250 ml 12 db
007950025360
Folyadék az ultrahangos berendezéshez pézsma 250 ml 12 db
007950025370

2db Dekontamináló Sprejek 100 ml
Hab és 150 ml “Granate”
007950024870

Magneti Marelli 
GARANTÁLJA A FRISS ÉS TISZTA ILLATOT AZ 
UTASTÉRBEN.
Eldobható„Gránát spray” a leghatékonyabb módja  gyors és 
hatékony tisztításnak. Eltávolítja a baktériumokat, gombákat
és frissíti a jármű utasterét.
Dekontamináló Spray 200 ml “Granate” - leven-
dula illat
007950024020
Dekontamináló Spray 200 ml “Granate” - fenyő illat
007950024021
Dekontamináló Spray 200 ml “Granate” - musk illat
007950024022
Frissítő spray egyszeri használatú – Gránát Talk 
200 ml
007950026510
Frissítő spray egyszeri használatú – Gránát  Vnilia 
200 ml
007950026520

Pwm-Clima szelep Teszter
007935063040
      

A PWM-Clima Tester biztosítja bármilyen 
tengelykapcsoló nélküli, közvetlen meghajtással és 
külső teljesítmény-szabályozóval rendelkező 
légkondicionáló kompresszor vezérlőszelepének 
közvetlen tápellátását anélkül, hogy kapcsolatot kellene létesíteni a jármű elektromos 
rendszerével. A felhasználóbarát megoldás jelnetős munkaidőt takarít meg a 
légkondicionáló berendezések vizsgálatakor. A PWM-Clima Tester használatával 
bővíthetővé válik a légkondicionáló rendszer vizsgálati spektruma.
MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK:
• Tápellátás: 11-15 V
• Hőmérséklettartomány: -10 ° C és + 40 ° C-on
• Tárolási hőmérséklet: -20 ° C és + 50 ° C-on
• Áramfelvétel: max 3A
• Flow Control kompresszor 3% -100%
Jelenleg támogatott modellek:
Denso:
5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17
Sanden:PXE13, PXE16

Digitális Hőmérő
007950024030
• temperature range -50 C to +300 C

Duális infravörös / kapcsolat hőmérő
007950013830
Pontos hőmérők, szükséges a diagnózis  
a légkondicionáló rendszerek - Laser infravörös hőmérő, 
hőmérő szonda, vagy infravörös digitális hőmérő.

RefPro 4 hűtőközeg összetételt elemző 
készülék (R134a, 1234yf   
007935021080                      
RefPro 4 hűtőközeg összetételt elemző 
készülék (R134a, 1234yf):
• Gyors és pontos hűtőfolyadék tisztaságvizsgálat
• Kijelzi százalékos koncentrációját: 
  R1234yf, R134a, R22
• Kijelzi százalékos koncentrációját:  szénhidrogének
• Tiszta és könnyen értelmezhető nyomtatható 
  vizsgálati eredmények
• USB frissíthető
• Fokozott olajállóság  (az olaj kicserélhető korlátozó)
MŰSZAKI ADATOK:
• Tesztelt hűtőközegek: R1234yf, R134a
• Pontosság: jobb mint (+/-) 1,0%
• Kijelzi százalékos koncentrációját: R1234yf, R134a, HC, levegő
• Üzemi hőmérséklet: 10-50 ° C
• Áramellátás: 110/220 V, 50/60 Hz
• Kommunikációs protokoll: USB 2.0
• Felhasználói felület: LCD + 3 gombok
• Tanúsítványok: CE, SAE
• Integrált szivattyú kalibrációs: IGEN

Ultima ID - szűrő
007935020020
Ultima ID - nyomtatópapír
007935020030

Gázelemző készülék R1234yf
007935021060
Az R1234yf gáz azonosító eszköz, képes  
a gázüsszetétel százalákos kijelzésére.  
Használatval megelézhető a hűtőközegek  
vegyitése a belső tartályban. 

MŰSZAKI ADATOK:
- Hűtőközeg: R1234yf
- Mérési pontosság: 95%
- Tápellátás: 12V
- Üzemi nyomás 1,38 bar-20,70 bar
- Üzemi hőmérséklet 10-45°C

Klíma tisztitó folyadék 5 l
007950025150

R134A MINI ID Gázazonosító
007935090940

MINI ID - R134a KÖZEG ELEMZŐ:
Jelenleg az autópiacon különböző minőségű hűtőközegek találhatók.
A gépkocsi klímarendszer ill. a klíma szervizállomás meghibásodásának  
megelőzése céljából ajánlott a hűtőközeg minőségének ellenőrzése.
Mini ID felülvizsgálhatja a R134a közeg minőségét túl nagy levegőtartalom ill. pro-
pán vagy bután szennyeződések szempontjából.v
SPECIFIKÁCIÓ:
• Súly: 0.8kg
• Támogatott közegek: R134a (Tetrafouroethane)
• Tűrés: Megfelelő/Nem megfelelő— 95% tiszta R134a
• Tanúsítványok: SAE J1771 and CE
• Felhasználói interfész: Membrános nyomógombok jelző diódákkal
• Kalibrálási módszer: Manuális szivattyú
• Tárolási hőmérséklet: -10° ÷ +50°C
• Üzemi hőmérséklet: +10° ÷ +45°C

RH-700 Hűtőközeg elemző
(R134a, 1234yf, R22, R407, R410 ECT…)
007935021090

Ultima ID-RH700 hűtőközeg elemző egység lehetővé teszi az R134a, R22, R12, 
R407C gázok elemzését,R410, R404A a levegő tartalom és a szénhidrogének 
mennyiségének jelenlétének kimutatását.A mérési eredmények nyomtathatók 
(opció).
MŰSZAKI PARAMÉTEREK:
• Alkalmazhatóság: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A
• Alkalmazhatóság: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A, R427 ... HFC
• Tűrés: +/- 2%
• Tápegység: 12 VDC @ 2A 110/220 VAC adapterrel; opcionális AAA elemek
• Tanúsítványok: CE, UL és CUL
• Felhasználói felület: grafikus, gombok, beépített nyomtató• Gázminta vétel:  
  nyomás a hengerről
• Hőmérséklet tartomány: 10 ° C és 37,7 ° C között
• Válaszidő: kevesebb, mint 3 perc
• Páratartalom: 0% -95% relatív páratartalom
• A gázminta tömege: 5 g / teszt• Üzemi nyomás: 50 psi - 500 psi

Lézer hőmérő - Pirométer
007950013810

A pirométer a mozgó, hozzáférhetetlen vagy érintésben veszélyes objektumok 
hőmérsékletének mérésére szolgáló professzionális berendezés. Lézeres kere-
sővel rendelkezik, mely a mérés helyét pontosan határozza meg. A pirométer ma-
gas mérési precízióval rendelkezik 0,1 °C-ig. • 4 számjegyű alávilágított LCD kijelző 
• hőmérséklettartomány -50°C ÷ 500°C (±2°C) • elem 9V (15 órás üzem) • reakció 
idő 0,5 mp • automatikus kikapcsolás 10 mp tétlenség után• optikai felbontás 12:1 • 
mérési hely kiválasztása lézersugárral   

Bactoban 007936211125

BACTOBAN
készülék ultrahangos tisztitáshoz
Bactoban -  innovatív eszközök a személygépkocsik légkondicionáló rendszereinek és az 
utastér tisztítására.

A BACTOBAN egy erős ultrahangos készülék, hatékonyan távolítja el a kellemetlen szagokat. 
A tisztitó folyadék gőz formájában kerül elpárologtatásra, amelynek részecskéi 2-3 mikron 
méretűek. Erősen szennyezett rendszerek tisztítására ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK:
• Tápellátás 230V
• Teljesítmény> 300 ml / h
• Üzemeltetési hőmérséklet: 5 ° C - 55 ° C
• Részecske méret 2-3 µm 
• Figyelmeztető hangjelzés 
• Vezérlő felület
• Túlmelegedés elleni védelem
• Alacsony folyadékszint kijelzés
• A piacon elérhető összes folyadék használható az üzemeltetéséhez
 
TARTOZÉK LISTA::
• Páratovábbító pipa 
• Tápkábel
• 24 hónapos garancia
• Felhasználói kézikönyv
• Csomagolás
• CE-nyilatkozat

KEZELŐ
PANEL

FIGYELMEZTETŐ
HANGJELZÉS

°C
5-55

300
Ml/h

kg
1,5

μm
2-3

230 V TÚLMELEGEDÉS 
ELLENI 

VÉDELEM
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Elektromos mérleg 100 kg
007950025380

Lehetővé teszi a hűtőközegek pontos mennyiségének 
felmérését Tartós alapzattal rendelkezik palackhoz. 
Maximális terhelés 100 kg. Elektronikus kijelzővel  
rendelkezik 10 g pontosságú skálával  Mérleg tartós  
és kényelmes bőröndben

Szelep leszerelo berendezes
007950025200

Klímagép hűtőközeg tömlő, kék, 2,5m, 1/4”SAE
007950013760
Klímagép hűtőközeg tömlő, kek, 400cm, 1/4”SAE
007950024730
Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő, kék, 2,5m, 
1/4”SAE
007950024960
Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő, kék, 400cm, 
1/4”SAE
007950024965

Klímagép hűtőközeg tömlő, piros, 2,5m, 1/4”SAE
007950013770
Klímagép hűtőközeg tömlő, piros, 400cm,1/4”SAE
007950024720
Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő, piros, 2,5m, 
1/4”SAE 
007950024950
Klímagép R1234yf hűtőközeg tömlő, piros, 
400cm, 1/4”SAE
007950024955

Gyorscsatlakozó LP CO2
007950027370

Gyorscsatlakozó HP CO2
007950027380

Gyorscsatlakozó lp 1/4’’ 16 mm
007950013780

Gyorscsatlakozó hp 1/4’’ 16 mm
007950013790

Szűrő készlet vizsgálo üvegel
007950024780

Szűrő készlet vizsgálo üvegel

Kompresszor szerelő készlet hordtáskában
007950016010

A szett utasítás kíséri.   
Kompresszor szerelő készlet. A készlet tartalmazza az összes 
szétszereléshez szükséges eszközt. Kuplung, kuplung csapágy, 
tömitések kiszereléséhez.
Diesel Kiki, (Zexel), Hitachi, Mitsubishi, Nippondenso, Seiko-Seiki és 
Sanden 505, 508, 510, 575, 708 és 709. 

Bővített készlet kompresszoralkatrészek 
szétszereléséhez
007950016020
Lehetővé teszi a szíjkerekek, kuplungok, tömítő és 
csapágyak leszerelését. 
A GM, Ford, Chrysler és más behozott jármüvekben 
felszerelt  klímaberendezésekben alkalmazott kompres-
szorkuplung  kerékágyai le- és felszerelésére használt 
kulcsok teljes választékát tartalmazza.
Tartalmazza azonkívül a kompresszorok azonosító lapját.    
A készletbe tartoznak: 
Kulcs a kuplungtárcsa felszereléséhez 
Kulcs a kuplungtárcsa leszereléséhez
A kuplungtárcsa leszerelő csapja
Kulcs a kuplungtárcsa felszereléséhez 
Kulcs a kuplungtárcsa leszereléséhez
A kuplungtárcsa leszerelő csapja
A kuplungtárcsa felszerelő csapja
A kuplungtárcsa leszerelő csapja
A kuplungtárcsa húzója

      

Alapvető szerszámkészlet a kompresszor  
elemeinek szétszereléséhez
007950016030

Az alapkészlet  a kompresszor elemei leszereléséhez
A készlet tartalmazza:
Univerzális kuplung kulcs
Kulcs Sanden SD 5 i 7 tárcsa és kuplung leszereléséhez 
Kulcs a metrikus  kuplung tárcsa fel- és leszereléséhez 
Kulcs a Chrysler C171/Ford S 61 Hitachi-MI/Tecumsah 
Hr-9801 kuplung tárcsa fel- és leszereléséhez Kulcs 
a Nippondenso GP/109 fel- és leszereléséhez Csap a 
kuplung tárcsa leszereléséhez.

     
      

Parker® gyorscsatlakozó magas nyomás 
HP 1/4” SAE
007935020110

Gyorscsatlakozó LP HFO 1234 yf Parker
007935020120

Gyorscsatlakozó HP HFO 1234 yf Parker
007935020130

Bövített típusú gyorcscsatlakozó Volvo, 
BMW és egyéb” 
007950024560

Gyorscsatlakozó R1234yf HP BMW, Ford
007936211119

Gyorscsatlakozó R134a BMW, Volvo
007935021100

RENAULT HP-LP gyorscsatlakozó
007950025250

Gyorscsatlakozó R1234yf HP 180
007936211118

Gyorscsatlakozó R1234yf LP 180
007936211121

Port bővitő R1234yf LP
007950027040

Port bővitő R1234yf HP
007950027070

Gyorscsatlakozó LP, 180°
007950024000

Gyorscsatlakozó HP, 180°
007950024010

Gyorscsatlakozó hp 1234yf közeghez 
(belső csavarmenet 1/2’’)
007950024930

Gyorscsatlakozó hp 1234yf közeghez 
(belső csavarmenet 1/2’’)
007950024940

Gyorscsatlakozó hp 1/2’’ konnektoral külső 1/4’’-re
007950025230

Gyorscsatlakozó lp 1/2’’ konnektoral külső 1/4’’-re
007950025240

Parker® gyorscsatlakozó alacsony nyomás 
M14 x 1,5 mm
007935020080

Parker® gyorscsatlakozó magas nyomás 
M14 x 1,5 mm
007935020090

Parker® gyorscsatlakozó alacsony nyomás 
LP 1/4” SAE
007935020100



www.wyposazeniemm.plwww.wyposazeniemm.pl16 17

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

Forgatható Műhely lámpa 3W  COB LED 
+ UV világítás
007935030020
Magneti Marelli műhelyi lámpák sok érdekes és a munkát 
megkönnyebbítő megoldásokkal rendelkeznek:
- töltészi szint kijelző 
- mágneses alapzat 
- 120 törés 
- horgok 
- led dióda UV 3W+UV Forgatható lámpa 

Funkciók és jellemzők :
• 3W elülső COBLED >240 lument biztosítanak 
• Felső LED dióda + UV, 395~410 um
• 120 fokkal forgatható
• mágnes a fogantyú alsó részén 
• „nest” típusú horgok fogantyú alsó/felső részén 
• a töltő konnektor a töltés mutatójával
• 2-3 óra munka
• 3-4 óra töltés 
• 5V 1A CE adapter mini-USB kábellel

      

Forgatható Műhely lámpa 3W COB LED 
+ elülső világítás UV mini
007935030130
Funkciók és jellemzők: 
• 0,9 W elülső COBLED 90–110 lument biztosítják  
• Felső LED dióda UV-vel, 395~410 um 
• 120 fokban forgatható 
• Mágnes a fogantyú alsó részében 
• „Nest” típusú horgok a fogantyú alsó/felső részében 
• Töltő konnektor töltési szint mutatójával 
• 2,5–3 óra munka 
• Mini-USB vezetékkel

Keskenyített munkalámpa UV fejjel 
395 COB LED 150/75 Csúcsvég SMD LED 30 lm 
UV LED 395nm 1200mAh
007935030240
Funkciók és jellemzők: 
• A COB LED előlap 150 lumen
• Az SMD LED 65 vagy 130 UV fényt biztosít, hossz: 395 mm 
• Két fényerő állítási lehetőség
• 180 fokos forgófej mindkét irányban
• Állítható akasztó horog
• Tápegység: 3.7V 750 mAh Li-Ion akkumulátor.
• Munkaidő 2 óra
• Töltés Micro USB adapterrel

UV lámpa keszlet
007935090120

A MAGNETI MARELLI UV-lámpa készlete
lehetővé teszi a szivárgás gyors észlelését
autón belüli légkondicionáló rendszerek
Tartalmaz:
• UV lámpa 50W
• Olaj (PAG) kontraszt
• védőszemüveg
•UV-Tisztítószer

     

Szivárgás kereső készlet R134a/R1234yf 
007936210750
Készlet tartalma:
- kontraszt anyag (kézi adagoló)
- UV lámpa 50 W
- UV szemüveg      

O-gyűrű kiszedő
007950024820

Ford rugózáró készlet
007950024760

Specialis bilincs LP vezetek leszerelesehez 
Toyota
007950025020

Specialis bilincs HP vezetek leszerelesehez 
Toyota
007950025030

Kiegészítő szűrő a szennyeződések eltávolítására
007950013800

Fésű a csepegtető lamellák egyengetéséhez
007950025040

Szelep leszerelo kulcs
007950024350

Fojtószelepfúvóka eltávolító készlet
007950025220

Olajadagolo injektor 1/4”
007950014140

Nyolcszögletű kulcs LP R134A
007950014150

Nyolcszögletű kulcs HP R134A
007950014160

Védő szemüveg UV
007950025280

Elektronikus szivárgásészlelő UV-lámpával
007950013850

ELEKTRONIKUS SZIVÁRGÁSÉSZLELŐ UV-LÁMPÁVAL
Lehetővé a rendszer szivárgásának gyors lokalizálását 
egy elektronikus szonda vagyUV-lámpa használatával.
• 6 érzékenységi fok (15 észlelési fok)
• szivárgás mértékét jelző háromszínű elektronikus 
  mérleg
• 3 gr/év mértékig észleli a szivárgásokat
• észlel minden CFC , HCFC, HFC anyagot
• Rugalmas, 43 cm hosszú szonda
• akkumulátorteszt
• Szivárgás mértékét jelző hangriasztás
• Némítási funkció
• UV-védő szemüveg
• Nagyon nagy fényerejű UV-diódalámpa

      

Elektronikus szivárgásészlelő
007950013840

Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan keresse 
szivárgások a rendszerbe elektronikus 
jelző- szivárgás szonda hangjelzéssel vagy vizuálisan.
Jellemzők és specifikációk:
• 3 különböző érzékenységi szinttel (5 szintűérzékelés)
• Egy elektronikus skála jelzi a méret a szivárgás
• érzékeli szivárgás 3GR / év
• felismeri az összes tényezőt CFC`S, HCFC`S, HFC`S
• rugalmas szonda hossza 43cm
• Az akkumulátor teszt
• hangos riasztás jelzésére skálán szivárgás

      

UV lámpa 100 W
007950024700

MAGNETI MARELLI UV-LÁMPA KÉSZLET
• UV lámpa 100 W
• védőszemüveg

UV lámpa 50 W akkutöltővel és szemüveggel
007950025190

UV 50 W LÁMPA  AKKUTÖLTŐVEL ÉS  
SZEMÜVEGGEL
(BELSŐ ELEM + TÖLTŐ)

SZIVÁRGÁS KERESŐ KÉSZLET 
(NITROGÉN/HIDROGÉN) SZETT TARTALMA: 1KG HIDROGÉN, 
REDUKTOR, NYOMÁSJELZŐ ÓRA (MAX 40BAR) DETEKTOR ÉS SZELEP

007950025880

A készlet átfogó megoldást kínál a klímarendszerek szivárgás vizsgálatára. 
Alkalmazható R134 és 1234yf hűtőközeg vizsgálatára egyaránt. A készlet tartalmazza
elektronikus szivárgásérzékelő, nyomásmérők és huzalok
csomagolva esztétikus és tartós hordtáskában. A gázhenger keveréke 5%
hidrogén és 95% nitrogént tartalmaz. Ez a keverék a leg kisebb részecskék 
szivárgását is képes kimutatni.

A KÉSZLET TARTALMA:
- Elektronikus hidrogén szivárgásérzékelő, 
- Esztétikus hord táskában
- Cső vezetékkel 
- 30 bar nyomáscsökkentővel
- Adapter készlettel
- 1 l hidrogén palack (5-10 jármű számára elegendő)
- Mérő mérőeszköz
- HP gyorscsatlakozó R1234yf és 1234yf 
hűtőközegekhez

Elérhető utasítás on-line
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Elektronikus szivárgás kereső szett HFC, 
R134A, R1234yf, Hydrogen
007950027000
• Mikroprocesszoros adatfeldolgozás 
• Multi, színes kijelző 
• Állítható érzékenységi fok (alacsony, magas) 
• Akkumulátor állapot kijelzés 
• Gázérzékelő (félvezető) 
• Keverék kijelzés hidrogén 5%+ 95% nitrogén 
• Hordtáska tartalma: 
• 40 cm hosszú acél szondacső (hajlékony) 
Méretek / súly: 173 x 66 x 56 mm. / 400 gr.
Tartozékok: 4 x AA alkáli ceruzaelem, referencia szivárgás teszt (üvegcsében) 
• Elemek élettartam: kb. 40 óra normál használat esetén
Automatikus kikapcsolás: 10 perc után
Érzékelő felfűtési idő: kb. 90 másodperc
Specifikációk:  R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf gázok érzékelése
Érzékenység

Detektált gázok: Az elegyet 5% -os hidrogén (H2) + 95% nitrogén (N). Érzékenység: 
kevesebb, mint 5 ppm.

H M L

95% N2, 5%H2 2g / év 15g / év 30g / év

Mode figyelmeztető hangjelzés, három színű kijelző
Használt Teljesítmény: 4 db AA alkáli elem (6V-os)
Hosszúság: 40 cm (15,5 „)
Méret / súly: 173 x 66 x 56 mm-es (körülbelül 400 g)
Tartozékok: alkáli elemek - 4 db
Manuális, palack szivárgás ellenőrzés, hordtáska tartalma: Elem élettartam körülbelül 7 óra 
átlagos használat esetén
Automatikus kikapcsolás: 10 perc
Fűtési idő: körülbelül 45 másodperc
A hőmérséklet és a páratartalom a használat során a 0 - 40 ° C <80% relatív páratartalom
A hőmérséklet és a páratartalom a tárolási: -10 - 60 ° C <70% relatív páratartalom
Tengerszint feletti magasság: <2000M (6500)

Nitrogén kitt 35 bar-ig
007936210760

Szett tartalma:
- Reduktor max 35 bar ig
- csőhossz
- Hűtőközeg HP R134a
- hordtáskában

Érzékelő az elektronikus szivárgásészlelőhöz
007950014310
Érzékelő elektronikus detektorhozUniverzális 
(007950027000)007936211110
007936211110
Érzékelő elektronikus detektorhozHidrogén  
007950027010
Érzékelő elektronikus detektorhozR1234yf 
007936210740
Védősapka menetmentes szivárgás érzékelőkhöz 
(régi típus) (007950025830, 007950027000, 
007950025820)
007936211340 

UV dióda az elektronikus szivárgásészlelőhöz
430104017590

Elektronikus szivárgásmérő
007950025820
Az eszköz használatával lehetővé válik, hogy gyorsan  
detektáljuk szivárgások helyét
a rendszerben egy elektronikus szondával
szivárgás jelző hangjelzéssel vagy vizuálisan.
Érzékelhető gázok:
Keveréke 5% hidrogént (H2) + 95% nitrogén (N).
Érzékenység: kevesebb, mint 5 ppm.

H M L

95% N2, 
5%H2

2g / év 15g / év 30g / év

JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI ADATOK:
• 3 Érzékenység (5 ° detektálás)
• elektronikus skála jelzi a szivárgás mértékét
• érzékelés 3gr
• érzékeli a keverék összetételét hidrogén és nitrogén 
(hidrogén)
• rugalmas szonda hossza 43cm, akkumulátor teszt
• hangjelzést jelezve a szivárgás skála

Elektronikus szivárgásészlelő hydrogen
007950025830

ELEKTRONIKUS SZIVÁRGÁSMÉRŐ
Lehetővé teszi a rendszer szivárgásának gyors 
lokalizálását egy elektro
nikus szonda használatával, amely hanggal 
vagy vizuálisan jelzi a szivárgást.

Jellemzők:
Detektált gázok:R-134A, R-404A, R407C, R-410A,    R-22, 1234yf itp.
Érzékenység H M L R22,134a 3g / év 15g / év 30g / év
R-404A, 407C, 410A 4g / év 20g / év 40g / év
1234yf 3g / év 15g / év 30g / év
Mode figyelmeztető hangjelzés, három színű kijelző
Használt Teljesítmény: 4 db AA alkáli elem (6V-os)
Hosszúság: 40 cm (15,5 „)
Méret / súly: 173 x 66 x 56 mm-es (körülbelül 400 g)
Tartozékok: alkáli elemek - 4 db
Manuális, palack szivárgás ellenőrzés, hordtáska tartalma: Elem élettartam 
körülbelül 7 óra átlagos használat esetén

PROFESZIONÁLIS ELEKRONIKUS 
SZIVÁRGÁS DETEKTOR (R744)
007950027360
Teljesen automatikus Optima 
érzékelőkelővel ellátottrendkívül érzékeny 
szivárgás kereső eszköz. Használatával a 
legcsekélyebb szivárgás is érzékelhető.A készülék 
főbb alkalmazási területe, teljes AC rendszerek javítása során keletkezett apróbb 
szivárgási pontok helyének feltárása. Az eszközzel elvégezhető a Szén-dioxidon 
vagy bármilyen egyéb általános hűtőközeggel töltött rendszer tömörítettség vizsgálata 
vagy az esetleges szivárgások helyének meghatározása. Alkalmas a Mercedes vagy 
Audi járműmodelleknél is, ahol R744-et használnak.

Műszaki adatok:
• Mikroprocesszoros vezérlés fejlett digitális jelfeldolgozása
• Többszínű kijelző.
• Magas közepes-alacsony szivárgásérzékelő kapcsoló.
• Optima gázérzékelő• Érzékelő gáz: R744 (CO2)
• A készlet része a hord táska is

Műszaki paraméterek:
• Melegítési idő: 45 másodperc.
• Üzemi hőmérséklet: 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
• Méret: 222 mm x 66 mm x 51 mm
• Súly: 418 g (akkumulátorral)
• Áramfelvétel: 3,7 vdc lítium elem.
• Áramellátás: 5V 1A

Hordható készlet nitrogénnel való vizsgálathoz 
(palack 1 kg nitrogén,
nyomáscsökkentő 40 bár, elzáró szelep)
007950025860

Készlet az autó klímaberendezésekben keletkező szivár-
gás gyors észleléséhez a nitrogén segítségével.
A készlet tartalmazza:
- polipropilén tok
- 5 l palack  nyomásszabályzó
- háromcsöves nyomásmérők tömlővel és szeleppel
- sárga vezeték 1500 mm
- a nitrógén és hidrogén keveréket tartalmazó palack – 1 l
- 1 literes palack reduktora
- a hidrogén kiszivárgás észlelője 

Nyomásmérő 40 bár tömlővel 30 cm,  
elzáró szeleppel
007950025870

Hidrogénhenger 1 l
007950025890

5 l nitrogénhenger
007950024970

1 l nitrogénhenger
007950024980

Reduktor nitrogén palackhoz 1 l
007950025310

15 Bar nyomáscsökkentő
007950024990

Szakmai raeduktor lehetővé teszi a nyomásváltozás 
előforduló nitrogén palack.

Digitális nyomásmérők 1/4 hüvelyk   
(csövek nélkül))
007950014300
Digitális nyomásmérő készlet, amely fejlett  
résteszteket autóipari légkondicionáló rendszerek.
MŰSZAKI ADATOK:
• Hűtőközeg: R134a
• A megjelenített paraméterek: az oldal LP - PSI, bár, 
  MPa, kg / cm 2 és IN-Hg, p HP: bár, kg / cm2
• kijelző hőmérséklet tartomány 4 ° C és 93 ° C
• Válaszidő: 250 ms
• Kapcsolatok: ½ “
• Működési Hőmérséklet: 0 ° C és 45 ° C-
• Táp: 9V-os elem
• Az akkumulátor élettartama: 350 óra folyamatos 
  működés
• Alacsony akkumulátor-jelző: ikont a kijelzőn
• Képesség a szoftver frissítését

       

Nyomásmérő készlet 1/4” 63 mm vezetékek nélkül
430104017091

Nyomásmérők R1234yf gazhoz
007950024715

Mérőeszköz szivárgások ellenőrzése a gépjárművek légkondicionáló rendszerek 
hűtőközeg R1234yf. A készlet két nyomásmérőket szerelhetők egy közös gyűjtőcső 
ellátott csatlakozó csövek. (Tömlők nélkül)

Nyomásmérő készlet (R1234a skála,
R1234yf, R32, R4110A), 2,5 m kábelek,
gyorscsatlakozók R134, kulcstartó
007950024710

a készlet tartalma:
tok, manométerek, 3 tömlő (2,5 m), 2 gyorscsatlakozó

Nyomásmérők készlete 1234yf  közeghez 
(Nyomásmérők, 3 db, vezetékek 1,80 m, 
gyorscsatlkozók HP és LP)
007950024725

Készlet a szivárgás gyors észleléséhez az 1234yf közeg-
gel működő autó klímaberendezésekben. A készlet tartal-
mazza nyomásmérőket, vezetékeket és a gyorscsatlako-
zókat, az esztétikus és tartós bőröndbe csomagolva.

H M L
R22,134a 3g / év 15g / év 30g / év
R-404A, 407C, 410A 4g / év 20g / év 40g / év
1234yf 3g / év 15g / év 30g / év
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Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Gyúlékony!
007950024530
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Gyúlékony!
007950024540
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Gyúlékony!
007950024550
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Nem gyúlékony
007950026620
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Nem gyúlékony
007950026630
Folyadék klímarendszerek öblítéséhez 1L Nem gyúlékony
007950026640

Klimaberendezes öblítő csúcs - készlet
007950025000

Végződések készlete az  öblítő berendezéshez
007950024740

Adapter készlet klímakör öblítéshez Európai és 
Amerikai típusokhoz egyaránt
007936210020

BERENDEZÉS A NAGYOBB  
TÉRFOGATÚ 
RENDSZEREK ÖBLÍTÉSÉHEZ
007950025390

Berendezés a nagyobb térfogatú rendszerek
 öblítéséhez Csak éghetetlen folyadékokkal használható.
Teljesítmény: 0,5 HP
Tápfeszültség: 230 V
Áramlási reduktor 100-ról 25%-ra
Áramlási irány szelep választási lehetőséggel
Méretek: 25,5x35x20 cm
Súly: 8,20 kg

Klimaberendezes öblítő készlet - manualis
007950024750

KÉSZLET KLÍMARENDSZEREK ÖBLÍTÉSÉHEZ 
MA NUÁLIS (CSÚCSKÉSZLET + HENGER  
+ T ARTÁLY)

21

007936211000
Készülékszűrő
Super Flush mikroszálas
007935110020
AC szűrő az AC FLUSH PRO-hoz

007936211000
Készülékszűrő
Super Flush mikroszálas

SUPER FLUSH 007936210770
Pneumatikus légkondicionáló rendszer öblitő gép  
(adapter készlet opcionális)
A SuperFlush innovatív megoldás professzionális klimarendszer javitó műhelyek számára. Az eszköz lehetővé 
teszi a rendszer tisztítását, olaj lerakódások, mechanikai szennyeződések hatékony eltávolitását, mely mege-
lőzhati a kompresszorok sérülését. Az impulzusos öblítés és az öblítési irányok megváltoztatásának lehetősége 
a leghatékonyabb tisztítási módszer a piacon. Ez a hatékony eszköz a pulzálónyomás sima szabályozását 
és 2szűrők, egy fém-durva tisztítás, a másik mikroszálas, amely lehetővé teszi a legkisebb szennyeződések 
eltávolítását.A 4 literes tartály lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen rendszert 3-4 kg kapacitással öblítse le. 
eszköznem szabványos adapterekkel van ellátva, amelyeket külön kell megvásárolni.
A SZETT TARTALMA:
- SuperFLush eszköz
- 2 vezeték 2 m, 1/4 „
- Menetes- tartalék mikroszálas szűrő
- Szűrőcsere kulcs- tölcsér- használati utasítás
MŰSZAKI PARAMÉTEREK:
Tartály kapacitása: 4l
Nyomás: 5 ~ 7 kg / cm2
Méretek: 520 × 520 × 900
Súly: 25 kg
Tulajdonságok:
- az eszköz teljesen biztonságos, oldószereres működés mellett is
- a készülék nem tartalmaz robbanóelemeket
- a hajtás egy pneumatikus impulzus pumpával működtetett
- 2 szűrővel ellátott készülék - 1um és 5 um pontossággal
- tűzveszélyes légkondicionáló folyadékokhoz használatos
Szűrő mikroszálas Super Flush készülékhez - 007936211000

Az Ön döntése mindig kifizetődik! AC FLUSH PRO 
(ADAPTER KÉSZLET OPCIONÁLIS) 
Biztos megoldás! 007935110700

KLÍMA RENDSZER MOSÓ  
BERENDEZÉS COOL WEATHER
007950024620

Ez a legújabb generációs klímarendszer öblítő eszköz lehetővé teszi a 
gyors és szakszerű klíma rendszer tisztítást, bármilyen mértékű fizikai 
szennyeződéssel szemben. Az eszköz üzemeltetése a 12V-os autó 
hálózatról lehetséges, nem igényel külön hálózati táp ellátást. Kompakt 
kialakítása az eszközt rendkívül jól tárolhatóvá teszi a munkaterületen. 
Az eszköz rendkívül magas üzemi nyomáson dolgozik, mely alapos tisz-
títást tesz lehetővé.

TECHNIKAI JELLEMZŐK:
•Tápfeszültség: 12V 
• Tartozékok: Háromutas kör keresztmetszetű VITON tömítésekkel 
ellátott kábel csoport 
•Külső védőbevonattal ellátott kábelek 3/4 IDEALCARBUR  
• Szivattyú: A maximális áramlási sebesség = 4,5 liter / perc;
• Maximális nyomás = 5 bar
• Méretek: szélesség = 610 mm, = Magassága 1030 mm,
Mélység = 560 mm
• Súly: 50 kg ~
• Üzemi Hőmérséklet: 7°C és 40°C-on

A Magneti Marelli bemutatja a kifejezetten autó klíma rendszer 
tisztító egységét a COOL WEATHER-t. Az egység leggyako-
ribb alkalmazási területe balesetes autók klímarendszerének 
tisztítása, melyet minden javítást megelőzően tisztítani kell. A 
klíma körbe jutott apró fém és egyéb szilárd részecs-kék komo-
ly kockázatot jelentenek a komresszor számára. Sok egyéb oka 
is lehet egy klíma kör szennyezettségének, mely a nem meg-
felelő tisztítási szakasz elmulasztásával a későbbiekben további 
károkat okozhat. a kompresszorban, a szárító szűrőben vagy az 
expanziós szelepben. A nagy teljesítményű szivattyúk lehetővé 
teszik a teljes klímakör nagy nyomáson való tisztítását.   

A SZETT TARTALMA:
• Csatlakozó elemek 
• Cserélhető szűrő 
• Adapterek
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Különleges o-gyűrű készlet 88 db
007950025510

O-gyűrű készlet 29 
fajta 435 db
007950025520

Tömítők készlete 36 db
007950025090

Tömítők 4 db belső átmérő 17,7 mm
007950025530
Tömítők 4 db belső átmérő 14,7 mm
007950025540
Tömítők 4 db belső átmérő 11,7 mm
007950025550

O-gyűrű N 6 (10 db) 007950024150
O-gyűrű N 10 (10 db) 007950024160
O-gyűrű N 8 (10 db) 007950024170
O-gyűrű párologtató 007950024180
O-gyűrű 11.13 X 9.25 Press. M (10 db) 007950024200
O-gyűrű 6.7 X 5.1 (10 db) 007950024205
O-gyűrű 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 db) 007950024210
O-gyűrű 24.4 X 20 Comp. Denso (10 db) 007950024220
O-gyűrű 12.7 X 10.3 G8 Denso (10 db) 007950024230
Tömítő O-gyűrű, belső átmérő Ø 17,7 mm (3 db) 007950024260
Tömítő O-gyűrű, belső átmérő Ø 17,7 mm (3 db) 007950024270
Tömítő O-gyűrű, belső átmérő Ø 11,7 mm (3 db) 007950024280
Tömítő O-gyűrű, belső átmérő Ø 8,7 mm (3 db) 007950024290
Dupla O-gyűrű, külső átmérő Ø 15,4 mm (5 db) 007950024300
Dupla O-gyűrű, külső átmérő Ø 10 mm (5 db) 007950024310
Dupla O-gyűrű, külső átmérő Ø 18 mm (5 db) 007950024320
O-gyűrű 24,4 x 20 Denso (10 db) 007950024330
O-gyűrű 23,7 x 20,22 Harrison (10 db) 007950024340
O-gyűrű Ø 9 mm (10 db) 007950024360
O-gyűrű Peugeot 6460P2 (5 db) 007950024370
O-gyűrű Peugeot 6460P1 (5 db) 007950024380
O-gyűrű Renault 1-7701207274 (5 db) 007950024390
O-gyűrű Renault 2-7701207274 (5 db) 007950024400
O-gyűrű Renault 3-7701207274 (5 db) 007950024410
O-gyűrű Ø 8 mm (10 db) 007950024450

Tömítő gyűrű a kompresszorhoz (10 db)
007950026135

Adapter készlet klímakör öblítéshez
007936210730

O-gyűrű és rugókészlet Ford és GM (60 db)
007935090930

Javítókészlet gyorscsatlakozókhoz és 
vezetékekhez (90 db)
007935090931

265 db lila színű O-ring készlete klíma 
rendszerekhez
007936210720

Fiat csoport o-gyűrű készlet, 152db
007935090690

Univerzális o-gyűrű készlet, 172db
007935090750

Standard o-gyűrű készlet, 120db
007950024080

Különleges o-gyűrű készlet 88 db
007950024090

Szelepvédő kupak HP M10 x1,25 1db
007950026255

Szelepvédő kupak LP M 9 x1 1db
007950026260

Szelepvédő kupak HP M10 x1 1db
007950026265

Szelepvédő kupak LP M8 x1 1db
007950026270

M8 1,0 LP Vedő sapka 1234yf
007936211111
M8 1,0 LP Vedő sapka 1234yf
007936211112
M9 1,0 LP Vedő sapka 1234yf
007936211113
M10 1,25 Vedő sapka 1234yf 
007936211114
M10 0,75 HP Vedő sapka 1234yf
007936211115
M10 1,0 HP Vedő sapka 1234yf 
007936211116
Vedő sapka 1234yf 
007936211117

HP Ford csatlakozócső M 10 x 1,25
007950024800

Szerviz csatlakozo 15 x 1,1
007950024580
Szerviz csatlakozo 13 x 1,2
007950024590

Szerviz csatlakozo HP 12 x 1,6
007950024600

Adapter M1/4 Sae X M1234yf
007950025780

Adapter M3/8 Sae X M1234yf
007950025790

Kompresszor tömítő gyűrű (10-es csomag)
007950026135 
007950026140
007950026145
007950026150
007950026155 
007950026160

Szerviz csatlakozo es szelepsapka keszlet, 69db
007950025260

Szelepvédő kupak R134A LP, 2db
007950024240

Szelepvédő kupak R134A HP, 2db
007950024250

Szelepvédő kupak japán gépkocsikhoz LP
007950025290

Szelepvédő kupak japán gépkocsikhoz HP
007950025300

Szelepvédő kupak fekete 1/4” 1 db
007950026235
Szelepvédő kupak fekete 3/16” 1 db
007950026240

Kapturek wysokiego ciśnienia  
M10 x 1 (1 sztuka)
007950026245

Kapturek niskiego ciśnienia  
M8 x 1 (1 sztuka)
007950026250
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Adapter/csatlakozócső lany 1/2”ACME
x fiu 1/4” 1 db
007950026305

Adapter LP R1234yf x 1/4” SAE 
007950027020

Adapter HP R1234yf x 1/4” SAE 
007950027050

Fojtó fúvóka készlete 18 db
007950024570

Dupont adapter  
- R1234yf hűtőközeg palack
007950025800                        

Honeywell adapter - R1234yf hűtőközeg 
palack
007950025810                            

Adapter HP Dupont
07950026650        

Adapter HP Honeywell
007950026660           

Univerzális adapter LP 1234yf
007950026670                                      

Univerzális adapter LP 1234yf
007950026680                                  

BLUE ORIFICE TUBE (ford)
007950026185

Fojtó fúvóka kék (Ford)
007950026185

Csatlakozó R134 palackhoz
007950024100

Csatlakozo R134A palackhoz 1/4’’ x 13 mm 
atmenet 1/4” SAE
007950024810

Nagy nyomású adapter 1/4’’ x 13 mm
007950024840

Vezeték csatlakozó 1/4 x 1/4” SAE
007950024040

Adapter/csatlakozócső lany 3/8”SAE x fiu 1/4”NPT, 
1db
007950026275

Adapter/csatlakozócső lany 1/4” SAE x fiu
3/8”SAE 1 db
007950026280

Adapter/csatlakozócső fiu 1/4” SAE x fiu
M 14 x1,5 1 db
007950026285

Adapter/csatlakozócső fiu 1/4” SAE x fiu
1/8” NPT 1 db
007950026290

Adapter/csatlakozócső lany 1/4” SAE x lany
1/4” SAE 1 db
007950026295

Adapter palackhoz W21,8 X 3/8”SAE 1db
007950026300

SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ MÉRET 10 ACÉL fi 24,3
007936210050

Szelep zöld o-ringgel 3 db; 
Szerviz szelep Renault 5 db;  
Szerviz szelep KIA/Hyundai 5 db; 
Szelep lila o-ringgel VW MW 3 db; 
Szerviz szelep GM 10 mm 3 db; 
Szerviz szelep GM 8 mm 3 db;  
Szerviz szelep Volvo Peugeot 5 db; 
Szerviz szelep JRA 5 db;  
Szerviz szelep GM 5 db; 
Szerviz szelep standard 20 db; Kúlcs a szelepek kicsavarásához.

Szelep R12/R134 5 mm (10 db)
007950024420

Szelep 8 mm (5 db)
007950024430

Szelep high flow (5db)
007950024440

Szelep VW GM (5 db)
007950024460

Szelep standard 8 mm (5 db)
007950024470

Szelep standard 10 mm (5 db)
007950024480

Fojtó fúvóka sárga (Volvo)
007950026195

Fojtó fúvóka fehér (Fiat)
007950026200

Fojtó fúvóka barna (Ford)
007950026205

Fojtó fúvóka fekete (Opel)
007950026210

Fojtó fúvóka lila (Chrysler)
007950026215

Fojtó fúvóka narancs (Ford)
007950026220

Fojtó fúvóka piros (Ford)
007950026225

Fojtó fúvóka zöld (Ford)
007950026230

Szerviz szelep készlet 33 db
007950024070
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Hidraulikus expander
007936210710

6 tagú idom (vékony falú)
430104017513

10 tagú idom (vékony falú)
430104017608

12 tagú idom (vékony falú)
430104017095

Tömlő vágó (nagy áttétellel)
007950013870

Tömlő vágó
007950025210

Légkondicionáló tömlő #06 5/16’’
007935020960 
Légkondicionáló tömlő #08 13/32’’
007935020970                 
Légkondicionáló tömlő #10 ½’’
007935020980
Légkondicionáló tömlő #12 5/8’’
00793502710                               
Vékonyfalú légkondicionáló tömlő # 06 5/16 ‚
007935021000
Vékonyfalú légkondicionáló tömlő # 08 13/32’’
007935021010
Vékonyfalú légkondicionáló tömlő # 10 1/2’’
007935021020 
Vékonyfalú légkondicionáló tömlő # 12 5/8’’
007935021030
Vékonyfalú légkondicionáló tömlő #14 3/4’’
007935021040

Szelep nagy ibolya színű (VW MB)
007950024830                              

Szelep 21,8 MM X 8MM  
- HFO 1234YF
007950026690                              
Szelep 22,1 MM X 9.8MM  
- HFO 1234YF
007950026700 

Szelep Renault (5 sz)
007950025400                               

Szelep Kia Hyundai 18,5 x 6,5 mm  (5 sz)
007950025410                              

Hidreaulikus csőperemező
007950016040

HYDRA – KRIMP
Ez egy univerzális, könnyű és kézreálló eszköz a légkondiconáló rendszer tömlőinek 
krimpeléséhez. A Hydra Krimp hidraulikus kézi krimpleő használatával ezta műveletet 
könnyen, gyorsan és precízen lehet elvégezni. Ez a szerszám ideális a műhelyben és 
terepen való használatra.
KITUL INCLUDE:
•  Hidraulikus kézipumpa
• Kábelfogó csipeszek
• Megfelelő méretű tömlőbilincsek 6 mm (5/16 hüvelyk), 8 mm 
  (13/32 hüvelyk), 10 mm (1/2 hüvelyk) és 12 mm (5/8 hüvelyk) 6 mm 
  (5/16 hüvelyk) SRB, 8 mm (13/32 hüvelyk) SRB, 10 (1/2 hüvelyk) SRB és 
12 mm (5/8 hüvelyk) SRB
• Szűkítőbilincsek a fent említett átmérőkkel
• Hordozótok az összes elemhez

Presszerszam-kabelkesziteshez
007950013860

MANUÁLIS PRÉS
Ez egy univerzális, könnyű és kézreálló eszköz a légkondicináló rendszerek tömlői-
nek krimpeléséhez.  
A tömlővégek manuális krimpelése lehetővé teszi
a krimpelési erő megfelelő kiválasztását. A keményített acélból készült megfelelő 
alap lehetővé teszi a teljes fogantyú megfelelő előzetes felszerelését. Lehetővé 
teszi a normál manuális vagy hidraulikus fogó használatát.
A KÉSZLET TARTALMAZ:
• Megfelelő méretű tömlőbilincsek
  6 mm (5/16 hüvelyk), 8 mm (13/32 hüvelyk), 10 mm (1/2 hüvelyk) és 12 mm  (5/8 
hüvelyk) • Kábelfogó csipeszek
• Szűkítőbilincsek a fent említett átmérőkkel
• Hordozótok az összes elemhez

Spring Lock csatlakozó női 45 fok 6 sz. alumínium
007936210380
Spring Lock csatlakozó női 45 fok 8 sz. alumínium
007936210410
Spring Lock csatlakozó női 45 fok 10 sz. 
alumínium
007936210440
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 12 sz. alumínium
007936210470
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 6 sz. alumínium
007936210390
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 8 sz. alumínium
007936210420
Spring Lock csatlakozó női 45 fok 12 sz. alumínium
007936210460
Spring Lock csatlakozó férfi 90 fok 6 sz. 
alumínium
007936210480
Spring Lock csatlakozó férfi 90 fok 8 sz. alumínium
007936210490
Spring Lock csatlakozó férfi 90 fok 10 sz. alumínium
007936210500
Spring Lock csatlakozó férfi 90 fok 12 sz. alumínium
007936210510
Összekötő csatlakozó 180 fok karmantyúk nélkül 6 sz. alumínium
007936210520
Összekötő csatlakozó 180 fok karmantyúk nélkül 8 sz. alumínium
007936210530
Összekötő csatlakozó 180 fok karmantyúk nélkül 10 sz. alumínium
007936210540
Összekötő csatlakozó 180 fok karmantyúk nélkül 12 sz. alumínium
007936210550
Elosztó csatlakozó karmantyúk nélkül 6 sz. alumínium
007936210560
Elosztó csatlakozó karmantyúk nélkül 8 sz. alumínium
007936210570
Elosztó csatlakozó karmantyúk nélkül 10 sz. alumínium
007936210580
Elosztó csatlakozó karmantyúk nélkül 12 sz. alumínium
007936210590
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok 6 sz. alumínium
007936210630
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok 8 sz. alumínium
007936210650
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok 10 sz. alumínium
007936210670
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok 12 sz. alumínium
007936210690
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok 6 sz. alumínium
007936210640
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok 8 sz. alumínium
007936210660
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok 10 sz. alumínium
007936210680
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok 12 sz. alumínium
007936210700

AirSplice 1/2” redukció kiegészítő készlet
007935020170
AirSplice 3/8” redukció kiegészítő készlet
007935020180
Redukció készlet 5/16”  180 fok
007935020190
AirSplice 1/2”3/8”5/16” redukció kiegészítő 
készlet
007935020200

Spring Lock csatlakozó férfi z karmantyú 6 sz.
007936210120
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok hengertokkal 8 sz.
007936210130
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok hengertokkal 10 sz.
007936210140
Spring Lock csatlakozó férfi 180 fok hengertokkal 12 sz.
007936210150
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal 6 sz.
007936210240
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok hengertokkal 8 sz.
007936210170
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok hengertokkal 10 sz.
007936210180
Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok hengertokkal 12 sz.
007936210190
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal és adapterrel HP 6 sz.
007936210200
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal és adapterrel HP 8 sz.
007936210210
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal és adapterrel HP 10 sz.

007936210220
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal és adapterrel HP 12 sz.

007936210230

Spring Lock csatlakozó férfi 45 fok hengertokkal 
6 sz.
007936210160
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal 8 sz.
007936210250
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal 10 sz.
007936210260
Csatlakozó 180 fok hengertokokkal 12 sz.
007936210270

Spring Lock csatlakozó női 180 fok 6 sz. alumínium hengertokkal
007936210280
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 8 sz. alumínium hengertokkal
007936210300
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 10 sz. alumínium 
hengertokkal
007936210320
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 10 sz. alumínium hengetokkal
007936210330
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 6 sz. alumínium hengertokkal
007936210290
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 8 sz. alumínium hengertokkal
007936210310
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 12 sz. 
alumínium hengertokkal
007936210340
Spring Lock csatlakozó női 90 fok 12 sz. alumínium hengertokkal
007936210350
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 6 sz. alumínium
007936210370
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 8 sz. 
alumínium
007936210400
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 10 sz. alumínium
007936210430
Spring Lock csatlakozó női 180 fok 12 sz. alumínium
007936210450
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Egyenes javító készlet  
180 stopni Ø 1/2’’ 
007935020140
Egyenes javító készlet 
180 stopni Ø 3/8’’ 
007935020150
Egyenes javító készlet 
180 stopni Ø 5/16’’
007935020160
Egyenes javító készlet  180 fokos Ø 3/4’’ 
007935020260
Egyenes javító készlet   
180 stopni Ø 5/8’’ 
007935020220
Egyenes javító készlet  180 fokos Ø 10mm 
007935020230
Egyenes javító készlet  180 fokos Ø 12mm 
007935020240
Egyenes javító készlet  180 fokos Ø 15mm 
007935020250
Egyenes javító készlet  180 fokos Ø 8 mm 
007935020600
Egyenes javító készlet   180 fokos Ø 16 mm 
007935020610
180 fokos javító készlet Ø 1 / 2’-Ø 5/16”
007935020480
180 fokos huzalok javítására szolgáló készlet Ø 12-10 mm-es
007935020620
Javító készlet 180 fokkal Ø 1 / 2’-Ø 3/8”
007935020490
180 fokos javító készlet Ø 3 / 8’-Ø 5/16”
007935020470

Szerviz csatlakozo LP 5/16” - Javító készlet
007935020270
Szerviz csatlakozo LP 3/8” - Javító készlet
007935020280
Szerviz csatlakozo LP 1/2” - Javító készlet
007935020290
Szerviz csatlakozo LP 5/8” - Javító készlet
007935020300
Szerviz csatlakozo LP 10mm - Javító készlet
007935020310
Szerviz csatlakozo LP 12mm - Javító készlet
007935020320
Szerviz csatlakozo LP 15mm - Javító készlet
007935020330
Szerviz csatlakozo LP 16mm - Javító készlet
007935020340
Szerviz csatlakozo LP 5/16” - Javító készlet
007935020350
Szerviz csatlakozo HP 3/8” - Javító készlet
007935020360

Szerviz csatlakozo HP 5/8” - Javító készlet
007935020380
Szerviz csatlakozo HP 10mm - Javító készlet
007935020390
Szerviz csatlakozo HP 12mm - Javító készlet
007935020400
Szerviz csatlakozo HP 15mm - Javító készlet
007935020410
Szerviz csatlakozo HP 16mm - Javító készlet
007935020420
Szerviz csatlakozo HP 8mm - Javító készlet
007935020750
Szerviz csatlakozo HP 1/2” - Javító készlet
007935020370

Javító készlet 45 fok 1/2’’ 
007935020500
Javító készlet 45 fok 3/8’’ 
007935020510
Javító készlet 45 fok 5/16’’ 
007935020520
Javító készlet 45 fok 5/8’’ 
007935020530
Javító készlet 45 fok 3/4’’ 
007935020540

SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ MÉRET 6 ACÉL fi 19,5 
X 9,6
007936210030
SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ MÉRET 8 ACÉL fi 23,5 
X 12,3
007936210040
SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ 10 ACÉL fi 26 X 14,3 
007936210110
SZORÍTÓGYŰRŰ VASTAG FALÚ 12 ACÉL fi 29 X 18
007936210100
SZORÍTÓGYŰRŰ G6 VÉKONYFALÚ TÖMLŐ 
fi 15,5 x 9,6
007936210060
SZORÍTÓGYŰRŰ G8 VÉKONYFALÚ TÖMLŐ fi 18 x 12,3
007936210070
SZORÍTÓGYŰRŰ G10 VÉKONYFALÚ TÖMLŐ 
fi 20 x 15,6
007936210080
SZORÍTÓGYŰRŰ G12 VÉKONYFALÚ TÖMLŐ 
24,3 x 19,2
007936210090

AirSplice javító készlet 1/2”3/8”5/16”
007935020210

Burgaclip Smart csípőfogó csatlakozókhoz 
007935021050

SMART REPAIR SYSTEM
Gyors javító rendszerek sérült vezetékekhez az autóipari légkondicionáló 
rendszerekben. Jóváhagyott rendszer OE gyártók álltal.

A SMART SYSTEM  megoldja a mindkettőhöz kapcsolódó problémákat 
a munkaidő, mint a hagyományos módszerek megbízhatósága kábel 
javítások:
Távolítsa el a sérült darabot, és csatlakoztassa újra veled
huzalok végei
• Nem kell szétszerelni a kábelt
• Nincs hegesztés
• Kémiai kötőanyagok használata nélkül
• Speciális eszközök használata nélkül

JAVITÁS ELŐTT                                              JAVITÁS UTÁN
INNOVATÍV TÖMÍTÉSI ELJÁRÁS
Speciális HNBR anyag (akrilnitril-kaucsuk),
ahonnan a tömítés készült
Szabadalmaztatott rezgéscsillapító gyűrű
Egyedi anya, amely rögzíti a tömítést és a rezgéscsillapító gyűrűt
A tömítőfelület 8-szor nagyobb, mint az O-gyűrűs tömítés

Javító készlet 180 fok alumínium vezeték
-műanyag vezeték SAE 5 méret 
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’,3/4”)
007935020830

Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezetékkel 180 fok - 5/16’’ A/C # 6 A/C
007935020770
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezetékkel 180 fok - 3/8’’ A/C # 6 A/C Hose
007935020780
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezetékkel 180 fok - 1/2’’ A/C # 8 A/C Hose
007935020790
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezetékkel 180 fok  -  5/8’’ A/C # 10 A/C Hose
007935020800
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
vezeté kel 180 fok - 3/4’’ A/C  # 12 A/C Hose
007935020810

Műanyag vezetékek csatlakozója  180 fok  #6 - #7
007935020840
Műanyag vezetékek csatlakozója 180 fok  #8- #9
007935020850
Műanyag vezetékek csatlakozója 180 fok #10- #11
007935020860
Műanyag vezetékek csatlakozója 180 fok #12- #13
007935020870

Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 90 
fok 5/16” #6
007935020880
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 90 
fok 3/8” (9,5mm)- #7
007935020890
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag 
ezetékkel 90 fok 1/2” (12,7 mm)- #9
007935020900
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 90 
fok 5/8” (15,9 mm)-#11
007935020910

Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 45 
fok 5/16” (7,9 mm)- #7
007935020920
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 45 
fok 3/8” (9,5 mm)-#7
007935020930
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 45 
fok-1/2” (12,7 mm) -#9
007935020940
Csatlakozó alumínium vezeték műanyag vezetékkel 45 
fok 5/8” (15,9 mm)-#11
007935020950

Visszaváltható palack többszöri használatra, 
12 kg
007950014290
Hűtőközeg R134A 12 kg 
(készletben 007950014290)
007950014280

Hűtőközeg R1234yf (007950014320) 
készletben 007950014561
007950014325
Visszaváltható palackok többszöri használatra, 
5 kg (007950014561)
007950014561

Javító készlet 90 fok 1/2’’
007935020550
Javító készlet 90 fok  3/8’’ 
007935020560
Javító készlet 90 fok 5/16’’ 
007935020570
Javító készlet 90 fok 5/8’’ 
007935020580
Javító készlet 90 fok 3/4’’ 
007935020590

Vezetékek javítási készlete 180 fok 
SAE / metrikus menetekkel
007935020630

Javító készlet 90 fok SAE 4 méret 
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020640

Javító készlet 90 stopni  SAE 4 méret 
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020650

Dúgó  5/16’’ 007935020430
Dúgó  3/8’’ 007935020440
Dúgó  5/8’’ 007935020450 
Dúgó  1/2’’ 007935020660
Dúgó  3/4’’ 007935020670
Dúgó  8 mm 007935020680
Dúgó  10 mm 007935020690
Dúgó  12 mm 007935020700
Dúgó  15 mm 007935020710
Dúgó  16 mm 007935020720

Dúgó készlet SAE 5 méret 
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020730

Dúgó készlet/ 10 db (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4” , 8 
mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm & 16 mm)
007935020740

Javító készlet 180 fok porttal HP  SAE 
5 méret (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020760

Nagy javító készlet Egyenes SAE, 5 méret
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’,3/4”)
007935020460

Javító készlet 180 fok alumínium vezeték
-műanyag vezeték SAE 4  méret 
(5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020820

Önszabályozó rezgéscsillapító 
gyűrű

Meghosszabbított 
tömítőhüvely

Tömítési felület nyolc
szor nagyobb egy O-gyűrűhöz képestHornyolt szivárgásvédelmi konzol
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Univerzális olaj járművekhez hibrid / R1234yf 1l
007950027090

Pag olaj 150 kontrasztanyaggal Uv 1000 ml
007950025620

Olaj PAG 68 250 ml
007950026370

Olaj PAG 68 1 l
007950026380
Olaj PAG 69 5 l
007950026390

Olaj PAG 68 UV 250 ml
007950026400              
Olaj PAG 68 UV 1 l
007950026410

Olaj PAG 68 UV 5 l
007950026420

Kontrasztanyag UV (250 ml)
007935090640   
Kontrasztanyag UV - 1l  
007950025320     
PAG alapú kontrasztanyag a R744/CO2  
közeghez 250 ml  007950027330             

Kontrasztanyag légmentes tartályban 200 ml
007950024670

Kontrasztanyag Uv 5 l
007950024610

Kontrasztanyagot tartalmazó fecskendők készlete 
(Csomagolás 12 darab x 7,5 ml)
007950025910

Univerzális kontraszt a tényezők számára
R134A / R1234yf / hibrid 250 mll 
007950027160

Vákuumszivattyú olaja 0,5 l alkalmas az 
összes vákuumszivattyúkhoz
007935090600
Vákuumszivattyú olaja 1 l alkalmas az 
összes vákuumszivattyúkhoz
007950024880

Olaj a hibrid kompresszorokhoz 250 ml
az ND11-nek megfelelő R134A faktorhoz
(Sanden kivételével)
007950024680

“Poliészterolaj (POE)
ISO 100 1 l + UV kontrasztanyag”
007935090650                                   
Poliészterolaj (POE) ISO 100 1l ”
007935090740                                     

Pao olaj 68 0,5 l kontrasztanyaggal
007950024860
Pao olaj 68 1 l kontrasztanyaggal
007950024850

Pao olaj 68 250 ml 007950024630
Pao olaj 68 1 l 007950024640
Pao olaj 68 5 l 007950024650

Pao Olaj 68 légmentes tartályban 200 ml
007950024660

Pag olaj ISO46 1 l 007935090660
Pag olaj ISO100 1 l 007935090670
Pag olaj ISO150 l 007935090680

Pag olaj ISO 46 250 ml
007935090710
Pag olaj ISO100 250 ml
007935090720
Pag olaj ISO150 250 ml
007935090730

Pag olaj 46 kontrasztanyaggal Uv 250 ml
007950025570
Pag olaj 46 kontrasztanyaggal Uv 1000 ml
007950025580
Pag olaj 100 kontrasztanyaggal Uv 250 ml
007950025590
Pag olaj 100 kontrasztanyaggal Uv 1000 ml
007950025600

Pag olaj 150 kontrasztanyaggal Uv 250 ml
007950025610

Univerzális olaj járművekhez hibrid / R1234yf  
250 ml
007950027080

R1234yf olaj hibrid rendszerekhez
007950024685

Általános olaj PAG 1 l
007935090670                    
Általános olaj PAG 5 l
007950026440    
Általános olaj PAG 250 ml
007950026430

Általános olaj PAG UV 250 ml
007950026450                            
Általános olaj PAG UV 1 l
007950026460
Általános olaj PAG UV 5 l
007950026470

Oldószer a klímaberendezés tisztításához 1000 ml
007950025770

Kontrasztanyag lemosó spray 400 ml
007950025270

Hab a kiszivárgás észleléséhez 400 ml
007950024690

Semlegesítő ásványi olaj 150 ml 
007950026590
Semlegesítő észter olaj 
007950026600

Klímaberendezés tömítője  UV-val 30 ml
007950025140
Klímaberendezés tömítője 30 ml 
007950025330

Univerzális tömítőanyag a hibrid / hűtőközeg számára 
R134a / R1234yf-t 6 ml-es fecskendőben 007950027100  
Univerzális tömítőanyag a hibrid / hűtőközeg számára 
R134a / R1234yf egy 6 ml-es fecskendőben + Adapter for R134a
007950027110
Univerzális tömítőanyag a hibrid / hűtőközeg számára 
R134a / R1234yf egy 6 ml-es fecskendőben + adapterrel R1234yff
007950027120
Univerzális tömítőanyag UV-vel
a Hybryd / R134a / R1234yf hűtőszekrényhez
6 ml-es fecskendőben 007950027130
Univerzális tömítőanyag UV-vel
a Hybryd / R134a / R1234yf hűtőszekrényhez
6 ml-es fecskendőben + adapter az R134a-hoz 
007950027140                                                         
Univerzális tömítőanyag UV-vel
a Hybryd / R134a / R1234yf hűtőszekrényhez
6 ml-es fecskendőben + adapter az R1234yf-hez
007950027150
Olaj savanyúságának semlegesítője fecskendőben 50 ml
007950026490
A klímarendszer teljesítő képességének fokozója és erősítője 30 ml
007950026500                                                         
Olaj savanyúságának vizsgálata
007950026480      
Klímaberendezés termékeinek bemutató készlete
007950026090                         

Univerzális kontraszt a tényezők számára
R134A / R1234yf / hibrid 1000 ml
007950027170

Olaj POE 170 250 ml 007950026540
Olaj POE 170 UV 250 ml 007950026550
Olaj POE 220 250 ml 007950026560
Olaj POE 220 UV 250 ml 007950026570

Olaj Poe 5 l 007950024490
Olaj Pag 46 - 5 l 007950024500

Kontraszt 1234yf 350 ml 
007950024910

Olaj, amelynek paraméterei az ND 12-nek felelnek 
meg az R1234yf faktorhoz 250 ml
(mechanikus kompresszorok)
007950024920

PAG olaj 46 az R744-hez (CO2) 250 ml  
007950027340               
PAG olaj 46 az R744-hez (CO2) 1l
007950027350

Olaj a SPA 2-nek megfelelő paraméterekkel
az R134a / R1234yf faktorhoz 250 ml
(Sanden elektromos kompresszorok)
007950026335

UV kontrasztanyag fecskendőben + vezeték 12 db
007950026340
UV kontrasztanyag fecskendőben hibrid  
rendszerekhez + vezeték 12 db  
007950026350

Kontrasztanyag 1234yf 250 ml
007950024915

Pag olaj 100 1234yf 250 ml
007950024925                                        
R1234yf olaj hibrid rendszerekhez
007950024685                                      
PAG alapú kontrasztanyag a R744/CO2  
közeghez 250 ml 
007950027330  
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Leak Finder 400 ml
007950024690

Mineral oils neutraliser 150 ml 
007950026590
Ester oils neutraliser 
007950026600

Leak Stop For A/C Systems 30 ml with UV
007950025140
Leak Stop For A/C Systems 30 ml
007950025330

Oil acidity neutralizer in an Injector 50ml
007950027100  
Oil acidity neutralizer in an Injector 6 ml R134a/R1234yf + Adapter do R134a
007950027110
Oil acidity neutralizer in an Injector 6 ml R134a/R1234yf + adapter do R1234yf
007950027120
Oil acidity neutralizer for Hybrid in an Injector 6 ml R134a/R1234yf + Adapter do R134a
007950027130
Oil acidity neutralizer for Hybrid in an Injector 6 ml  R134a/R1234yf + Adapter R134a
007950027140                                                         
Oil acidity neutralizer for Hybrid in an Injector 6 ml  
R134a/R1234yf + Adapter R1234yf
007950027150
Oil acidity test
007950026480
Oil acidity neutralizer in an Injector 50ml
007950026490
AC Capacity Stimulator and Enhancer - 30ml
007950026500                                                              
Clima Box Presenter with ac consumables
007950026090                         

Marelli Aftermarket Poland Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland

Tel. + 48 32 60 36 142
Tel. + 48 32 60 36 143
Tel. + 48 32 60 36 144
Fax. +48 32 60 36 145

e-mail: wyposazenie@marelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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