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Dotyczy: Aktywacja funkcji generowania koddéw dla wtryskiwaczy VDO w
urzadzeniach do testowania wtryskiwaczy Common Rail - Magneti Marelli
CRU2R / CRU4R / MTBR / TBCR.

Na przetomie stycznia i lutego 2018 roku, wraz z nowg wersjg oprogramowania AZO testerow wtryskiwaczy
Magneti Marelli, serii CRU2R / CRU4R / MTBR / TBCR, wprowadzona zostanie funkcja generowania nowych
kodow dla wtryskiwaczy cewkowych i piezoelektrycznych firmy VDO. Po kodowaniu wtryskiwaczy:

[ Nowy IMABULEHA] [ Nowy ISA 7Y8R7NI |
Bosch (IMA, ISA),

I.\'ewczl 4039C3DF4ID§_I Nowy F70XWZ8161
6C09 C3I YZFPPUXYYY

Delphi (C2i, C3i),

New F40A2422
16QR 28242EDA

oraz Denso (QR Code),

VDO jest czwartym producentem wtryskiwaczy, dla ktérego wprowadzono funkcje nadawania nowych koddéw.

New 86HDIG
IIC

Funkcja generowania kodéw dla wtryskiwaczy VDO, wymaga zastosowania czujnika RSP (tego samego, ktéry
wykorzystywany jest do kodowania wtryskiwaczy Bosch, Delphi i Denso - MM 007935100670), oraz uiszczenia
jednorazowej optaty aktywacyjnej — kod produktu: MM007935101740.



Owner info Time Time
JL_ 13:46 2018-01-25
Chedsg’{.ar Report Result: 0
MTB-R
diesel
SW: 1.69.15
S/N: 123456789
Client info
actuator info SLOT 3 0
VDO SN*
03L130277B FD
old
PCRI IIC
New 86HDSG
1c
R2LC STRK: 2000, Pressure: 160.0 bar, Pulse: 936 usec
(CAP): uF 1.804.60 3.56 @
iVM (TP1) STRK: 400, Pressure: 1600.0 bar, Pulse: 936 usec
(R): mmUSTRE 0.00-160.00 41.80 @
(D} mm¥STRE 42.50-57.50 51.72 @
iVM (TP2) STRK: 2000, Pressure: 1400.0 bar, Pulse: 239 usec
(D) mm¥STRK 3.00-8.00 4.90 @
iVM (TP3) STRK: 1000, Pressure: 900.0 bar, Pulze: 383 usec
(D) mm¥STRK 10.20-23.40 11.30 ®
iVM (TP4) STRK: 2000, Pressure: 300.0 bar, Palse: 447 usec
(D} mm¥STRK 1.50-7.50 3.98 @
LKT STRE: 1000, Pressure: 1600.0 bar
{R): mm3/STRK 0.00-80.00 9.32 @
RSP STRK: 1000, Pressure: 800.0 bar, Pulse: 750 usec
(RSP} usec  190.00-430.00 32310 @

Aktywacja funkcji kodowania wtryskiwaczy VDO, wymaga wygenerowania kodu aktywacyjnego, na podstawie
numeru seryjnego urzadzenia Magneti Marelli CRU2R / CRU4R / MTBR / TBCR, dla ktérego przeznaczone jest
rozszerzenie. Wygenerowany kod przesytany jest drogg elektroniczng i po jego wprowadzeniu, mozna
korzysta¢ z funkcji kodowania wtryskiwaczy VDO.

Wiecej informacji mozna uzyskac od:
Wojciech Wiecheé
wojciech.wiechec@magnetimarelli.com
kom. +48 602 778 926
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