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Dotyczy: Konserwacja i czyszczenie pompy pneumatycznej w urządzeniach 

do testowania wtryskiwaczy Common Rail - Magneti Marelli serii DS1R, 

DS2i, DS2R, CRU2i, CRU2R. 

Ze względu na różną jakość sprężonego powietrza zasilającego urządzenia do testowania wtryskiwaczy (poniżej 

tabela z wymaganiami), w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy pomp(y) pneumatycznej(ych), 

zaleca się okresową (co 6-12 m-cy) konserwację zaworu suwakowego pompy wysokiego ciśnienia.  

 

 

 

 

 

 

 

Zabrudzenie zaworu, jak na zdjęciu poniżej, może skutkować problemami z wytworzeniem wymaganego 

podczas danego testu ciśnienia. Zwłaszcza w przypadku testów niskociśnieniowych (LL, DFi 230). 

 

 

Parametr Wymagana wartość 

Ciśnienie sprężonego powietrza na wejściu do 

urządzenia 

min. 6-8 bar dla urządzeń serii “R” 

min. 8-10 bar dla CRU2i 

Pojemność zbiornika sprężarki zalecana > 200 l 

Sposób przygotowania powietrza suche, niezaolejone 

Wydatek powietrza (po stronie tłocznej sprężarki) > 320 l/min 

Parametry węża podłączeniowego od sprężarki 
długość < 10 m 

średnica wewnętrzna > 10 mm 



Procedura czyszczenia zaworu suwakowego 

1. Odłączyć zasilanie elektryczne i pneumatyczne od urządzenia. Odłączyć przewód pneumatyczny od pompy i 

odkręcić 3 śruby trzymające zawór (nie trzeba do tego celu wyjmować pompy z urządzenia) i zdemontować 

zawór.  

 

2. Zdemontować pierścień Segera i delikatnie rozmontować zawór na pojedyncze części 

 

3. Wyczyścić wszystkie elementy zaworu (np. benzyną ekstrakcyjną), sprawdzić stan o-ringów (jeśli noszą ślady 

zużycia należy je wymienić) i smarując elementy, zwłaszcza o-ringi, np. wazeliną techniczną, przystąpić do 

montażu 

 



 

4. Osadzić nowy pierścień Segera, a następnie dopasowując odpowiednią tulejkę prowadzącą wcisnąć go na 

miejsce (np. przy pomocy imadła) 

                



 

5. Założyć o-ringi na spód zaworu (natłuszczone np. wazeliną techniczną) i przykręcić zawór z powrotem do 

pompy. Podłączyć przewód pneumatyczny. 

 

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać od: 

Wojciech Wiecheć 

wojciech.wiechec@magnetimarelli.com 

kom. +48 602 778 926    

 

 

     


