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Dotyczy: Zmiana parametrów stacji Clima Tech Plus Next/HD Next po 

przejściu na pracę z czynnikiem r1234yf. 

Stacja z różnych przyczyn może się przestawić na tryb pracy z czynnika R134a na czynnik r1234yf. Po włączeniu 

stacji wyświetla się komunikat „ Ventilazione scarsa”. W celu zmiany trybu pracy i sprawdzeniu poprawności 

parametrów zadanych w ustawieniach urządzenia należy przeprowadzić procedurę według przedstawionych 

poniżej instrukcji.  Instrukcja jest dedykowana do stacji Clima Tech Plus Next z butlą wewnętrzną 10 kg i stacji 

Clima Tech Hd Next z butlą wewnętrzną 25 kg.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Procedura zmiany parametrów pracy z czynnika R134a na 1234yf. 

 

 

Rys.1 

 

1. Po włączeniu stacji pojawia się komunikat w języku włoskim jak na 

Rys.1,2,3. 



 

Rys. 2 

 

 

Rys. 3 



 

Rys. 4 

2.  Należy wyłączyć urządzenie z zasilania na tylnej obudowie, wcisnąć 

przyciski „UP” i „DOWN” jednocześnie (jak na Rys. 4) i trzymając 

włączyć urządzenie. 

 



 

Rys. 5 

3. Po włączeniu urządzenia puścić przyciski, pojawi się napis „Enter 

Password” jak na Rys. 5. Należy ustawić w czasie 5 sekund kod 95, 

zatwierdź „Ok”. 



 

Rys. 6 

4. Po wpisaniu kodu należy wybrać rodzaj obsługiwanego czynnika  jak 

na Rys.6, zatwierdź „Ok”. 



 

Rys. 7 

5. Stacja została już ustawiona na zadany czynnik do pracy. Kolejnym 

punktem jest wybór języka. Wejść w  „Inne menu” (Altri menu) jak na 

Rys. 7 zatwierdź „Ok”. 



 

Rys. 8 

6. Wejść w funkcje Serwis (Servizio) jak na Rys. 8, zatwierdź „Ok”.  



 

Rys. 9 

7. Kod serwisowy do zmiany języka to „03” jak na Rys. 9 , zatwierdź „Ok”. 



 

Rys. 10 

 

8. Język został zmieniony, ważnym elementem jest sprawdzenie w stacji 

zadanych parametrów pracy. W tym celu należy wejść w „serwis” i 

wpisać kod 48 jak na Rys. 10, zatwierdź „Ok”. 

Następnie pojawi się wybór czynnika, wybrać prawidłowy i 

zatwierdzić. Stacja przejdzie do ustawienia parametrów według 

kolejności jak na schemacie poniżej. Ewentualne korygowanie odbywa 

się za pomocą strzałek (przyciski UP, DOWN), potem zatwierdź 

przyciskiem „Ok”.  Przejście do kolejnego parametru przyciskiem 

„Down”. 

 

Uwaga: Ważnym elementem jest wybranie prawidłowych wartości z 

tabeli (obsługiwany czynnik, rozmiar butli wewnętrznej). 

Największą uwagę można zwrócić na parametry dotyczące tary wagi : 

 



 



 



 

Rys. 11 

 

9. Ostatnim etapem jest Autokalibracja czujnika ciśnienia, stacja sama przechodzi automatycznie w 

proces kalibracji po zatwierdzeniu parametrów pracy. 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać od: 

Marek Tabaszewski 

marek.tabaszewski@external.magnetimarelli.com  

Tel. +48 664 095 718 

Krystian Marczewski  

krystian.marczewski@magnetimarelli.com 

Tel. +48 668 686 120 

 

     

mailto:marek.tabaszewski@external.magnetimarelli.com
mailto:krystian.marczewski@magnetimarelli.com

